	Příloha č. 1: Technická specifikace pro část B – Nábytek



	název dodavatele:
	DOPLNÍ DODAVATEL

	IČO/DIČ:
	DOPLNÍ DODAVATEL

	sídlo:
	DOPLNÍ DODAVATEL

	osoba oprávněná jednat za dodavatele:
	DOPLNÍ DODAVATEL



	NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

	Vybavení pro učebny MŠ a ZŠ
Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 52 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

	ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

	ČÁST B – Nábytek



I. 
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
[bookmark: _GoBack]Zadavatel stanovil v rámci Technické specifikace pro část B veřejné zakázky níže uvedené požadované technické parametry, které představují minimální požadavky zadavatele na předmět plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel musí nabídnout takový předmět plnění veřejné zakázky, který bude splňovat tyto minimální požadavky na specifikaci. Dodavatel nesmí nabídnout zboží s horšími parametry, může však nabídnout zboží, které bude jednoznačně a bez pochybností lepší, výhodnější pro zadavatele, přičemž bude stále splňovat stanovené minimální požadavky zadavatele. 
	
	Poznámky k zadavatelem uvedené specifikaci položek:  
1. Popsal-li zadavatel požadovaný parametr uvedením minimální hodnoty, tj. způsobem „min.“, dodavatel uvede nabízenou hodnotu parametru, která musí být buď rovna, nebo vyšší než hodnota zadavatelem požadovaného parametru.
2. Popsal-li zadavatel požadovaný parametr uvedením maximální hodnoty, tj. způsobem „max.“, dodavatel uvede nabízenou hodnotu parametru, která musí být buď rovna, nebo nižší než hodnota zadavatelem požadovaného parametru.
3. Popsal-li zadavatel požadovaný parametr uvedením minimální a maximální hodnoty, tj. způsobem „min. – max.“, dodavatel uvede hodnotu parametru v rámci tohoto rozmezí. Parametr nabízeného zboží je splněn i tehdy, je-li dodavatelem uvedená hodnota shodná s minimální či maximální hodnotou zadavatelem požadovaného parametru.
4. Tolerance nabízených hodnot ostatních parametrů, které nejsou specifikovány způsobem dle bodu 1, 2 nebo 3 této tabulky, je +/- 10 % od zadavatelem stanovené hodnoty. 




	NÁZEV POLOŽKY
	SPECIFIKACE POLOŽKY
	MNOŽSTVÍ
Jednotka
	Obchodní označení výrobce a typ zboží
	Dodavatel
Doplní zda
splňuje
Ano/ne


	Nábytek

	
	Nábytek je poptáván včetně dopravy a montáže (roznesení, ustavení, montáž a kotvení.  
Záruka minimálně 2 roky.

	Univerzální dílenský stůl
	výška stavitelná centrálně klikou
4× svěrák truhlářský
2× podélná upínací AL lišta pro příslušenství.
"Obecná specifikace dílenského stolu včetně příslušenství:                                                                                                                                                                                                                                                                              Univerzální dílenské stoly s plynule nastavitelnou výškou pomocí odnímatelné kliky a vybavené vodící lištou ze slitiny hliníku EN AW‐6060 dle EN 12020 pro bezpečné upnutí příslušenství jsou určeny například pro práci s kovem, dřevem, plasty, papírem, keramikou atd.
Stoly a příslušenství mají certifikát testované bezpečnosti a jsou proto vhodné do školních dílen, kde je obzvlášť kladen důraz na bezpečnost žáků. Možnost snadno a rychle nastavit potřebnou výšku těchto dílenských stolu v rozmezí 700 až 920 mm.                                                                                                                                                                                                                                           Nastavení výšky stolu se provádí centrálně pomocí kliky. Díky tomu lze výšku každého dílenského stolu snadno a rychle upravit dle potřeb žáků. Bližší specifikace: Rozměry stolu (bez příslušenství): min. 1500 × 1300× 700 – 920 (š × h × v) [mm] 
Pracovní deska z bukové spárovky min. tl. 45 mm s povrchovou úpravou horkým voskem a leštěním, podélné strany zesíleny na min. tl. 100 mm. Přední zesílená hrana osazena vodicí a upínací lištou ze slitiny hliníku EN AW-6060 dle EN 12020 pro snadnou instalaci a manipulaci s volitelným originálním příslušenstvím (např. hliníkový doraz, podložka se zámečnickým svěrákem, s pokosníkem, atd.) 
Obě kratší strany stolu opatřeny truhlářskými svěráky (kleštinami) umístěnými proti sobě. Čelisti jsou opatřeny speciální vrstvou pro bezpečné upnutí obrobku a minimalizující riziko poškození obrobku otlačením čelistí. Díky drážkám v této vrstvě, lze pevně upnout také obrobky válcovitého tvaru. K zamezení nechtěnému natáčení čelistí při jejich dotahování (provádí se otáčením kovového vřetene pomocí odnímatelné kličky), jsou čelisti pevně vedeny pomocí dvou ocelových hrotů. Čelisti lze z pracovní desky odejmout a uložit je do držáků na podnožích univerzálního dílenského stolu.
Nohy stolu jsou z ocelového profilu min. 60 × 60 mm s povrchovou úpravou práškovou vypalovací barvou (komaxit), opatřeny rektifikačními patkami s protiskluzovou úpravou."
	4 ks
	DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Otočná stolička
	sedák buk, 
stabilní 5ti paprsková základna
šířka min	350
výška	450 - 570
	16 ks
	DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Vozík pro 16ks svěráků kovo s podlož.
	a 16ks podložek pro řezání lupínkovou pilkou (viz výše)
3× ložná plocha max. 1000 × 600 mm
2 otočná a 2 pevná kola min. Ø kola 125 mm.
Bez svěráků a podložek!!!
	1 ks
	   DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Regál dekor buk
	4 přestavitelné police
šířka min	1000
hloubka min	525
výška min	1907
	1 ks
	DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Regál dekor buk
	5 přestavitelných polic
šířka min	1000
hloubka min	525
výška min	1907
	1 ks
	DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Kovová podnož
	(výška odpovídá vrchu pracovní desky)
šířka min	1400
výška	700 - 800
hloubka min	600
	8 ks
	DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Pracovní deska MAX
	ze 4 ks délky 2800 mm, rozměry v návaznosti na kovovou podnož,
délka min 4 x 2800
výška min	39
hloubka min	600
	11,2 bm
	DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Skříň vysoká uzamykatelná
	2× plné dveře
pro vybavení podle seznamu níže,
pro dřevo obrábění určeno pro 16 žáků
Pouze skříň bez nářadí!!!
"Obecná specifikace: Skříně jsou vybaveny nářadím a příslušenstvím dle položkových seznamů. Jednotlivé sady nářadí jsou uloženy v dřevěných blocích s otvory pro umístění patřičného počtu nářadí. Každý blok s nářadím má ve skříní příslušné (vymezené) místo. Díky tomuto systému uložení má vyučující dokonalý přehled o tom, jaké nářadí či pomůcky na začátku hodiny vydal a v jakém počtu. Na konci hodiny má potom snadnou zpětnou kontrolu. Nářadí musí disponovat certifikátem testované bezpečnosti. Nářadí musí být kompatibilní pro dílenské stoly, viz část nábytek. Bližší specifikace: Rozměry skříně: max. 1000 × 545 × 1907 mm (š × h × v)
Vysoká skříň v dekoru buk, 2× plné uzamykatelné dveře. Vnitřní vybavení dle specifikace: Pilka čepovka 300 mm 8 ks,
Ocelová obdélníková škrabka (cidlina) 16 ks,
Brusný blok z aglomerovaného korku 16 ks,
Úhelník 16 ks,
Odvíjecí systém pro brusný papír 1 ks,
Role 50m, brusný papír zrnitost 60, 80, 120 1 ks,
Skládací metr 2 m 8 ks,
Šídlo s kulatou špičkou 16 ks,
Řezbářský nůž 16 ks,
Dláto šíře 8, 10 mm, 8 ks,
Dláto šíře 14, 16 mm 16 ks,
Truhlářská palička hranatá 16 ks,
Truhlářské kladivo 16 ks,
Rašple půlkulatá 250 mm 16 ks,
Rašple kulatá 250 mm 8 ks,
Rašple plochá 250 mm 16 ks, 
Pilník půlkulatý 250 mm 16 ks, 
Popruhová svěrka 4 ks,
Úhelník 45° (135°) 1 ks,
Truhlářský rejsek 1 ks,
Pokosník hybný 1 ks,
Honovací brousek 100 x 50 x 20 mm 1 ks,
Hoblík délka 240 mm 1 ks,
List do lupínkové pilky síla 1, 3, 6  8 ks,
Truhlářská svěrka 200, 300 mm 8 ks,
Rám lupínkové pilky 16 ks,
Pilka po kosová 16 ks,
Úložná bedna zelená 3 ks."
	1 ks
	DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Skříň vysoká uzamykatelná
	2× plné dveře
pro vybavení podle seznamu níže,
pro kovoobrábění určeno pro 16 žáků
Pouze skříň bez nářadí!!!
"Obecná specifikace: Skříně jsou vybaveny nářadím a příslušenstvím dle položkových seznamů. Jednotlivé sady nářadí jsou uloženy v dřevěných blocích s otvory pro umístění patřičného počtu nářadí. Každý blok s nářadím má ve skříní příslušné (vymezené) místo. Díky tomuto systému uložení má vyučující dokonalý přehled o tom, jaké nářadí či pomůcky na začátku hodiny vydal a v jakém počtu. Na konci hodiny má potom snadnou zpětnou kontrolu. Nářadí musí disponovat certifikátem testované bezpečnosti. Nářadí musí být kompatibilní pro dílenské stoly, viz část nábytek. Bližší specifikace: Rozměry skříně: max. 1000 × 545 × 1907 mm (š × h × v)
Vysoká skříň v dekoru buk, 2× plné uzamykatelné dveře. Vnitřní vybavení dle specifikace: Pilka na železo 16 ks.
Pilník čtyřhranný 8 mm 16 ks.
Pilník kruhový 16 ks.
Pilník tříhranný 15 mm 16 ks.
Pilník plochý 20 x 5 mm 16 ks.
Pilník půlkulatý (úsečový) 20 x 6 mm 16 ks.
Zámečnické kladivo 300 g, 16 ks.
Rýsovací stojan výška 300 mm, 4 ks.
Pákové přední štípací kleště délka 180 mm, 4 ks.
Kleště kombinované délka 180 mm, 8 ks.
Kleště půlkulaté, 8 ks.
Kleště štípací stranové délka 160 mm, 16 ks.
Kleště ploché délka 160 mm, 16 ks.
Kleště kulaté délka 160 mm, 16 ks.
Nůžky rovné délka 180 mm, 16 ks.
Sada průbojníků - 6 dílná 1 ks.
Sada vyrážečů - 6 dílná 1 ks.
Sada raznic čísel 0-9, výška znaků 5 mm 2 ks.
Sada raznic písmen A - Z, výška 5 mm 2 ks.
Sada závitníků M 3-4-5-6-8-10-12  1 ks.
Přípravek pro kolmé vrtání (úhelník) 1 ks.
Sada 6 jehlových pilníků 8 ks.
Zámečnický úhelník příložný 150 x 100 mm, 16 ks.
Důlčík 16 ks.
Přesný výstředník 100 x 80 mm 8 ks.
Rýsovací jehla rovná délka 175 mm 16 ks.
Přesné rýsovací kružítko 175 mm 8 ks.
Posuvné měřítko 150 mm 8 ks.
Nůžky na plech délka 240 mm pravá verze 4 ks.
Nůžky na plech délka 240 mm levá verze 4 ks.
Sada závitníků M 3-4-5-6-8-10-12  16 ks.
Přepravní bedna modrá 2 ks."
	1 ks
	   DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Kombinovaná sedačka
	Zadní strana má jako výztuž 5 mm panel. Robustní pěnové jádro. Kryt je odnímatelný a omyvatelný. Spodní část je pokryta neklouzavou tkaninou. Čalounění- látka. 
šířka	Cca 2540 mm
hloubka	Cca 2640 mm
	1 ks
	   DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Baldachýn na stěnu
	Střešní stěna stěnového krytu drží ochranné listy nad dětmi. Birchové dřevo, přírodní. Listy jsou odnímatelné, omyvatelné z robustní látky (100% polyester)
šířka	Cca 800 mm
výška	Cca 2000 mm
	1 ks
	   DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Přepážka- akrylátové sklo
	S barevnými hranolky, tabule z akrylové skloviny, dekorace kmene stromu, kukátka, listy a frézované zářezy, které je možné vysledovat prsty. Masivního dřevo. Šířka	Cca 800 mm
výška	Cca 783 mm
hloubka	Cca 80 mm
	1 ks
	   DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Přepážka- dveře
	Mají okno z akrylového skla a barevné hranoly. Masivní dřevo.
šířka	Cca 800 mm
výška	Cca 934 mm
hloubka	Cca 80 mm
	1 ks
	   DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Přepážka- kameny a datel
	S reálnými rotujícími kameny, barevnými hranolky, frézovanými zářezy a datlem, který "pracuje" svou cestu z vrcholu na dno na dekoraci kmene stromu. Masivní dřevo. 
šířka	Cca 800 mm
výška	Cca 859 mm
hloubka	Cca 80 mm
	1 ks
	   DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Přepážka- plazící tunel
	Masivní dřevěná deska osazená tunelem s jemným polstrováním, (pěna, tkanina z 80% polyesteru a 20% bavlny). Tunel může být odstraněn.
šířka	Cca 800 mm
výška	Cca 739 mm
hloubka	Cca 680 mm
	1 ks
	   DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Přepážka- pták
	Se stromovou výzdobou na jedné straně, frézovanými zářezy, listovými dekoracemi a pohyblivým ptákem na druhé straně, stejně jako barevné hranolky. Husté lano s kluzným kroužkem lze hrát z obou stran. Masivní dřevo. 
šířka	Cca 800 mm
výška	Cca 774 mm
hloubka	Cca 80 mm
	1 ks
	   DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Přepážka- síť
	S barevnými hranolky a pohyblivými barevnými kuličkami: v pavučině a na tyčích. Masivní dřevo. 
šířka	Cca 800 mm
výška	Cca 718 mm
hloubka	Cca 80 mm
	1 ks
	   DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Přepážka- barevné akrylátové sklo
	S 3 barevnými okny z akrylového skla, barevné hranolky a frézované zářezy. Masivní dřevo. 
šířka	Cca 800mm
výška	Cca 689 mm
hloubka	Cca 80 mm
	1 ks
	   DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Spojovací očka
	Spojovací očka
šířka	Cca 87 mm
hloubka	Cca 94 mm
	12 ks
	   DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Spojovací tyč
	Spojovací tyč
výška	Cca 685 mm
	8 ks
	   DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Spojovací proužek
	Spojovací proužek
výška	Cca 685 mm
	2 ks
	   DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Stůl
	"Speciální stůl pro hru se stavebnicemi nebo experimentování.
Vysoký okraj 40 mm, drží vše na stole.
Stolní deska má odolný, hladký povlak na linoleu.
Obsahuje 12 ks plastových boxů.
4 kolečka, dvě uzamykatelné, aby stůl byl mobilní.
Originální buková dýha, povrchová úprava linolea."
šířka	Cca 820 mm
výška	Cca 525 mm
hloubka	Cca 820 mm
	6 ks
	   DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Kuličkový labyrint
	Otočný panel s plexisklem.
šířka	Cca 420 mm
hloubka	Cca 410 mm
	1 ks
	   DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Ozubená kola
	Mechanismus 5ti ozubených kol, z nichž dvě jsou s klikou.
šířka	Cca 420 mm
hloubka	Cca 410 mm
	1 ks
	   DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Třešňové pecky
	Lze vidět zákony gravitace a odstředivé síly s pomocí mírného akustického efektu. Pohyb třešňovými peckami z jedné komory do druhé otáčením panelu.
šířka	Cca 420 mm
hloubka	Cca 410 mm
	1 ks
	   DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Zrcadlo
	Zrcadlo
Osazené na březovém masivu
šířka	Cca 420 mm
hloubka	Cca 410 mm
	1 ks
	   DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Výrobce deště
	Když je kotouč otočen, začne se dešťovník spouštět, listy se pohybují v kruhu.
šířka	Cca 420 mm
hloubka	Cca 410 mm
	1 ks
	   DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Skříň
	Originální březové dřevo. Multiplex deska. Skříň s dvojitými dveřmi 2 dveře, 1 pevná police, 7 nastavitelných polic.
šířka	Cca 925 mm
výška	Cca 1825 mm
hloubka	Cca 600 mm
	1 ks
	   DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Skříň
	Originální březové dřevo. Multiplex deska. Skříň s dvojitými dveřmi 2 dveře, 1 středová stěna, 2 pevné police, 6 nastavitelných polic.
šířka	Cca 925 mm
výška	Cca 1825 mm
hloubka	Cca 600 mm
	1 ks
	   DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Skříň
	Originální březové dřevo. Multiplex deska. Skříň s dvojitými dveřmi 2 dveře, 1 pevná police, 2 nastavitelné police, 2 vozíky na kolečkách s celkem 16 plastovými boxy.
šířka	Cca 925 mm
výška	Cca 1825 mm
hloubka	Cca 600 mm
	1 ks
	   DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne
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