	Příloha č. 1: Technická specifikace pro část C – Nářadí



	název dodavatele:
	DOPLNÍ DODAVATEL

	IČO/DIČ:
	DOPLNÍ DODAVATEL

	sídlo:
	DOPLNÍ DODAVATEL

	osoba oprávněná jednat za dodavatele:
	DOPLNÍ DODAVATEL



	NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

	Vybavení pro učebny MŠ a ZŠ
Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 52 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

	ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

	ČÁST C – Nářadí



I. 
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Zadavatel stanovil v rámci Technické specifikace pro část C veřejné zakázky níže uvedené požadované technické parametry, které představují minimální požadavky zadavatele na předmět plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel musí nabídnout takový předmět plnění veřejné zakázky, který bude splňovat tyto minimální požadavky na specifikaci. Dodavatel nesmí nabídnout zboží s horšími parametry, může však nabídnout zboží, které bude jednoznačně a bez pochybností lepší, výhodnější pro zadavatele, přičemž bude stále splňovat stanovené minimální požadavky zadavatele. 
	
	Poznámky k zadavatelem uvedené specifikaci položek:  
1. Popsal-li zadavatel požadovaný parametr uvedením minimální hodnoty, tj. způsobem „min.“, dodavatel uvede nabízenou hodnotu parametru, která musí být buď rovna, nebo vyšší než hodnota zadavatelem požadovaného parametru.
2. Popsal-li zadavatel požadovaný parametr uvedením maximální hodnoty, tj. způsobem „max.“, dodavatel uvede nabízenou hodnotu parametru, která musí být buď rovna, nebo nižší než hodnota zadavatelem požadovaného parametru.
3. Popsal-li zadavatel požadovaný parametr uvedením minimální a maximální hodnoty, tj. způsobem „min. – max.“, dodavatel uvede hodnotu parametru v rámci tohoto rozmezí. Parametr nabízeného zboží je splněn i tehdy, je-li dodavatelem uvedená hodnota shodná s minimální či maximální hodnotou zadavatelem požadovaného parametru.
4. Tolerance nabízených hodnot ostatních parametrů, které nejsou specifikovány způsobem dle bodu 1, 2 nebo 3 této tabulky, je +/- 10 % od zadavatelem stanovené hodnoty. 




	NÁZEV POLOŽKY
	SPECIFIKACE POLOŽKY
	MNOŽSTVÍ
Jednotka
	Obchodní označení výrobce a typ zboží
	Dodavatel
Doplní zda
splňuje
Ano/ne


	Nářadí

	
	Nástroje a nářadí je poptáváno včetně dopravy a montáže (roznesení, ustavení, montáž a kotvení, připojení.  
Záruka minimálně 2 roky.

	Nářadí dřevo obrábění - systematicky umístěno ve skříni viz nábytek
	Pilka čepovka 300 mm	ks	8
Ocelová obdélníková škrabka (cidlina)	ks	16
Brusný blok z aglomerovaného korku	ks	16
Úhelník	ks	16
Odvíjecí systém pro brusný papír	ks	1
Role 50m, brusný papír zrnitost 60, 80, 120	ks	1
Skládací metr 2 m	ks	8
Šídlo s kulatou špičkou	ks	16
Řezbářský nůž	ks	16
Dláto šíře 8, 10 mm	ks	8
Dláto šíře 14, 16 mm	ks	16
Truhlářská palička hranatá	ks	16
Truhlářské kladivo	ks	16
Rašple půlkulatá 250 mm	ks	16
Rašple kulatá 250 mm	ks	8
Rašple plochá 250 mm	ks	16
Pilník půlkulatý 250 mm	ks	16
Popruhová svěrka	ks	4
Úhelník 45° (135°)	ks	1
Truhlářský rejsek	ks	1
Pokosník hybný	ks	1
Honovací brousek 100 x 50 x 20 mm	ks	1
Hoblík délka 240 mm	ks	1
List do lupínkové pilky síla 1, 3, 6	ks	8
Truhlářská svěrka 200, 300 mm	ks	8
Rám lupínkové pilky	ks	16
Pilka pokosová	ks	16
Úložná bedna zelená	ks	3
	1 soubor
	DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Nářadí kovo obrábění - systematicky umístěno ve skříni viz nábytek
	Pilka na železo	ks	16
Pilník čtyřhranný 8 mm	ks	16
Pilník kruhový	ks	16
Pilník tříhranný 15 mm	ks	16
Pilník plochý 20 x 5 mm	ks	16
Pilník půlkulatý (úsečový) 20 x 6 mm	ks	16
Zámečnické kladivo 300 g	ks	16
Rýsovací stojan výška 300 mm	ks	4
Pákové přední štípací kleště délka 180 mm	ks	4
Kleště kombinované délka 180 mm	ks	8
Kleště půlkulaté	ks	8
Kleště štípací stranové délka 160 mm	ks	16
Kleště ploché délka 160 mm	ks	16
Kleště kulaté délka 160 mm	ks	16
Nůžky rovné délka 180 mm	ks	16
Sada průbojníků - 6 dílná	ks	1
Sada vyrážečů - 6 dílná	ks	1
Sada raznic čísel 0-9, výška znaků 5 mm	ks	2
Sada raznic písmen A - Z, výška 5 mm	ks	2
Sada závitníků M 3-4-5-6-8-10-12	ks	1
Přípravek pro kolmé vrtání (úhelník)	ks	1
Sada 6 jehlových pilníků	ks	8
Zámečnický úhelník příložný 150 x 100 mm	ks	16
Důlčík	ks	16
Přesný výstředník 100 x 80 mm	ks	8
Rýsovací jehla rovná délka 175 mm	ks	16
Přesné rýsovací kružítko 175 mm	ks	8
Posuvné měřítko 150 mm	ks	8
Nůžky na plech délka 240 mm pravá verze	ks	4
Nůžky na plech délka 240 mm levá verze	ks	4
Sada závitníků M 3-4-5-6-8-10-12	ks	16
Přepravní bedna modrá	ks	2
Mazací sprej 400 ml	ks	4
Sortér s průhledným víkem	ks	1
	1 soubor
	DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	sada
	Sada vodicích držáků pro řezání vnějších závitů M 3-4-5-6-8-10
	8 ks
	   DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	vrtáky
	"Sada vrtáků 
2,5-3,3-4,2-5,0-6,8-8,5-10,2 mm"
	8 ks
	DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Úložná bedna
	Úložná bedna modrá
	3 ks
	DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Podložka
	Podložka pod svěrák zámečnický
buková podložka s rychloupínáky
příslušenství k univerzálnímu dílen. stolu viz nábytek
	16 ks
	DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Svěrák
	Svěrák zámečnický
(šířka čelistí 100 mm, rozpětí 125 mm)
příslušenství k univerzálnímu dílen. stolu viz nábytek
	16 ks
	DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Montážní šrouby
	Sada montážních šroubů
pro upevnění svěráku
příslušenství k univerzálnímu dílen. stolu viz nábytek
	16 ks
	DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Podložka
	Podložka pro řezání lupínkovou pilou
příslušenství k univerzálnímu dílen. stolu viz nábytek
	16 ks
	   DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Doraz
	Posuvný doraz pro fixaci obrobku
příslušenství k univerzálnímu dílen. stolu viz nábytek
	16 ks
	   DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Hliníkový doraz
	Hliníkový doraz
délka min. 120 mm, průměr 25 mm
příslušenství k univerzálnímu dílen. stolu viz nábytek
	16 ks
	   DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Pokosník
	Pokosník včetně posuvné podložky s rychloupínáky příslušenství k univerzálnímu dílen. stolu viz nábytek
	16 ks
	   DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Protikus
	Protikus do truhlářského svěráku
příslušenství k univerzálnímu dílen. stolu viz nábytek
šířka	355
hloubka	18
výška	100
	16 ks
	   DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Soustruh na dřevo
	Se vzdáleností mezi středy 140 mm s možností upnutí obrobku až do průměru 50 mm nabízí tento stroj široké možnosti využití. Mastek, vosk a další materiály mohou být snadno upnuty pomocí 3čelisťového sklíčidla. Technická data:
Motor: 20.000 ot/min , 12 V DC
Vřeteník: M12x1, průměr otvoru 8 mm 
Redukce:  6:1 (3.333 ot/min)
Adapter: 110-240 V/50-60 Hz, 12 V DC, 2 A"
	1 ks
	   DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Soustruh na kov
	S výškou středu 50 mm a vzdáleností mezi středy 90 mm (volitelně rozšiřitelná) a s vícenásobným nástrojovým držákem lze materiály jako hliník, měď, mosaz, atd. snadno dokonale opracovány.
3čelisťové sklíčidlo umožňuje upnutí obrobku do ø 56 mm (vnitřní) a 65 mm vnější.
 Technická data:
Motor: 20.000 ot/min , 12 V DC
Vřeteník: M12x1, průměr otvoru 8 mm 
Redukce:  6:1 (3.333 ot/min)
Adapter: 110-240 V/50-60 Hz, 12 V DC, 2 A"
	1 ks
	   DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Lupínková pilka
	Lupínková pilka je vhodná pro vyřezávání ze dřeva, plastu a dalších materiálů. Své uplatnění najde při výuce ve školních dílnách, tak i ve výbavě každého modeláře.  
Obsahuje: adaptér
základní desku
mikro svěrky
10ks pilových listů
Technická data:
Motor: 20.000 ot/min , 12 V DC
Vřeteník: M12x1, průměr otvoru 8 mm 
Redukce:  6:1 (3.333 ot/min)
Adapter: 110-240 V/50-60 Hz, 12 V DC, 2 A
	1 ks
	   DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne
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