
±0,000+0,100

±0,000

-1,720

-1,720

+0,900

+0,750

±0,000

+0,100+0,100

+0,100

+0,100
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SPRCHY

MYTÍ NÁDOBÍ

JÍDELNA

ŠATNA

CH
OD

BA

CH
OD

BA

UMÝVÁRNA

ŠATNA

ŠATNA

UMÝVÁRNA

ŠATNA

WC

WC

ÚKLID

VÝM. STANICE

ŠATNY

STROJOVNA VZT.

ŠATNY

KUCHYNĚ

JÍDELNA

VODOMĚR

ROZVADĚČE

TRAFO DÍLNA

DÍLNA

ŠATNY

ŠATNY

PŘEDSÁLÍ

JEVIŠTĚ

TĚLOCVIČNA

-1.19

B

A

C

D

E

E

VRÁTNICE
DENNÍ MÍSTNOST

RECEPCE

LETNÍ UČEBNA

kuchyňský dřez, stojánková baterie 1/2",
2x rohový ventil 1/2", sifon 50

LEGENDA

D

sprchová kabina  + sprchová vanička
pák.termost.baterie ze zdi + sprch.komplet, sifon 50

S

kombinační klozet, sedátko, ventil 1/2"
+ GEBERIT

U

Montáž a provádění rozvodů bude provedeno dle ČSN 73 6660, ČSN 73 6005, ČSN 73 6133
a montážních předpisů výrobce plastového potrubí.

Rozvody budou sespádovány k nejnižsímu výtoku.

V CHODBÁCH VEDENO NA OCELOVÝCH ROŠTECH A ZÁVĚSECH K STR.KONSTRUKCI
- délka závěsu 0,5 m)

V TĚLOCVIČNĚ KOTVENO NA OC.KONZOLY PO 2,5 m. - délka konzoly 0,3m - v. 100 mm,
kotveno na ocel.platle do zdiva.

K

umyvadlo/umyvadlová skříň 60 cm, stojánková páková baterie,
2x rohový ventil 1/2", sifon 40, kryt na sifon

vana

příprava pro myčku nádobí, ventil se zpětnou
klapkou, sifon pod omítku HL 400

stávající rozvod studené vody

stávající rozvod teplé vody

příprava pro automatickou pračku, ventil
se zpětnou klapkou, sifon pod omítkou HL 400

V

EK

MN

LEGENDA VODOVOD:

elektrokotel

AP

stávající rozvod cirkulace

UM umývátko/umyvátková skříň , stojánková páková baterie,
2x rohový ventil 1/2", sifon 40, kryt na sifon + bidet.sprcha

LEGENDA KANALIZACE:

MN

EK elektro kotel

UM

vana + páková baterie ze zdi + sprchový komplet
+ vanová zástěna

příprava pro myčku nádobí, ventil se zpětnou
klapkou, sifon pod omítku HL 400

K

V

umývátko, stojánková páková baterie+bidetová sprška,
2x rohový ventil 1/2", sifon 40, kryt na sifon

LEGENDA

LEGENDA KANALIZACE:

trouby a tvarovky z PPs (HT - system)

kombinační klozet, sedátko, ventil 1/2"
+ GEBERIT

kuchyňský dřez, stojánková baterie 1/2",
2x rohový ventil 1/2", sifon 50D

S
sprchová kabina  + sprchová vanička  ,
pák.termost.baterie ze zdi + sprch.komplet, sifon 50

AP příprava pro automatickou pračku, ventil
se zpětnou klapkou, sifon pod omítkou HL 400

STOUPAČKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

STŘEŠNÍ SVOD (DOD.STAVBY)

1

O
LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN(GEJGR)LSS

STOUPAČKA DEŠŤOVÉ KANALIZACED1

umyvadlo, stojánková páková baterie,
2x rohový ventil 1/2", sifon 40, kryt na sifonU

vedeno v podhledu
vedeno v podhledu

nový rozvod studené vody

nový rozvod teplé vody

nový rozvod cirkulace

STÁVAJÍCÍ PŘÍPOJKA
VODOVODU - LT - DN 80 (r.1931)

NOVÝ HLAVNÍ
VODOMĚR - Qn10,DN 40

DEMONTÁŽ ST.OLOVĚNÉHO POTRUBÍ
- NAPOJENÍ  NOVÉHO PLASTOVÉHO
POTRUBÍ

DN
 75

/8,
4

VE
DE

NO
 P

OD
ST

RO
PE

M OVĚŘIT DIMENZI !!!!!!

HLAVNÍ
UZÁVĚR VODY DN 65

- s vypouštěním

ZPĚTNÁ
KLAPKA DN 65

NOVÝ
PROSTUP
100/100
zdivo 100mm

NOVÝ
PROSTUP
100/100
zdivo 100mm

NOVÝ
PROSTUP
100/100
zdivo 150mm

REDUKCE

VYPOUŠTĚCÍ
VENTIL DN 15

C d20/2,8
TUV d32/4,5
S DN d32/4,5
STOUPÁ DO 1.NP

NOVÉ NAPOJENÍ
STOUPAČKA V1

C d20/2,8
TUV d25/3,5
S d25/3,5
STOUPÁ DO 1.NP

V2

PŘEDPOKLAD PROSTUPU
V STROPNÍ KONSTRUKCI 300/750 mm

NOVÉ NAPOJENÍ
STOUPAČKA

POD STROPEM PROVÉST
REVIZNÍ DVÍŘKA

NAVRTÁNÍ NOVÝCH PROSTUPŮ
4*100 mm - prefa strop

C d20/2,8
TUV d32/4,5
S d32/4,5
STOUPÁ DO 1.NP

V3
PŘEDPOKLAD PROSTUPU
V STROPNÍ KONSTRUKCI 300/400 mm

V4

PŘEDPOKLAD PROSTUPU
V STROPNÍ KONSTRUKCI 300/500 mm

ŠKOLNÍK

PŘÍSTAVBA
SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ

REKONSTRUOVANÁ
STUPAČKA

V1

NOVÝ
PROSTUP
100/300 mm
zdivo 600mm

DN 25i
VEDENO PŘI ZDI

NOVÝ
PROSTUP
průměr 80 mm
zdivo 600mm

NOVÝ
PROSTUP
průměr 100 mm
zdivo 600mm

NAPOJENÍ ST.WCNAPOJENÍ ST.WC

NOVÝ
PROSTUP
průměr 100 mm
zdivo 600mm

S. d 75/8,4
C. d 50/6,9
T. d 75/8,4

VYBOURÁNÍ PŘÍČKY tl.150
- OTVOR  400/500 MM
- NÁSLEDNĚ DOZDÍT
(TVAROVKY YTONG tl. 150 mm)

NOVÝ
PROSTUP
100/300 mm
zdivo 600mm

NOVÝ
PROSTUP
100/300 mm
zdivo 150mm

NAVRTÁNÍ NOVÝCH PROSTUPŮ
4*90 mm

VYBOURÁNÍ A NÁSLEDNÉ
ZAZDĚNÍ OTVORŮ tl.150 mm , š. 500 mm, v.3,75m

NOVÝ PROSTUP
POD STROPEM 250/100
zdivo 150mm

V5

VYBOURÁNÍ PROSTUPU
POD STROPEM 100/300
zdivo tl. 600 mm

DEMONTÁŽ ST.OBKLADU,
UMYVADLA 1,5*1,1 m
OSAZENÍ NOVÉHO UMYVADLA+BATERIE
OBKLADY VEL. 1,85*1,2 m

NAVRTÁNÍ NOVÉHO PROSTUPU
V STR. KCI 4*100 mm

V7

DN
 25

i
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NO
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V8

DN
 20

i VYBOURÁNÍ PROSTUPU
POD STROPEM 100/400
zdivo tl. 150 mm

DEMONTÁŽ ST.OBKLADU,
UMYVADLA 1,5*1,1 m
OSAZENÍ NOVÉHO UMYVADLA+BATERIE
OBKLADY VEL. 0,9*1,2 m

NAVRTÁNÍ NOVÉHO PROSTUPU
 V STR. KCI 4*100 mm

K170

př
ed
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kl
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an
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tra
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e

HT
70

KG
10

0

VYSAZENÍ ODBOČKY 150/100
- DEMONTÁŽ ST.PODLAHY1,5*1,0m
- DEMONTÁŽ KER.DLAŽBY +
BET.VRSTVA TL. CCA 180 mm, VÝKOP
CCA 1M
- NÁSLEDNÁ OPRAVA

OPRAVA (plocha 1*1,5m):
- ZASYPÁNÍ A ZHUTNĚNÍ - CCA 1M
- BETONOVÁ MAZANINA 100MM
- HYDROIZOLACE - 1*ASF.PÁS
- BETONOVÁ MAZANINA 60 MM
- KERAMICKÁ DLAŽBA S LEPIDLEM - 20 mm

K270

HT
70

VYSAZENÍ ODBOČKY 150/100
- DEMONTÁŽ ST.PODLAHY1,5*1,0m
- DEMONTÁŽ KER.DLAŽBY +
BET.VRSTVA TL. CCA 180 mm, VÝKOP
CCA 1M
- NÁSLEDNÁ OPRAVA

OPRAVA (plocha 1*1,5m):
- ZASYPÁNÍ A ZHUTNĚNÍ - CCA 1M
- BETONOVÁ MAZANINA 100MM
- HYDROIZOLACE - 1*ASF.PÁS
- BETONOVÁ MAZANINA 60 MM
- KERAMICKÁ DLAŽBA S LEPIDLEM - 20 mm

HT
70

KG
10

0
KG

10
0

VYSAZENÍ ODBOČKY150/100
- DEMONTÁŽ ST.PODLAHY1,5*1,0m
- DEMONTÁŽ KER.DLAŽBY +
BET.VRSTVA TL. CCA 180 mm, VÝKOP
CCA 1M
- NÁSLEDNÁ OPRAVA

OPRAVA (plocha 1*1,5m):
- ZASYPÁNÍ A ZHUTNĚNÍ - CCA 1M
- BETONOVÁ MAZANINA 100MM
- HYDROIZOLACE - 1*ASF.PÁS
- BETONOVÁ MAZANINA 60 MM
- KERAMICKÁ DLAŽBA S LEPIDLEM - 20 mm

K370

K470

HT70

VEDENÍ KANALIZACE POD
STROPEM HT 70

K5 70

VYSAZENÍ ODBOČKY 150/100
- DEMONTÁŽ ST.PODLAHY3,5*1,5m
- DEMONTÁŽ KER.DLAŽBY +
BET.VRSTVA TL. CCA 180 mm, VÝKOP
CCA 1M
- NÁSLEDNÁ OPRAVA

OPRAVA (plocha 3,5*1,5m):
- ZASYPÁNÍ A ZHUTNĚNÍ - CCA 1M
- BETONOVÁ MAZANINA 100MM
- HYDROIZOLACE - 1*ASF.PÁS
- BETONOVÁ MAZANINA 60 MM
- KERAMICKÁ DLAŽBA S LEPIDLEM - 20 mm

KG100

KG100

OPRAVA (plocha 2,5*1,0m):
- ZASYPÁNÍ A ZHUTNĚNÍ - CCA 1M
- BETONOVÁ MAZANINA 100MM
- HYDROIZOLACE - 1*ASF.PÁS
- BETONOVÁ MAZANINA 60 MM
- KERAMICKÁ DLAŽBA S LEPIDLEM - 20 mm

VYSAZENÍ ODBOČKY 150/100
- DEMONTÁŽ ST.PODLAHY2,5*1,0m
- DEMONTÁŽ KER.DLAŽBY +
BET.VRSTVA TL. CCA 180 mm, VÝKOP
CCA 1M
- NÁSLEDNÁ OPRAVA

K6 70

K7 70

HT
70

HT
70

VYSAZENÍ ODBOČKY 150/100
- DEMONTÁŽ ST.PODLAHY2,5*1,0m
- DEMONTÁŽ KER.DLAŽBY +
BET.VRSTVA TL. CCA 180 mm, VÝKOP
CCA 1M
- NÁSLEDNÁ OPRAVA

OPRAVA (plocha 2,5*1,0m):
- ZASYPÁNÍ A ZHUTNĚNÍ - CCA 1M
- BETONOVÁ MAZANINA 100MM
- HYDROIZOLACE - 1*ASF.PÁS
- BETONOVÁ MAZANINA 60 MM
- KERAMICKÁ DLAŽBA S LEPIDLEM - 20 mm

KG100 KG100

K8 70

NAPOJENÍ POD STROPEM
DO STÁVAJÍCÍ KANALIZACE DN 100
- VYSAZENÍ ODBOČKY NA LITINĚ

VÝLEVKA

U

K

NAVRTÁNÍ NOVÝCH PROSTUPŮ
4*90 mm

DN 25i
VEDENO POD

STROPEM

V6

KG100 NÁSLEDNÁ OPRAVA

DOZDĚNÍ Z TVAROVEK YTONG tl. 100 mm
v. 3,75m, dl. 1,85 m

U

U

DN
 20

i ZASEKÁNÍ POTRUBÍ DO
PŘÍČKY tl.150mm

KOMPENZÁTOR ,,U,,

VEDENO NA OCEL.
ROŠTECH
+ ZÁVĚSY

S. d 75/8,4
C. d 50/6,9
T. d 75/8,4

VEDENO NA OCEL.
ROŠTECH
+ ZÁVĚSY

ST.VODU DOPOJIT
AŽ DO VÝM.STANICE

ST.OHŘEV TUV
- CIRKULAČNÍ ČERPADLO
STÁVAJÍCÍ

2*Ku - R250D - 2 1/2"
1*Ku - R250D - 6/4"

S. d 75/8,4
C. d 50/6,9
T. d 75/8,4

VEDENO NA OCEL.
ROŠTECH
+ ZÁVĚSY

S.
 d 

75
/8,

4
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5/8
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NOVĚ PŘEPOJIT
+ NOVÉ KOUHOUTY

2*Ku - R250D - 5/4"
1*Ku - R250D - 3/4"

S. d 40/5,6
C. d 25/3,5
T. d 40/5,6

VEDENO NA OCEL.
ROŠTECH
+ ZÁVĚSY

S. d 40/5,6
C. d 25/3,5
T. d 40/5,6

VEDENO NA OCEL.
ROŠTECH
+ ZÁVĚSY

2*Ku - R250D - 2"
1*Ku - R250D - 5/4"

S.
 d 

32
/4,

5
C.

 d 
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/2,
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ODBOČKA POŽÁRNÍ VĚTVE - DN 32
KU -  5/4" S VYPOUŠTĚNÍM
ZV -  5/4"
VK -  1/2", MANOMETR 0-10 BAR + KU 1/2"

S.
 d 

63
/8,

7
C.

 d 
40

/5,
6

T. 
d 6

3/8
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d3
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S.
 d 

63
/8,

7
C.

 d 
40

/5,
6

T. 
d 6

3/8
,7
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Ž. 

d3
5/1

,5

S. d 50/6,9
C. d 32/4,5
T. d 50/6,9
POŽ. d35/1,5

PŘEPOJENÍ ST.SOC.ZAŘÍZENÍ

ST.HYDRANT
- PŘEPOJIT

2*Ku - R250DS - 6/4"
1*Ku - R250D - 1"
1*VYVAŽ.V. MTCV - 1"
1*VK R608b - 1/2"

2*Ku - R250DS - 6/4"
1*Ku - R250D - 1"
1*VYVAŽ.V. MTCV - 1"
1*VK R608b - 1/2"

PŘEPOJENÍ ST.SOC.ZAŘÍZENÍ

S. d 25/3,5

S.
 d 

25
/3,

5

S. d 25/3,5
S. d 25/3,5

KOMPENZÁTOR ,,U,,

KOMPENZÁTOR ,,U,,

S. d 40/5,6
C. d 25/3,5
T. d 40/5,6

VEDENO NA OCEL.
ROŠTECH
+ ZÁVĚSY

S. d 32/4,5
C. d 20/2,8
T. d 32/4,5

VEDENO NA OCEL.
ROŠTECH
+ ZÁVĚSY

S.
 d 

32
/4,

5
C.

 d 
20

/2,
8

T. 
d 3

2/4
,5
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S. d 32/4,5
C. d 20/2,8
T. d 32/4,5

VEDENO NA OCEL.
ROŠTECH
+ ZÁVĚSY

NOVĚ PŘEPOJIT
MYTÍ NÁDOBÍ

NOVĚ PŘEPOJIT
KUCHYŇ

2*Ku - R250DS - 1"
1*Ku - R250D - 1/2"
1*VYVAŽ.V. MTCV - 1/2"
1*VK R608b - 1/2"

2*Ku - R250DS - 3/4"
1*Ku - R250D - 1/2"
1*VYVAŽ.V. MTCV - 1/2"
1*VK R608b - 1/2"

2*Ku - R250DS - 1"
1*Ku - R250D - 1/2"
1*VYVAŽ.V. MTCV - 1/2"
1*VK R608b - 1/2"

C d20/2,8
TUV d25/3,5
S d25/3,5
STOUPÁ DO 1.NP

2*Ku - R250DS - 3/4"
1*Ku - R250D - 1/2"
1*VYVAŽ.V. MTCV - 1/2"
1*VK R608b - 1/2"

C d20/2,8
TUV d25/3,5
S d25/3,5
STOUPÁ DO 1.NP

2*Ku - R250DS - 3/4"
1*Ku - R250D - 1/2"
1*VYVAŽ.V. MTCV - 1/2"
1*VK R608b - 1/2"

C d20/2,8
TUV d25/3,5
S d25/3,5
STOUPÁ DO 1.NP
2*Ku - R250DS - 3/4"
1*Ku - R250D - 1/2"
1*VYVAŽ.V. MTCV - 1/2"
1*VK R608b - 1/2"

C d20/2,8
TUV d25/3,5
S d25/3,5
STOUPÁ DO 1.NP

2*Ku - R250DS - 3/4"
1*Ku - R250D - 1/2"
1*VYVAŽ.V. MTCV - 1/2"
1*VK R608b - 1/2"

C d20/2,8
TUV d25/3,5
S d25/3,5
STOUPÁ DO 1.NP

2*Ku - R250DS - 3/4"
1*Ku - R250D - 1/2"
1*VYVAŽ.V. MTCV - 1/2"
1*VK R608b - 1/2"

PP - RCT  + IZOLAČNÍ NÁVLEKY Al tl. 15 mm
(tepelná izolace rozvodů SV v drážkách zdiva = Tubex tl. 6 mm)

PP - RCT  + IZOLAČNÍ POUZDRA s ALS
- tl. viz tabulka
(tepelná izolace rozvodů SV v drážkách zdiva = Tubex tl. 10-15 mm)

PP - RCT  + IZOLAČNÍ POUZDRA s ALS
- tl. viz tabulka
(tepelná izolace rozvodů SV v drážkách zdiva = Tubex tl. 10-15 mm)

nový rozvod požární vody
OCEL.NEREZ.POTRUBÍ + IZOLAČNÍ NÁVLEKY  Al tl.10 mm

TABULKA TEPELNĚ IZOLAČNÍCH POUZDER
PRO POTRUBÍ TV (ROCKWOOL - Pipo ALS)

POTRUBÍ PPR - PN 20 tl.izolace

d20/3,4 30 mm

d25/4,2 30 mm

d32/5,4 40 mm

d40/6,7 50 mm

d50/8,3 40 mm

d63/10,5 40 mm

d75/8,4 50 mm

ocelová konzole
- I100 dl. 300 mm, navařeno na ocelovou
platli 350/350 mm
- deska kotvena 4*do zdi na chem.kotvy
- po 2,5m

ocelová konzole
- I100 dl. 300 mm, navařeno na ocelovou
platli 350/350 mm
- deska kotvena 4*do zdi na chem.kotvy
- po 2,5 m

ocelová konzole
- I100 dl. 300 mm, navařeno na ocelovou
platli 350/350 mm
- deska kotvena 4*do zdi na chem.kotvy
- po 2,5m

ocelová konzole
- I100 dl. 300 mm, navařeno na ocelovou
platli 350/350 mm
- deska kotvena 4*do zdi na chem.kotvy
- po 2,5m

kuchyňský dřez, stojánková baterie 1/2",
2x rohový ventil 1/2", sifon 50

LEGENDA

D

sprchová kabina  + sprchová vanička
pák.termost.baterie ze zdi + sprch.komplet, sifon 50

S

kombinační klozet, sedátko, ventil 1/2"
+ GEBERIT

U

Montáž a provádění rozvodů bude provedeno dle ČSN 73 6660, ČSN 73 6005, ČSN 73 6133
a montážních předpisů výrobce plastového potrubí.

Rozvody budou sespádovány k nejnižsímu výtoku.

V CHODBÁCH VEDENO NA OCELOVÝCH ROŠTECH A ZÁVĚSECH K STR.KONSTRUKCI
- délka závěsu 0,5 m)

V TĚLOCVIČNĚ KOTVENO NA OC.KONZOLY PO 2,5 m. - délka konzoly 0,3m - v. 100 mm,
kotveno na ocel.platle do zdiva.

K

umyvadlo/umyvadlová skříň 60 cm, stojánková páková baterie,
2x rohový ventil 1/2", sifon 40, kryt na sifon

vana

příprava pro myčku nádobí, ventil se zpětnou
klapkou, sifon pod omítku HL 400

stávající rozvod studené vody

stávající rozvod teplé vody

příprava pro automatickou pračku, ventil
se zpětnou klapkou, sifon pod omítkou HL 400

V

EK

MN

LEGENDA VODOVOD:

elektrokotel

AP

stávající rozvod cirkulace

UM umývátko/umyvátková skříň , stojánková páková baterie,
2x rohový ventil 1/2", sifon 40, kryt na sifon + bidet.sprcha

LEGENDA KANALIZACE:

MN

EK elektro kotel

UM

vana + páková baterie ze zdi + sprchový komplet
+ vanová zástěna

příprava pro myčku nádobí, ventil se zpětnou
klapkou, sifon pod omítku HL 400

K

V

umývátko, stojánková páková baterie+bidetová sprška,
2x rohový ventil 1/2", sifon 40, kryt na sifon

LEGENDA

LEGENDA KANALIZACE:

trouby a tvarovky z PPs (HT - system)

kombinační klozet, sedátko, ventil 1/2"
+ GEBERIT

kuchyňský dřez, stojánková baterie 1/2",
2x rohový ventil 1/2", sifon 50D

S
sprchová kabina  + sprchová vanička  ,
pák.termost.baterie ze zdi + sprch.komplet, sifon 50

AP příprava pro automatickou pračku, ventil
se zpětnou klapkou, sifon pod omítkou HL 400

STOUPAČKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

STŘEŠNÍ SVOD (DOD.STAVBY)

1

O
LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN(GEJGR)LSS

STOUPAČKA DEŠŤOVÉ KANALIZACED1

umyvadlo, stojánková páková baterie,
2x rohový ventil 1/2", sifon 40, kryt na sifonU

vedeno v podhledu
vedeno v podhledu

nový rozvod studené vody

nový rozvod teplé vody

nový rozvod cirkulace

PP - RCT  + IZOLAČNÍ NÁVLEKY Al tl. 15 mm
(tepelná izolace rozvodů SV v drážkách zdiva = Tubex tl. 6 mm)

PP - RCT  + IZOLAČNÍ POUZDRA s ALS
- tl. viz tabulka
(tepelná izolace rozvodů SV v drážkách zdiva = Tubex tl. 10-15 mm)

PP - RCT  + IZOLAČNÍ POUZDRA s ALS
- tl. viz tabulka
(tepelná izolace rozvodů SV v drážkách zdiva = Tubex tl. 10-15 mm)

nový rozvod požární vody
OCEL.NEREZ.POTRUBÍ + IZOLAČNÍ NÁVLEKY  Al tl.10 mm

TABULKA TEPELNĚ IZOLAČNÍCH POUZDER
PRO POTRUBÍ TV (ROCKWOOL - Pipo ALS)

POTRUBÍ PPR - PN 20 tl.izolace

d20/3,4 30 mm

d25/4,2 30 mm

d32/5,4 40 mm

d40/6,7 50 mm

d50/8,3 40 mm

d63/10,5 40 mm

d75/8,4 50 mm

ZOD.PROJEKTANT: VYPRACOVAL: KOORDINACE:
ING.M.KAISLEROVÁ

INVESTOR:

OBEC: REGION: Plzeňský
Místo a název stavby/katastr, číslo parcely:

Půdosys 1.PP

NÁZEV VÝKRESU:

Z.Č.: 042019

DATUM: 02/2019

STUPEŇ PD: --

MĚŘÍTKO: Č.VÝKRESU:

01

Plzeň - Doubravka

Gymnázium Luďka Pika

Havárie voda a kanalizace,
Gymnázium Luďka Pika
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