
Příloha č.3 – technická specifikace 
 

Pásová mini-rýpadla pro SÚSPK 2019 

Předpokládaná cena: 2.314.000,-- Kč. bez DPH 
 
Dodání: do 6 měsíců od podpisu SML 
 
Záruka: min. 24 měsíců 

 
Místo plnění:  
 
1 ks - provozní středisko 23. Domažlice, Sadová 635, 344 01 Domažlice  
1 ks - provozní středisko 44. Nepomucká 1139, 334 01 Přeštice  
 
Požadujeme: 

- 2 nové nepoužité stroje, rok výroby 2019 
- provozní hmotnost v rozmezí  3,7 – 4 tuny 
- motor vznětový o objemu min 1.500 cm3, výkon min. 18 kW 
- emise spalin dle platné legislativy  
- pásový podvozek s gumovými pásy o šířce min. 300 mm 
- pojezd hydrostatický dvourychlostní 
- čelní hydraulicky ovládaná radlice na podvozku 
- možnost vyosení výložníku 
- ovládání podkopového zařízení elektronickými joysticky, umístěnými v opěrce sedadla obsluhy 
- hydraulický systém s automatickou regulací průtoku oleje (LS hydraulický systém) 
- hydraulický systém rypadla min. 70 l/min., tlak v systému min. 210 bar  
- první nezávislý přídavný hydraulický okruh min. 60 l/min pro kladivo a nůžky ovládaný na joysticku, 

vyvedený na druhém rameni podkopového zařízení 
- druhý nezávislý přídavný hydraulický dvojčinný okruh min. 60 l/min. pro ovládání rotátoru lopaty 
- rychloupínač lopat a adaptérů s možností hydraulicky ovládané rotace o ± 90° 
- kabina bezpečnostní splňující normy ROPS/FOPS, s topením a klimatizací 
- odpružené sedadlo obsluhy 
- min. jedny otevíratelné dveře kabiny na levé straně  
- 2 ks pracovních světel, vyklápěcí čelní sklo, rádio 
- 1 ks světelného výstražného zařízení oranžové barvy na střeše kabiny 
- sada základního nářadí 

 
- Rozměry a parametry stroje:  

- celková šířka vč. radlice max. 1800 mm 
- maximální výška 2500 mm 
- maximální délka 4900 mm 
- maximální dopředný dosah min. 5500 mm 
- maximální hloubkový dosah min. 3400 mm 
- maximální výškový dosah min. 5000 mm 
- maximální výška vyklopení lopaty (pod zuby lopaty) min. 3600 mm 
- rypná síla na konci druhého ramene podkopového zařízení min. 16 kN 
- rypná síla na zubu lopaty min. 30 kN  

 
- Příslušenství (adaptéry): 

- lopata se zuby šíře 30 cm 
- lopata se zuby šíře 60 cm 
- svahovací lopata o šířce 120 cm 
-  

- Součástí dodávky bude:  

- návod k obsluze stroje v českém jazyce, kvalifikované zaškolení obsluhy stroje v sídle kupujícího 


