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SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
V levé části tabulky zadavatel uvádí minimální požadované parametry strojů.
Do pravé části tabulky vyplní Dodavatel jím nabízené konkrétní parametry. 
Pozn.: Pokud Dodavatel zadavatelem požadované minimální parametry nesplní, bude jeho nabídka vyřazena z dalšího posouzení a hodnocení nabídek pro nesplnění požadavků zadavatele na předmět plnění.

	Smykem řízený nakladač
	
	

	Minimální požadované parametry
	
	Dodavatelem nabízené parametry

	Způsob řízení
	smykem
	

	Druh podvozku
	kolový
	

	Motor:
	
	

	Výkonová třída motoru 
	minimálně 36,4kW(50HP) 
	

	Počet válců motoru 
	4
	

	Zdvihový objem
	minimálně 2 100 cm3
	

	Palivo
	motorová nafta
	

	Chlazení
	kapalinové
	

	Objem palivové nádrže
	minimálně 70 l
	

	Převodovka:
	Plynule regulovatelná, 
	

	 
	tandemová hydrostatická pístová
	

	 
	dva plně reverzní 
	

	 
	hydrostatické motory
	

	Počet pojezdových rychlostí
	minimálně dvě
	

	Hydraulika:
	 
	

	Hydraulické čerpadlo 
	axiální
	

	Výkon hydrauliky 
	minimálně 70 l/min 
	

	Hydraulické zvedání a naklápěni:
	 
	

	Přední přídavná hydraulika 
	elektrický spínač na ovládací páce
	

	Řízení vozidla: 
	 
	

	Ovládání směru a rychlosti dvěma ručními pákami (joysticky)
	ANO
	

	Ostatní technické parametry:
	 
	

	Užitečná nosnost 
	minimálně 830 kg
	

	Provozní hmotnost
	maximálně 3 000 kg
	

	Bod přetížení
	minimálně 1 650 kg
	

	Délka stroje s lopatou
	maximálně 3 600 mm
	

	Šířka stroje s lopatou
	maximálně 1900 mm
	 

	Výška stroje s lopatou v dolní poloze
	maximálně 1980 mm 
	

	Výška zdvihu k čepu lopaty
	minimálně 3020 mm
	

	Počet hydraulických okruhů
	minimálně jeden 
	

	Hydraulické rychlospojky
	minimálně dvě
	

	
Odpružení výložníku
Kleště na balíky
	 ANO
	

	rychloupínací závěsy kleští
	ANO
	

	přívodové hydraulické hadice kleští
	minimálně dvě
	

	délka hydraulických hadic
	minimálně 1 700 mm
	

	ukončení hydraulických hadic
	rychlospojky
	

	minimální průměr sevření balíku
	900 mm
	

	Standardní vybavení:
	 
	

	Odpružené sedadlo obsluhy
	ANO
	

	Automaticky aktivované žhavící svíčky
	ANO
	

	Výstražný signál při couvání
	ANO
	

	Tlumič výfuku s lapačem jisker
	ANO
	

	Maják
	ANO
	

	Hasicí přístroj
	ANO
	

	Silniční sada
	ANO
	

	Kabina obsluhy:
	 
	

	       vytápěná uzavřená kabina
	ANO
	

	       vnitřní pěnové obložení
	ANO
	

	       prosklená kabina
	ANO
	

	       osvětlení interiéru 
	ANO
	

	       odkládací prostor
	ANO
	

	       klakson
	ANO
	

	       pracovní světla přední/zadní
	ANO
	

	       parkovací brzda
	ANO
	

	       bezpečnostní pás
	ANO
	

	       bezpečnostní rám
	ANO
	

	       klimatizace 
	ANO
	

	Schváleno k provozu na PK
	ANO
	

	Pracovní nářadí:
	 
	

	Lžíce univerzální
	ANO
	

	Samovyrovnávání univerzální lžíce
	ANO
	




Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.
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