	Technická specifikace - svinovací lis s variabilní komorou


SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
V levé části tabulky zadavatel uvádí minimální požadované parametry strojů.
Do pravé části tabulky vyplní Dodavatel jím nabízené konkrétní parametry. 
Pozn.: Pokud Dodavatel zadavatelem požadované minimální parametry nesplní, bude jeho nabídka vyřazena z dalšího posouzení a hodnocení nabídek pro nesplnění požadavků zadavatele na předmět plnění.
	
	Svinovací lis s variabilní komorou
	

	Minimální požadované parametry
	
	Dodavatelem nabízené parametry

	Zvedání sběrače
	hydraulické
	

	Nastavitelná výška sbírání
	ANO
	

	Sběrač
	odolný proti rzi
	

	Rotační válce
	Minimálně tři
	

	Převodovka
	hn. hř. 6 drážek 540 ot/min.
	

	Ochrana proti přetížení
	maximálně pohonná spojka 113 kW
	

	Kryty nožů
	ANO
	

	Počet nožů
	minimálně 25
	

	Jištění nožů
	jednotlivě pružinou
	

	[bookmark: _GoBack]Zakládací klín pod kola
	Ano
	

	LCD displej 
	Ano, dotykový
	

	Balíky kulaté - průměr
	průměr balíku v rozmezí velikosti 1 m – 1,6 m  
	 

	Šířka lisovací komory
	minimálně1,20 m
	

	Startovací pásy poháněné
	Minimálně jeden
	

	Vázání
	pouze síťové
	

	Pásy
	minimálně 5 nekonečných  pásů
	

	Čistící válec
	minimálně 1 poháněný otočný
	

	Hydraulický manometr
	ANO
	

	Nastavení měkkého jádra
	ANO, minimálně ve třech stupních  
	

	Hnací řetěz
	automaticky mazaný
	

	Náprava
	tuhá
	

	Připojovací zařízení
	dolní poloha i horní poloha
	

	Osvětlení:
	 
	

	Zadní světla 
	ANO  
	

	Traktor
	maximálně 80/109 kW/k
	

	Pneumatiky
	flotační pneu, minimálně 500“
	

	Stroj schválený k provozu na pozemní komunikace
	ANO
	

	Zařízení pro aplikaci nástřiku (biologická i chemická látka)
	ANO, zásobník na 50 l přípravku
	

	Sada příslušenství:
	Sada náhradních nožů
	 




Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.
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