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SITUACE KOORDINAČNÍ
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ PLZEŇ [721981]

A

B

C

KOMUNIKACE
ULIČNÍ VPUSŤ - 2 ks
ŽLAB - 1 ks

- KCS I  TL. 180 MM
- ŠTĚRKODRŤ ŠD TL. 250 MM

CELKEM TL. 550 MM

SKLADBA K1

SKLADBY ZPEVNĚNÝCH PLOCH:

- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 60 MM

SKLADBA K2

- ŠTĚRKODRŤ ŠD 0-32 TI. 250 MM
- ŠTĚRKODRŤ ŠD 0-8 TL. 40 MM

CELKEM TL. 350 MM

NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA BET. ZÁMK. DLAŽBA - SKLADBA K1 - 310 m2A
B NOVÁ BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA - CHODNÍKY - SKLADBA K2 - 35 m2

- VYMÝVANÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO  TL. 150 MM

SKLADBA K3

- ŠTĚRKODRŤ ŠD TI. 150 MM

- STÁVAJÍCÍ TERÉN - E    = 45 MPadef

- STÁVAJÍCÍ TERÉN - E    = 45 MPadef

- STÁVAJÍCÍ TERÉN - E    = 45 MPa

def- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA TL. 80 MM
- ŠTĚRKODRŤ ŠD 0-8 TL. 40 MM

C NOVÝ OKAPOVÝ CHODNÍČEK TL. 0,6 M - SKLADBA K3 - 50 m´
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POZNÁMKY:
o PŘED PROVÁDĚNÍM TERÉNNÍCH ÚPRAV VE DVOŘE OBJEKTU JE NUTNÉ NECHAT VYTYČIT NEZAMĚŘENÝ PRŮBĚH
   METALICKÉHO KABELU A OPATRNĚ SI POČÍNAT PŘI  VÝKOPOVÝCH PRACÍCH Z DŮVODU NEZNÁMÉ HLOUBKY ULOŽENÍ KABELU!

SOUSEDNÍ OBJEKT

SOUSEDNÍOBJEKT
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