
V PROSTORU OSTRŮVKU
VYBOURAT ASFALTOVÉ VRSTVY

0.
18

DLAŽEBNÍ KOSTKA D10

LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA 4/8 MM TL. 40 MM

ŠTĚRKODRŤ TL. 200 MM ČSN 736126

ŽULOVÝ OBRUBNÍK 200/250 (š/v) DO BETON. LOŽE MC30
+ PŘÍDLAŽBA ZE ŽULOVÉ KOSTKY

0.
18

PROVEDENÍ ZNAČEK
ZMENŠENÉ VERZE

FOLIE TŘÍDY II

1.00 - 2.00 5.00 2.00 2.453.253.502.55

2.55 6.75 1.00 - 2.00 5.00 2.00 2.45

20.53

0.
12

KAMENNÝ OBRUBNÍK OP3 250/200
+ PŘÍDLAŽBA ZE ŽULOVÉ KOSTKY

0.
12 0.

06

2.0 %

0.
06

ASFALTOVÝ BETON ACO8CH, 50 MM, ČSN 736121

ASFALTOVÝ RECYKLÁT 0/32, 60 MM

ASFALTOVÝ BETON ACO8CH, 50 MM, ČSN 736121

ASFALTOVÝ RECYKLÁT 0/32, 60 MM

OCHRANNÝ OSTRŮVEK - PŘECHOD PRO CHODCE

ŠTĚRKODRŤ TL. 200 MM ČSN 736126

MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK 200 MM ČSN 736126-1

PODKLADNÍ VRSTVA ACP 22, 80 MM, ČSN 736121

SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-E 0,30 KG/M2 ČSN 736129

SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-E 0,4 KG/M2 ČSN 736129

ŠTĚRKODRŤ TL. 200 MM ČSN 736126

MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK 200 MM ČSN 736126-1

PODKLADNÍ VRSTVA ACP 22, 80 MM, ČSN 736121

SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-E 0,30 KG/M2 ČSN 736129

SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-E 0,4 KG/M2 ČSN 736129

SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-E 0,30 KG/M2 ČSN 736129

FRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KRYTU CCA TL. 100 MM S VYROVNÁNÍM PŘÍČNÉHO PROFILU

SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-E 0,45 KG/M2 NA ODFREZOVANÝ POVRCH ČSN 736129

KAMENNÝ OBRUBNÍK OP3 250/200
+ PŘÍDLAŽBA ZE ŽULOVÉ KOSTKY

DLAŽBA POLOVEGETAČNÍ 240x170x80 MM

LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA 4/8 MM TL. 40 MM

ASFALTOVÝ RECYKLÁT  TL. 150 MM ČSN EN 13242+A1

ASFALTOVÝ RECYKLÁT  TL. 200 MM ČSN EN 13242+A1

E     =45 MPadef,2

E     =70 MPadef,2

E     =90 MPadef,2

0.
06

3.50 3.50 5.00 2.002.00

2.00 7.00 5.00 2.00

16.00

2.0 %

2.0 %

2.0 %

3.0 %

ASFALTOVÝ BETON ACO 8CH 50 MM ČSN EN 13 108-1

ASFALTOVÝ RECYKLÁT 60 MM

ASFALTOVÝ RECYKLÁT  TL. 150 MM ČSN EN 13242+A1

E     30 MPadef2

E     60 MPadef2

ASFALTOVÝ BETON ACO8CH, 50 MM, ČSN 736121

ASFALTOVÝ RECYKLÁT 0/32, 60 MM

SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-E 0,30 KG/M2 ČSN 736129

FRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KRYTU CCA TL. 100 MM S VYROVNÁNÍM PŘÍČNÉHO PROFILU

SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-E 0,45 KG/M2 NA ODFREZOVANÝ POVRCH ČSN 736129

KAMENNÝ OBRUBNÍK OP6 150/250
+ PŘÍDLAŽBA ZE ŽULOVÉ KOSTKY

KAMENNÝ OBRUBNÍK OP6 150/250
+ PŘÍDLAŽBA ZE ŽULOVÉ KOSTKY

DRENÁŽ DN 125 MM

LOŽE Z BETONU C 12/15

DRCENÉ KAMENIVO 8/16 M

2,5% 2,5%

3.0 %

ASFALTOVÝ RECYKLÁT JE NAVRŽEN V SOULADU S TP 210
UŽITÍ RECYKLOVANÝCH STAVEBNÍCH DEMOLIČNÍCH

MATERIÁLŮ DO PK NAMÍSTO ŠTĚRKODRTI.

2.00 4.30 1.50 1.50 4.80 2.00

2.00 4.30 3.00 4.80 2.00

16.10

DRENÁŽ DN 125 MM

LOŽE Z BETONU C 12/15

DRCENÉ KAMENIVO 8/16 M

2,5%

2,5%

0,0 - 2,5% 0,0 - 6,00%
2.0 %

2.0 %

3% 3% 3%

LINKA ZE DVOU ŘAD ŽULOVÉ KOSTKY

DO BET. LOŽE MC30
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DLAŽBA POLOVEGETAČNÍ 240x170x80 MM

LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA 4/8 MM TL. 40 MM

ASFALTOVÝ RECYKLÁT  TL. 150 MM ČSN EN 13242+A1

ASFALTOVÝ RECYKLÁT  TL. 200 MM ČSN EN 13242+A1

E     =45 MPadef,2

E     =70 MPadef,2

E     =90 MPadef,2

DLAŽBA POLOVEGETAČNÍ 240x170x80 MM

LOŽE Z DRCENÉHO KAMENIVA 4/8 MM TL. 40 MM

ASFALTOVÝ RECYKLÁT  TL. 150 MM ČSN EN 13242+A1

ASFALTOVÝ RECYKLÁT  TL. 200 MM ČSN EN 13242+A1

E     =45 MPadef,2

E     =70 MPadef,2

E     =90 MPadef,2

ASFALTOVÝ BETON ACO 8CH 50 MM ČSN EN 13 108-1

ASFALTOVÝ RECYKLÁT 60 MM

ASFALTOVÝ RECYKLÁT  TL. 150 MM ČSN EN 13242+A1

E     30 MPadef2

E     60 MPadef2

ASFALTOVÝ BETON ACO 11 TL 40 MM ČSN EN  13108 - 1

ASFALTOVÝ BETON ACP 16+ TL. 80 MM ČSN 736121

ŠTĚRKODRŤ ŠD  TL. 200 MM ČSN EN 13242+A1

MECHANICKY ZPEVNĚNÉ KAMENIVO MZK 150 MM ČSN 736126-1

SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-E 0,3 KG/M2, ČSN 736129

E     =45 MPadef,2

E     =80 MPadef,2

E     =100 MPadef,2
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PARKOVACÍ PRUHCHODNÍK CHODNÍKJÍZDNÍ PÁS PARKOVACÍ PRUH

VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL - PARKOVIŠTĚ

PARKOVACÍ PRUH

ASFALTOVÝ RECYKLÁT JE NAVRŽEN V SOULADU S TP 210
UŽITÍ RECYKLOVANÝCH STAVEBNÍCH DEMOLIČNÍCH

MATERIÁLŮ DO PK NAMÍSTO ŠTĚRKODRTI.

VZOROVÝ PŘÍČNÝ PROFIL - SILNICE III/19122

IV/19

VZOROVÉ PŘÍČNÉ PROFILY

AKCE

ZODP. PROJEKTANT

OBSAH

VED. PROJEKTANT

OBJEDNATEL

KRAJ PLZEŇSKÝ

ING. TOMÁŠ MACÁN

KAT.ÚZEMÍ

VYPRACOVAL

FORMÁT

DATUM

ČÍS.ZAKÁZKY

MĚŘÍTKO

ČÍS. PŘÍLOHY

ÚČEL

KRESLIL

ČÍS. KOPIE

A4

III/19122 KLATOVY

MĚSTO KLATOVY, SÚSPK

KLATOVY

DSP, PDPS

1719

1 : 50

K PILE 939/II, KLATOVY 339 01

tel. 376315118

MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

projekceds@projekceds.cz

ING. TOMÁŠ MACÁN ING. TOMÁŠ MACÁN

TATO DOKUMENTACE VČETNĚ VŠECH PŘÍLOH JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY MACÁN PROJEKCE  DS s.r.o.. OBJEDNATEL TÉTO DOKUMENTACE JE OPRÁVNĚN JI VYUŽÍT K ÚČELŮM VYPLÝVAJÍCÍM Z UZAVŘENÉ SMLOUVY
JINÉ OSOBY JAK PRÁVNICKÉ TAK FYZICKÉ NEJSOU BEZ PŘEDCHOZÍHO VÝSLOVNÉHO SOUHLASU OBJEDNATELE OPRÁVNĚNY TUTO DOKUMENTACI ANI JEJÍ ČÁSTI VYUŽÍVAT , KOPÍROVAT NEBO ZPŘÍSTUPNIT JINÝM OSOBÁM

ULICE MAXIMA GORKÉHO, OPRAVA

ING. TOMÁŠ MACÁN

JÍZDNÍ PRUH
PARKOVACÍ PRUH

stávající konstrukce vozovky stávající konstrukce vozovky

stávající konstrukce vozovkystávající konstrukce vozovky

LINKA Z ŽULOVÉ KOSTKY

DO BET. LOŽE MC30

LINKA Z ŽULOVÉ KOSTKY

DO BET. LOŽE MC30

LINKA Z ŽULOVÉ KOSTKY

DO BET. LOŽE MC30

KAMENNÝ OBRUBNÍK OP6 150/250
+ PŘÍDLAŽBA ZE ŽULOVÉ KOSTKY

KAMENNÝ OBRUBNÍK OP6 150/250
+ PŘÍDLAŽBA ZE ŽULOVÉ KOSTKY

KAMENNÝ OBRUBNÍK OP6 150/250
+ PŘÍDLAŽBA ZE ŽULOVÉ KOSTKY

0.
35

0.50 0.50

0.
35

ASFALTOVÝ BETON ACO 8CH 50 MM ČSN EN 13 108-1

ASFALTOVÝ BETON ACL 16+ TL. 60 MM ČSN 736121

ASFALTOVÝ RECYKLÁT  TL. 200 MM ČSN EN 13242+A1

ASFALTOVÝ RECYKLÁT  TL. 150 MM ČSN EN 13242+A1

SPOJOVACÍ POSTŘIK PS-E 0,3 KG/M2, ČSN 736129

E     =45 MPadef,2

E     =80 MPadef,2

E     =100 MPadef,2

KONSTRUKCE V MÍSTĚ SJEZDU

V MÍSTĚ SJEZDU OPRAVY KRYTU CHODNÍKU BUDE 

NAMÍSTO VRSTVY Z RECYKLÁTU 60 MM PROVEDENA VRSTVA Z

ASFALTOVÉHO BETONU ACL 16+ TL. 60 MM

V MÍSTĚ SJEZDU OPRAVY KRYTU CHODNÍKU BUDE 

NAMÍSTO VRSTVY Z RECYKLÁTU 60 MM PROVEDENA VRSTVA Z

ASFALTOVÉHO BETONU ACL 16+ TL. 60 MM

V MÍSTĚ SJEZDU OPRAVY KRYTU CHODNÍKU BUDE 

NAMÍSTO VRSTVY Z RECYKLÁTU 60 MM PROVEDENA VRSTVA Z

ASFALTOVÉHO BETONU ACL 16+ TL. 60 MM
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p %
p % 2,5%

ASFALTOVÝ BETON VRSTVA LOŽNÍ ACL16 25/55-60 V, 50 MM  DLE ČSN 736121

OBRUSNÁ VRSTVA FR ACO 11S PMB 25/55-60, 50 MM, ČSN 736121

S PŘIDÁNÍM ARAMIDOVÝCH VLÁKEN

S PŘIDÁNÍM ARAMIDOVÝCH VLÁKEN

ASFALTOVÝ BETON VRSTVA LOŽNÍ ACL16 25/55-60 V, 50 MM  DLE ČSN 736121

OBRUSNÁ VRSTVA FR ACO 11S PMB 25/55-60, 50 MM, ČSN 736121

S PŘIDÁNÍM ARAMIDOVÝCH VLÁKEN

S PŘIDÁNÍM ARAMIDOVÝCH VLÁKEN

ASFALTOVÝ BETON VRSTVA LOŽNÍ ACL16 25/55-60 V, 50 MM  DLE ČSN 736121

OBRUSNÁ VRSTVA FR ACO 11S PMB 25/55-60, 50 MM, ČSN 736121

S PŘIDÁNÍM ARAMIDOVÝCH VLÁKEN

S PŘIDÁNÍM ARAMIDOVÝCH VLÁKEN

ASFALTOVÝ BETON VRSTVA LOŽNÍ ACL16 25/55-60 V, 50 MM  DLE ČSN 736121

OBRUSNÁ VRSTVA FR ACO 11S PMB 25/55-60, 50 MM, ČSN 736121

S PŘIDÁNÍM ARAMIDOVÝCH VLÁKEN

S PŘIDÁNÍM ARAMIDOVÝCH VLÁKEN


	Listy a pohledy
	Model


