MESTSKY URAD ROKYCANY

odbor Zivotniho prostiedi
Masarykovo namésti 1

Stired
337 01 Rokycany
Vas dopis ZN / ze dne NaSe znacka Vyfizuje / linka V Rokycanech

MeRo/2350-2/02P/18 Ing. Timko /249 18. 6. 2018

stefan.timko@rokycany.cz

VEREJNA VYHLASKA

ROZHODNUTI

Meéstského ufadu Rokycany, odboru Zivotniho prostfedi ve véci uzemniho rozhodnuti a
stavebniho povoleni k vodnimu dilu ve spoleéném tizeni - ,,Silnice III/11727 — prtitah
Dobiiv, SO 301 - Vodovod a kanalizace®, v k.4. Dobf#iv, v obci Dobtiv.

Méstsky ufad Rokycany, odbor Zivotniho prostfedi jako pfislusny vodopravni tfad dle ust. §
104 odst. 2 pism. c¢) a 106 odst. 1 zdkona &. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné né&kterych
zakoni (vodni zdkon), ve znéni pozd&jsich predpist (ddle jen ,,vodni zdkon™), jako specidlni
stavebni ufad dle ust. § 15 odst. 1 pism. d) zdkona ¢. 183/2006 Sb., o izemnim planovani a
stavebnim Fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich ptedpist (ddle jen ,, stavebni zdkon*) a
jako mistné pFisludny spravni organ podle ust. § 11 zdkona €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve
znéni pozdé&jsich predpisti (ddle jen ,, spravni Fad<), ve spole¢ném uzemnim a stavebnim
fizeni (ddle jen ,spolecné Fizeni*) posoudil podle ust. § 940 stavebniho zdkona Zadost o
vydani spole¢ného povoleni, kterou dne 2. 5. 2018 podala

Obec Dobiiv, ICO: 00258679, se sidlem Dobiiv &.p. 305, 338 44 Dobiiv a

Sprava a udrzba silnic Plzeniského Kkraje, p.o., ICO: 72053119, se sidlem
Skroupova &.p. 1760/18, Jizni Predmésti, 301 00 Plzei 1,

zastoupené na zéklad€ plné moci ze dne 10. 12. 2015 Projekéni kancelafi Zitek — IP Projekt
s.r.0., ICO: 29083036, se sidlem Castkova &.p. 55, 326 00 Plzen,

(ddle jen ,,Zadatel*), a na zéklad€ tohoto posouzeni:

I. Podle ust. § 94p odst. 1 stavebniho zakona a ust. § 13a vyhlasky ¢. 503/2006 Sb., o
podrobné&jsi Gpravé tizemniho rozhodovani, izemniho opatieni a stavebniho fadu

schvaluje stavebni zamér

na stavbu:
»Silnice I11/11727 — pritah Dob¥iv, SO 301 - Vodovod a kanalizace*

na pozemcich p. & 1392/4, 1392/3, 1392/5, 1392/2, 1392/1, 158, 1419/1, 1391/1, 1391/2,
1516/3 v katastralnim Gzemi Dob#iv, v obci Dobiiv, okres Rokycany, Plzensky kraj, ¢islo
hydrologického pofadi 1-11-01-0160-0-00, v povodi vyznamného vodniho toku Klabava,
néazev vodniho Gtvaru povrchovych vod ,,BER-0490 Klabava od pramene po Skoficky potok®.
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Orientaéni ur&eni polohy vodniho dila soufadnicemi (S-JTSK):

- zadatek vodovodniho fadu 1: X =1076608, Y = 800905
- konec vodovodniho fadu 1: X =1076507, Y=2801124
- zatatek vodovodniho fadu 2: X =1076528, Y = 800963
- konec vodovodniho fadu 2: X =1076516, Y =800948
- zatatek vodovodniho fadu 3: X =1076507, Y =2801124
- konec vodovodniho fadu 3: X =1076317, Y =801203

Projektova dokumentace FeSi stavbu vodovodnich fadd (v&etné piepojeni stavajicich
vodovodnich pFipojek, ptip. vymény jejich vefejné &asti v ptipadg, Ze nejsou z materidlu PE)
a splaskové kanaliza¢ni stoky vEetng 2 ks kanalizagnich pfipojek v tomto rozsahu:

Vodovodni iad 1 PE100 RC dn 160x14.6 - 255 m
Vodovodni Fad 2 PE100 RC dn 90x8.2 -25 m
Vodovodni Fad 3 PE100 RC dn 160x14.6 - 272 m

Vodovodni ¥ad 1 — trasa tohoto fadu za¢ind napojenim na projektovany vodovodni fad
vramci projektu rekonstrukce siln. II/117, ktery bude realizovan v pfedstihu a konCi
napojenim na stavajici nové vybudovanou shybku pod fekou Klabavou. Celkova délka fadu je
255 m profilu DN 150, hloubka vykopu dle podélného profilu bude cca 1,5-1,6 m. Trasa je
vedena v soub&hu se stavajicim fadem DN80 ve vozovce krajské silnice IT1/11727.
Vodovodni ¥ad 2 — trasa tohoto fadu za¢ina napojenim na vodovodni fad 1. Celkova délka
fadu je 25 m profilu DN 80, hloubka vykopu dle podélného profilu bude cca 1,5-1,6 m (bude
upfesnéno dle stavajici hloubky uloZeni v misté napojeni). Trasa je vedena v soubéhu se
stavajicim fadem.

Vodovodni Fad 3 — tento fad zatina napojenim na stavajici nové vybudovanou shybku pod
tekou Klabavou (pokradovani vodovodniho fadu 1) a konéi propojenim se stavajicim fadem
DN 200 na konci stavby. Celkova délka fadu je 272 m profilu DN 150.

Stavajici vodovodni pipojky budou v rdmci stavby prepojeny, ptip. vyménény v délce jejich
vefejné &asti (v piipadg, Ze nejsou z materialu PE).

Jako material pro viechny fady je navrZeno polyethylenové potrubi profilu 90/8.2, 160/14.6
v jakosti PE100 RC, SDR 11 PN 10 svafovaného na tupo, tvarovky litinové, armatury
(Soupata, hydranty) litinové z tvarné litiny rovnéz o PN 10 uréené pro PE potrubi. V lomech,
pod Soupétky a hydranty budou provedeny kotevni betonové bloky.

Veskeré potrubi bude ukladano do piskového loZe o tl. 100 mm, min. uhel uloZeni potrubi
musi byt 90 °, po Easte¢ném rucnim obsypu bude provedena tlakova zkouska potrubi a po té
obsyp a zasyp potrubi, sougasné bude poloZen nad potrubi signalizatni vodi¢ event. folie
s vodiem s oznadenim ,, Vodovod “ s propojenim na vSechny armatury.

Kanalizaéni stoka splaSkova PPDN300-175Sm
2 ks kanalizaénich piipojek PPDN 150-11,5m

Trasa kanaliza&ni stoky za&in napojenim do stavajici Sachty na kanaliza¢ni stoce, pokracuje
stivajicim chodnikem v soub&hu se stavajici dedtovou kanalizaci. Celkova délka stoky je 175
m DN 300. Na kanalizaéni stoce budou vysazeny 2 kanalizaéni pfipojky o délce 9,0a2,5m.
Na trase kanalizalni stoky je navrZeno 5 vstupnich kanaliza¢nich Sachet z PP o vnitinim
priméru 600 mm. Stoky jsou navrZeny ze Zebrovaného kanaliza¢niho potrubi z PP tf. SN8,
tvarovky pro odbocky na pfipojky pro jednotlivé parcely rovnéz z PP s uhlem 45°.
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Povoleni se vydava ve smyslu ust. § 15 odst. 3 vodniho zikona a ust. § 115 odst. 1

stavebniho zdkona za dodrZzeni téchto podminek a povinnosti:

1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace ovéfené ve vodopravnim fizeni,
veskeré zmény oproti projektové dokumentaci budou projednany s vodopravnim ufadem.

2. Pfed zahdjenim zemnich praci zajisti investor vytyfeni v8ech podzemnich vedeni a
zafizeni a pfi realizaci stavby bude respektovat pokyny dané jejich spravei.

3. Stavba bude provedena stavebnim podnikatelem (viz § 2 odst. 2 pism. b) stavebniho
zékona). Tato osoba s uvedenim nazvu a sidla a termin zah4jeni stavby bude ozndmena
vodopravnimu ufadu nejpozdé&ji 14 dni pfed zahdjenim stavby.

4. Budou dodrzeny podminky zavazného stanoviska Krajské hygienické stanice Plzefiského
kraje pod €. j. KHSPL 21268/21/2016 ze dne 14. 9. 2016:
Materialy pouzité k vystavbé novych vodovodnich radii pFichdzejici do pFimého styku s
pitnou vodou (potrubi, tvarovky, armatury) budou odpovidat pozadavkim vyhl. ¢
409/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na vyrobky pFichdzejici do primého styku s
vodou a na upravu vody. Po dokonceni vystavby bude provedena tlakovd zkouska a
dezinfekce potrubi s ndslednym odbérem vzorku pitné vody v souladu s § 4 odst. 2 a 3
vyhi. ¢ 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické poZadavky na pitnou a teplou vodu a
Cetnost a rozsah kontroly pitné vody. Doklad o vhodnosti pouzitého materidalu a protokol o
rozboru pitné vody budou predloZeny nejpozdéji pri kolaudacnim rizent.

5. Stavba miiZe byt uZivana jen na zakladé kolauda¢niho souhlasu dle § 15 cit. vodniho
zakona a § 122 cit. stavebniho zdkona. Souhlas vydava na zadost stavebnika pfislusny
vodopravni ufad. K zddosti stavebnik piiloZi:

- predavaci a piejimaci protokol od provadéci stavebni firmy vletné kopie stavebniho
deniku

- zavazné stanovisko dotcenych organt (Krajskd hygienicka stanice Plzefiského kraje,
Hasi¢sky zachranny sbor Plzeiiského kraje)

- protokol o zkousce vodote€snosti kanalizaéni stoky splaskové kanalizace

- protokol o tlakové zkousce vodovodniho fadu

- protokol o dezinfekci a proplachu potrubi vodovodniho fadu

- protokol o rozboru vzorku vody v souladu s vyhlaskou ¢&. 252/2004 Sb.

- doklady o vhodnosti pouzitych materidli pro styk s pitnou vodou (prohlaseni o shode¢,
certifikaty), prohlaseni o shod¢ a atesty rozhodujicich materiali pouzitych pii vystavbé

- dokumentace skute¢ného provedeni stavby, pokud doslo k odchylkdm oproti schvalené
projektové dokumentaci

- geodetické zaméfeni stavby

- doklad o vyuZiti, pfip. zneSkodnéni odpadid vzniklych na stavbe.

6. Stavba bude provedena v¢. zavére¢né kontrolni prohlidky (kolaudace) nejpozdéji do
31.12.2019.

Odiavodnéni

Meéstsky trad Rokycany, odbor Zivotni prostiedi obdrzel dne 2. 5. 2018 Zadost obce Dobiiv,
ICO: 00258679, se sidlem Dobiiv &.p. 305, 338 44 Dobiiv a spoleénosti Sprava a udrzba
silnic Plzefiského kraje, p.o., ICO: 72053119, se sidlem Skroupova &.p. 1760/18, Jizni
P¥edmésti, 301 00 Plzeni 1, zastoupené na zdkladé plné moci ze dne 10. 12. 2015 Projekéni
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kancelafi Zitek — IP Projekt s.r.o0., 1CO: 29083036, se sidlem Castkova &.p. 55, 326 00 Plzen,
o uzemni a stavebni povoleni k vodnimu dilu ve spoleném fizeni - ,Silnice 111/11727 —
priitah Dobiiv, SO 301 - Vodovod a kanalizace®, v k.u. Dobiiv, v obci Dobfiv.

Projektovou dokumentaci pro izemni a stavebni fizeni VyPracoval v lednu 2018 Ing. Vaclav
Zitek, autorizovany inZenyr pro vodohospodafské stavby (CKAIT 02003 16).

Projektovd dokumentace FeSi stavbu vodovodnich fadi (vCetné piepojeni stavajicich
vodovodnich piipojek, piip. vymeny jejich vefejné Casti v piipadé, Ze nejsou z materialu PE)
a splaskové kanaliza¢ni stoky vé&etné 2 ks kanalizatnich piipojek v tomto rozsahu:

Vodovodni Fad 1 PE100 RC dn 160x14.6 - 255 m
Vodovodni Fad 2 PE100 RC dn 90x8.2 -25 m
Vodovodni fad 3 PE100 RC dn 160x14.6 -272 m

Vodovodni ¥ad 1 — trasa tohoto fadu za&ind napojenim na projektovany vodovodni fad
vramci projektu rekonstrukce siln. II/117, ktery bude realizovan v predstihu a konéi
napojenim na stavajici nové vybudovanou shybku pod fekou Klabavou. Celkova délka fadu je
255 m profilu DN 150, hloubka vykopu dle podélného profilu bude cca 1,5-1,6 m. Trasa je
vedena v soub&hu se stavajicim fadem DN8O ve vozovce krajské silnice 111/11727.
Vodovodni ¥ad 2 — trasa tohoto fadu za&ina napojenim na vodovodni fad 1. Celkova délka
fadu je 25 m profilu DN 80, hloubka vykopu dle podélného profilu bude cca 1,5-1,6 m (bude
upfesnéno dle stavajici hloubky uloZeni v misté napojeni). Trasa je vedena v soub&hu se
stavajicim fadem.

Vodovodni Fad 3 — tento fad za&iné napojenim na stdvajici nové vybudovanou shybku pod
tekou Klabavou (pokratovéani vodovodniho fadu 1) a konéi propojenim se stavajicim fadem
DN 200 na konci stavby. Celkova délka fadu je 272 m profilu DN 150.

Stavajici vodovodni piipojky budou v ramci stavby prepojeny, piip. vyménény v délce jejich
vefejné &asti (v ptipad, Ze nejsou z materialu PE).

Jako material pro viechny fady je navrZeno polyethylenové potrubi profilu 90/8.2, 160/14.6
v jakosti PE100 RC, SDR 11 PN 10 svafovan¢ho na tupo, tvarovky litinové, armatury
($oupata, hydranty) litinové z tvarné litiny rovnéz o PN 10 ur&ené pro PE potrubi. V lomech,
pod oupatky a hydranty budou provedeny kotevni betonové bloky.

Veskeré potrubi bude ukladano do piskového loze o tl. 100 mm, min. thel uloZeni potrubi
musi byt 90 °, po &astedném ruénim obsypu bude provedena tlakova zkouska potrubi a po t€
obsyp a zasyp potrubi, soudasné bude poloZen nad potrubi signalizaéni vodi¢ event. folie
s vodi¢em s oznadenim ,, Vodovod “ s propojenim na vSechny armatury.

Kanalizaé¢ni stoka splaskova PP DN 300-17Sm
2 ks kanalizaénich pFipojek PPDN 150-11,5m

Trasa kanalizaéni stoky za&ina napojenim do stavajici Sachty na kanalizadni stoce, pokracuje
stavajicim chodnikem v soub&hu se stavajici destovou kanalizaci. Celkova délka stoky je 175
m DN 300. Na kanalizaéni stoce budou vysazeny 2 kanalizaéni piipojky o délce 9,0 a 2,5 m.
Na trase kanaliza¢ni stoky je navrzeno 5 vstupnich kanalizatnich Sachet zPP o vnitinim
priméru 600 mm. Stoky jsou navrZeny ze Zebrovaného kanalizaéniho potrubi z PP tf. SN8,
tvarovky pro odbocky na piipojky pro jednotlivé parcely rovnéz z PP s uhlem 45°.
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Na ziklad& Zadosti ze dne 2. 5. 2018 Mg&stsky ufad Rokycany, odbor Zivotniho prostfedi
oznamil dopisem &.j. MeR0/2350-1/0ZP/18 ze dne 7. 5. 2018 zahajeni spolecného Fizeni a
stanovil sou¢asné lhitu 15 dnd k podani namitek a pfipominek. Ve stanovené lhité nebyly
vzneseny Zadné namitky ani piipominky.

K Zadosti byly predloZeny nasledujici doklady:

- projektova dokumentace pro tizemni a stavebni fizeni vypracovand v lednu 2018 Ing.
Vaclavem Zitkem, autorizovanym inZenyrem pro vodohospodaiské stavby (CKAIT
0200316)

- zavazné stanovisko Méstského ufadu Rokycany, odboru stavebniho, dle § 96b
stavebniho zdkona, pod ¢.j MeRo0/3732/0ST/18 Stu ze dne 5. 6. 2018

- zavazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzetiského kraje pod ¢. j. KHSPL
21268/21/2016 ze dne 14. 9. 2016

- zavazné stanovisko Hasi¢ského zachranného sboru Plzeniského kraje ¢.j. HSPM-4519-
2/2016 Ro ze dne 6. 9. 2016

- stanovisko Povodi Vltavy, s.p., zavod Berounka ¢.j. 12008/2016/342/Ron, SP-
2016/2981 ze dne 31. 3. 2016

- vyjadfeni k projektové dokumentaci od Vodohospodaiské spole€nosti Sokolov, s.r.o.
pod &.j. 248/16/P ze dne 9. 9. 2016

- souhmné stanovisko Méstského ufadu Rokycany, odboru Zivotniho prostfedi pod &.j.
MeR0/4637/0ZP/16 ze dne 20. 9. 2016

- plnd moc od stavebnikii pro Projekéni kancelad Zitek — IP Projekt s.r.o. ze dne
10.12.2015

Spravni poplatek za vydéni stavebniho povoleni k vodnimu dilu ve vysi 3000,- K¢ uhradil
zadatel bezhotovostn¢ dne 3. 5. 2018.

Po pfezkoumani Zadosti z hlediska zdkona o vodach a ir§ich vodohospodaiskych z4jmi bylo
zjisténo, Ze schvaleni stavebniho zdméru neporusuje obecné ani jiné opravnéné zjmy. Proto
bylo rozhodnuto, jak je ve vyroku uvedeno.

Pouéeni

Proti tomuto rozhodnuti se 1ze odvolat do 15 dnil ode dne jeho doruceni, a to ke Krajskému
utadu Plzeniského kraje v Plzni, podanim odvolani u Méstského ufadu v Rokycanech. V této
lhaté¢ podané odvolani ma odkladny uéinek. Odvolani se podava s potfebnym poltem
stejnopist tak, aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li icastnik potfebny pocet
stejnopist, vyhotovi je spravni orgén na ndklady udastnika. Odvolani jen proti odiivodnéni
rozhodnuti je nepfipustné.

otisk ufedniho razitka

Ing. Ladislav Janik
vedouci odboru Zivotniho prostiedi
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Obdrizi:

Udastnici Fizeni:

- Obec Dobiv, zastoupend Projekéni kancelafi Zitek — IP Projekt s.r.0., Castkova &.p. 55, 326
00 Plzen

- Sprava a udrzba silnic Plzenského kraje, p.o., zastoupend Projekéni kancelafi Zitek — IP
Projekt s.r.0., Castkova &.p. 55, 326 00 Plzeti

- Vodohospodaiska spole¢nost Sokolov, s.r.o.

Dotcené organy:

- Krajska hygienicka stanice Plzeriského kraje
- Hasi¢sky zachranny sbor Plzeriského kraje

- Méstsky utad Rokycany, odbor stavebni

Ostatni:
- Povodi Vltavy, statni podnik, zavod Berounka

Ostatni ucastnici - vlastnici sousednich pozemkii a staveb (doruceno vef. vyhlaskou):
pozemky p.¢. 21/2, 21/1, 115/2, 115/1, 1604, 22, 16/1, 15/1, 15/2, 14, 13, 12/1, 136/2, 11/1,
37, 34, 33, 1605/1, 24/1, 107/1, 167/2, 1501/3, 163, 178, 328/3, 115, 328/2, 328/1, 324/7,
1656, 221, 181, 48/4, 48/5, 48/1, 179/1, 47, 1413 v k.u. Dobfiv.

Uiady pro vyvéSeni a podani zpravy o datu vyvéieni a sejmuti (doruceno jednotlive):
Meéstsky tfad Rokycany
Obecni ufad Dobtiv

Toto ozniameni musi byt vyvéSeno po dobu 15 dn, 15. den je poslednim dnem oznimeni.

Datum zvefejnéni na ufedni desce: Datum sejmuti z ufedni desky:
Vyvéseno dne: Sejmuto dne:
V elektronické podob& umoztiujici V elektronické podob& umoziiujici
dalkovy pristup zvetejnéno od: dalkovy pfistup zvefejnéno do:
Vyvéseno dne: Sejmuto dne:
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