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Statutarni mésto Plzefi, zastoupené Odborem rozvoje a planovani Magistratu mésta Plzne,

souhlasi s realizaci stavby nazvané ,Méstsky okruh, ¢ast Kiimicka - Karlovarska®“ dle predlozene
projektové dokumentace.

Souhlasime s realizaci stavby dle piedloZené projektové dokumentace pfi dodrzeni téchto podminek:

P obnové komunikace poZadujeme dodrzet skladbu stavajicich konstrukénich vrstev. B&€hem stavebnich
praci nesmi dochazet ke znecistovani pistupové komunikace. Pokud se tak stane, zajisti investor cisténi
na vlastni naklady.

Po dobu vystavby je nutno zajistit pfijezd a pfistup ke stavajicim nemovitostem.

Veskeré zasahy do stavajici sité VO je zhotovitel povinen pfed zahajenim é&innosti na zafizeni VO
projednat se smiuvnim provozovatelem zaji$tujici udrzbu VO v Plzni - Plzefiské méstské dopravni
podniky a.s., stfedisko vefejného osvétleni, Slovanska Alej 35, 326 00 Plzen, kontaktni osoba p. Smolik,
tel: 378037444, 727920995, email: smolik@pmdp.cz. PoZadujeme dodrzeni Plzefiského standardu
komunikaci.

V misté stavby je kabelovy rozvod vefejného osvétleni v zemi. Polohu rozvodu si investor nebo jim
povéfena organizace zakresli na oddéleni technické evidence SVSMP (Klatovska 10, ¢. dv. 103, tel.:
378037074). Zahajeni vykopu ohlasi pfedem spravci VO - oddéleni VO SVSMP (p. Bocan, p. Lang, tel.:
378037003, 378037211, email: bocan@plzen.eu, langvi@plzen.eu. V ochranném pasmu kabell budou
provadény vykopové prace ru¢né. Pii poskozeni kabelu nebo jiného zafizeni vefejného osvétleni je
povinnost ihned informovat dispecink VO (tel.: 377225196), ktery zjedna odstranéni zavady na vase
naklady. Na zakladé smlouvy miZe byt v tom pfipadé viniku vyméfena pokuta. Pfed zahozem kabelu
VO pozadujeme vyzvat spravce VO ke kontrole jeho ulozeni (kontakty viz vy3e). Zejména
upozorfiujeme na to, ze zafizeni VO, ackoli je v dennich hodinach obvykle bez napéti, je nutno povaZzovat
za elektrické zafizeni v plném rozsahu, nebot mize byt v kterékoliv denni dobé dalkové zapnuto!




Jakékoliv manipulace na stavajicim zatizeni VO je proto mozno provadét teprve po souhlasu spravce a
provozovatele - v soucasnosti smluvné pro mésto Plzef zajistuji provoz Plzefiské méstské dopravni
podniky a.s., stfedisko vefejného osvétleni, Slovanska Alej 35, 326 00 Plzef, kontaktni osoba p. Smolik,
tel: 378037444, 727920995, email: smolik@pmdp.cz.

V Casti Jizni vétev - poZzadujeme stfedy kruhovych kfiZovatek kompletné osazet nahusto kefi — bez
vnittnich travnatych nebo kameny zamul¢ovanych ploch (3 m &iroky pas na okraji miZe zUstat).
K zamulCovani pozadujeme pouZit borku nebo jemnou $tépku, nesouhlasime se térkem.

Kmeny stromli poZadujeme natfit ochrannym natérem Arboflex a kmeny neobalovat jutou nebo rohoZi.
Alejové stromy, které budou vysazeny v ramci Gprav propojeni na ulici Na Chmelnicich (Jizni vétev),
poZadujeme opatfit chrani¢kou kmene proti poskozeni od strunovych sekadek.

Parthenocisus tricuspidata "Veitchii” poZzadujeme zaménit za odoingj$i P. quinquefolia "Engelmanii’.

Ponechavané porosty a stromy rostouci v blizkosti stavby, poZadujeme naleZité ochranit dle CSN 83
9061 (kmen a vétve chranit napf. bednénim, bandaZovanim, vyvazanim vétvi, pfi poskozeni zadistit
hladkym fezem). Cenné porosty ve stavbé doporuéujeme oplotit.

Sadové Upravy budou realizovany pouze v klimaticky vhodném terminu tj. od Fijna do dubna dle platnych
norem pro sadovnictvi a krajinafstvi CSN 83 9011 — 83 9061 a dle platné oborové normy CSN 46 4902.
Na ochranu kmen0 alejovych stroml poZadujeme pouzit rakosovou rohoz.

Veskeré plochy zasaZené stavbou budou po akci prosty stavebnich zbytk a kameni. Poskozené
travnaté plochy budou obnoveny dle CSN 83 9031, tj. pokryty vrstvou min. 10 cm substratu, osety
parkovou travni smési (25g/m?), po vzejiti posedeny.

Realizaéni dokumentaci stavby (stavebnich objektii pfedavanych do spravy SVS) pozadujeme
pfedloZit na SVSMP k odsouhlaseni pfed zahajenim stavby. Bez odsouhlaseni RDS nelze stavbu
zahdjit.

Upozornéni:

Nékteré nize uvedené pozemky dotéené trvalym nebo do¢asnym zaborem stavby jsou pronajaty. Investor
- musi ziskat souhlas s provadénim stavby od pfisludnych najemct (u do¢asnych zabori) nebo véas pozadat
o Upravu ¢i ukonceni najemnich smluv (u trvalych zabor(). Upozoriiujeme, Ze Gpravu &i ukonéeni najemnich
smluv je nutné nejprve projednat v pfislusnych organech mésta, coZ si vyzada delsi &as.

Na Casti pozemcich p. ¢. 11251/6 k. . Plzefi a 11251/7 k. 0. Plzefi a na &asti pozemku p. &. 3193/20 k..
Bolevec je uzaviena njemni smiouva se spolednosti ALPHA — BOHEMIA k. s. za Géelem zajisténi
pfipravy staveni§té a staveniStniho sjezdu z Karlovarské ulice v souvislosti se stavbou ,, Komeréniho

o0

centra Plzef". N&jemni smlouva je uzaviena na dobu uréitou do 30. 6. 2018.

Pozemky p. ¢. 11251/8, 12728/2, 11248/29, 11248/4, 11248/22, 11248/31, 11248/33, 11248/30, 12723
vée k. U. Plzen a pozemky p. €. 724/9, 725/1, 741, 740, 738/13, 738/15, 861/35, 861/33, 866/86, 866/66,
866/81, 866/76, 866/70, 866/69, 866/83, 866/84, 866/78 vée k. U. Raddice u Plzné jsou propachtovany
ing. F. Houdkovi za Ucelem provozovani zemédéiské vyroby na dobu neurditou s jednoro&ni vypovédni
IhGtou vzdy k 1. 10. bé&zného roku. Trvaly i do¢asny zabor je nutné véas projednat s timto pachtyfem a
pfipadné zajistit upravy pachtovni smlouvy (na SVSMP zajistuje pi. DospiSilova, tel. 378037027).

Pozemky p. &. 747/67, 747/63, 747/65, 866/67 vSe k. U. Radgice u Pizné jsou propachtovany p. Jaromiru
Pechmanovi za u¢elem provozovani zemédélské vyroby na dobu neuritou s jednoroéni vypovédni
IhGtou vzdy k 1. 10. béZného roku. Trvaly i dogasny zabor je nutné véas projednat s timto pachtyfem a
pfipadné zajistit Gpravy pachtovni smlouvy (na SVSMP zajistuje pi. Dospisilova, tel. 378037027).

Pozemky p. €. 1896/1, 1902/2, 887/9 k. u. Kfimice jsou propachtovany spoleénosti LOBKOWICZ —
Kfimice, spol. sr.o. za Gcelem provozovani zemédélské vyroby na dobu neuréitou s jednoro¢ni
vypovédni Ihitou vzdy k 1. 10. bé&zného roku. Trvaly i docasny zabor je nutné véas projednat s timto
pachtyfem a pfipadné zajistit upravy pachtovni smlouvy (na SVSMP zajistuje pi. Dospisilova, tel.
378037027).



Upozoriujeme na nutnost ziskat souhlas s kacenim a se zasahem do VKP (Vyznamny krajinny prvek) od
OZP MMP (odbor Zivotniho prostfedi Magistratu mésta Plzng).

Je nutné doloZit povoleni kaceni dfevin od OZP prislusného UMO (Plzefi 1, 3, 5). Povoleni je vydavano
zpravidla na obdobi vegetaéniho klidu, tj. od fijna do bfezna. Povoleni kaceni na méstskych pozemcich
zajistuje SVSMP na zakladé pozadavku investora, ktery musi obsahovat vypis z evidence nemovitosti,
situaéni planek s lokalizaci drevin, soupis kacenych dfevin s uvedenim jejich poctu, druhu a velikosti a
doloZeni projektu nahradnich vysadeb.

Trvalé a dogasné odnéti PUPFL zajisti investor dle pozadavk( od OZP MMP.
Odlesnéni zajisti investor ve spolupraci s usekem LZVH SVSMP - dle jejich pozadavkd.

UzZivani komunikace nebo vefejné pristupného pozemku v majetku mésta Plzné pro vykopové prace,
zafizeni stavenisté, leSeni, apod. je mozné pouze na zakladé predem uzaviené ,Dohody o technickych
podminkach” (zajistuje SVSMP — oddéleni zvlastniho uzivani, Klatovska 12). Dohodu uzavira investor,
nikoli zhotovitel stavby. K podani Zadosti o uzavieni dohody pouzijte pfilozeny formular (,zadost"), do
kterého je tfeba vyplnit znac¢ku a datum tohoto stanoviska.

Pro vSechny stavebni objekty, které budou pfechazet do spravy mésta Plzen, poZzadujeme byt prizvani k
predani stavenisté a na jednotlivé kontrolni dny.

Kontaktni osoba za SVSMP pro realizaci této akce je ing. E. Kaucky, tel. 378037029. Zadame investora,
aby veskeré pozvanky, dotazy, popf. Zadosti po celou dobu stavby sméroval na tuto osobu.

S prevzetim stavebnich objektil do spravy SVSMP souhlasime pouze za podminky, ze se budou
nachazet na pozemcich ve vlastnictvi mésta Plzné.

Soucasti dokumentace dolozené k zadosti o zménu stavby pifed dokonéenim je i hlukova studie —
dodatek €. 2 z 05/2016. Studie doklada, ze pomoci technickych opatreni (druh obvodového plasté)
Ize docilit stavu, kdy hlukové limity pro chranény venkovni prostor stavby nebudou pfekro¢eny
ani pro zadané vyhledové intenzity dopravy a bez pouziti nizkohluéného asfaltu na vozovce
komunikace.

Souhlasime se stavbou v ochranném pasmu do 50 m od lesa, s doéasnym odnétim PUPFL a trvalym
odnétim PUPFL, pro pozemky v k. U Radgice u Plzné a Plzef v rozsahu dle predlozeného projektu
,Méstsky okruh Kfimicka (Chebska) - Karlovarska v Plzni), podklady pro odnéti z PUPFL. (vyhotovil
Pragoprojekt, a.s. 09/2017.

Odlesnéni zajisti investor ve spolupraci a dle pozadavk( oddéleni méstskych lest SVSMP, vytézené drivi
zlistava majetkem SVSMP.

Investor uhradi:

poplatky za trvalé a do¢asné odnéti a aktualni ceny dfivi pro rok 2018 dle zakona dle vypodctu v piiloze
(Ing. FrantiSek Moravec, prosinec 2017)

Skody z trvalého a do€asného odnéti na u¢et SVSMP ¢&. Uz 4822650297/0100 dle vypoétu v pfiloze (Ing.
FrantiSek Moravec, prosinec 2017)

Souhlasime s vynétim ze ZPF

Platnost tohoto vyjadieni je 2 roky od jeho vydani, pokud stavba nebude realizovana. Toto vyjadreni
je platné pouze s prilozenou situaci opatfenou razitkem Odboru rozvoje a planovani MMP a
podpisem.

Musi byt vyzadano znovu, nebude-li do této doby stavba zahajena, nebo dojde-li ke zménam

v umisténi, vySce a rozsahu stavby.

Statutarni mésto Plzen
odbor rozvoje a planovani
Magistratu mésta PIzrlé

=

//m, Fe A

Mgr. Hynek Tomasek
vedouci ORP MMP
na zakladé poveéreni
C.j.: ZM - 110/2015 ze dne 6. 10. 2015



VODARNA PLZEN a.s., zastoupena statutarnim méstem Plzen, souhlasi s realizaci stavby nazvané

»Méstsky okruh, ¢ast Krimicka - Karlovarska“ dle predloZené projektové dokumentace.

Souhlasime s realizaci stavby dle pfedliozené projektové dokumentace pfi dodrzeni téchto podminek:

U SO 1308 opravte Udaj ohledné pfeloZky Fadu. Jedna se o fad DN 100, ne DN 800.

Vodovodni fad DN 700, ktery fe$i SO 1305 se v pribéhu roku 2018 bude rusit. SO 1305 a SO 1306 je
tim padem bezpfedmétny. Vice informaci poda vedouci provozu vody pan Sazama.

Do DPS dopinte vykres chrani¢ky u SO 1308. (vstup, osvétleni, vysparovani dna)

U SO 1307 opravte Gdaj v technické zpravé na str. 2, na potrubi neni osazena odbocka a potrubi DN
100 a osazen H1.

U potrubi vypoustéciho DN 200 (SO 1307) doplrite bloky.

_ Pokud to prostorové pljde, obecné preferujeme pouziti misto 90 st. kolen kolena 2 x 45 st.

K novym Fadiim pozadujeme piiloZit vyty&ovaci vodié CYKY o prifezu 2x2,5 mm? pro budoucl trasovani
a tento vodic vytahnout do kaZdého poklopu jednotlivych armatur. (vodi¢ neni zakreslen)

Poklopy jednotlivych armatur, pokud budou soucasti pojezdové komunikace (v Zivicném krytu)
poZadujeme plovouci, typu Kasi.

Veskeré odstavky je nutné pfedem konzultovat s Ing. Kuéerou (377413125), vedoucim Gpravny vody. A
vedoucim provozu rozvodu vody panem Sazamou (377413447).

Betonové bloky v kolektoru umistujte mimo hrdla potrubi.

V DPS u kolektoru u potrubi DN 700, provedte jimku na Ukapy vétsi, zavedte osvétleni.
U SO 1302 dopliite podélny profil vodovodniho fadu.

U SO 1302 obetonuijte patni koleno.

U SO 1304 doplrite bioky u kolene 90 st.

Obecné - potrubi v priichozich chrani¢kach musi byt na blocich pfichyceno ochrannymi tfmeny. U v8ech
chranicek, vyjma ,B" poZadujeme osvétleni + pfipojku NN. Tyto chranitky musi byt odvétrany. Dna
vyspadovana a jimka musi byt o hloubce cca 0,5 metru a mimo vstupni prostor/vstupni Zebfik.
Projektant musi provefit, zda manipulacni otvor je dostate¢ny pro zasunuti rour o déice 6 metr.

U SO 1302 dodrzte ochranné pasmo vodovodniho fadu od zakladu sloupu NN.
UV nenapojujte do $achet, ale do vysazenych odbodek. (S2 u SO 1319).

Plastove potrubl uloZte do piskového loZe, neobetonovavat, pouze v tom pfipadé, ze bude pouzito trub
z KT.

Sklony pfipojek od UV musi splitovat sklony dle Plzefiskych standard(, tji. min. 2% - max. 40 %.
V pfipadé, Zze na pfipojkach bude kominec, ten musi byt z KT, pak bude obetonovan.

U SO 1320 nenapojujte UV do $achet, ale do odbocek. Tolerujeme pouze napojeni UV do koncovych
$achet. Nutna Uprava dna koncovych $achet. Sachty musi byt pfistupné pro provozovani.

U veskerych $achet poZadujeme dna, pfelivné hrany a narazoveé hrany fesit ¢edicovym zdivem.
Revizni Sachty umistujte mimo jizdni pruhy.

MFize do UV musi byt litinové s pantem proti odcizeni nebo plastové certifikované pro zatizeni D 400.
Poklopy navrhnéte samonivelaéni.

U SO 1321 nenapojujte UV do Sachet ale do vysazenych odbodek, tolerujeme pouze napojeni do
koncovych Sachet. Dno je nutné upravit pro natok destovych vod. Sklon neodpovida Plzenskym
standardm (minimaini sklon je 9%.). Sachty provedte s éedi¢ovym obkladem a to jak dna tak i Gastecné
stény.

U SO 1318 provedte spadisté na stoce maximéainé 4 metry vysoké. Rychlost proudéni musi byt do 5
m/s. UV nenapojujte do reviznich Sachet, ale do vysazenych odbocek.



U SO 1317 chybi blankety pro napojeni UV do stavajici kanalizace a podélné profily pfipojek od UV. (v
pfipadé DN 150 neni mozny sklon 1%, jak je uvedeno v technické zpravé).

U SO 1316 upravte pfitok stoky 1316-3, nyni je proti sméru. PFipojky od UV nenapojujte do $achet, ale
do odbodek.

U SO 1315 nesmi rychlost pfekrocit 5 m/s.
U SO 1314 nenapojujte UV do achet, ale do odboéek. Sachty provedte s &editovym obkladem.

U SO 1310 nenapojujte UV do $achet, ale od odbogek. Sachty provedte s editovym obkladem. Sklon
potrubi u SO 1310.1 neodpovida Plzefiskym standardim, minimainé je 9%.. (navrzeno 5%.).

Na pfipojky od UV osadte sifon.

U SO 1312 neni dodrzena rychlost & m/s. UV a HV nenapojujte do $achet, ale do odbodek.
U SO 1313 nenapojujte UV do Sachet, ale do odboéek. Neni dodrzen sklon stoky.

U SO 132 nenapojujte UV do Sachet, ale do odbocek.

U SO 1325 nenapojujte UV do $achet, ale do odbodek.

U SO 1328 pripojky od UV nenapojujte do $achet, ale do odbocek. UV opatiete sifonem.

U SO 1329 musi byt strikiné oddéleno potrubi, které bude vyuZito a to, které bude zaslepeno. Do
potrubi, které bude zaslepeno, se nesmi dostat inertni material.

U SO 1330 osadte na vyusténi pevhou miiz proti vstupu do potrubi.

K sedimentadni nadrzi musi byt umoznén piijezd tézkym vozidlem.

U SO 1350 zabezpecte vytokové potrubi pevnou mfizi.

Zahajeni praci bude pfedem oznameno VODARNE PLZEN a.s., provozu rozvodu vody v Pizni, Udolni 6,
tel. 377413445. Pred zahajenim praci bude vytyéeno veskeré stavajici zafizeni vodovodu v prostoru
stavby. Stavajici vodovodni fady nesmi byt stavbou poskozeny.

Pfepojovani na stavajici vodovodni fady se dotkne zastavby v pfilehlych ¢astech méstskych &asti.
Dodavatel stavby projedna s odpovédnym provozem vodovod( veskeré piipady pfepojovani fadll —
zpusob a termin s pfedstihem, aby mohla byt spinéna podminka uvedena v zakoné &. 274/2001 Sb. §9 a

odbeératelé vody byli informovani o planovaném pieruseni dodavky vody minimalné 15 dni pfedem. To
znamena projednani kazdého pferuseni dodavky vody cca 25 dni pfed realizaci.

Vodovodni fady budou zprovoznény po dikladném vyplachnuti, vydesinfikovani a dolozeni kvality
dodavané vody rozborem vzorku odebraného z budovanych vodovodu.

Napojeni na stavajici vodovodni fady bude provedeno za pfitomnosti pracovnikil provozu rozvody vody.

Zastupce provozu rozvodu vody bude pfizvan pied zahozem ryhy ke kontroie praci a k pfedepsané
tlakové zkouSce a bude pfizvan k technické pfejimce stavby.

Dodavatel stavby pfeda po jejim dokonéeni provozovateli 1 vytisk realizaéni projektové dokumentace
opravené dle skuteéného provedeni, veetné vyskopisného a polohopisného zameéfeni do soufadnic a
s odmérkami na pevné body v papirové i digitaini podobé. Vyse uvedené v¢. dokladové Gasti bude v 1
proveden{ pfedanoc MMP OSI.

Zastupce VODARNY PLZEN a.s. - provoz rozvodu vody bude pfizvan po dokonéeni definitivniho
povrchu komunikace ke kontrole funkénosti vodarenskych armatur a ke zplsobu ulozeni poklopl
vodarenskych armatur do Grovné nového terénu.

Pfed zahajenim praci budou vyty¢eny veskeré sité provozované VODARNOU PLZEN a.s.
Vodovodni fady musi zUstat trvale pfistupné pro provozovani.

Veskeré technické feSeni pfed a b&hem stavby je nutné projednavat s vedoucim provozu kanalizaci Bc.
Madrem. Zastupce provozu kanalizaci a vodovodl se bude Géastnit kontrolnich dni.

Pfi navrhu stok a samotné realizaci musi byt respektovany veskeré sité. Ty nesmi byt pracemi
poskozeny.

Zhotovitel zajisti stavenisté proti vniknuti latek a stavebnich hmot do kanalizaéniho systému, které
neodpovidaji podminkam pro vypousténi odpadnich vod dle Kanaliza¢niho fadu mésta Plzné.




V pfipadé, Ze stavbou dojde k napadani stavebnich nebo jinych materialtl do prostoru kanalizaéni sité
vE. uliénich vpusti, zhotovitel zajisti jejich okamzité odstranéni.

V pfipadé jakéhokoli poskozeni /havarie/ stavajiciho kanalizaéniho zafizeni musf zhotovitel ihned
informovat pracovniky provozovatele.

Zhotovitel zajisti provadéni dila odborné kvalifikovanymi pracovniky s platnym proskolenim z BOZP ve
vodohospodafskych zafizenich. .

Zahdjeni praci bude pfedem oznameno VODARNE PLZEN a.s. Pred zahdjenim praci bude vyty¢eno
stavajici zafizeni kanalizace v prostoru stavby. Stavajici kanalizaéni stoky i pfipojky od RD nesmi byt
stavbou poskozeny. Zastupce provozu kanalizace bude pfizvan ke kontrole praci, k predepsanym

- zkouskam tésnosti, technickym pfejimkam stavby a po dokoncéeni definitivnich povrchll ke kontrole

osazeni kanaliza¢nich poklopd. Technik pro prejimky kanalizaénich staveb vé. pfipojek je p. Vrana
377413613/721748009.

Navrh technického fe$eni vodovodu a kanalizace musi byt zpracovan v souladu s Plzeriskymi standardy
pro tato zafizeni schvalenymi. Plzefiské standardy jsou k dispozici na webovych strankach MMP.

Nejdéle k Zadosti o stavebni povoleni na méstsky okruh Krimicka - Karlovarska musi byt vydano
uzemni rozhodnuti na umisténi retenéni nadrze Vinice a zkapacitnéni Roudenského sbérade.
Zahdjeni uzivani stavby méstského okruhu bude mozné az po vydani souhlasu k trvalému uZivani
stavby retenéni nadrze Vinice a zkapacitnéni Roudenského sbérade.

VODARNA PLZEN a.s. nebude prebirat do svého majetku destovou kanalizaci ani ji provozovat.

Platnost tohoto vyjadieni je 2 roky od jeho vydani, pokud stavba nebude realizovana. Toto vyjadieni
je platné pouze s pfilozenou situaci opatfenou razitkem Odboru rozvoje a planovani MMP a
podpisem.

Musi byt vyZzadano znovu, nebude-li do této doby stavba zahajena, nebo dojde-li ke zménam
v umisténi, vySce a rozsahu stavby.

Statutarni mésto Plzei
odbor rozvoje a planovan|
Magistratu mésta Plizné
s ©)
e P
————
Mgr. Hynek Tomasek
vedouci ORP MMP

na zakladé plné moci ze dne 27. 3. 2017 a
plné moci C.j.: ZM — 32/2017 ze dne 30. 3. 2017
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