VZOROVOVY PUDORYS - STAVAJICI STAV LEGENDA MATERIALU BOURACI PRACE: POZNAMKY:

:l STAVAJICI ODSTRANIOVANE KCE. (STAVAJICI UMAKARTOVE JADRO, o NAD OTVOREM REVIZNICH UZAMYKATELNYCH DVIREK DO INSTALACNI SACHTY V NOVYCH PRICKACH BUDE INSTALOVAN OCELOVE PREKLAD
ZARIZOVACI PREDMETY WC A KOUPELNY, DVERNI KRIDLA) Z OCEL. NOSNIKU L50x50x4/DL.700 MM, CELKOVE HMOTNOSTI 1,70 KG

o NAD WC A KOUPELNOU BUDE INSTALOVAN SDK PODHLED DO VLHKEHO PROSTREDI VC. KOVOVEHO ROSTU A PAROZABRANY VE VYSCE 2,30 M OD PODLAHY

o PROSTOR INSTALACNI SACHTY A WC BUDE ODDELEN OBEZDIVKOU Z POROBETONOVE TVARNICE TL. 75 MM V CELE VYSCE MISTNOSTI, NA TUTO PRICKU BUDE INSTALOVAN
ZAVESNY SPLACHOVACI MODUL WC, FINALNI PREDSTENA ZAKRYVAJICI ZAVESNY SPLACHOVACI MODUL WC BUDE Z SDK. KCE. VC. KOVOVEHO ROSTU A PAROZABRANY

:| ODSTRANENI STAVAJICICH NASLAPNE VRSTVY — LINOLEUM

Lo p .
gf LEGENDA MATERIALU NOVY STAV: o V KOUPELNE A WC BUDE NOVY KERAMICKY OBKLAD DO VYSKY DVERI o ) o
£ o STAVAJCI RADIATORY BUDOU NOVE NATRENY BILYM NATEREM VE DVOU VRSTVACH VC. PRIVODNIHO A ZPETNEHO POTRUBI (PRIBLIZNE 35 BM)
:l NOVE PODLAHOVE VRSTVY: o PRISTUP DO INSTALACNI SACHTY BUDE UMOZNEN PROSTREDNICTIM UZAMYKATELNYCH REVIZNICH DVIREK 6004600 S POZARNI ODOLNOSTI E45
1) NASLAPNA VRSTVA — ZATEZOVE PVC TL. 2,0 MM, VE WC A o VSECHNY MISTNOSTI BUDOU VYMALOVANY 2x BILIM NATEREM + PENETRACE
o ' A AVA 7 . ) VA ANT SNA ADOVANY 0
KOUPELNE KERAMICKA DLAZBA VE. LEPIDLA TL. 15 MM 0'S OHLEDEM NA OMEZENE VELIKOSTI STAVAJICICH PROSTOR NEBYLO MOZNE SPLNIT CSN 73 4108 PRO DODRZENI MIN. ROZMERU WC, PRESTO SE VSAK PROJEKTANT SNAZIL, CO NEJMCE PRIBLIZT POZADOVANM ROZMERUM
2) SAMONIVELACNI STERKA V TL. +5,0 MM PRVKY PROTIPOZARNI OCHRANY:
3) STAVAJICI STROPNI PANELOVA KCE.
w50 1765 75 0 PRO ZAUSTENI PROTIPOZARNI OCHRANY BUDOU INSTALOVANY MEZI CENTRALNI CHODBOU OBJEKTU A CHODBOU OBYVACI BURKY DVERE S POZARNI ODOLNOSTI EI 30 DP3 —C (C = SAMOZAVIRAC)

PRICKY — POROBETONOVE TVARNICE P2-500, TL. 100 A 75 MM; VYZDENO MALTOU PRO TENKE SPARY
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SOUVRSTM| PODLAHY POD SPRCHOVYM KOUTEM:
1) NASLAPNA VRSTVA — KERAMICKA DLAZBA+LEPIDLO, TL. 15 mm
100 1990 2) DVOUSLOZKOVY, TRVALE PRUZNY HYDROIZOLAGNI NATER SE SMES! MODIFIKOVANYCH PRISAD S CEMENTEM VHODNY ROZMER KEIDLA: 700x1970 MM
PRO APLIKACI POD KERAMICKOU DLAZBU TL. CCA 3 MM
3) SAMONIVELAGNI STERKA V TL. £5,0MM
4) VYROWNAVACI BETONOVA MAZANINA TL. 100 MM SYSTEMOVA SKLENENA ZASTENA SPRCHOVEHO KOUTU
0 SYSTEMOVA SKLENENA STENA S POSUVNYMI DVERMI »n
VE. PRISLUSENSTVI VY3KY 2,0 M X
0 SKLO BUDE UZITE KALENE BEZPEGNOSTNI -

L. BENEDA, stavebni a projekéni kancelar _
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A) ARCHITEKTONICKO — STAVEBNI CAST FORMAT 2xA4
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