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FIX - Vrch žulového m
ezníku - 347,52 m
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II/231     S 7,5/70

II/231     S 7,5/70
PRODLOUŽENÍ TRUB. PROPUSTKU DN 800 
P1 - viz. samostatná příloha č. C.I.2.10
km 1,814 02JEDNOSTRANNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ N2

OCELOVÉ SVODIDLO TYPU NH4

SLOUPKY PO 4,0 m, NÁBĚH. ÚSEK 4,0 m
CELK. DÉLKA 176,0 m

JEDNOSTRANNÉ, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ N2
OCELOVÉ SVODIDLO TYPU NH4

SLOUPKY PO 4,0 m, NÁBĚH. ÚSEK 4,0 m
CELK. DÉLKA 176,0 m
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LEGENDA SÍTÍ
STAV BEZ ÚPRAV STAV KE ZRUŠENÍ NÁVRH

KANALIZACE

STL PLYNOVOD

O2 TELEFONICA
VO VOVEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
SIT SITSITmP

PŘÍPOJKY VPUSTÍ

03/2011SILNICE II/231, Rekonstrukce ul.28.října III

B.I.2a

DSP, PDPS

KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY - díl 1

koordinační situace_III.dwg

SÚS KRALOVICE, STATUTÁRNÍ MĚSTO PLZEŇ

KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ

SOUBOR

DATUM

STUPEŇ

ZMĚNA Č.

1 : 500

MĚŘÍTKO PŘÍLOHA / PARÉ

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO

Ing. Karel NEDVĚDVáclav LACYK

KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC. ÚŘAD:

STAVEBNÍK:

PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ,

ÚMO PLZEŇ 1

Věra PEJŘIMOVSKÁ

Část I. - PD dle vyhlášky 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu dokumentace dopravních staveb

LEGENDA

KOMUNIKACE, SJEZDY - KRYT ŽIVIČNÝ

ODVODŇOVACÍ VPUST  (SO 301)

ODVODŇOVACÍ ŽLAB + PŘÍLOŽNÉ DESKY

TERÉNNÍ ÚPRAVY

SVÍTIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (SO 411)

CHRÁNIČKY KABELŮ V.O., SIT

KRAJNICE

OCELOVÉ SVODIDLO

DRENÁŽ DN 160, DN 110

HORSKÁ VPUST (SO 301)

DŘEVĚNÁ ZÁBRANA

TRUBNÍ PROPUSTEK SE ZPEVNĚNÍM VTOKU A VÝTOKU

HRANICE STAVBY

UV6

HV5

S TĚMITO SÍTĚMI JE NUTNÉ PROVÁDĚT RUČNĚ , SE ZVÝŠENOU OPATRNOSTÍ A ZA ODBORNÉHO

VYTÝČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ OD JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ. ZEMNÍ PRÁCE PAK V MÍSTECH KŘÍŽENÍ
PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ, ABY ZHOTOVITEL ZAJISTIL PŘESNÉ

DOZORU SPRÁVCE.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

PRO PRÁCE PROVÁDĚNÉ V OCHRANNÉM PÁSMU VZDUŠNÉHO VEDENÍ VN JE NEZBYTNÉ, 

OCHRANNÝCH PÁSMECH !!!

ABY DODAVATEL ZAJISTIL SOUHLAS A STANOVENÍ PODMÍNEK ČEZ PRO PRÁCE V TĚCHTO

KLAD LISTŮ

1 2

SO 001 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

SO 301 ODVODŇOVACÍ ZAŘÍZENÍ A PŘÍPOJKY

SO 411 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

SO 421 KABELOVÉ ROZVODY TELEFONICA O2

SO 501 PLYNOVODY

SO 801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

SO 431 POKLÁDKA TRUBEK PRO OPTICKÉ KABELY SITMP

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 

SO 101 SILNICE II/231 - S 7,5/70

SO 104 ÚPRAVY NAPOJENÍ NAVAZUJÍCÍCH MK A ÚK 

SO 132 CHODNÍKY, SMÍŠENÁ STEZKA

SO 152 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MK

SO 153 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

SO 151 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ II/231, III/180 12

SO 103 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA NA II/231 V KM 2,892 31
ÚPRAVY III/180 12

SO 412 PŘELOŽKA PŘÍPOJKY NN DO LESNÍ ŠKOLKY

J2 JÁDROVÉ VRTY

PLOCHA KÁCENÉHO LESA (SO 001)

0


