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Stanovi podminky pro provedeni stavby:

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Tomas Kostohryz,
autorizovany inZenyr pro pozemni stavby CKAIT 0201226; pfipadné zmény nesmi byt provedeny
bez piedchoziho povoleni stavebniho tGfadu.

Stavebnik oznami stavebnimu ufadu termin zahajeni stavby.
Kontrolni prohlidka bude provedena pti zavére¢né kontrolni prohlidce stavby

Stavba bude dokondéena do 2 let ode dne nabyti pravni moci tohoto rozhodnuti; nejméné 30 dnii
pfed tim, nez stavebnik zapo¢ne s uZivanim dokoncené stavby, je povinen pozidat o kolauda¢ni
souhlas (‘ust. § 122, odst. 1 stavebniho zakona )

Pfi provadéni stavby je nutno dodrzovat piedpisy tykajici se bezpetnosti prace a technickych
zafizeni, zejména natizeni vlady €. 591/2006 Sb., o bliz§ich miniméalnich poZadavcich na bezpecnost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti

P¥i provadéni stavby budou dodrzena ustanoveni vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o obecnych poZzadavcich
na vystavbu v platném znéni a v plném rozsahu zavazna ustanoveni pfislusnych technickych norem

Stavba bude provadéna stavebnim podnikatelem; stavebnik pfed zahajenim praci na stavbé pisemné
ohlasi stavebnimu Gfadu zhotovitele stavby (vEetné sidla a kopie pfislusného opravnéni), ktery bude
stavbu provadét; jakékoliv zmény zhotovitele stavby v priibéhu stavby budou pisemné oznameny
stavebnimu Gfadu

Pfi provadéni stavby budou pouZity k trvalému zabudovani jen takové vyrobky a materialy, které
spliiuji pozadavky dle § 156 stavebniho zakona

Pfi odstratiovani stfe$ni krytiny s obsahem azbestu musi byt pfi praci postupovano dle § 41 zdkona ¢.
258/2000 Sb., v platném znéni a § 19, § 20, § 21 nafizeni &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi pfi praci a vyhlasky &. 394/2006 Sb., kterou se stanovi prace s ojedin€lou a
kratkodobou expozici azbestu; firma, ktera bude provadét prace s azbestem podd OOVZ hlaSeni o
vykonu téchto praci v souladu s vy$e uvedenou legislativou

Budou dodrZzeny podminky Hasi¢ského zachranného sboru Plzetiského kraje, izemni pracovisté
Klatovy, ze dne 6.11.2012 pod &.j. HSPM-4708-2/2012 KT :

- splnit podminky poZarng bezpecnostniho Feseni stavby vypracované Ing. Petrem Conkou dne 10.
zaki 2012 a splnit veSkeré pozadavky na zajiSténi pozarni bezpe€nosti vyplyvajici z norem a
technickych predpisti

- v dostate¢ném predstihu pfed zapoletim stavby doloZit splnéni pozadavkid § 6, § 7, § 9, § 10
vyhlagky €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpe€nosti a vykonu stitniho
pozarniho dozoru

- instalace tepelnych spotfebitt musi byt provedena dle CSN 06 1008 a navodu vyrobce

- komin pro zatsténi spotfebite musi byt proveden dle CSN 73 4201

- v dostate¢ném piedstihu pfed zapo&etim uzivani stavby doloZit doklad o funké&nosti vnéjsich a
vnitinich odbémych mist poZarni vody

Budou dodrzeny podminky Krajské hygienické stanice Plzetiského kraje, izemni pracovisté Klatovy

ze dne 10.10.2012 pod ¢&.j. 18644-24/2012 :

- vramci kolauda¢niho fizeni pfedlozit rozbor pitné vody provedeny opravnénou laboratofi
v souladu s pozadavky § 3 zak.E. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni a
vyhlasky €. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické poZadavky na pitnou a teplou vodu a
Cetnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znéni

S veskerymi odpady, které vzniknou v prib&hu stavebnich praci na vySe uvedené stavbé bude jejich
piivodcem nakladano v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych
dalich predpisi a jeho provadécimi pfedpisy; pfedeviim odpady budou shromazdovany podle
druhl a kategorii, bude zajisténo jejich pfednostni vyuZiti pfed zneskodnénim a odpady budou
pfedany do vlastnictvi pouze oprdvnénym osobam; seznam opravnénych osob je zvefejnén na
webovych strankdch krajského ufadu. Budou-li odpady vyuzZity nebo predany k vyuZziti na povrchu
terénu musi byt splnény podminky ustanovené v § 12 a nasledujicich ustanoveni vyhlasky ¢&.
294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadd na skladky a jejich vyuziti na povrchu terénu.
V tomto piipadé budou provedeny analyzy obsahu $kodlivin v su§in€¢ odpadi a ekotoxikologické
testy odpadt dle pfilohy &. 10 citované vyhlasky. Zaroveii osoba, jiz budou odpady piedavany
k vyuZiti na povrchu terénu, musi spliovat veskeré naleZitosti stanovené zdkonem o odpadech



