Priivodni a technické zprava:

Zikladni udaje, identifikace stavby:

Nazev stavby:

Objekt:

Misto stavby:

Kraj:

Investor:

Statutarni zastupce:

Projektant:

Hlavni projektant:

Zhotovitel:

Zamek Hradisté, postupnéa obnova aredlu

D 012 — rehabilitace sklept pod vychodnim kiidlem — II. etapa

Blovice, mistni ¢ast Hradisté

Plzensky

Muzeum jizniho Plzeiiska v Blovicich
Ptispévkova organizace Plzenského kraje
Hradisté 1, 336 01 Hradiste

IC: 00075710

PhDr. Radka K¥izkova Cervena - feditelka

Ing. Jan Woletz — R projekt
projektova a inzenyrska kancelar

IC: 665 26 132

Setikové 44, 637 00 Brno
autorizovany inzenyr CKAIT 1001435

Ing. Hana Hanzlikova, autorizovany architekt CKA 02 218

Bude vybran vybérovym fizenim pro jednotlivé ¢asti zakdzky



Priivodni zprava

1.Charakteristika a ucel stavby.

Muzeuem jizniho Plzeniska v Blovicich, ptispévkova organizace Plzeniského krajezahdjilo svoji
¢innost v r. 1913, kdy byl z popudu feditele blovickych Skol FrantiSka Rausara zalozen pii mistnim
okraSlovacim spolku muzejni odbor.

Toto vlastivédné muzeum rozsitilo v 60 tych letech 20. stoleti svoji ptisobnost na oblast jizniho
Plzeniska. v roce 2000 ziskalo muzeum (jiz jako Okresni muzeum Plzeii jih se sidlem v Blovicich)
do uzivani zdmek Hradisté, ktery do té doby slouzil Skolskym uceltim.

Zéamecky objekt prochdzi postupnou rehabilitaci k naplnéni ukoltt Muzea a jeho zakladnim
¢innostem.

Ucelem piedchozich etap je ziskani novych podlahovych ploch pro roziifeni expozice v dosud
nevyuzitych suterénech vychodniho a severniho kiidla zdmku.

Architektonické feSeni se zaméfilo na prezentaci suteréntl tak, jak se dochovaly ve své intaktni
podob¢ jesté na pocatku 20. stoleti.

Jedna se o nejcennéjsi ¢asti zamku patiici ptivodni stiedoveké tvrzi a renesanénimu pozdéji 1
baroknimu objektu.

V prvni fazi byly ve sklepeni v duchu dokumentace postupné zpracovavané od r. 2012 pievedeny
technické rozvody UT a pozéarni vody do piipravenych podlahovych kanala (2015). Kapacity
objektu a provoz nebyly témito pracemi dotceny.

Na provedené stavebni prace v roce 2019 relaizované odbornou firmou Stucco (TM) — Mésto
Touskov s. 1. 0., zast. p. Petrem Tomanem k datu 30. 11. 2019 navazuje dodavka osvétleni
pamatkovych prostor (rehabilitace sklepti I1. etapa, projekt Wintel s. 1. 0. z. ¢. W 008 — 20 — P z data
02/20), t. j. Dokonceni elektroinstalace sklept pod vychodnim kiidlem vcetné rozvadéce R 30,
nouzové¢ osvétlerni a montaz svitidel.

Samostatné jsou zpracovany dil¢i projekty podle smlouvy o dilo SOD ¢. 159/20 mezi

Muzeuem jizniho Plzenska v Blovicich, pfispévkova organizace Plzenského kraje a inZenyrskou a
projektovou kancelafi R projekt Brno.

a) venkovni upravy pro zpiistupnéni

b) truhlafské prace — vychodni fasada 1. NP

¢) kovarské prace — vychodni fasada 1. NP

Casti ad b — ¢ s pfesahem na jizni a severni fasadu podle piidorysného uréeni mistnosti a rovnéz v

rozsahu planu zpfistupnéni.



2.Lhiita vystavby:
Po realizaci projektt: II. dokonceni elektroinstalace
III. dokoncujici stavebnin prace a femesla

bude ziskéna podlahova plocha umoziujici znané rozsifeni expozic a sluzeb vetejnosti.

Predpokladany termin: 10/20

Stavba nebude mit negativni vliv na Zivotni prostedi a neohrozi nebezpeci osob a sbirek z hlediska
pozarni ochrany.

Pro potieby zhotovitele stavebnich praci bude pouzivana plocha pod vychodni terasou se
samostatnym piijezdem. Tato plocha v¢etné ptijezdové komunikace bude po skon¢eni stavebni

¢innosti uvedena do ptivodniho stavu.

Ing. Jan Woletz 31.5.2020



TECHNICKA ZPRAVA

pro ¢ast kovarské prace 1. NP s presahem na jizni a severni fasadu podle ptiidorysného urceni
mistnosti a rozsahu planu zpristupnéni

1.VSeobecné:
Budova zamku v Blovicich prosla v posledni dobé naro¢nou obnovou interiérii pro potieby expozic

muzea. V r. 2006 probéhla komplexni obnova a rehabilitace stieSniho plasté¢ a kominovych hlav.
Soubézné byla provedena v souvislosti s nutnym zasahem do krovli v ramci jejich revize i vytahova
Sachta a technologie vytahu pro imobilni obfany a pro piepravu do depozitafa.

V létech 2007 az 2009 probéhly tii etapy obnovy vnéjSich a vnitinich fasad (nadvoii).

K dokonceni obnovy zamku a vyuziti vSech jeho prostor k potiebdm Muzea jizniho Plzeiniska
zustaly prostory 1. PP pod vychodnim a ¢aste¢né€ pod severnim a jiznim kiidlem budovy.

V rozsahu projektové dokumentace II. etapy byly prace dokunceny v r. 2019.

S pfemisténim stfedniho zemédélského skolstvi do zadmku (1950) byly sklepni prostory uzivany
jako nutné zadzemi pro technické zatizeni provozu (uhelna, kotelna a provozni otvor pro likvidaci
popela pii JV ndrozi zdmku), coz samoziejme piineslo fadu negativnich zésahi, ptesto si prostory
dochovaly vesker¢ atributy goticko renesancni tvrze a posléze prvky barokni a historizujici.
Cilem zasahu je adekvatni rehabilitace a uzptisobeni pro dalsi moznosti nového rozsieni expozic

muzea.

Predmétem této C¢asti dokumentace je repase a oprava a provedeni novych vnéjSich miizi podle
pudorysného urceni mistnosti a rovnéz v rozsahu planu zptistupnéni 1. NP vychodniho, severniho a

¢asti jizniho ktidla zamku.

2.Architektonické FeSeni stavby:
Historizujici piestavba zamku ve 2. poloving 19. stoleti plasticky obohatila starsi feSeni praceli o

lehce pfedsazené rizality vrcholici korunou fial.

Reseny rozsah interiiéru 1. NP zaujima prostory vychodniho a severniho kiidla, vychodni &4sti
jizniho kfidla.

V exteriéru jsou prezentovany ctvercovyni a vy$§imi obdélnymi okennimi otvory. Fasada je pak
pravidelné doplnéna rastrem slepych nika ve svislych okennich osach rozvrhu fasad.

Mriize, které jsou pfedmétem feseni jsou umistény ve vnéjSich rovnych Splaetach oken.

Otvory ctvercové jsou vybaveny provlékanymi Zeleznymi miiZzemi ze svislych a vodorovnych

pruttl.



Obdéné otvory v severovychodnim narozi jsou dosud vybaveny Zeleznymi prolamovanymi
miizemi.

Na vychodni strané, pti jihovychodnim narozi vné&jsi miiz chybi, Okenni otvor po severni stran¢
vychodni terasy nese nevhodnou novodobou miiz provedenou z paskoviny.

Sdrobné okénko na zapadni stran¢ severniho kiidla je uvniti trovné Spalety vybaveno Zeleznou

plochou rozeklanou mftizi (,,kohouti ocas®)

3.0bjekty:
3.1-Kovarské prace:

Navrh FeSeni:
Zasah bude FeSen formou Femesiné kovarské prace.
Dochované mftize podle znaeni M1, M2, M4, M6, M7, M8, M9, M10 ve vykresech ¢. 431, 432,

433 navrhujeme femesIné kovarsky reapsovat na miste.

Bude provedeno ocisténi, podle potfeby (M4) kovarska oprava s vyhni na miste.

U miize M6 bude budou doplnény chybéjici objimky v dotyku prutli. Provizorni budou nahrazeny.
V obou uvedenych ptipadech budou provedeny podle vzoru objimek dochovanych v hornich a
sttednich ¢astech prvku. Prvek M10 bude oSetfen z interiéru.

Nasledn¢ bude provedeno potiebné zdkladni konzervacni oSetfeni a finalni povrchova tprava
(kovéiska Cern-antracit-mat)

Mriiz M5 (vykres €. 432) navrhujeme demontovat, nahradit novou replikou podle mtizi M6, M7.
Okenni otvor M3, kde absentuje vnéjsi ochrana okna bude vybaven replikou miizi M6, M7.
Povrchova uprava a konzervace novych prvkl bude feSena stejné¢ jako u repasovanych.
3.2-Demontaz:

Vyjmuti stdvajici novodobé mtize M5

3.3-Zednické prace:
Osazeni novych miizi M3 a M4.

4. Prace budou sledovany zvySenym autorskym dozodem a dohledem z hlediska statni
pamatkové péce.

Ing. Hana Hanzlikova 31.5.2020






