
Specifikace nabízeného plnění: 

 

1). Olej motorový SAE 15W-40, API CF-4/SF, MB 227.1 

Označení produktu (substitutu): MOL Turbo Diesel 15W-40 (860 KG) 

Předpokládané množství:  2000 ltr 

 

2). Olej motorový SAE 15W-40, API CF-4/SF, MB 227.1 

Označení produktu (substitutu): MOL Turbo Diesel 15W-40 (180 KG) 

Předpokládané množství:  1000 ltr 

 

3). Olej motorový výkonnostní charakteristiky SAE 10W-40, ACEA E6/E7/E9, API: CI-4,CI-4 PLU, DAF HP-

2, CATERPILLAR ECF-1a, MAN 3271-1, MB 226.9, MB 228.51 

RENAULT RGD, VOLVO CNG, ZF TE-ML 03A, 07C, 07D, CH-4, CG-4/ SM/SL/SJ, JASO DH-2, John Deere 

JDQ-78X 

Označení produktu (substitutu): MOL Dynamic Mistral 10W-40 (170 KG) 

Předpokládané množství:  1600 ltr 

 

4). Olej motorový výkonnostní charakteristiky SAE 10W-40, ACEA E6/E7/E9, API: CI-4,CI-4 PLU, DAF HP-

2, CATERPILLAR ECF-1a, MAN 3271-1, MB 226.9, MB 228.51 

RENAULT RGD, VOLVO CNG, ZF TE-ML 03A, 07C, 07D, CH-4, CG-4/ SM/SL/SJ, JASO DH-2, John Deere 

JDQ-78X 

Označení produktu (substitutu): MOL Dynamic Mistral 10W-40 (10 ltr) 

Předpokládané množství:  1000 ltr 

 

5). Olej motorový SAE 10W-40, ACEA A3/B4, API SJ/CF 

Označení produktu (substitutu): MOL Essence 10W-40 (50 kg) 

Předpokládané množství:             300 ltr 

 

6). Olej motorový SAE 10W-40, ACEA A3/B4, API SJ/CF 

Označení produktu (substitutu): MOL Essence 10W-40 (4 ltr) 

Předpokládané množství:             140 ltr 



 

7). Olej motorový SAE 10W-40, ACEA A3/B4, API SJ/CF 

Označení produktu (substitutu): MOL Essence 10W-40 (4 ltr) 

Předpokládané množství:             20 ltr 

 

8). Olej motorový SAE: 5W-40, API: SM/CF, VW 502.00/505.00, MB 229.3 

Označení produktu (substitutu): MOL Essence 5W-40 (47 kg) 

Předpolkládané množství:  120 ltr 

 

9). Olej motorový SAE: 5W-40, API: SM/CF, VW 502.00/505.00, MB 229.3 

Označení produktu (substitutu): MOL Essence 5W-40 (4 ltr) 

Předpolkládané množství:  160 ltr 

 

10). Olej motorový SAE: 5W-40, API: SM/CF, VW 502.00/505.00, MB 229.3 

Označení produktu (substitutu): MOL Essence 5W-40 (4 ltr) 

Předpolkládané množství:  50 ltr 

 

11). Olej motorový SAE: 10W-40, ACEA: A3/B3/B4/E5/E7, API: CI-4/SL, MB 228.3/229.1, MAN M3275 

Označení produktu (substitutu): MOL Dynamic Transit 10W-40 (180 kg) 

Předpolkládané množství:  1600 ltr 

 

12). Olej motorový SAE: 10W-40, ACEA: A3/B3/B4/E5/E7, API: CI-4/SL, MB 228.3/229.1, MAN M3275 

Označení produktu (substitutu): MOL Dynamic Transit 10W-40 (20 ltr) 

Předpolkládané množství:  20 ltr 

 

13). Olej motorový SAE 40, M6AD   

Označení produktu (substitutu): Madit M6 AD (180 kg) 

Předpolkládané množství:  600 ltr 

 

 



14). Olej motorový ACEA: A1/B1, A5/B5 API CF Fiat 9.55535-G1 Ford WSS-M2C913-A/B/C/D 

Označení produktu (substitutu): MOL Dynamic Star 5W-30 (4 ltr) 

Předpolkládané množství:  160 ltr 

 

15). Olej motorový ACEA: A1/B1, A5/B5 API CF Fiat 9.55535-G1 Ford WSS-M2C913-A/B/C/D 

Označení produktu (substitutu): MOL Dynamic Star 5W-30 (4 ltr) 

Předpolkládané množství:  20 ltr 

 

16). Olej převodový SAE: 80W-90, API: GL-4, MIL-L 2105D 

Označení produktu (substitutu): MOL Hykomol 80W-90 (180 kg) 

Předpolkládané množství:  600 ltr 

 

17). Olej převodový SAE: 80W-90, API: GL-4, MIL-L 2105D 

Označení produktu (substitutu): MOL Hykomol 80W-90 (50 kg) 

Předpolkládané množství:  600 ltr 

 

18). Olej převodový SAE: 80W-90, API: GL-4, MIL-L 2105D 

Označení produktu (substitutu): MOL Hykomol 80W-90 (4 ltr) 

Předpolkládané množství:  100 ltr 

 

19). Olej převodový UTTO, ACEA: E1, API CE/SF, API GL-4, Ford M2C 134D, Ford New Holland FNHA-2-

D 201.00, John Deere JDM-J20C, Massey Ferguson M 1143, Volvo VME WB 101, CAT TO-2ZF TE-ML 

03E 

Označení produktu (substitutu): MOL Farm NH Ultra (180 kg) 

Předpolkládané množství:  800 ltr 

 

20). Olej převodový UTTO, ACEA: E1, API CE/SF, API GL-4, Ford M2C 134D, Ford New Holland FNHA-2-

D 201.00, John Deere JDM-J20C, Massey Ferguson M 1143, Volvo VME WB 101, CAT TO-2ZF TE-ML 

03E 

Označení produktu (substitutu): MOL Farm NH Ultra (50 kg) 

Předpolkládané množství:  300 ltr 



 

21). Olej převodový UTTO, ACEA: E1, API CE/SF, API GL-4, Ford M2C 134D, Ford New Holland FNHA-2-

D 201.00, John Deere JDM-J20C, Massey Ferguson M 1143, Volvo VME WB 101, CAT TO-2ZF TE-ML 

03E 

Označení produktu (substitutu): MOL Farm NH Ultra (10 ltr) 

Předpolkládané množství:  220 ltr 

 

22). Olej převodový Allison  C-4, CATERPILLAR TO-2, Ford MERCON®, VOLVO 97335 

Označení produktu (substitutu): MOL ATF 3G (47 kg) 

Předpolkládané množství:  180 ltr 

 

23). Olej převodový 75W-90, API GL-4 a GL-5/MT-1MB 235.8, MAN 3343 type S (ex 3343 type SL)  

Označení produktu (substitutu): MOL Hykomol TDL 75W-90 (50 kg) 

Předpolkládané množství:  300 ltr 

 

24). Olej převodový 75W-90, API GL-4 a GL-5/MT-1MB 235.8, MAN 3343 type S (ex 3343 type SL)  

Označení produktu (substitutu): MOL Hykomol TDL 75W-90 (10 ltr) 

Předpolkládané množství:  120 ltr 

 

25). Olej převodový API GL-5 LS  

Označení produktu (substitutu): MOL Hykomol LS 85W-90 (50 kg) 

Předpolkládané množství:  180 ltr 

 

26). Olej převodový API GL-5, MAN 342  

Označení produktu (substitutu): MOL Hykomol K 80W-90 (10 ltr) 

Předpolkládané množství:  140 ltr 

 

27). Olej převodový SAE 90, API 4, MIL-L 2105D  

Označení produktu (substitutu): Madit PP 90 (10 ltr) 

Předpolkládané množství:  200 ltr 

 



28). Olej převodový MB 235.11  

Označení produktu (substitutu): MOL Hykomol Syntrans 75W-90 (10 ltr) 

Předpolkládané množství:  140 ltr 

 

29). Olej převodový MB 235.8  

Označení produktu (substitutu): MOL Hykomol TDL 75W-90 (10 ltr) 

Předpolkládané množství:  60 ltr 

 

30). Olej převodový SAE 80W, API GL-4 

Označení produktu (substitutu): Madit PP 80 (180 kg) 

Předpolkládané množství:  200 ltr 

 

31). Olej hydraulický ISO VG 46, ISO 6743/4 HV, DIN 51 502 H, DIN 51 524 část 3 HVLP 

Označení produktu (substitutu): MOL Hydro HVLP 46 (860 kg) 

Předpolkládané množství:  3000 ltr 

 

32). Olej hydraulický ISO VG 46, ISO 6743/4 HV, DIN 51 502 H, DIN 51 524 část 3 HVLP 

Označení produktu (substitutu): MOL Hydro HVLP 46 (170 kg) 

Předpolkládané množství:  600 ltr 

 

33). Olej hydraulický ISO VG 46, ISO 6743/4 HM, DIN 51 502 H, DIN 51 524 část 2 HLP, CETOP RP91H, 

ISO TC 28/SC 4 

Označení produktu (substitutu): Madit OH-HM 46 (860 kg) 

Předpolkládané množství:  3000 ltr 

 

34). Olej hydraulický ISO VG 46, ISO 6743/4 HM, DIN 51 502 H, DIN 51 524 část 2 HLP, CETOP RP91H, 

ISO TC 28/SC 4 

Označení produktu (substitutu): Madit OH-HM 46 (180 kg) 

Předpolkládané množství:  1800 ltr 

 



35). Olej hydraulický ISO VG 32, ISO 6743/4 HM, DIN 51 502 H, DIN 51 524 část 2 HLP, CETOP RP91H, 

ISO TC 28/SC 4 

Označení produktu (substitutu): Madit OH-HM 32 (170 kg) 

Předpolkládané množství:  1800 ltr 

 

36). Olej hydraulický ISO: VG 32, ISO 6743/4 HM, DIN 51 502 H, DIN 51 524 část 2 HLP, CETOP RP91H, 

ISO TC 28/SC 4 

Označení produktu (substitutu): MOL Hydro HM 32 (10 kg) 

Předpolkládané množství:  120 ltr 

 

37). Olej hydraulický OTHP 3 DIN: 51524-2 HLP 

Označení produktu (substitutu): Madit OT-HP 32 (170 kg) 

Předpolkládané množství:  400 ltr 

 


