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Identifikacni udaje stavby, investora a

projektanta:
Nazev stavby: STUDIE ZASTAVBY AREALU SOS
Investor: Stredni odborna skola, Stribro, BeneSova 508

Benesova 508
Stribro, 349 01

Misto stavby: parc. €. 700, 1229/23, 1229/2, 2501, 2502
obec a k.U. Stribro

Kraj: Plzensky
Charakter stavby: studie pristavby k objektu stavajici Skoly
Zplsob provedeni stavby:  neni dosud relevantni

Stupen dokumentace: studie

Méstsky Urad: Stribro
Stavebni GFad: MU Stfibro
Projekcni kancelar: PROJEKT STAV, s.r.0., Zelivského 2227, Sokolov, 356 01
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Odpovédny projektant: Ing. Martin Volny, CKAIT 0300980
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Stavajici stav uzemi pro vystavbu, popis zameru:

Stavajici objekt ZS je v souasné dobé plné vyuzivan. Na pozemcich je situovana
stavajici objekt télocvicny se zazemim, dilny, garaze, venkovni hristé, zpevnéné
plochy a zahrada.

Na pozemku jsou ulozeny podzemni sité (kanalizace, vodovod, plynovod, elektricka
energie).

Pozemek je pristupny z vychodu stavajici zpevnénou komunikaci s Zivicnym
povrchem. Stavajici zpevnéna plocha ma zivicny povrch. Pro pési a zasobovani je v
zapadnim ploté umistén vjezd.

Pozemek je oplocen stavajicim plotem s podezdivkou.

Objekt télocvicny je poplatny dobé svého vzniku a nema rozméry pro umisténi
sportovist’ potfebnych rozmérl (volejbal, basketbal). Zazemi télocvicny je téz
poplatné dobé vzniku a jeho kapacita je nedostatecna.

Télocvicna je s hlavni budovou spojena spojovacim zdénym krckem.

Hristé je travnaté s okolo vedouci piskovou bézeckou drahou. Na pozemku je
situovano piskové hristé pro volejbal.

Na zatravnénych plochach jsou solitérné rozmistény ovocné stromy. piskové za
Skolou je asfaltové a poskozené dlouhodobou neudrzbou.

Stavajici Skola je zdéna, tfipodlazni budova v historizujicim stylu s valbovou stfechou.
Jeji stari je pres 100 let. V objektu jsou ucebny, kabinety, Satny, kuchyné a jidelna.
Objekt Skoly je funkéné napojen na elektrickou energii, plyn, vodu a kanalizaci.
Stavajici hlavni vstup do budovy je z jizni strany v minulosti provedenou
jednopodlazni pristavbou.

Zdiivodnéni stavby, charakter stavby a jejich cilii:

Zameérem investora je, na zakladé soucasnych pozadavkd, kdy se planuje ve skole
otevreni nového ucebniho oboru, vybudovat pfistavbu, kterd by vyresila nardst poctu
Zakl. Vyhledové je planovana kapacita 250 zakd, 30 uciteld a 10 nepedagogickych
pracovnikl (kuchyné, udrzba, administrativa).

Zaroven je pozadavek vybudovat télocvicnu, ktera by dosahovala soutéznich
parametr{l pro basketbal a volejbal. Télocvi¢na bude slouzit nejen zaklm, ale i
verfejnosti a pro poradani sportovnich turnajd.

Dale chce investor vybudovat novy vstup do objektu, ktery by splfioval vyhledové a
aktualni prostorové a bezpec¢nostni pozadavky.

Investor dale pozaduje, aby nova pristavba byla energeticky Usporna (min. tfida B).
Proto navrh uvazuje s osazenim tepelnych cerpadel (cca 4 x 50kW), fotovoltaického
ostrovniho systému a solarniho ohfevu TUV.
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Zadani pro studii na obsah pfistavby je:

- nova télocvicna soutéznich parametrd s prislusSnym zazemim pro naradi, sportovce,
Zaky a verejnost. Véetné malé posilovny a hledistém pro cca 100 divakd.

- 6 odbornych uceben

- 2 kabinety

- prislusné socialni zafizeni pro nové vzniklé ucebny

- Skolni bufet

- noveé situovany novy vstup do objektd

- vyukové dilny a zazemi pro provoz autoskoly (servisni a garazova stani)

Studie reSi vySe uvedené pozadavky po jednotlivych stavebnich objektech.
S0.01 - dvojpodlazni ucebnovy pavilon
1. NP - bezbariérova vstupni hala s recepci, centralni Satny, skolni bufet,
bezbariérové vstupy do stavajici budovy a nové télocvicny, vyukové
dilny
2. NP - 6 odbornych uceben, 2 kabinety, WC pro zaky (bezbariérové)

S0.02 - télocvicna s jednopodlaznim zazemim (bezbariérova)
télocvicna - plocha sportovisté, narad'ovna, posilovna, hledisté, venkovni box
pro kola
zazemi - 2 Satny s WC a sprchami pro zaky a sportovce (muZi, zeny). Kapacita
jedné Satny je 30 osob. Satna a zazemi pro rozhodci.

S0.03 - dvojpodlazni objekt autoskoly
1. NP - garazova a dilenska stani
2. NP - ucebny a kancelar se soc. zazemim

SO. 04 - zpevnéna plocha (vychodni)

SO. 05 - venkovni Uprava hlavniho vstupu

SO. 06 - nové rozvody (voda, kanalizace, topeni, elektroinstalace, plyn)

SO. 07 - oprava stavajiciho oploceni

Konstrukce jednotlivych objekt:

télocvicna:

zaklady - monolitické pasy a patky, predpoklad zaloZeni patek na pilotach
(mikropilotach), monoliticka podkladni deska

obvodové zdivo -  vyzdivky a stény z keramickych tvarovek, zatepleno mineralni
vatou (200 mm)

stropy - monolitické zelezobetonové, alt. predpjaté dutinové panely

zastreseni - lepené vazniky s nadkrokevni tepelnou izolaci predpjaté dutinové
panely se zateplenou plochou stfechou

vyplné otvor( - plastové s izolacnimi trojskly
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zazemi télocvicny:

zaklady - monolitické pasy a patky

obvodové zdivo -  stény z keramickych tvarovek, zatepleno mineralni vatou
(200 mm)

stropy - monolitické zelezobetonové, alt. predpjaté dutinové panely

zastreseni - predpjaté dutinové panely se zateplenou plochou strechou

vypIné otvord - plastové s izolacnimi trojskly

ucebnovy pavilon:

zaklady - monolitické pasy a patky

obvodové zdivo -  stény z keramickych tvarovek, zatepleno mineralni vatou
(200 mm)

stropy - monolitické zelezobetonové, alt. predpjaté dutinové panely

zastreseni - predpjaté dutinové panely se zateplenou plochou strechou

vyplné otvord - plastové s izolacnimi trojskly

autoskola:

zaklady - monolitické pasy a patky

obvodové zdivo -  stény z keramickych tvarovek, zatepleno mineralni vatou
(200 mm)

stropy - monolitické zelezobetonové, alt. predpjaté dutinové panely

zastreseni - predpjaté dutinové panely se zateplenou plochou strechou

vyplné otvor{ - plastové s izolacnimi trojskly

Véecné a casove vazby na okolni vystavbu a
souvisejici investice:
Samotna vystavba neni zavisla na jiné investi¢ni akci. Okolni zastavba nebude
realizaci pristavby nikterak zasazena.

V ramci zpracovani dalSiho stupné PD (DSP) budou provéreny kapacity stavajicich
pripojek. (Z dostupnych informaci je zfejmé, ze kapacity budou dostatecné).

Vazby na drive zpracovanou dokumentaci:

Na tento investi¢ni zamér nebyla dfive zpracovana projektova dokumentace.

Vztah k UPD

Predmétna lokalita je dle UPD mésta St¥ibro plocha OV - plochy ob¢anského vybaveni
- vefejné vybaveni.

Vyiez z hlavniho vykresu Uzemniho planu mésta St¥ibro:
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Vytah z textové ¢asti Uzemniho planu mésta Stfibro:

Plochy verejné vybavenosti [OV]:

Prevazujici ucel vyuziti:

Umisténi prevazné nekomercnich zafizeni pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby,
péci o rodinu, zdravotni sluzby, kultury véetné cirkevnich objektl, vefejné spravy a
ochrany obyvatelstva:

- plochy obcanského vybaveni - vzdélavani a vychova
Plochy zahrnuji pozemky pro Skolska, vzdélavaci a vychovna zafizeni a s nimi
souvisejici stavby (stravovani, Skolni druzina apod.) a pozemky souvisejici dopravni
a technické infrastruktury a verejnych prostranstvi.

- plochy obc¢anského vybaveni - socialni sluzby, pece o rodinu
Plochy zahrnuji pozemky pro zarizeni socialni péce a pozemky souvisejici dopravni a
technické infrastruktury a verejnych prostranstvi.

- plochy obc¢anského vybaveni - zdravotni sluzby
Plochy zahrnuji pozemky pro zarizeni socialni péce a pozemky souvisejici dopravni a
technické infrastruktury a verejnych prostranstvi.

- plochy obcanského vybaveni - verejna sprava
Plochy zahrnuji pozemky pro verejnou spravu (Urady obecni, okresni, krajské,
ministerstva, apod.) a soudl véetné pozemkd souvisejici dopravni a technické.

- plochy obcanského vybaveni - ochrana obyvatelstva
Plochy zahrnuji pozemky pro ochranu obyvatel (hasi¢ské Utvary, policie, civilni
ochrana, apod.) a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury a
verejnych prostranstvi.
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Pripustné vyuziti:

- jednotlivé typy (stupné) skolskych zarizeni, vcetné jejich ubytovacich kapacit,
sportovnich a dalSich Ucelovych zarizeni

- zdravotnicka zarizeni a zarizeni socialni pece

- Ucelova zarizeni cirkvi

- zarizeni verejné administrativy a spravy

- kulturni zafizeni, muzea, pamatniky

- nezbytna dopravni a technicka infrastruktura

- zarizeni pro ochranu obyvatelstva

Podminéné pripustné vyuziti:
- byty sluzebni, pohotovostni a majitell zafizeni

Nepripustné vyuziti:
- vSechny ostatni vySe neuvedené funkce a Cinnosti

Podminky prostorového usporadani:

Pro kazdé dva hektary vymezené zastavitelné plochy bude vymezena plocha
verejného prostranstvi s touto zastavitelnou plochou souvisejici o vymére nejméné
1000 m2, do této vymeéry se nezapocitavaji pozemni komunikace.

Z vyde uvedeného vyplyva, e zamér je v souladu s UPD mésta Stfibro.

Prehled prizkumii:

Pfed zahdjenim veskerych projektovych praci bude proveden prlizkum daného
zajmového Uzemi z hlediska vyskytu inzenyrskych siti. Dale bude proveden
hydrogeologicky priizkum podloZi pro zjisténi Urovné hladiny spodni vody, slozeni
spodnich vod a unosnost zeminy.

Zemédeélska pida:

V rémci stavby nedojde k nutnosti vynéti pozemkd ze ZPF.

Ochrana stavajici zeleneé:

Vzhledem k tomu, ze stavajici zelen je jiz pomérné "dozild", bude provedeno jeji
skaceni a nahrazeni novou vysadbou v ramci vysadby kolem nové vzniklé pristavby.
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Podminky pamatkove péce:

V zajmovém Uzemi se nenachazi objekty pod ochranou pamatkové péce.

Dotcena ochranna pasma, chranena uzemi:

V ploSe stavenisté se nachazeji stavajici sité, jejichZz ochranna pasma budou
respektovana. Pokud nebude mozno jejich respektovani, budou provedeny jejich
prelozky.

Ochrana ovzdusi:

Vyuziti Uzemi a vystavba negativné neovlivni ochranu ovzdusi.

Odpady a nakladani s odpady:

Béhem realizace stavby budou dodrZzovana veskera ustanoveni Zakona o odpadech a
provadeéci vyhlasky. Nakladani s odpady budou provadét pouze opravnéné osoby a
firmy. Veskery vznikly odpad bude nejprve nabidnut k recyklaci.

Odpadni vody je rovnéz nutno povazovat za odpad. Jde o vody deStové. Destova
kanalizace je stavajici, napojena do stavajiciho kanalizacniho radu.

v

S veskerymi odpady bude nakladano v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o
odpadech a o zméné nékterych dalSich zdkonl. Pro docCasné uchovani vyse
uvedenych odpadd do doby jejich odvozu a likvidace budou vyuzita volnd mista
zajmového Uzemi.

Jednotlivé druhy odpadd budou plvodcem oddélené shromazdovany a likvidovany.
Komunalni odpad bude odvazen na skladku komunalniho odpadu smluvné zajisténou
opravnénou firmou.

PoZadavky na pracovni sily behem provadeni
stavby:

Béhem stavby vznikne cca. 30 docasnych pracovnich mist. Nasledné dojde k
vytvoreni cca 10 stalych pracovnich mist.
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Odhad nakladii:

Pro stanoveni predbéznych naklad byly pouzity Ceské stavebni standardy — cenové
ukazatele ve stavebnictvi.

K této cené je potieba pripocist naklady na demolice stavajicich objektl a ploch. Dale
je treba pocitat s naklady na vybaveni nabytkem, vybaveni télocvicny a vybaveni
dilen a odbornych uceben.

Dale je potreba pocitat s rezervou na pripadné ochrany nebo prelozky inzenyrskych
siti.

A) STAVEBNI NAKLADY (ceny bez DPH)

Telocvicna 11.700 m3
Pavilon uceben 8.250 m3
Garaze, autoskola 1.850 m3

Predpokladany obestavény prostor celkem 21.800,00 m3

Primérna cena za 1m3: 4.000,- K€
Naklady na stavbu: 87.200.000,-K¢
Demolice 1.000.000,-K¢
Zpevnéné plochy (1.800 m2) 1.800.000,-K¢
Prelozky siti 2.000.000,-K¢
Zahradnické prace (stromy, kroviny) 200.000,-K¢
Cena celkem 92.200.000,-Kc¢

B) VYBAVENI MOBILIAREM

Tuto cenu nelze presné stanovit. Pro Ucely propoctu Ize hrubé odhadnout
naklady na mobiliar (nabytek, technologické vybaveni, télocvicna, atd.) ve vysi cca 3
mil. K¢.

C) PROJEKTOVA DOKUMENTACE A ING. CINNOST

Cenu Ize stanovit z honorarového fadu CKAIT dle vy$e uvedenych nakladg.
V honorarové kategorii III. je stanoven zakladni celkovy honorar ve vysi
117.000.000,-K¢.

Budou provedeny tyto PD:
1) pro Uzemni fizeni (DUR)
1) pro Stavebni frizeni (DSP)
2) pro Provedeni stavby (DPS) alt. Dokumentace pro zadani stavby (DZS)

Cenu PD ve vySe uvedenych stupnich Ize odhadnout ve vysi 2.476.000,-KcC bez
DPH.

Na zakladé vybérového Fizeni Ize ze zkusSenosti predpokladat snizeni ceny o cca 10%
u vSech druhd dodavek.
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Zaver

Studie splfiuje veskeré zadané pozadavky ze strany investora. Pristavba je souladu s
pozadavky pozarni ochrany, hygienickymi predpisy a vyhlaskou o bezbariérovém
uzivani budov.

Navrzené SO a jejich prostorové kapacity zcela odpovidaji sou¢asnym pozadavkim
na objekty shodného typu.

Aplikace obnovitelnych zdrojli energii budou pouzity pro vytapéni, ohfev TUV a
napajeni systémul ve "stand by" rezimech (v¢. lednic).

Prostory uceben budou opatfeny systémem fizeného vétrani v souladu s
pripravovanou smeérnici na vétrani uceben.

Pro zalivku zeleng, splachovani WC a umyvani vozového parku bude prednostné
vyuzivana srazkova voda, ktera bude akumulovana do podzemnich nadrzi.

Veskeré rozvody osvétleni budou vyuzivat LED technologie.

VSe vySe uvedené, v kombinaci s nizkoenergetickym navrhem obvodovych
konstrukci, vyrazné zefektivni provoz a snizi provozni naklady nové vybudovanych
objektl. Vysledny narlst provoznich nakladd bude zanedbatelny v porovnani s
objemem vzniklych prostor a ke stavajicim provoznim nakladlim stavajici skoly.

V Sokolové: 05/2018

Zpracoval: Ing. Martin Volny

Priloha: legendy mistnosti 1. NP a 2. NP

10



