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Plzerisky kraj, Plzefi, Vychodni pfedmésti, Podmostni ulice 1, Zakladni Skola prakticka ¢p. 2398,
k. u. Plzeri 721981, st. p. €. 524 — oprava fasady — sdéleni

K Vasi zadosti, ktera nam byla doruéena 5. 5. t. r., sdélujeme k opravé fasady Zékladni praktické
Skoly, Podmostni 1 nasledujici:

Pfedmé&tna $kolni budova byla vystavéna podle projektu FrantiSka Auera mezi lety 1905 - 1907
jako reprezentativni vefejnd stavba vtésné blizkosti historického jddra mésta Plzné a tedy i
méstské pamatkové rezervace. Stavba tvofi vyznamnou lokdlni dominantu uzemi, které bylo
v minulosti dotéeno vyraznou asanaci spojenou se zbudovdnim prijezdné komunikace méstem.
Svou historizujici architekturou se budova 3koly fadi k vyznamnym vefejnym stavbam mésta z
pocatku 20. stoleti. V pfevainé pivodnim stavu jsou zachovény fasady s bohatym architektonickym
¢lenénim, z interiéri se zachovaly pouze vstupni hala, schodistova hala a chodby (rovnéZz nékteré
vnitini vypiné dvefi, dlazby).

Opravy fasdd objektu povaZujeme za nutné, sohledem na 3patny technicky stav omitek a
lokéIni poskozeni architektonickych prvk(. Zachovani pivodniho vzhledu objektu, spojené s citlivou
opravou viech plvodnich architektonickych prvk( je zpohledu pamédtkové péce zdsadni.
Zjednoduseni pivodniho €lenéni & provedeni vnéjsiho zatepleni fasad by mélo zésadni negativni
vliv na celkovy vzhled a architekturu objektu. Opravy by mély byt provedeny historicky tradi¢nimi
materialy (omitka, natér) na vapenné bazi, ¢i alespoii materialy s maximalni prodySnosti. Fasadni
natér by mél byt monochromni - jeden barevny odstin, ve stavajici piskové barvé (dvoubarevnost
objektu by tak zUstala zachovana pouze v kombinaci materidlG - cihla, omitka.

K dal3im vyhledovym opravam objektu sdélujeme, Ze ndvrat historicky tradi¢ni skldadané krytiny
(z historické fotografie je patrné, Ze zde byly pouZity Sablony rGzné barevnosti tvofici dekor) a

okennich vyplIni v ptivodnim &lenéni (déleni na kFiZ, Etyrkridlové okno s poutcem ve 2/3 vy3ky okna,
spodni kfidla délend vodorovnou pfi¢kou na poloviny) povaZzujeme za vhodny.
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Zavérem lze konstatovat, Ze zamér, prezentovany predloZzenymi vykresy (pohledy na
jednotliva pruiceli, 4x A3) je z hlediska pamatkové péce vhodny, jelikoz objekt je vyznamnou
stavbou v blizkosti MPR Plzen.

Ing. arch. Jan Kajgl, Ph.D.

feditel

Pfiloha: - dokumentace (4x A3)
CO: - vlastni
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