Příloha č. 2 - Technická specifikace
Technické parametry -  Automatického čističe roštů

	Parametr
	Technická specifikace zadavatele
	Vlastní technická specifikace dodavatele

	Výrobce (značka)
	-----------------
	=DOPLNÍ DODAVATEL=

	Výška stroje
	maximálně 600 mm
	=DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE NABÍZENÉ ZBOŽÍ=

	Šířka stroje
	minimálně 800 mm
	=DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE NABÍZENÉ ZBOŽÍ=

	Délka stroje
	maximálně 1500 mm
	=DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE NABÍZENÉ ZBOŽÍ=

	Hmotnost stroje
	maximálně 450 kg (nepojezdové podlahy)
	=DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE NABÍZENÉ ZBOŽÍ=

	Určeno pro typ podlahy
	roštová (nepojezdová pro zemědělskou techniku)
	=DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE NABÍZENÉ ZBOŽÍ=

	Systém úklidu 
	shrnování kejdy pod rošty
	=DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE NABÍZENÉ ZBOŽÍ=

	Ostřik uklízené plochy
	ANO
	=DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE NABÍZENÉ ZBOŽÍ=

	Pohon stroje
	elektromotory
	=DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE NABÍZENÉ ZBOŽÍ=

	Typ AKU
	Gel Aku
	=DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE NABÍZENÉ ZBOŽÍ=

	Napětí AKU
	12 V
	=DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE NABÍZENÉ ZBOŽÍ=

	Určení směru pojezdu
	flexibilní nastavení jízd bez senzorů v podlaze
	=DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE NABÍZENÉ ZBOŽÍ=

	Kapacita (obslužnost)
	minimálně 50 krav
	=DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE NABÍZENÉ ZBOŽÍ=

	Minimální výška lehacího boxu 
	minimálně 15 cm
	=DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE NABÍZENÉ ZBOŽÍ=

	Objem zásobníku na vodu
	minimálně 25 l
	=DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE NABÍZENÉ ZBOŽÍ=

	Doplňování zásobníku s vodou
	automatické u dobíjecí stanice
	=DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE NABÍZENÉ ZBOŽÍ=

	Počet trysek na vodu
	minimálně 2
	=DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE NABÍZENÉ ZBOŽÍ=

	Deaktivace postřikovacího zařízení - zimní provoz
	ANO
	=DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE NABÍZENÉ ZBOŽÍ=

	Možnost nastavení provozu robota přez mobilní telefon
	ANO
	=DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE NABÍZENÉ ZBOŽÍ=

	Životnost zařízení
	[bookmark: _GoBack]
	=DODAVATEL PODROBNĚ POPÍŠE NABÍZENÉ ZBOŽÍ=




