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Příloha č. 1.1. Výzvy:

Technická specifikace
	nÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 
	„Dodávka nábytku pro SŠINFIS, Plzeň, Klatovská 200 G“

	ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:
	ČÁST 1: Dodávka nábytku pro projekt Vzdělávání 4.0

	Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky, zadávaná mimo působnost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).


	DODAVATEL:
	DOPLNÍ DODAVATEL

	IČO/DIČ:
	DOPLNÍ DODAVATEL

	SÍDLO:
	DOPLNÍ DODAVATEL

	OSOBA ZASTUPOVAT DODAVATELE:
	DOPLNÍ DODAVATEL


Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku vybavení a nábytku pro účely aktivit projektu „Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji“ CZ. 02. 3. 68 /0.0/0.0/19_078/0019021, která je předmětem plnění Části 1 - Dodávka nábytku pro projekt Vzdělávání 4.0, veřejné zakázky „Dodávka nábytku pro SŠINFIS, Plzeň, Klatovská 200 G“. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. 
Dodavatel nesmí v níže uvedené tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 1. Výzvy. 

V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, typ a technické označení výrobku.
Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyřazení nabídky a následného vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení na danou VZ.

Tabulka bude doplněna obrazovou dokumentací (fotodokumentací) nabízeného zboží.
Předmětem části 1 veřejné zakázky je dodávka nábytku pro účely aktivit projektu „Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji“, č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019021 a to dle bližší specifikace zadavatele uvedené níže:

	Název zboží
	Požadovaný počet ks
	ZADAVATELEM POŽADOVANÉ MINIMÁLNÍ PARAMETRY 
	PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ

	Uzavřený antivibrační prostor pro 3D tiskárny

	2
	Minimální požadované parametry:

Položky: 

· skříň/korpus s posuvným oknem, dveřmi, 

· antivibrační stůl pro 3D tiskárny s maximalizací pracovní plochy v rámci korpusu, 

· ventilátor, 
· vzduchotechnika, 
· osvětlení, 
· elektroinstalace, 
· antivibrační úložná skříňka uzamykatelná, 
· s nasáváním a vedením vzduchu k ventilaci a maximálním úložným prostorem s ohledem na antivibrační stůl a korpus
systém pro udržení optimálních podmínek pro tisk pro různé materiály (regulovaná ventilace nebo uzavření), 
provedení LTD min. 18 mm, ABS min. 2 mm PUR, V 2400 x Š 1500xH 750 mm, 
korpus - dveře uzamykatelné V 850 mm, celoprosklené, 
libovolně výškově stavitelné čelní okno, 
horní odtah zplodin, nasávací otvor V0-50 mm s plynulou regulací, umístěný níže než pracovní plocha pro tisk k zamezení vniknutí a dotyku se stolem pro tiskárny, 
3x zásuvka 230 V, ovládání osvětlení a ventilátoru, 
vložený stůl V 950 mm se zamezením přenosů vibrací z podlahy na tiskárnu (speciální stavitelné podnoží, těžká antivibrační pracovní plocha - cca 50kg), který se nikde nedotýká korpusu, 
pod stolem vložena úložná skříňka s jednou stavitelnou policí, bez dotyku a spojení se stolem, 
za pracovní stolem osazeny zásuvky 5x 230 V a 2x LAN, vnitřní zářivkové osvětlení LED min. 40 W, IP65, tichý chemicky odolný ventilátor, výkon min. 200 m3/h, průměr 200 mm, odhlučněné potrubí, zhotovení vyvedení zplodin pláštěm budovy, zakončené venkovní výustkou do svislé stěny, lisovaná plastová úchytka tvaru C nasazená na hranu dveří o rozměru min. 160x60 mm, plně zakrývající otvor po frézování 
výběr min. ze 6-ti barev


	Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL

DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ

	Demonstrační stůl 
	1
	Minimální požadované parametry:

Demonstrační stůl uzamykatelný, D 3105x720xV900 mm, 
lepený korpus LTD min. 18 mm, ABS min.1 mm, 
V 960 mm pracovní plocha chemicky odolná keramická dlažba, 3x modul Š 600 mm, 2x dveře ABS min 2 mm a 2 police, 1x výsuvná police, 1x zásuvka V300 mm, zásuvky, lisovaná plastová úchytka tvaru C nasazená na hranu dveří o rozměru min. 160x60 mm, bezpečná, plně zakrývající otvor po frézování s výběrem min. ze 6-ti barev, panty s integrovaným tlumičem dovírání a bez viditelných šroubů.

Keramický dřez, laboratorní baterie poplastovaná, plynová bomba 5 kg vč. regulace, napojení a laboratorního plynového ventilu.

Katedra V760xH720xŠ1300 mm, lepený korpus LTD 18mm, ABS 1mm, dveře LTD 18mm ABS 2 mm, pracovní plocha postforming + ABS 2 mm, uzamykatelná skříňka na PC typu Tower v pravé části, se svislým předělem a dvěma policemi se zamezením nechtěného vysunutí v levé části, 4x230V, 2x LAN pro PC a AV techniku, kabelová průchodka, lisovaná plastová úchytka tvaru C nasazená na hranu dveří o rozměru min. 160x60 mm, bezpečná, plně zakrývající otvor po frézování s výběrem min. ze 6-ti barev, panty s integrovaným tlumičem dovírání a bez viditelných šroubů.

Napojení vody a elektřiny na stávající rozvody.

Zdroj AC 2-24 V/DC 0-30 V s regulací a jištěním, central stop, 2 x 230 V, 2x 24 V AC, 2x 30 V DC ze zadní strany demonstračního stolu.

Rozvaděč podružný pro 230V, AC, DC pro žákovské stoly, jištění, proudový chránič, veškerá kabeláž v průřezech dle ČSN .

Drážkování rozvodů pro elektro v podlaze pro žákovské stoly, vyplnění rýh, stěrkování, odstranění a likvidace původní podlahové krytiny, nová podlahové PVC pro velmi vysokou zátěž + sokl ze stejného materiálu, tl. min. 2,0 mm a nášlapnou vrstvou min. 0,7 mm.

	Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL

DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ

	Stolek
	1
	Minimální požadované parametry:

Stolek na centrální noze, 
· RAL 9006 struktura, 
· LTD tl. 25 mm, 
· ABS 2 mm, 
· průměr 600 mm, 
· V 735 mm.
	Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL

DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ

	Křeslo

	4
	· Minimální požadované parametry:

Křeslo celočalouněné 
· V800xŠ680xH600 mm, 
· látka s otěruvzdorností min 100 tis. cyklů, 
· zaoblené, 
· kolečka, 
· designové
	Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL

DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ

	Skleněná zástěna
	1
	· Minimální požadované parametry:
Skleněná zástěna, 
· bezrámová, 
· V2045xŠ1200 mm, 
· bezpečnostní lepené sklo, 
· zkosení hran cca 2 mm, 
· kotveno do stěny a podlahy, 
· plocha s pískovaným povrchem, 
· plynulý přechod z neprůhledného do průhledného vzhledu.


	Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL

DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ

	Skříň dvoudveřová
	2
	Minimální požadované parametry:

Skříň dvoudveřová

· Rozměr -  1800x800x480 mm,
· 5 OH, 
· v provedení LTD min. 18 mm, rektifikace, pevná lepená konstrukce, hrana ABS, 
· dvoudveřová se zámkem, 
· se stavitelnými policemi se zamezením nechtěného vysunutí, 
· lisovaná plastová úchytka tvaru C nasazená na hranu dveří o rozměru min. 160x60 mm, 
· plně zakrývající otvor po frézování
· výběr min. ze 6-ti barev, 
· integrované tlumiče dovírání v pantech 
· bez viditelných šroubů.

· 
	Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL

DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ

	Židle žákovská 1
	32
	Minimální požadované parametry:
Židle žákovská:

· dvouplášťová 
· provětrávaná polypropylénová skořepina, 
· pérová kostra s průhybem/snížením zadní části sedáku do 10 mm při zatížení 100 kg, 
· možnost obráceného sezení, 
· filcové kluzáky, 
· výběr z min 10-ti barev skořepin, 
· otvor pro manipulaci v horní třetině opěráku pro snažší manipulaci, 
· certifikovaná dle ČSN/EN 1792-1 a 2
	Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL

DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ

	Stůl pracovní žákovský třímístný
	10
	Minimální požadované parametry:
Stůl pracovní třímístný:

· Rozměr 2000x600xV750mm, 
· pracovní deska HPL kompakt chemicky a biologicky odolný tl. 12 mm, 
· čelní krycí panel z LTD V 350mm, 
· přípojné místo elektricky otočné, 
· uzamykatelné z katedry, 2x 230 V, 1xAC, 1x DC, napájený (1x 230 V) uzamykatelný box pro uložení NTB 15", 
· rektifikace, 
· kotvení k podlaze, 
· vedení el. rozvodů v noze podnože, 
· montovaná rámová podnož 40x40 mm, 
· 4x pevnostní imbusový šroub M8, rektifikace, 
· RAL 9006 struktura
· 
	Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL

DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ

	Stůl pracovní (PC verze)
	8
	Minimální požadované parametry:
Stůl pracovní (PC verze):

· Rozměry – 2000 x 600 x V 750mm, 

· pracovní plocha LTD 18mm, 

· ABS 2 mm, 

· montovaná rámová podnož 40x40 mm, 

· 4x pevnostní imbusový šroub M8, rektifikace, RAL 9006 struktura, kabelový kanál tl. 2 mm s kruhovou perforací, 

· D 1300 mm, 

· RAL 9006 struktura, 

· 2x kabelová průchodka, 

· 2x držák PC ocelový, rozměrově stavitelný, umožnuje kvalitní větrání libovolného typu, se zamezením vysunutí stavitelnou zarážkou pro nastavení optimálního umístění čelní strany PC pro uživatele, 
· pro PC skříně Š 50-180 mm.

· 
	Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL

DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ

	Stůl pracovní (Montážní verze)
	4
	Minimální požadované parametry:
Stůl pracovní:
· Rozměry 2000 x 600 x V750mm, 
· pracovní plocha LTD min. 18 mm, 
· ABS min. 2 mm, 
· montovaná rámová podnož 40x40 mm, 
· 4x pevnostní imbusový šroub M8,
· rektifikace, 
· RAL 9006 struktura

	Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL

DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ

	- Stůl pracovní (Odkládací verze)
	1
	Minimální požadované parametry:
· Rozměry – 2000 x 600 x V750mm, 
· pracovní plocha LTD min. 18 mm, 
· ABS min. 2 mm, 
· montovaná rámová podnož 40x40 mm, 
· 4x pevnostní imbusový šroub M8, 
· rektifikace, 
· RAL 9006 struktura, 
· podnož zkrácená na 1800 mm,
·  výřez na svod kabelů
	Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL

DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ

	Katedra 1
	1
	Minimální požadované parametry:
Katedra:

· Rozměry – 1800 x 600 x V 760 mm, 

· pracovní deska LTD min 25 mm, 

· ABS 2 mm, 

· korpus LTD 18 mm, 

· ABS hrana 2 mm, 

· uzamykatelná skříňka na PC typu Tower v pravé části, 

· se svislým předělem a dvěma policemi se zamezením nechtěného vysunutí v levé části, 

· 4 x 230 V, 2x LAN, 

· lisovaná plastová úchytka tvaru C nasazená na hranu dveří o rozměru min. 160x60 mm, 

· plně zakrývající otvor po frézování

· výběrem min. ze 6-ti barev, 

· panty s integrovaným tlumením dovíraní bez viditelných šroubů

	Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL

DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ

	Židle žákovská 2
	17
	Minimální požadované parametry:
Židle žákovská:
· Dvouplášťová, provětrávaná polypropylénová skořepina, 

· Alu kříž, 

· lakovaný, 

· výběr ze 6-ti barev, 

· plynový píst pro velikost 5-7, 

· kolečka na tvrdý povrch, 

· výběr z min 10 - ti barev skořepin, 

· otvor pro manipulaci v horní třetině opěráku pro snadnou manipulaci, 
· certifikovaná dle ČSN/EN 1792-1 a 2
	Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL

DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ

	Závěsná skříňka
	8
	Minimální požadované parametry:
Závěsná skříňka: 

· Dveře + zámek, 

· Rozměry V500 x H300 x Š800 mm, 

· lepený korpus, 

· 1x přestavitelná police se zamezením nechtěného vysunutí, 

· panty s integrovaným tlumením dovíraní, 

· LTD min. 18 mm,

· ABS 2 mm, 

· lisovaná plastová úchytka tvaru C nasazená na hranu dveří o rozměru min. 160x60 mm, 

· plně zakrývající otvor po frézování  

· výběr min. ze 6-ti barev, 

· panty s integrovaným tlumením dovíraní bez viditelných šroubů.
	Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL

DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ

	Závěsná skříňka otevřená
	2
	Minimální požadované parametry:
Závěsná skříňka otevřená: 

· zámek, 
· V 500 x H300 x Š800 mm, 
· lepený korpus, 
· 1x přestavitelná police se zamezením nechtěného vysunutí, 
· LTD 18 mm, 
· ABS 2 mm.
	Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL

DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ

	Pracovní stůl žákovský
	17
	Minimální požadované parametry:
Pracovní stůl žákovský:

· Rozměry – 1000 x 600 x V750mm + nástavba H270xV130xŠ1000 mm, pracovní plocha a nástavba LTD min. 18 mm, 
· ABS 2 mm, 
· montovaná rámová podnož 40x40 mm, 
· 4x pevnostní imbusový šroub M8, 
· rektifikace, RAL 9006 struktura, 
· kabelový kanál tl. 2 mm s kruhovou perforací, D700 mm, RAL9006 struktura, 
· držák PC minitower, 
· 2x kabelová průchodka na ose a ve vzdálenosti 125 mm od zadní hrany 
· stolu (stolová deska a nástavba)
	Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL

DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ

	Židle žákovská 3
	17
	Minimální požadované parametry:
Židle žákovská: 
· dvouplášťová provětrávaná polypropylénová skořepina,
· Alu kříž, lakovaný, výběr min. ze 6-ti barev, plynový píst, velikost 5-7, 

· kolečka na tvrdý povrch, 
· výběr z min. 10-ti barev skořepin, 
· otvor pro manipulaci v horní třetině opěráku pro snadnou manipulaci, 
· certifikovaná dle ČSN/EN 1792-1 a 2.
	Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL

DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ

	Katedra 2
	1
	Minimální požadované parametry:
Katedra:

· Rozměry – 1800 x 600 x V 760 mm, 

· pracovní deska LTD min 25 mm, 

· ABS 2 mm, 

· korpus LTD 18 mm, 

· ABS hrana 2 mm, 

· uzamykatelná skříňka na PC typu Tower v pravé části, 

· se svislým předělem a dvěma policemi se zamezením nechtěného vysunutí v levé části, 

· 4 x 230 V, 2x LAN, 

· lisovaná plastová úchytka tvaru C nasazená na hranu dveří o rozměru min. 160x60 mm, 

· plně zakrývající otvor po frézování

· výběrem min. ze 6-ti barev, 

· panty s integrovaným tlumením dovíraní bez viditelných šroubů

	Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL

DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ

	Židle žákovská 4
	17
	Minimální požadované parametry:
Židle žákovská: 

· dvouplášťová provětrávaná polypropylénová skořepina,
· Alu kříž, lakovaný, výběr min. ze 6-ti barev, plynový píst, velikost 5-7, 

· kolečka na tvrdý povrch, 
· výběr z min. 10-ti barev skořepin, 
· otvor pro manipulaci v horní třetině opěráku pro snadnou manipulaci, 
· certifikovaná dle ČSN/EN 1792-1 a 2.
	Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL

DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ

	Relaxační zóna - rohová sedací souprava
	2
	Minimální požadované parametry:
Rohová sedací souprava: 
· Rozměr cca 2000x1800 mm, 
· V sezení cca 430 mm, 
· V opěráku min. 750 mm, 
· opěrák v celé délce, 
· látka s otěruvzdorností min. 100 tis cyklů, 
· celočalouněná

	Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL

DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ

	Relaxační zóna – stolek
	2
	Minimální požadované parametry:
Stolek na centrální noze, 

· RAL 9006 struktura, 

· LTD tl. 25 mm, 

· ABS 2 mm, 

· průměr 800 mm, 

· V 550 mm.
	Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL

DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ

	Ochranná guma na práci u stolů
	1
	Minimální požadované parametry:
Ochranná guma na práci u žákovských stolů: 

· tl. 4 mm, 

· s textilní vložkou, 

· rozměr: 10 m2 bez prořezu.
	Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL

DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ

	Nástěnka 1
	1
	Minimální požadované parametry:
Nástěnka:

· Rozměr 1400 x 5000 mm,

· tl. mim. 4 mm, 

· směs korku vlny a lněného oleje,

· pastelové barvy, 

· pro zapichování a lepení, 

· montáž přímo na stěnu lepením, 

· příprava povrchu pro lepení, 

· bezrámová, 

· výběr z min. 12 - ti barev.
	Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL

DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ

	Nástěnka 2
	1
	Minimální požadované parametry:
Nástěnka:

Rozměr 1400 x 5000 mm, 

· tl. mim. 4 mm, 

· směs korku vlny a lněného oleje, 

· pastelové barvy, 

· pro zapichování a lepení, 

· montáž přímo na stěnu lepením, 

· příprava povrchu pro lepení, 

· bezrámová, 

· výběr z min. 12-ti barev.


	Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL

DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ

	Zrcadlo
	1
	Minimální požadované parametry:
Zrcadlo: 
· Rozměr - 3000x1500 mm, 

· montáž lepením na SDK, 

· včetně přípravy povrchu pro lepení
	Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL

DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ

	- Oprava koberce vč. Soklu
	1
	Minimální požadované parametry:
Oprava koberce vč. Soklu cca 35 m2
	Výrobce a obchodní název zboží: DOPLNÍ DODAVATEL

DODAVATEL DOPLNÍ KONKRÉTNÍ PARAMETRY NABÍZENÉHO ZBOŽÍ


· Rozměrová tolerance nábytku je +5 % a -5 %. Nutné zaměření prostor před výrobou nábytku.

· Vybraný dodavatel předloží před uzavřením kupní smlouvy certifikáty dle ČSN/EN 1729-2+A1:2017 a 1729-1:2017 pro žákovské židle/učitelské židle a certifikát ekologicky šetrný výrobek pro kategorii "Nábytek a výrobky z desek na bázi dřeva".

· Vybraný dodavatel předloží vzorek židle pevné a stavitelné (umožnují obrácené sezení) se vzorníkem skořepin, 
· Dále předloží plastovou úchytku se vzorníkem barev, rámové podnože z jackelů 40x40 mm s úpravou pro skryté vedení kabeláže a systém kotvení, systémové zásuvky 230 V, AC/DC, LAN, LTD desky s hranou ABS 2 mm PUR.

· Dekory LTD např. dle skladového programu Egger. 

· Hrany vodovzdorné - PUR technologie.

· Ocelové konstrukce RAL 9006 struktura.

· Zásuvky LAN, 230 V, AC a DC systémové, vhodné pro vložení do plastových žlabů Š max. 96 mm.

· Požadavkem je vznik funkčních celků - dodávka včetně prokabelení, revizí elektro, plyn, tlakové zkoušky vody, proškolení.

Součástí dodávky předmětu plnění jsou následující činnosti: 
· Dodání předmětu plnění 

· Doprava a vyložení na místo plnění určené zadavatelem 

· Odborná instalace, montáž, sestavení, zapojení a uvedení předmětných zařízení do provozu (včetně souvisejících činností)
· Předání veškeré potřebné dokumentace k předmětu plnění v českém jazyce (veškeré certifikáty, technické dokumenty, montážní postupy, manuály, návody k obsluze a doporučení pro provoz zboží) 

· Zaškolení personálu zadavatele v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu

· Provedení praktického předvedení předmětu plnění a ukázka jeho funkčnosti v rámci předávacího a přejímacího řízení 

· Případná likvidace vzniklého odpadu 
Požadavky na záruční a pozáruční servis: 
· Záruka na veškerý nábytek a tabule 60 měsíců, na elektroniku 36 měsíců.

· Údaj o délce záruční doby doplní dodavatel do Krycího listu nabídky a do příslušných bodů Kupní smlouvy. Údaj o délce záruční doby musí být uveden v celých měsících. 

· Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí zboží. Doba záruky se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení závad do jejich odstranění. 

· Předání a převzetí případného vadného zboží bude probíhat v sídle zadavatele. 

· Záruční servis bude dodavatelem zajištěn v odborných servisech, „vadnou část“ zboží dodavatel protokolárně převezme do opravy po písemném odsouhlasení navrženého postupu osoby oprávněné ve věcech technických. 

· Garance servisního zásahu v době záručního servisu (tj. nástup na odstranění vad) v místě plnění nejpozději do 2 pracovních dnů od okamžiku ohlášení závady (e-mailem, písemně). 
· Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za Smluvní strany písemně jinak
·  
Za záruční opravy není účtován materiál, práce servisního technika, cestovní či jiné náhrady.
Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.
V DOPLNÍ DODAVATEL dne DOPLNÍ DODAVATEL 2021               

PODPIS DODAVATELE
 __________________________________

podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele
 jméno, příjmení, funkce, označení dodavatele
DOPLNÍ DODAVATEL
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