
HOLOUBKOV
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BETONOVÝ SILNIČNÍ OBRUBNÍK (150x250x1000)
DO LOŽE Z BETONU C 20/25 XF42

-0,08 0,
06 STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ

0,
6x

- BETONOVÝ BLOK
- MALTA tl. 50 mm
- BETON C 16/20 tl. 150 mm
- ŠTĚRKODRŤ 16/32 tl. 400 mm
  CELKEM tl. 600 mm

OPĚRNÁ BETONOVÁ STĚNA Z BLOKŮ
TVARU "L"
VÝŠKY 0,8-1,0 m, ŠÍŘKY 0,5 m.
DIMENZOVANÉ NA SPOJITÉ ZATÍŽENÍ
MIN. q = 5 kN/m2

DRENÁŽ DN 100 (MIN. SPÁD 1,0%)
ZAÚSTĚNA DO ULIČNÍCH VPUSTÍ

PŘILEHLÉ SOUKROMÉ
POZEMKY

SPOLEČNÁ STEZKA
PRO CHODCE A CYKLISTY

  KONSTRUKCE D2-D-1-CH-PII (TDZ CH) - DLE TP 170
- BETONOVÁ DLAŽBA tl. 60 mm ČSN 73 6131
- LOŽNÍ VRSTVA 4/8 tl. 40 mm ČSN 73 6131
- ŠTĚRKODRŤ 0/32 ŠDA tl. 150 mm ČSN 73 6126
- UPRAVENÁ A HUTNĚNÁ PLÁŇ Edef.2 >30 MPa
- ŠTĚRKODRŤ 32/63 ŠD (sanace) tl. 300 mm ČSN 73 6126
  CELKEM     tl. 550 mm

2,0%

0,8

BETONOVÝ KRAJNÍK (25/12,5/10) DO LOŽE Z BETONU C 20/25 XF4

0,
05-0,08

3

SILNIČNÍ OBRUBNÍK (100/1000)
DO LOŽE Z BETONU C 20/25 XF4

  KONSTRUKCE D1-D-3-VI-PIII (TDZ VI) - DLE TP 170
- BETONOVÁ DLAŽBA tl. 80 mm ČSN 73 6131
- KLADECÍ VRSTVA  tl. 40 mm ČSN 73 6131
- ŠTĚRKODRŤ 0/32     ŠDA tl. 150 mm ČSN 73 6126
- ŠTĚRKODRŤ 0/63     ŠDB  tl. 150 mm ČSN 73 6126
- UPRAVENÁ A HUTNĚNÁ PLÁŇ Edef.2 >45 MPa
- ŠTĚRKODRŤ 32/63 ŠD (sanace) tl. 300 mm ČSN 73 6126
  CELKEM                         tl. 720 mm

PŘILEHLÉ SOUKROMÉ
POZEMKY

STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ

3,5x
SJEZD

SILNICE II/605

3
2

ROKYCANY

2,0%

3,0%
3,0%

3,5
JÍZDNÍ PRUH JÍZDNÍ PRUH

1

3,5 3,65 0,1
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NOVÉ OCELOVÉ POZINKOVANÉ
ZÁBRADLÍ VÝŠKY 1,3 m

0,
2

BEZBARIÉROVÝ OBRUBNÍK PRO ZASTÁVKOVÉ NÁSTUPIŠTĚ
DO LOŽE Z DO LOŽE Z BETONU C 20/25 XF4

PARKOVÝ OBRUBNÍK (80/1000)
DO LOŽE Z BETONU C 20/25 XF4

0,
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3 3,252,252,25 3,25
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-0,08

STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ

PŘILEHLÉ SOUKROMÉ
POZEMKY

2,87
MÍSTO PRO PŘECHÁZENÍ

HOLOUBKOV ROKYCANY

JÍZDNÍ PRUH JÍZDNÍ PRUH

6,5
SILNICE II/605

ZASTÁVKOVÝ ZÁLIVNÁSTUPIŠTĚSPOLEČNÁ STEZKA
PRO CHODCE
A CYKLISTY

0,65

STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ
PLOCHY

ROZPROSTŘENÍ ORNICE
A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM TL. 150 mm

1,0%
1,0%

1

  KONSTRUKCE D1-N-2-VI-PIII (TDZ VI) - DLE TP 170
- ASFALT. BETON STŘEDNĚZRNNÝ ACO 11 tl. 40 mm ČSN EN 13108 : 2008
- SPOJOVACÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ PSA (0,3 KG/M2) ČSN 73 6129
- OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNÉ  ACP 16+ tl. 50 mm ČSN EN 13108 : 2008
- INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ PIA (0,5 KG/M2) ČSN 73 6129
- ŠTĚRKODRŤ 0/32     ŠDA tl. 150 mm ČSN 73 6126
- ŠTĚRKODRŤ 0/63     ŠDB  tl. 150 mm ČSN 73 6126
- GEOTEXTÍLIE - TAHOVÁ PEVNOST 20/20 kN/m
- UPRAVENÁ A HUTNĚNÁ PLÁŇ Edef.2 >45 MPa
- ŠTĚRKODRŤ 32/63 ŠD (sanace) tl. 300 mm ČSN 73 6126
  CELKEM                         tl. 690 mm

1

2,0%

STÁVAJCÍ KONSTRUKCE SILNICE
II/605 - MOCNOST KONSTRUKCE
JE PŘEDPOKLAD PROJEKTANTA

2
2
3
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PARKOVÝ OBRUBNÍK (80/1000)
DO LOŽE Z BETONU C 20/25 XF4

0,
06

3,75 3,75 0,5

  KONSTRUKCE D1-N-2-VI-PIII (TDZ VI) - DLE TP 170
- ASFALT. BETON STŘEDNĚZRNNÝ ACO 11 tl. 40 mm ČSN EN 13108 : 2008
- SPOJOVACÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ PSA (0,3 KG/M2) ČSN 73 6129
- OBALOVANÉ KAMENIVO STŘEDNĚZRNÉ  ACP 16+ tl. 50 mm ČSN EN 13108 : 2008
- INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ PIA (0,5 KG/M2) ČSN 73 6129
- ŠTĚRKODRŤ 0/32     ŠDA tl. 150 mm ČSN 73 6126
- ŠTĚRKODRŤ 0/63     ŠDB  tl. 150 mm ČSN 73 6126
- GEOTEXTÍLIE - TAHOVÁ PEVNOST 20/20 kN/m
- UPRAVENÁ A HUTNĚNÁ PLÁŇ Edef.2 >45 MPa
- ŠTĚRKODRŤ 32/63 ŠD (sanace) tl. 300 mm ČSN 73 6126
  CELKEM                         tl. 690 mm
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SPOLEČNÁ STEZKA

PRO CHODCE
A CYKLISTY HOLOUBKOV

JÍZDNÍ PRUH

ROKYCANY

JÍZDNÍ PRUH BOSTŘEDNÍ DĚLÍCÍ
OSTRŮVEK

ROZPROSTŘENÍ ORNICE
A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM TL. 150 mm

ROZPROSTŘENÍ ORNICE
A OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM TL. 150 mm

PROSVĚTLENÝ PRUŽNÝ MAJÁK
- VZOROVÉ UMÍSTĚNÍ

1,
25

10,5
SILNICE II/605

1 : 2

SILNIČNÍ OBRUBNÍK
(300//300/220/500)
DO LOŽE Z BETONU C 20/25 XF4

0,
12

STÁVAJÍCÍ SJEZD
NA PŘILEHLÉ POLE

STÁVAJÍCÍ SJEZD
NA PŘILEHLÉ POLE

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ DN 500
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ DN 300

57,75

NIVELETA SILNICE
II/605

NIVELETA SILNICE
II/605

  KONSTRUKCE ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU
- ZÁSY PROVEDENÝ NENAMRZAVÝM MATERIÁLEM tl. 350 mm
- BETONOVÉ LŮŽKO C 20/25 - XF3 tl. 120 mm
- BETONOVÁ TROUBA DN 500 tl. 670 mm
- BETONOVÉ LŮŽKO C 20/25 - XF3 tl. 150 mm
- PODKLADNÍ BETON C 12/15 - Xo tl. 100 mm
- ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LÓŽE   tl. 100 mm
- CELKEM                         tl. 1490 mm

1:1

C25/30 - XF3
PODKLADNÍ BETON TL. 100 mm
C12/15 - X0

BETONOVÝ  PODKLÁDEK
150/200/400 mm

HLOUBKA BETONOVÉHO ZÁKLADU  TROUBY
PROPUSTKU JE PŘEDPOKLÁDANÁ

1:1

HLOUBKA BETONOVÉHO ZÁKLADU  TROUBY
PROPUSTKU JE PŘEDPOKLÁDANÁ

DÉLKA ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU

389,76

390,23

VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY  M - 1 : 100
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ V MÍSTĚ NOVÉ ŠÍŘKY SILNICE II/605

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ V MÍSTĚ AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ V MÍSTĚ NOVÉHO STŘEDNÍHO DĚLÍCÍHO OSTRŮVKU
PŘI VJEZDECH DO OBCE

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ V MÍSTĚ ZATRUBNĚNÍ STÁVAJÍCÍHO PŘÍKOPU U VJEZDOVÉ BRÁNY

REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ PŘI SILNICI
II/605 V OBCI SVOJKOVICE

SO 100 - Rekonstrukce chodníků

Silnice II/605, průtah obcí Svojkovice

Obec Svojkovice, sídlem OÚ Svojkovice 21, 337 01 Rokycany

POZNÁMKA:

Z4 ÚPRAVA ŠÍŘKY KOMUNIKACE DLE POŽADAVKŮ SÚS PK A INVESTORA
OBCE SVOJKOVICE

ČERVEN 2020

1 : 100
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Tato dokumentace je duševním majetkem Road Project s.r.o. Nesmí být použita a kopírována třetí osobou, ji předána či jinak s ní nakládáno bez písemného souhlasu Road Project s.r.o.

Místo stavby:

Investor:

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

DATUM PODPISOZNAÈENÍ PODROBNOSTI O ZMÌNÌ

Zodpovědný projektant

Vypracoval Ing. Tomáš Černý

Ing. Jiří Pangrác

Road Project s.r.o.
projektová a inženýrská kanceláø

Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10
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Projektční
a inženýrská
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Vejprnická 489/99, Skvrňany, 318 00 Plzeň Telefon: 608 520 089

Zasílací adresa: Míru 153, 337 01 Rokycany Email:roadproject@email.cz

Generální projektant Ing. Tomáš Černý

- ZAKRESLENÍ SÍTÍ BYLO PROVEDENO DLE PODKLADŮ OD JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ.
  POKUD PŘI REALIZACI BUDE ZJIŠTĚNA KOLIZE NÁVRHU STAVBY S POLOHOU
  NĚKTERÉHO Z VEDENÍ JEŽ BY ODPOROVALA PLATNÝM PŘEDPISŮM A NORMÁM
  (ZEJMÉNA NEVHODNÝ SOUBĚH, PŘEKRYTÍ) BUDE ŘEŠENO INDIVIDUÁLNĚ NA STAVBĚ
  ZA ÚČASTI VŠECH ZAINTERESOVANÝCH STRAN

TATO DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA JAKO PŘÍLOHA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR JEJÍHO ZHOTOVITELE A
NÁSLEDUJÍCÍ REALIZACI. DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA DLE PŘÍLOHY Č. 6, VYHL.Č. 146/2008 SB. V PLATNÉM ZNĚNÍ A
SVÝM ROZSAHEM A PODROBNOSTMI ŘEŠENÍ JE URČENA PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY.
ÚDAJE V TÉTO DOKUMENTACI UVEDENÉ NELZE CHÁPAT A VYKLÁDAT SAMOSTATNĚ, ALE VŽDY V KONTEXTU VŠECH
OSTATNÍCH ÚDAJŮ V DOKUMENTACI JAKO CELKU OBSAŽENÝCH (JAK V TEXTOVÉ TAK TAKÉ VÝKRESOVÉ ČÁSTI
DOKUMENTACE).

JAKÁKOLIV ZMĚNA V DOKUMENTACI PRO PROVEDENÍ STAVBY, KTERÁ MĚNÍ ZÁSADY DOKUMENTACE
PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ, INDIVIDUÁLNĚ NEPROJEDNANÁ A NEOBJEDNANÁ U ZHOTOVITELE DOKUMENTACE,
BUDE POKLÁDÁNA ZA PORUŠENÍ ZÁSAD TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ A ZPRACOVATEL SI VYHRAZUJE PRÁVO
PÍSEMNĚ INFORMOVAT O TÉTO SKUTEČNOSTI STAVEBNÍ ÚŘAD.
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