	SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
V levé části tabulky zadavatel uvádí minimální požadované parametry strojů.
Do pravé části tabulky vyplní Dodavatel jím nabízené konkrétní parametry. 
Pozn.: Pokud Dodavatel zadavatelem požadované minimální parametry nesplní, bude jeho nabídka vyřazena z dalšího posouzení a hodnocení nabídek pro nesplnění požadavků zadavatele na předmět plnění.

	Minimální požadované parametry
	Dodavatelem nabízené parametry
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	Lis na balíky pro praktické vyučování
	Balíky kulaté 
	

	
	
	Komora variabilní 
	

	
	
	Průměr lisovací komory – max. do průměru 170 cm
	

	
	
	Šířka lisovací komory – min. 120 cm
	

	
	
	Pásy - minimálně 5 ks, nekonečné 
	

	
	
	Mazání řetězů - automatické
	

	
	
	Šířka sběrače – min. 220 cm
	

	
	
	Systém vkládání - rotor
	

	
	
	Počet nožů – min. 14
	

	
	
	Vázání – síťové
	

	
	
	Nastavení měkkého jádra 
	

	
	
	Barevný ovládací panel  
	

	
	
	Kloubový hřídel s homokinetickými klouby a spojkou 
	

	
	
	Pneumatiky - šířka minimálně 500 mm
	

	
	
	Elektrická výbava – ISO kompatibilní  
	

	
	
	Dopravní osvětlení 
	

	
	
	Zakládací klíny 
	

	
	
	Rampa na vyhazování balíků 
	

	
	
	Schválení pro provoz na pozemních komunikacích  
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	Návěs pro praktické vyučování
	Nejvyšší povolená hmotnost: min 19 000 kg
	

	
	
	Délka ložné plochy nástavby (korby): min. 5 500 mm
	

	
	
	Výška ložné plochy nástavby (korby): min. 1 500 mm
	

	
	
	Objem korby bez nástavby: min. 19 m3
	

	
	
	Senážní nástavba: výška min. 400 mm
	

	
	
	Zadní čelo - hydraulické
	

	
	
	Okénko - výsypné
	

	
	
	Nápravy - odpružené 
	

	
	
	Nápravy - 2 brzděné
	

	
	
	Zadní náprava – řiditelná, aretovatelná
	

	
	
	Pneumatiky šířka – min. 550 mm
	

	
	
	Rychlost – min. 40 km/hod
	

	
	
	Oj – odpružená, min. pro horní závěs
	

	
	
	Osvětlení – dle předpisů v ČR
	

	
	
	Schválení pro provoz na pozemních komunikacích 
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	Diskový podmítač pro praktické vyučování
	Šířka – min. 3 m
	

	
	
	Počet disků – min. 24 ks
	

	
	
	Řady disků – min. 2
	

	
	
	Průměr disků – min. 550 mm
	

	
	
	Disky - odpružené 
	

	
	
	Válec - trubkový 
	

	
	
	Průměr válce – min. 500 mm
	

	
	
	Boční deflektory 
	

	
	
	Regulace výšky zadního válce 
	

	
	
	Osvětlení nutné pro provoz na pozemních komunikacích 
	

	
	
	Schválení pro provoz na pozemních komunikacích 
	



Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky, a to dodávky výukové pomůcky, konkrétně 1 ks lis na balíky, 1 ks návěs, 1 ks diskový podmítač pro praktické vyučování, které jsou předmětem plnění veřejné zakázky „Pořízení výukových pomůcek pro SO agropodnikání a UO zemědělec-farmář v rámci dotačního programu Centra odborné přípravy“. Dodavatel může nabídnout zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží (stroj) nové, originální, nesmí být repasované ani jinak sestavované a upravované. 
Dodavatel nesmí v tabulce měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů, které obsahuje Příloha č. 2 Výzvy. V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, typ a technické označení výrobku.
Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyřazení nabídky a následného vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení na danou VZ.

Tabulka bude doplněna technickými listy nabízených strojů (v českém jazyce) a obrazovou dokumentací (fotodokumentací) nabízeného zboží.
Předmět plnění musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi požadavky stanovenými zadavatelem v zadávacích podmínkách této VZ.
Předmětem veřejné zakázky je dodávka výukových pomůcek pro praktické vyučování žáků ve studijním oboru agropodnikání a učebním oboru zemědělec-farmář, a to dle bližší specifikace zadavatele uvedené níže.
[bookmark: _GoBack]Součástí předmětu VZ jsou následující činnosti: 
· Dodání předmětu plnění (potřebného zařízení a komponentů)
· Doprava a vyložení na místo plnění určené zadavatelem 
· Provedení zápisu nabyvatele do RV (včetně nákladů s tím spojených - tzn. poplatky vyměřené a vybírané příslušnými úřady apod.), pokud je to povinnost.
· Předání Technického průkazu vozidla, Osvědčení o registraci vozidla, záručních listů atd.
· Zaškolení příslušných zaměstnanců zadavatele (kupujícího) v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu 
· Předání veškeré potřebné dokumentace k předmětu plnění v českém jazyce (veškeré technické dokumenty, montážní postupy, manuály, návody k obsluze a doporučení pro provoz zboží) 
· Provedení praktického předvedení předmětu plnění a ukázka jeho funkčnosti v rámci předávacího a přejímacího řízení 
· Případná likvidace vzniklého odpadu 
Požadavky na záruční a pozáruční servis: 
· Záruka minimálně 24 měsíců. 
· Údaj o délce záruční doby doplní dodavatel do Krycího listu nabídky a do příslušných bodů Kupní smlouvy. Údaj o délce záruční doby musí být uveden v celých měsících. 
· Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí zboží. Doba záruky se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení závad do jejich odstranění. 
· Předání a převzetí případného vadného zboží bude probíhat v sídle zadavatele. 
· Garance servisního zásahu v době záručního a pozáručního servisu (tj. nástup na odstranění vad) v místě plnění nejpozději do 2 pracovních dnů od okamžiku ohlášení závady (e-mailem, písemně). 
· Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak. 
· Za záruční opravy není účtován materiál, práce servisního technika, cestovní či jiné náhrady.
· Dojezdová vzdálenost do servisu maximálně 50 km od místa plnění (tj. od sídla zadavatele). V případě delší vzdálenosti zajišťuje převoz strojů dodavatel na své náklady (tj. dodavatel hradí náklady spojené s převozem strojů do servisu nad 50 km), a to v záruční i pozáruční době, v případě oprav, havárií i pravidelných servisních prohlídek. 
· Garance pozáručního servisu minimálně na období 5 let po skončení záruční lhůty. Zadavatel je oprávněn po skončení záruční lhůty využívat i jiné poskytovatele pozáručního servisu, pokud se podmínky pozáručního servisu dodavatele ukážou pro zadavatele nevýhodné.

3

