Příloha č. 2 – Technická specifikace

RFID čtečka (pracovní stanice) – 5 ks
● K připojení k pracovní stanici (PC s čtečkou čárových kódů)
● Provozní frekvence 13.56 MHz
● Podpora standardů ISO 15693, ISO 18000-3
● Možnost práce s více jednotkami současně
● Konverze mezi datovými modely, podpora ISO 28560
● Kompatibilita se stávajícími RFID technologiemi knihovny
● Rozhraní USB
● SW pro práci s čtečkou v rámci vyřizování výpůjček a programování RFID čipů

RFID etikety
● Provozní frekvence 13.56 MHz
● 1024 bitů kapacita paměti v čipu
● Technologie SLIx
● Záruka min. 100 000 zápisových cyklů
● Podpora pro standardní datové modely, možnost přechodu na ISO 28560
● Rozhraní plně v souladu se standardem ISO 15693 a ISO 18000-3
● Podpora AFI a EAS
● V případě knižních etiket potisk ExLibris knihovny
[bookmark: _GoBack]● Jedinečné sériové číslo čipu
● Materiál: papír, čip, hliníková anténa, trvanlivé pH neutrální lepidlo
● Kompatibilita se stávajícími RFID technologiemi knihovny
● Potisk etiket bude jednobarevný, obrazová data pro potisk dodá objednatel


● 300 000ks RFID 13,56 MHz 8x5cm pro knihy a časopisy, z toho 30 000ks s potiskem
● 10 000ks RFID 13,56 MHz kulaté na střed CD/DVD/Blu-Ray 40 mm
