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SCHÉMA NÁVRHU - ODŮVODNĚNÍ
   Budova je funkčně rozdělena do dvou celků. Funguje jako jazyková škola a zároveň jako instituce pro vzdělávání pedagogů a školních zařízení. Obě instituce vyžadují provozně jak místnosti pro vzdělávání-učebny, tak pro zázemí-kanceláře. Logicky jsou místnosti rozmístěny tak, aby funkčně 
navazovaly, a aby se chod budovy zjednodušil a zpřehlednil. Důraz byl kladen i na kvalitu společných prostor  tak, aby umožňovaly pohodlný pohyb a trávení času uživatelů. K rekonstrukci je přistupováno s respektem ke stávajícím hodnotným materiálovým i prostorovým prvkům, cílem neby-

lo vnést do budovy daší vrstvu nových vestavků, ale podpořit a nechat vyniknout velkorysost prostoru skrze nové průhledy, novou vstupní aulu a nové materiálové prvky, aby budova odpovídala současnému myšlení a přístupu. 



HLAVNÍ ZÁMĚRY : 

- vybudování nových kapacitních 
sociálních zařízení
- nahrazení stávající recepce vstupem k výtahu



HLAVNÍ ZÁMĚRY : 

- vestavba zimní zahrady do vnitrobloku
- uvolnění dispozice v pravém křídle pro vytvoření 
velkokapacitní auly
- rozšíření středové haly ( vybourání ostění a nadpraží )
- rekonstrukce sociálních zařízení
- vytvoření průhledu do boku
- nově navržené dělení místností dle funkcí
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- nově navržené dělení místností dle funkcí



HLAVNÍ ZÁMĚRY : 

- vestavba kanceláří do levého křídla, vytvoření zázemí
- výměna střešní krytiny, doplnění střešních okenních otvorů















POPIS NAVRHOVANÝCH ÚPRAV OBJEKTU ŠKOLY V SADECH 5.KVĚTNA

PROVOZNÍ ÚPRAVY 

   Budova je funkčně rozdělena do dvou celků. Funguje jako jazyková škola a zároveň jako instituce pro vzdělávání pedagogů a školních zařízení. Obě instituce vyžadují provozně jak místnosti pro vzdělávání-učebny, tak pro zázemí-kanceláře. Logicky jsou místnosti rozmístěny 
tak, aby funkčně navazovaly, a aby se chod budovy zjednodušil a zpřehlednil. Důraz byl kladen i na kvalitu společných prostor  tak, aby umožňovaly pohodlný pohyb a trávení času uživatelů. K rekonstrukci je přistupováno s respektem ke stávajícím hodnotným materiálovým 
i prostorovým prvkům, cílem nebylo vnést do budovy daší vrstvu nových vestavků, ale podpořit a nechat vyniknout velkorysost prostoru skrze nové průhledy, novou vstupní aulu a nové materiálové prvky, aby budova odpovídala současnému myšlení a přístupu. 

DISPOZIČNÍ ÚPRAVY

vybudování nových sociálních zařízení a zázemí šatny v 1.PP

  V suterénu budou vybudovány kapacitní sociální zařízení. 
Počet zařizovacích předmětů  byl navrhován v souladu s týkajícími se normami a vyhláškami (410/2005 Sb. VYHLÁŠKA, ČSN 73 5305, ČSN 73 4108 )

ženy
návrh : 3 kabiny 

muži
 návrh : 2 kabiny, 3 pisoáry

+ 1 kabina pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace

zajištění bezbarierovosti objektu  a vestavba výtahu

  V prostoru mezi schodišti bude vybudována výtahová šachta od 1.PP - 5.NP. Nástup k výtahu je řešen v místě současné recepce, výtah bude mít ideálně 7 stanic.

vestavba do vnitrobloku – zastřešení dvorany

  V prostoru vnitrobloku bude vybudovaná vestavba sloužící jako zimní zahrada, rozptylový prostor a případně kavárna. Prostor bude převýšený k úrovni parapetů 2.NP a střecha bude řešena jako zelená s extenzivním  porostem.

vybudování velkokapacitní auly

  V 1.NP v pravém křídle budovy budou  nosné stěny nahrazeny pilíři a vytvořen tak velkokapacitní prostor s posuvnou stěnou pro rozdělení místnosti do dvou menších učeben. 

úprava příček dle návrhu dispozičního řešení

  Dle požadavků na počet učeben a prostor zázemí budou místnosti rozčleněny tak, aby nenarušovaly velkorysost světlé výšky místností a korespondovaly s požadavky na využití. 

půdní vestavba,  výměna střešní krytiny

  Prostor podkroví v pravém severním křídle zůstane využit pro technologie budovy a levé jižní křídlo bude sloužit jako kanceláře pro  zázemí školy. Krov zde bude upraven dle požadavků na pohyb a využití místností. Střešní krytina a okenní otvory ve střeše budou upřesněny v 
dalších stupních návrhu. Komínová tělesa nekolidují s návrhem a zůstanou zachována. 

Půdní vestavba  obsahuje následující :
-prostory kanceláří
- kuchyňka 
- příležitostný zařízený byt
- výtah
- sociální zařízení

ZÁSAHY DO NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

- výtah 
- přednášková aula v 1.NP  
- podkroví 
- zvětšení otvorů ve středové chodbě
- vybourání oken pro průchod do zimní zahrady 

INTERIÉROVÉ ÚPRAVY

    V možné míře bude zachována dlažba - mozaika, v případě nutnosti razantnější výměny bude stávající dlažba použita primárně ve společných prostorách 1.NP. Ve vyšších patrech možno řešit jinak, bude řešeno v navazujícíh fázích. Původní  kazetové dveře budou v 
možné míře zachovány a zrepasovány. Vstupní dveře budou osazeny vnitřní tepelnou clonou. Povrchy stěn, podhledů, zábradlí budou konkrétně řešeny v dalších fázích. Osvětlení v budově bude řešeno komplexně dle hygienických požadavků. V rámci projektu bude řešen i 
systém zatemňování místností vyhovujícím stíněním. V rámci projektu bude řešena akustika v budově a v neposlední řadě orientační systém po budově. Nábytkové vybavení budovy bude řešeno v dalších fázích projektu. 
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