
Zadavatel:

Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

IČO: 72053119

Sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
vyř.: tel. 377 172 516

č.j. email:

Veřejná zakázka: 

ev. č. zakázky ve Věstníku veřejných zakázek:

sys. č. VZ na profilu zadavatele (EZAK)

23.11.2021

1

2.

ad 1

ad 2

Datum vyhotovení: 25.11.2021

podepsáno elektronicky

Zadavatel obdržel 

dne

žádost o vysvětlení ZD (dotazy) s následujícím obsahem:

Žádáme zadavatele o doplnění styčných pracovních spár při napojení živičného povrchu včetně

prořezání spár do výkazu výměr. 

Zadavatel předkládá opravený soupis prací. 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

K výše uvedeným dotazům sděluje zadavatel následující vysvětlení:

Vzhledem k tomu, že zadavatel aktualizoval Přílohu č. 3 ZD, posouvá se tímto lhůta pro

podání nabídek o celou svou původní délku. 

V důsledku změny soupisu prací s výkazem výměr zadavatel mění zadávací podmínky v čl. 12.1., a to

následovně:

12.1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 10:00 hod dne 30. 12. 2021.

Součástí výkazu výměr je frézování živičného krytu. Uchazeč by chtěl požádat o rozbor asfaltu PAU, aby

mohl správně naložit z přebytkem vyfrézovaného materiálu. Nebo případně, jak zadavatel uvažuje s

tímto přebytkem zacházet.

Vyfrézovaný materiál bude uložen na skládku investora. Zhotoviteli nebude materiál odprodán a

nebude ani použit zpět do stavby.

Zadávací řízení: otevřené řízení / podlimitní

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH: 51 697 423,00 Kč

generální ředitel

Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 1 - odpověď na dotazy

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace

Ing.Martina Tyrová

18292/21/SÚSPK-P martina.tyrova@suspk.eu

II/230 Nepomuk - Přeštice-2. část-napřímení silnice II/230 mezi Týništěm a Újezdem

Přílohy:       ZD ve znění dodatečných informací

                     Příloha č. 3 ZD ve znění dodatečných informací

Předmět plnění VZ:

Předmětem plnění veřejné zakázky je napřímení silnice II/230 mezi Týništěm a 

Újezdem. Celková délka předpokládaného úseku 835,52 m. Přeložka je navržena s 

kategorijním S 7,5/90. V rámci stavby dojde k napojení 3 polních cest, které jsou v 

dnešní době nevhodně řešeny, dojde k jejich nakolmení a zlepšení bezpečnosti 

silničního provozu. V rámci stavby bude vyměněn stávající nevyhovující kamenný 

propustek za propustek z železobetonových trub DN 600. Stavba bude prováděna ve 3 

etapách. Více projektová dokumentace ve stupni PDPS a soupisu prací zpracovaná 

projekční kanceláří AFRY CZ s.r.o..
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