Rekonstrukce ¢elni fasady objektu gkoly Skroupova 209/13, Plzer
Dokumentace pro realizace stavby Souhrnna technicka zpréva -B

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis Uzemi stavby

a)

b)

c)
d)

e)
f)

n)

charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Uzemi a nezastavéné Uzemi, soulad
navrhované stavby s charakterem Uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost tzemi — jedna se o stavajici
objekt stfedni skoly v centru mésta

udaje souladu s UR nebo regula¢nim planem nebo vefejnopravni smlouvou Gzemni rozhodnuti
nahrazujici anebo dzemnim souhlasem — stavba nepodiéha Gzemni rozhodnuti

udaje o souladu s UPD — oprava fasady neni v rozporu s UP

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavké na vyuzivani tzemi —
nejsou,

informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dot¢enych organd — nejsou,

vyCet a zavéry provedenych priizkumd a rozbord (geologicky priizkum, hydrogeologicky prdzkum,
stavebné historicky prlizkum apod.) — prlizkumy provedeny nebyly, podminky jsou znamé

ochrana Uzemi podle jinych pravnich predpis@i - pozemky se nenachazi v Gzemi chranéném podle
jinych pravnich predpist

poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Uzemi apod. — stavba se nenachazi

v zaplavovém Uzemi ani poddolovaném Gzemi

vliv na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Uzemi — zdstavaji
beze zmény, nebudou stavbou naruseny

pozadavky na asanace, demolice a kaceni drevin — nejsou

pozadavky na maximalni doCasné a trvalé zabory ZPF nebo pozemkd uréenych k pinéni funkce lesa —
nejsou — stavajici zastavba

uzemné technické podminky - zejména moZnost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé — dopravni napojeni zlistava
vécné a Casové vazby stavby, podmifujici, vyvolané, souvisejici investice — stavba nevyzaduje zadné
souvisejici investice

seznam pozemkd podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi

parc.C. 5939/1 — zastavéna plocha a nadvofi, ¢p. 209, 1811 m2

pro leSeni bude proveden zabor okolniho pozemku

parc.C. 6541 — ostatni plocha, ostatni komunikace, 6535 m2, vlastnik Statutarni mésto Plzen, nam.
Republiky 1/1, Vnitini Mésto, 30100 Plzeri

parc.C. 6542 — ostatni plocha, ostatni komunikace, 1468 m2, vlastnik Statutarni mésto Plzen, nam.
Republiky 1/1, Vnitfni Mésto, 30100 Plzen

seznam pozemkd podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo
ochranné nebo bezpec¢nostni pasmo nevznika

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1
a)

g)
h)

Zakladni charakteristika stavby a jejiho uzivani

nova stavba nebo zména dokoncené stavby, u zmény stavby Udaje o jejich sou¢asném stavu, zavéry
stavebné technického, pripadné stavebné historického priizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukci — jedna se o - stavebni Upravy stavajiciho objektu — s Ucelem odstranéni
havarijniho stavu uli¢ni fasady

Ucel uzivani stavby - stfedni Skola

trvala nebo docasna stavba — jedna se o trvalou stavbu

informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyijimky z technickych poZadavk@l na stavby a
technickych poZadavkl zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby — nejsou, nebude Zadano
informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dot¢enych organd — nejsou,

ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpisti - nejedna se o objekt, ktery je chranén podle jinych
pravnich predpis(

navrhované parametry stavby - z{stava beze zmény

zakladni bilance stavby (potfeby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou, celkové
vyprodukované mnozstvi a druhy odpadd a emisi, tfida energetické naro¢nosti budov apod.)

- Trida energetické narocnosti budovy — zlistava beze zmény
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i) zakladni predpoklady vystavby - Casové Udaje o realizaci stavby, ¢lenéni na etapy

Predpokladany termin zahajeni stavby: 06/2022

Predpokladany termin dokonceni stavby: 12/2023

Vystavba bude provedena v jedné etapé — jednotlivé stavebni Cinnosti vzajemné navazujici
j) orientacni naklady stavby - 6 900 000,- K&

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového fesSeni — nefesi se

b) architektonické FeSeni — kompozice tvarového resSeni, materidlové a barevné reSeni - architektonicky
stavba neovlivni negativné vzhled Casti mésta, navazuje pfimo na stavajici zastavbu, odstiny barev budou
zvoleny, dle stavajici barevnosti

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby
Nejedna se o vyrobni objekt.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Jedna se o stavajici objekt se stavajicim vstupem

B.2.5 Bezpecnost pFi uzivani stavby 5
Pro stavbu budou pouzity materidly, které splnuji pozadavky pfislusnych CSN a predpis a maji platné
certifikaty o kvalité — tak aby uzivani stavby bylo bezpecné.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekt(

a) stavebni reseni

jedna se o provedeni — opravy fasady, kterd ma na plasti budovy fadu havarijnich ¢asti
b) konstrukcni a materialové reseni

neni nutné

c) mechanicka odolnost a stabilita

Je popsano ve vykresech stavebni ¢asti.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
a) technické FeSeni - stavba neobsahuje technickd a technologicka zafizeni
b) vycet technickych a technologickych zafizeni - stavba neobsahuje technicka a technologicka zafizeni

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni
neni feSeno

B.2.9 l'Jspora energie a tepelna ochrana — jedna se o stfedni kolu

a) kritéria tepelné technického hodnoceni — skladby konstrukci se neméni

b) energeticka narocnost stavby — zlistava dle stavajiciho energetického prikazu
c) posouzeni vyuziti alternativnich zdrojd energii — neni

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, poZzadavky na pracovni a komunalni prostredi
Zasady reSeni parametr(l stavby — vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadl apod., a dale
zasady fesSeni vlivu stavby na okoli — vibrace, hluk prasnost apod.

VSechny mistnosti maji primé vétrani a osvétleni okny, které jsou oteviravé a sklapéci,

Vytapéni, zasobovani vodou, kanalizace, elektro — z{stavaji beze zmény

B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi Gcinky vnéjsiho prostredi

a) ochrana pred pronikanim radonu z podloZi — neni feSeno

b) ochrana pred bludnymi proudy — v okoli se nenachazi zdroje bludnych proudd

c) ochrana pred technickou seizmicitou — v okoli se nenachazi zdroje technické seizmicity

d) ochrana pred hlukem — objekt se nenachazi v blizkosti vyroby

e) protipovodriova opatieni — nebudou provadéna

f) ostatni ucinky — vliv_poddolovani, vyskyt metanu apod. - ostatni uvedené (cinky a vlivy se v oblasti
nevyskytuji
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B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) napojovaci mista technické infrastruktury — z{stavaji stavajici
b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky - zlstava stavajici,

B.4 Dopravni reSeni

a) popis dopravniho feSeni — zlstava stavajici

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu — zlstava stavajici
c) doprava v klidu — parkovani z{stava stavajici

d) pési a cyklistické stezky — nejsou

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
a) terénni Upravy — nebudou

b) pouzité vegetacni prvky — nebudou pouzity

c) biotechnicka opatreni — nebudou provedena

B.6 Popis vlivil stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a plida

Hospodareni s odpady béhem vystavby a pfi vlastnim provozu se bude Fidit ustanovenim zakona ¢. 541/2021
Sb. Zakon o odpadech.

Plvodce odpadd musi s odpady nakladat tak, aby v disledku této Cinnosti nedoslo k negativnim dopaddm na
Zivotni prostredi. K tomu jsou nize uvedeny druhy odpadd, kategorizace a zpUsob jejich likvidace, vznikajici
béhem vystavby a vlastnim provozem po dokonceni stavby.

Odpady vzniklé béhem provozu objektu

Nazev kod kategorie
papir nebo lepenka 200101 0]
smésny komunalni odpad 200301 0
kuchyrisky odpad 200108 0
obaly a nadoby plastové - bez zbytku Skodlivin 150102 0

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a Zivocichl
apod.) zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné - v daném okoli stavby se nenachazi uvedené prvky
c) vliv stavby na soustavu chranénych tzemi Natura 2000 - v daném okoli stavby se nenachazi

d) zplsob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostiedi, je-li
podkladem — zjist'ovaci fizeni nebylo provadéno — stavba mu nepodléha

e) v pripadé zémérl spadajicich do rezimu zdkona o integrované prevenci zakladni parametry zplsobu
naplnéni zavérd o nejlepsich dostupnych technikdch nebo integrované povoleni, bylo-li vydano — stavba
nespada do reZimu zakona o integrované prevenci

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych pravnich
predpist — v okoli stavby nejsou

B.7 Ochrana obyvatelstva
Splnéni zakladnich pozadavkl z hlediska pInéni Ukold ochrany obyvatelstva — objekt zlistava beze zmén.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotteby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi — napojeni siti pro stavbu bude provedeno
ze stavajicich pripojek

b) odvodnéni stavenisté — nefesi se

c) napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu — pro pfijezd na stavenisté bude
vyuzita sousedni komunikace, na chodnicich budou pro leSeni provedeny zabory

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky — vzhledem k blizkosti sousednich domd, budou vSechny
prace provadény s ohledem na stavby pro bydleni. Pracovni doba bude upravena, navazujici komunikace
budou pravidelné cistény

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin — nebude kaceno

f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné/trvalé) — pro stavbu bude pouzito leSeni vyzaduijici zabory cizich
pozemkdl p.C. 6541, 6542 v k.U. Plzen, zajisti dodavatel

g) poZadavky na bezbariérové obchozi trasy — nejsou
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h) maximalni produkovanad mnozstvi a druhy odpadl a emisi pri vystavbé, jejich likvidace -

Odpadové hospodarstvi:

Nakladani s odpady bude provadéno dle zédkona ¢. 541/2021 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond ze dne
23.12.2020 a v souladu s navazujicimi provadécimi pravnimi predpisy jako napf. vyhl. ¢. 8/2021 Sb., Katalog odpadd, o
podrobnostech nakladani s odpady atd. Pro ochranu Zivotniho prostredi je koncepcné kladen dliraz na prvotni separaci a
ukladani odpadd, dalsi fazi je recyklace znovu vyuzitelnych materialG.

Odpady produkované béhem stavby

Nazev kod kategorie
prebytecna zemina — bude pouzita k terénnim Upravam 170504 0]
nadoby se zbytkem barev
(a vytvrzena barva) 150110 N
stavebni odpady 170903 N
kefe, stromy — odpad dieva — nejsou na pozemku 200138 0]
sut’ z asfaltovych komunikaci s pfimési dehtu 170903 N
papir 200101 0]
Zelezny Srot 170405 0]
obaly a nadoby plastové - bez zbytku Skodlivin 150102 0]
obaly a nadoby plastové
- se zbytky Skodlivin 150110 N
odpady plastd 170204 N
obaly od maltovych smési a cementu 150110 N

Dodavatel povede o odpadech vzniklych pfi realizaci stavby jednoduchou evidenci, kde bude uvedeno skute¢né
mnozstvi vzniklych odpad@ a zplsob jejich vyuziti ¢i likvidace. Vzniklé odpady budou pfedany k odstranéni opravnéné
osobé, predpoklada se hrubé tridéni odpadu jiz na stavenisti a to formou oddélenych kontejnerovych zasobnikd.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin — neni fesena,

j) ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé - prace musi byt provadény tak, aby se nezhorSilo Zivotni
prostfedi v okoli objektu. Manipulace s materidlem (stavba a demontaz leSeni) bude provadéna z ¢asti nad
chodniky ze zamkové dlazby, které budou vhodnou formou chranény. Stavba nepouziva Zzadné materialy ani
provozy, které by ohrozovali Zivotni prostfedi. PFi provadéni stavebnich praci musi byt pribézné provadén
uklid stavenisté, komunikace. Vybourané omitky a sut’ budou predany k likvidaci na Fizenou skladku

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby koordinatora BOZP —
vyplyvaji z ustanoveni vyhlasek a zakond pro bezpecnost prace, koordinator BOZP — bude zajistén

[) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb — nebudou

m) zasady pro dopravné inZenyrské opatieni — stavba probihd mimo frekventovanou komunikaci — dopravni
opatreni nejsou nutna

n) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatfeni proti
ucinktim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.) - nejsou

0) postup vystavby, rozhoduijici dil¢i terminy — bude zpracovan harmonogram vystavby a stanoveny terminy
kontrolnich prohlidek stavby.

B.9 celkové vodohospodarské reseni
zlstava beze zmén

V Plzni dne 20. 1. 2022 Vypracovala:
Ing. Irena Potuzékova
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