
Na straně každého okna, kde je umístěno mechanické ovládání předokenních žaluzií, je svislý rám okna rozšířen
přídavným profilem o 50 mm, aby byl vytvořen dostatečný prostor pro umístění mechanického ovládání mezi křídlem
okna a ostěním. Mechanické ovládání venkovní žaluzie nesmí být v kolizi s  křídlem okna při otevření.
Pozice rozšíření podle osazení okna viz pohledy.

Horní rám okna je rozšířený
na celkovou výšku 250 mm.
Složí se ze 3 až 4 
přídavných
plastových profilů.

Truhlík předokenní žaluzie,
součást okna.
Jedná se pouze o krycí
desku prostoru truhlíku,
kam se žaluzie stahují.

Kazetový podhled

Schématický detail provedení předokenních žaluzií 

Rozšiřovací profily jsou provedeny
ve stejném materiálu jako okno
a se stejnými vlastnostmi
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Prostor pro uložení listů 100 - 125 mm
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Tabulka oken podle označení okna

Podlaží Označení Šířka Výška Popis okna Materiál okna Zasklení okna Prostup tepla Kování okna
Mikrovent

ilace
Barva
okna

Výška
parapetu Parapet venkovní Parapet vnitřní Žaluzie

1 NP. 01 3300 800 okno tříkřídlé otevíravé a sklopné plast. profil sk. A, min. 5 komorový zasklení izolačním dvojsklem Uw=1,1Wm-2K celoobvodové, půloliva v barvě okna ano bílá 1600 Poplastovaný plech, RAL 9007 Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické

1 NP. 01 3300 800 okno tříkřídlé otevíravé a sklopné plast. profil sk. A, min. 5 komorový zasklení izolačním dvojsklem různých tlouštěk 6 a 4 mm Uw=1,1Wm-2K celoobvodové, půloliva v barvě okna ano bílá 1600 Poplastovaný plech, RAL 9007 Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické

1 NP. 02 2200 800 okno dvoukřídlé otevíravé a sklopné plast. profil sk. A, min. 5 komorový zasklení izolačním dvojsklem Uw=1,1Wm-2K celoobvodové, půloliva v barvě okna ano bílá 1600 Poplastovaný plech, RAL 9007 Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické

1 NP. 03 3300 1500 okno tříkřídlé otevíravé a sklopné plast. profil sk. A, min. 5 komorový zasklení izolačním dvojsklem různých tlouštěk 6 a 4 mm Uw=1,1Wm-2K celoobvodové, půloliva v barvě okna ano bílá 900 Poplastovaný plech, RAL 9007 Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické

1 NP. 03 3300 1500 okno tříkřídlé otevíravé a sklopné plast. profil sk. A, min. 5 komorový zasklení izolačním dvojsklem různých tlouštěk 6 a 4 mm Uw=1,1Wm-2K celoobvodové, půloliva v barvě okna ano bílá 900 Poplastovaný plech, RAL 9007 Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické

1 NP. 03 3300 1500 okno tříkřídlé otevíravé a sklopné plast. profil sk. A, min. 5 komorový zasklení izolačním dvojsklem různých tlouštěk 6 a 4 mm Uw=1,1Wm-2K celoobvodové, půloliva v barvě okna ano bílá 900 Poplastovaný plech, RAL 9007 Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické

1 PP. 03 3300 1500 okno tříkřídlé otevíravé a sklopné plast. profil sk. A, min. 5 komorový zasklení izolačním dvojsklem různých tlouštěk 6 a 4 mm Uw=1,1Wm-2K celoobvodové, půloliva v barvě okna ano bílá 900 Poplastovaný plech, RAL 9007 Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické

1 PP. 03 3300 1500 okno tříkřídlé otevíravé a sklopné plast. profil sk. A, min. 5 komorový zasklení izolačním dvojsklem různých tlouštěk 6 a 4 mm Uw=1,1Wm-2K celoobvodové, půloliva v barvě okna ano bílá 900 Poplastovaný plech, RAL 9007 Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické

1 NP. 04 2200 1500 okno dvoukřídlé otevíravé a sklopné plast. profil sk. A, min. 5 komorový zasklení izolačním dvojsklem různých tlouštěk 6 a 4 mm Uw=1,1Wm-2K celoobvodové, půloliva v barvě okna ano bílá 900 Poplastovaný plech, RAL 9007 Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické

1 NP. 04 2200 1500 okno dvoukřídlé otevíravé a sklopné plast. profil sk. A, min. 5 komorový zasklení izolačním dvojsklem různých tlouštěk 6 a 4 mm Uw=1,1Wm-2K celoobvodové, půloliva v barvě okna ano bílá 900 Poplastovaný plech, RAL 9007 Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické

1 NP. 04 2200 1500 okno dvoukřídlé otevíravé a sklopné plast. profil sk. A, min. 5 komorový zasklení izolačním dvojsklem různých tlouštěk 6 a 4 mm Uw=1,1Wm-2K celoobvodové, půloliva v barvě okna ano bílá 900 Poplastovaný plech, RAL 9007 Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické

1 PP. 04 2200 1500 okno dvoukřídlé otevíravé a sklopné plast. profil sk. A, min. 5 komorový zasklení izolačním dvojsklem různých tlouštěk 6 a 4 mm Uw=1,1Wm-2K celoobvodové, půloliva v barvě okna ano bílá 900 Poplastovaný plech, RAL 9007 Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické

1 NP. 05 800 2000 okno jednokřídlé sklopné plast. profil sk. A, min. 5 komorový zasklení izolačním dvojsklem Uw=1,1Wm-2K celoobvodové, půloliva v barvě okna ano bílá 400 Poplastovaný plech, RAL 9007 Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické

1 NP. 05 800 2000 okno jednokřídlé sklopné plast. profil sk. A, min. 5 komorový zasklení izolačním dvojsklem Uw=1,1Wm-2K celoobvodové, půloliva v barvě okna ano bílá 400 Poplastovaný plech, RAL 9007 Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické

1 NP. 06 1900 1500 okno dvoukřídlé otevíravé a sklopné plast. profil sk. A, min. 5 komorový zasklení izolačním dvojsklem různých tlouštěk 6 a 4 mm Uw=1,1Wm-2K celoobvodové, půloliva v barvě okna ano bílá 900 Poplastovaný plech, RAL 9007 Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické

1 NP. 06 1900 1500 okno dvoukřídlé otevíravé a sklopné plast. profil sk. A, min. 5 komorový zasklení izolačním dvojsklem různých tlouštěk 6 a 4 mm Uw=1,1Wm-2K celoobvodové, půloliva v barvě okna ano bílá 900 Poplastovaný plech, RAL 9007 Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické

1 NP. 07 4400 1500 okno čtyřdílné otevíravé a sklopné plast. profil sk. A, min. 5 komorový zasklení izolačním dvojsklem různých tlouštěk 6 a 4 mm Uw=1,1Wm-2K celoobvodové, půloliva v barvě okna ano bílá 900 Poplastovaný plech, RAL 9007 Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické

1 NP. 07 4400 1500 okno čtyřdílné otevíravé a sklopné plast. profil sk. A, min. 5 komorový zasklení izolačním dvojsklem různých tlouštěk 6 a 4 mm Uw=1,1Wm-2K celoobvodové, půloliva v barvě okna ano bílá 900 Poplastovaný plech, RAL 9007 Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické

1 NP. 07 4400 1500 okno čtyřdílné otevíravé a sklopné plast. profil sk. A, min. 5 komorový zasklení izolačním dvojsklem různých tlouštěk 6 a 4 mm Uw=1,1Wm-2K celoobvodové, půloliva v barvě okna ano bílá 900 Poplastovaný plech, RAL 9007 Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické

1 PP. 07 4400 1500 okno čtyřdílné otevíravé a sklopné plast. profil sk. A, min. 5 komorový zasklení izolačním dvojsklem různých tlouštěk 6 a 4 mm Uw=1,1Wm-2K celoobvodové, půloliva v barvě okna ano bílá 900 Poplastovaný plech, RAL 9007 Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické

1 PP. 07 4400 1500 okno čtyřdílné otevíravé a sklopné plast. profil sk. A, min. 5 komorový zasklení izolačním dvojsklem různých tlouštěk 6 a 4 mm Uw=1,1Wm-2K celoobvodové, půloliva v barvě okna ano bílá 900 Poplastovaný plech, RAL 9007 Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické

1 PP. 08 1100 1500 okno jednokřídlé otevíravé a sklopné plast. profil sk. A, min. 5 komorový zasklení izolačním dvojsklem různých tlouštěk 6 a 4 mm Uw=1,1Wm-2K celoobvodové, půloliva v barvě okna ano bílá 900 Poplastovaný plech, RAL 9007 Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické

1 PP. 09 1450 4460 okno svislé čtyřdílné,otevíravé a sklopné plast. profil sk. A, min. 5 komorový zasklení izolačním dvojsklem Uw=1,1Wm-2K celoobvodové, půloliva v barvě okna ano bílá 900 Poplastovaný plech, RAL 9007 Plastový se zaoblenou hranou, v barvě okna venkovní předokenní vodorovné žaluzie lamelové, ovládání mechanické
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