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Místo dodání a odborné zaškolení obsluh
Dodání a odborné zaškolení řidičů proběhne na adrese SÚS PK– Koterovská 162, 326 00 Plzeň

Požadovaná specifikace 1 ks víceúčelového vozidla:
- vozidlo nové, nepoužité
- min. 5 místné vozidlo s možností přepravy materiálu uloženého na EURO - paletě
- motor benzínový o výkonu motoru min. 84 kW
- zavazadlový prostor o objemu min. 750 litrů, po sklopení zadních sedadel min 2500 litrů
- převodovka min. 6 stupňů pro jízdu vpřed a 1 stupeň pro jízdu vzad
- barva červená vč. nárazníků
- airbag  boční a hlavový řidiče a spolujezdce 
- centrální zamykání s dálkovým ovládáním
- parkovací senzory vpředu i vzadu 
- tempomat
- vyhřívané čelní sklo a trysky ostřikovačů čelního skla
- automatická min. dvou zónová klimatizace
- bezdrátové telefonování handsfree (připojení přes bluetooth)
- min 6,5“ autorádio s přehrávačem vč. systému informací o vozidle
- sklopné opěradlo sedadla spolujezdce do vodorovné polohy
- reproduktory vpředu min. 4 ks
- v kabině vozidla min 2 x USB-C
- kontrola tlaku v pneumatikách
- ovládání bezdrátového telefonování a radia na volantu
- regulovatelné vyhřívaní předních sedadel
- LED denní svícení, LED hlavní světlomety, LED přední mlhové světlomety, přisvěcování do zatáček
- přední okna ele. ovládaná
- zpětná vnější zrcátka ele. ovládaná, vyhřívaná
- zadní boční dveře posuvné na obou stranách
- dveře zavazadlového prostoru dvoukřídlé
- samostatně dělená, vyjímatelná zadní sedadla
- odkládací přihrádka v kabině
- odkládací středový prostor s výškově a podélně stavitelnou loketní opěrkou
- min. 17“ kola z lehkých slitin nebo ocelová s kryty kol 
- světlá výška podvozku vozidla nad rovinou terénu min. 140 mm
- rezervní kolo, zvedák vozu, klíč na kola
- kryt zavazadlového prostoru
- pryžové koberce (přední, zadní, zavazadlový prostor)
- příprava pro montáž tažného zařízení pro přívěs bržděný o hmotnosti min. 1500 kg
- povinná výbava (auto lékárnička, výstražný trojúhelník, sada žárovek, výstražná vesta)
- prodloužená záruka do nájezdu min. 200 000 km nebo min. 48 měsíců (podle toho, jaká skutečnost nastane dříve)

	Součástí dodávky k vozidlu bude: 
· návod k obsluze v českém jazyce
· prohlášení o shodě
· technické osvědčení
· zavedení do provozu
· kvalifikované zaškolení obsluhy

	





