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Příloha č. 7 Zadávací dokumentace
Technická specifikace
Recyklační stroj pro zpracování živičných materiálů

- stroj musí být nový, nepoužitý, rok výroby 2015

- stroj musí být schopen zpracovat odfrézovanou živičnou směs, nebo vybourané kry o rozměrech 400x450x150 mm

- výkon stroje min. 8.000 kg/1 hod.

- hmotnost náplně bubnu min. 1.900 kg

- plnění bubnu materiálem shora, vykládání spodem

- motor vznětový (dieselový) o výkonu min. 20 kW, elektricky startovaný s měřičem mth

- hořák pro ohřev náplně bubnu o výkonu min. 400 kW 

- hořák termostatem ovládaný s automatickou kontrolou teploty

- palivo pro hořák - LTO

- šířka max. 2.500 mm

- výška max. 2.500 mm

- hmotnost stroje max. 6.000 kg

- spojovací zařízení – oko+čep 40 mm

- podvozek dvounápravový, odpružený, opatřený výškově stavitelnými opěrami pro pracovní režim bez tažného vozidla

- osvětlení a bezpečnostní označení pro přepravu dle legislativy

- brzdy vzduchové s omezovačem, ABS

- parkovací brzda

- max. přepravní rychlost do 80 km/hod.
