,VNITRNi VYBAVENI V AREALU SOU
ELEKTROTECHNICKEHO PLZEN“

Technické podminky

Etapa lll.

vybaveni specializované ucebny chemie.



Tyto technické podminky stanovuji charakteristiky a poZadavky na doddvky predmétu vefejné
zakazky objektivné a jednoznatné zplsobem vyjadfujicim ucel vyuZiti pozadovaného plnéni
zamysleny zadavatelem.

Zadavatel pFipousti pouZiti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych FeSeni, které spliuji
poZadavky zadavatele stanovené v Zadavaci dokumentaci verejné zakdzky.

Obsah:
1. Popis pfedmétu verejné zakazky
2. Umisténi pfedmétu verejné zakazky

3. Termin plnéni pfedmétu verejné zakdzky
4. Vykresova dokumentace

1. Popis predmétu verejné zakazky

Pfedmétem vefejné zakdzky je dodavka na misto pInéni pfedmétu verfejné zakazky, jeho rozmisténi
v pavilonu ,,B“, v 1. NP, uebna specialni &. 20 (mistnost 1.05) a montaZ laboratornich stol( v uéebné
chemie a rozvody medii.

Pozadované typy laboratornich stoll, zafizeni, rozvody medii a jejich charakteristika:

A) Laboratorni stlil jednostranny (pro 3 sedici studenty)

PoZadované rozméry:

o Sitka: 800 mm
e Délka: 1650 mm
o Vyska: 800 mm

Technickd charakteristika:

e Kostra stolu kovova, typ ,H“, povrchové upravena (Komaxit).

e Soklové nozky s moZnosti vyrovnat nerovnosti podlahy (resp. jiny systém umoZiujici

vyrovnani nerovnosti podlahy).

e Stll bez GloZného prostoru, bez osvétleni.

e Materidl ndbytku (napt. zadni kryci deska stolll, skfinék, resp. instalaéniho jadra - tunelu)

vyroben z oboustranné laminované dievotfiskové desky tl. min. 18 mm.
e Exponované hrany musi byt olepeny hranou ABS, tloustky minimdiné 2mm, se zaoblenim 2
mm, ostatni hrany musi byt olepeny ABS hranou tloustky minimalné 0,5 mm.

e Pracovni plocha resistentni proti chemikaliim, lamint vysokotlaky, tloustka, minimdlné 30
mm. Pracovni deska musi splfiovat poZadavky zvy$ené chemické odolnosti CSN EN 14 411 a
mit platny certifikat hygienické nezavadnosti a certifikdat o mechanicko-fyzikdlnich zkouskach.
Po kompletaci s pracovni deskou musi laboratorni stdl splfiovat CSN EN 13150
Instalaéni jadro (tunel) pro rozvod médii mezi mistem napojeni na podlaze a pracovni deskou
Spodni instalaéni jadro (tunel), pod pracovni deskou, pro rozvod médii.

Horni instalaéni jadro (tunel) pro rozvod médii nad pracovni plochou pro zabudovéni
laboratornich armatur, elektrickych zasuvek a hlavniho vypinace.
e Rozvadéna média (plyn, elektro) od mista napojeni na podlaze k nasténnym armaturdm.



e Laboratorni armatury ndsténné pro instalacni jadra — tunely, pro kazdého studenta 1x plyn -
laboratorni armatura (pro stil celkem 3x), 1x zadsuvka 230 V / 16 A (pro stdl celkem 3x). Pro
stdl 1x rozvadé¢ s jisti¢i a proudovym chrani¢em, hlavni vypinac.

Pocet kus(: 10

B) Laboratorni stiil jednostranny (pro 2 sedici studenty)

PoZadované rozméry:

o Sitka: 800 mm
e Délka: 1100 mm
o Vyska: 800 mm

Technickd charakteristika:

e Kostra stolu kovovd, typ ,,H", povrchové upravena (Komaxit).

e Soklové norky smoznosti vyrovnat nerovnosti podlahy (resp. jiny systém umoZiujici

vyrovnani nerovnosti podlahy).

e Stdl bez uloZného prostoru, bez osvétleni.

e Materidl nabytku (napf. zadni kryci deska stolli, sk¥inék, resp. instalatniho jadra -

tunelu)vyroben z oboustranné laminované dievotfiskové desky tl. min. 18 mm.
e Exponované hrany musi byt olepeny hranou ABS, tloustky minimalné 2mm, se zaoblenim 2
mm, ostatni hrany musi byt olepeny ABS hranou tloustky minimalné 0,5 mm.

e Pracovni plocha resistentni proti chemikaliim, laminat vysokotlaky, tloustka, minimdlné 30
mm. Pracovni deska musi splfiovat pozadavky zvy$ené chemické odolnosti CSN EN 14 411 a
mit platny certifikét hygienické nezévadnosti a certifikdt o mechanicko-fyzikalnich zkou3kach.
Po kompletaci s pracovni deskou musi laboratorni stil splfiovat CSN EN 13150
Instala&ni jadro (tunel) pro rozvod médii mezi mistem napojeni na podlaze a pracovni deskou
Spodni instalaéni jadro (tunel), pod pracovni deskou, pro rozvod médii.

Hornf instalaéni jadro (tunel) pro rozvod médii nad pracovni plochou pro zabudovani

laboratornich armatur, elektrickych zasuvek a hlavniho vypinace.

Rozvdd&nd média (plyn, elektro) od mista napojeni na podlaze k nasténnym armaturam.

e laboratorni armatury nésténné pro instalaéni jddra — tunely, pro kazdého studenta 1x plyn -
laboratorni armatura (pro stil celkem 2x), 1x zédsuvka 230 V / 16 A (pro stll celkem 2x). Pro
stll 1x rozvadé¢ s jisti¢i a proudovym chrani¢em, hlavni vypinac.

Pocet kusd: 2

C) Myci stl jednostranny

PoZadované rozméry:

o Sitka: 800 mm
e Délka: 600 mm
o Vyska: 800 mm

Technicka charakteristika:
e Kostra stolu kovovd, typ ,H”, povrchové upravena (Komaxit)
e Soklové noZky smoZnosti vyrovnat nerovnosti podlahy (resp. jiny systém umoZnujict
vyrovnani nerovnosti podlahy).
e Moyci stll se spodni skrifikou dvifkovou bez polic, bez osvétleni



vr v

Material nabytku (napf. zadni kryci deska stoll, skfinék, resp. instalaéniho jadra -
tunelu)vyroben z oboustranné laminované dievotfiskové desky tl. min. 18 mm

Exponované hrany musi byt olepeny hranou ABS, tlou$tky minimalné 2mm, se zaoblenim 2
mm, ostatni hrany musi byt olepeny ABS hranou tloustky minimainé 0,5 mm

Pracovni plocha resistentni proti chemikaliim, vysokotlaky laminat, tloustka, minimalné 30
mm. Pracovni deska musi splfiovat poZadavky zvy$ené chemické odolnosti CSN EN 14 411 a
mit platny certifikdt hygienické nezavadnosti a certifikat o mechanicko-fyzikalnich zkouskdach.
Po kompletaci s pracovni deskou musi laboratorni stil splfiovat CSN EN 13150

Vylevka kameninova se spodni instalaci + prepad. Rozméry cca 445 x 445 x 265 mm. Vnitini
strana vylevky musi mit odolnost véi kyselinam, zdsadam a abrazi. Soucasti vylevky musi byt
i sifon z chemicky odolného plastu a zétka.

Rozvadéna média (vodovod, svod do kanalizace} od mista napojeni na podlaze ke
stojdnkovym armaturam.

Baterie stojankova laboratorni na studenou vodu

Pocet kusl: 6

D) Katedra uéitele (bude sloZena zlaboratorniho stolu jednostranného a z myciho stolu
jednostranného):

PoZadované rozméry:

Sika: 800 mm
Délka: 2 250 mm (Laboratorni stlil jednostranny + myci stiil jednostranny)
Vyska: 800 mm

Technickd charakteristika:

Kostra stolu kovova, typ ,H”, povrchové upravena (Komaxit).

Soklové noiky smoZnosti vyrovnat nerovnosti podlahy (resp. jiny systém umoziujici
vyrovnani nerovnosti podlahy).

Stal bez uloZzného prostoru, bez osvétlent.

Materidl ndbytku (napf. zadnf kryci deska stolll, skfinék, resp. instalaéniho jadra - tunelu)
vyroben z oboustranné laminované drevotfiskové desky tl. min. 18 mm.

Exponované hrany musi byt olepeny hranou ABS, tloustky minimalné 2mm, se zaoblenim 2
mm, ostatni hrany musi byt olepeny ABS hranou tloustky minimalné 0,5 mm.

Pracovni plocha resistentni proti chemikaliim, laminat vysokotlaky, tloustka, minimalné 30
mm. Pracovni deska musi spliiovat poZadavky zvy$ené chemické odolnosti CSN EN 14 411 a
mit platny certifikat hygienické nezdvadnosti a certifikat o mechanicko-fyzikalnich zkouskach.
Po kompletaci s pracovni deskou musi laboratorni st@l splfiovat CSN EN 13150

Instalaéni jadro (tunel) pro rozvod médii mezi mistem napojeni na podlaze a pracovni deskou
Spodni instala¢ni jadro (tunel) pro pfivod médii pod pracovni plochou bude umoifovat
zabudovani laboratornich armatur, elektrickych zasuvek a hlavniho vypinade.

Rozvadénd média (plyn, elektro) od mista napojeni na podlaze ke stojankovym armaturam.
Armatury stojankové — 1x plyn (ventil stojankovy laboratorni, jednocestny), 2x zdsuvka 230 V
/ 16 A (armatura laboratorni stojankova). Pro stll 1x rozvadé¢ sjisti¢i a proudovym
chrani¢em, hlavni vypina¢ — umisténi pod pracovni deskou.

Skrirka laboratorni vylevkova s podptrnou konstrukci, jednodvérova (rozméry 3ifka cca 600 x
hloubka cca 720 x vy$ka cca 770 mm)

Vylevka kameninova se spodni instalaci + pfepad. Rozméry cca 445 x 445 x 265 mm. Vnitfni
strana vylevky musi mit odolnost viéi kyselindm, zédsaddm a abrazi. Soucasti vylevky musi byt
i sifon z chemicky odolného plastu a zatka.



Rozvddénd média (vodovod, svod do kanalizace) od mista napojeni na podlaze ke
stojankovym armaturam.

Baterie stojankova smésovaci laboratorni s kohouty nahore.

Sprcha bezpeénostni obli¢ejova s jednoduchou piimou oéni tryskou, montéZ do stolu

Pocet kus(i: 1 sestava (1x laboratorni stl jednostranny + 1 mycf stdl jednostranny)

E) Myci trojstul jednostranny

Pozadované rozméry:

Sitka: 600 mm
Délka: 2 400 mm
Vyska: 900 mm

Technicka charakteristika:

Prostor pro umisténi tfi standardnich umyvadel pro umyti rukou studenta.

Skfifika laboratorni instalaéni dvoudverova (3 ks)

Sokl plastovy

Materidl nabytku vyroben z oboustranné laminované dievottiskové desky tl. min. 18 mm
Exponované hrany musi byt olepeny hranou ABS, tloustky minimalné 2mm, ze zaoblenim 2
mm, ostatni hrany musf byt olepeny ABS hranou tloustky minimalné 0,5 mm

Pracovni plocha resistentni proti chemikaliim, laminat vysokotlaky, tloustka, miniméainé 30
mm. Pracovni deska musf spliiovat pozadavky zvy$ené chemické odolnosti CSN EN 14 411 a
mit platny certifikat hygienické nezdvadnosti a certifikat o mechanicko-fyzikdlnich zkouskach.
Umyvadlo (3 ks) — keramické ovélné (rozmér cca 560 x 430 x 160 mm). Je moZné alternativné
pouiit i umyvadlo jiného tvaru (ovalné, &tvercové, obdélnikové), pfi zachovani poctu 3
umyvadel a pfibliznych rozmérd.

Rozvadénad média (vodovod studend + tepld, svod do kanalizace) od mista napojeni na
podlaze ke stojankovym armaturam.

Baterie stojankova smésovaci, chromova péka (3 ks)

Pocet kusU: 1

F) Katedra dievéna konstrukce:

PoZadované rozméry:

Sitka: 1700 mm
Délka: 5250 mm
Vyska: 150 mm

Technicka charakteristika:

Kostra — dfevény rost z hranold po 4 500 mm. Na dievény rost naSroubované OSB desky tl. 22
mm.

V dfevéném rostu vynechat prostupy pro rozvod médii — elektro, nizké napétf, strukturovana
kabeldZ do katedry ucitele.

Hrany OSB desek zbrouseny tak, aby byl rovny hladky povrch pro nalepeni nalapné vrstvy.
Naslapna vrstva — pfirodni linoleum tl. 2 mm (t¥ida z4téZe 32/41, pfirodni 100% dfevité
linoleum, bez korkové moucky, o3etfené dvouvrstvou renovovatelnou povrchovou Upravou,
barva okrovd, (pfesny odstin bude uréen v souvislosti se zvolenou barvou podlahy u¢ebny).
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Pfirodni linoleum bude pouzito na vrchni &ast katedry (1700 mm x 5250 mm) i na bo¢ni ¢ast
(5250mm x 150 mm a 1700mm x 150 mm), hrany olistovany.

Pocet kus(: 1

G) Rozvody médii:

Technicka charakteristika:
e Rozvadénd média jsou pfivedeny do centrainiho Zlabu, ktery vede podélné v u¢ebné. Nutno
zajistit rozvody médii od mista napojeni v mistnosti 1.05 k jednotlivym stollim a ke katedre.

e Potfebné revize rozvadénych médii, véetné vyhotoveni reviznich zprav.

2. Umisténi predmétu verejné zakazky

Pfedmét verejné zakazky (doddvka a montaz laboratornich stol v u¢ebné chemie) bude realizovan
v arealu Stiedniho odborného ucilisté elektrotechnického Plzen, Vejprnicka 56, 318 02 Plzen.

V tomto aredlu bude provedena rekonstrukce &asti budovy (parc. €. 2204/7) pro potieby Sportovniho
gymnazia Plzen. Doddvka a montdZ laboratornich stolli bude proveden v uéebné chemie v pavilonu
»B”, v1. NP, ufebna specidlni ¢. 20 (mistnost 1.05). Pfesné rozmisténi je specifikovdno v ¢asti 4.

Vykresova dokumentace.

3. Termin plnéni pfredmétu verejné zakazky

Dodéavka a montaZ laboratornich stoll v uéebné chemie se predpokladd v I. pololeti roku 2016
v zdvislosti na dokonéeni stavebnich praci. BliZsi terminy jsou stanoveny v Zadavaci dokumentaci.

4. Vykresova dokumentace

PFilohou je pfiloZzena vykresova dokumentace:

Vykres €. 1 — celkova situace aredlu SOU elektrotechnického s vyznaenim umisténi pfedmétu pinéni
Vykres €. 2 — u€ebna chemie

Vykres €. 3 — Laboratorni stll jednostranny — A

Vykres €. 4 — Laboratorni stlll jednostranny — B

Vykres ¢. 5 = Myci stll jednostranny — C

Vykres €. 6 — Katedra ucitele — D

Vykres €. 7 — Myci trojstdl jednostranny — E

Soucasti Technickych podminek je i pfiloZeny Popis standard(, ktery jednoznaéné stanovuje
poZadavky na pouzité dodavky vybaveni uéebny chemie.

V Plzni 2016/03



Zplisob orientace v POPISU STANDARDUO

Nazev standardu Cislo standardu

Rozméry: Sifka x hloubka x vyska

Popis: [@
Vyobrazeni: BN

Legenda:

Cislo standardu — &slo pod kterym je uvedena podpoloZka ve ,Specifikaci poloZek"

Nazev polozky/podpolozky

Popis — detailni specifikace poZadovanych parametrd poloZky/podpolozky

Rozméry:

Sitka — celkovy $ftkovy rozmér polozky/podpolozky

Hloubka — celkovy hloubkovy rozmér polozky/podpolozky

Vyska — celkovy vyskovy rozmér polozky/podpolozky

| 10148 Schematické informativni vyobrazeni provedeni polozky/podpolozky

Popis standard(i nespecifikuje pravou nebo levou variantu dvefi u nabytku.

POPIS STANDARDU
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Nazev standardu Cislo standardu O
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Skrinka laboratorni instalacni ok

e

Rozméry: Sifka x hloubka x vyska 800 x 570 x 870 mm

Popis:

Skiffika dvoudverova instalaéni (pod pracovni desku laboratorniho stolu) s pfipravou pro montéaz
nerezového diezu a privod{i médii z laminovanych dfevotfiskovych desek tloustky 18 mm,
zada skfifiky tvofi spodni a hornf vlysy z DTD L pfizplisobené pro pfivod a odvod médii.

Dvefe s po obvodé nalepenou hranou z materialu ABS o sile 2 mm, hrany a rohy zaobleny
radiusem R2 mm, zavéSeny na niklovanych samo doviracich zavésech odnimatelnych bez
Sroubovani (napf. Hettich, Blum a obdobné), (chytka na dvefich skiinky kovova, rozte¢ 160
mm. Dvefe vybaveny integrovanymi tlumici dorazd.

Hrany korpusu skiinék z materialu ABS 0,5mm, uvniti bez police.

Vyskoveé stavitelné plastové noZky s hladkym povrchem umoziiujici snadné Cistént.

Skiifka instalacni neobsahuje nerezovy drez.

Nabytek musi mit certifi kat hygienické nezavadnosti, certifil kat o mechanicko-fyzikélnich
zkouskéch, certifikat dle CSN EN 14 727, €SN EN 14 074, €SN EN 14 073, €SN EN 910001,
CSN EN 527-1, €SN EN 527-2, byt ve shodé s EN 14 056.

Po kompletaci s pracovni deskou musf tento stéil splfiovat CSN EN 13150.

Vyobrazeni:

POPIS STANDARDU
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Nazev standardu Cislo standardu
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Skiifika laboratomiinstalacni | Y&

Rozméry: Sirka x hloubka x vyska 600 x 720 x 770 mm

Popis:

Skiitika jednodveFova instalaéni (pod pracovni desku laboratorniho stolu) s pfipravou pro
montéZ kameninové vylevky a pfivodd médii z laminovanych drevotfiskovych desek tloustky
18 mm, zéda skfitiky tvoFi spodni a horni vlysy z DTD L pfizplisobené pro pfivod a odvod médii.
Dvefe s po obvodé nalepenou hranou z materialu ABS o sile 2 mm, hrany a rohy zaobleny
radiusem R2 mm, zavéSeny na niklovanych samo doviracich zavésech odnimatelnych bez
roubovani (napf. Hettich, Blum a obdobné), lchytka na dvefich sk¥inky kovova, roztec 160
mm. Dvefe vybaveny integrovanymi tlumi¢i dorazd.

Konstrukce skrmky, kterd je bez zad a ¢asti dna, umoziiuje snadnou instalaci pfivodu vody a
odpad(, popf. pozdé&jsi Udrzbu, hrany korpusu skfifiky s nalepenou hranou ABS 0,5 mm. Prostor
skiffiky pod vylevkou bez police je vyuZitelny jako odkladaci.

Podplrné konstrukce vylevky ze svafovanych ocelovych profilli povrchové oSetfenych
elektrostaticky nanesenym vypalovanym lakem. Vnitini osazeni kameninové vylevky zajistuji
vyskové nastavitelné elementy (moznost vyspadovani vylevky vzhledem k nerovnostem
podlahy).

VySkoveé stavitelné plastové nozky s hladkym povrchem umoZiujici snadné &isténi.

Povrch pracovni desky, baterie a vylevka neni soucasti instalaéni skfifiky a je obsazen
samostatnym standardem.

Nabytek musi mit certifikat hygienické nezavadnosti, certifil kat o mechanicko-fyzikalnich
zkouskach, certifikat dle ¢SN EN 14 727, €SN EN 14 074, CSN EN 14 073, CSN EN 910001,
CSN EN 527-1, €SN EN 527-2, byt ve shodé s EN 14 056.

Po kompletaci s pracovni deskou musi tento st&l spliovat CSN EN 13150.

Vyobrazeni:

POPIS STANDARDU
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Nazev standardu Cislo standardu

Sokl plastovy

100 mm

Rozméry: vyska

Popis:

Sokl materidlového provedeni plast s tésnici silikonovou listou pro snadné uklizenf slouzicf

k zakrytovani spodnich prostor skinék.
Rozméry soklu odpovidaji vySce noZek nabytku.

POPIS STANDARDU
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Nazev standardu Cislo standardu

Zakryt zad

Rozméry: hloubka x vySka 18 x 670 mm

Popis:

Pohledové zakryti zad skFifiky/konstrukce (pod pracovni desku laboratorniho stolu) z
laminovanych drevotfiskovych desek tloustky 18 mm.
Hrany korpusu zakrytu s nalepenou hranou z materidlu ABS 0,5mm.

Nabytek musi mit certifikat hygienické nezdvadnosti, certifikét o mechanicko-fyzikalnich
zkouskach, byt ve shodé s EN 14 056.

Po kompletaci s pracovni deskou musf tento stfil splfiovat CSN EN 13150.

POPIS STANDARDU
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Nazev standardu Cislo standardu

Ocelova konstrukce )7

Rozméry: Sifka x hloubka x vyska 1080 x 700 x 770 mm

Popis:

Ocelova konstrukce pod pracovni deskou vyrobena z profilu 30x30 mm. Pevnost a stabilnost
konstrukce musi byt zajisténa trnoZzemi a vyztuhami pod pracovni desku. Povrchova Uprava

provedena elektrostaticky nanesenym epoxidovym vypalovacim emailem.
Ocelova konstrukce opatiena vyskové stavitelnymi nozkami pro vyrovnani nerovnosti podlahy.

Nosnost konstrukce min. 150 kg.

Nabytek musi mit certifikat hygienické nezévadnosti, certifikdt o mechanicko-fyzikalnich
zkouskach, byt ve shodé s EN 14 056.

Po kompletaci s pracovni deskou musi tento stll splfiovat CSN EN 13150.

Vyobrazeni:

POPIS STANDARDU
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Nazev standardu Cislo standardu

Ocelova konstrukce
Rozméry: $ifka x hloubka x vyska 1630 x 700 x 770 mm

Popis:

Ocelové konstrukce pod pracovni deskou vyrobena z profilu 30x30 mm. Pevnost a stabilnost
konstrukce musf byt zajiét&na trnoZemi a vyztuhami pod pracovni desku. Povrchova Uprava
provedena elektrostaticky nanesenym epoxidovym vypalovacim emailem.

Ocelové konstrukce opatfena vy$kové stavitelnymi nozkami pro vyrovnani nerovnosti podiahy.
Nosnost konstrukce min. 150 kg.

Nabytek musi mit certifikét hygienické nezévadnosti, certifikét o mechanicko-fyzikalnich
zkouskach, byt ve shodé s EN 14 056.

Po kompletaci s pracovni deskou musi tento stdll spifiovat ¢SN EN 13150.

Vyobrazeni:

J
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Nazev standardu Cislo standardu
Pracovni deska - vysokotlaky laminat 07
Rozméry: hloubka x vyska 600 x 30 mm

Popis:

Povrch pracovni desky z vysokotlakého lamindtu 6 mm (napf.Trespa Toplab) dle ON EN 438
nalepeny na konstrukéni desce, opatfené po obvodu plastovou narazeci hranou s okapovou
hranou. Teplotni odolnost do 180°C, chemicka a mechanicka odolnost.

Tyto pracovni desky musi splfiovat poZadavky zvysené chemické odolnosti CSN EN 14 411 a mit
platny certifikat hygienické nezavadnosti a certifikdt o mechanicko-fyzikalnich zkouskach.

Po kompletaci se sk¥ifikou musi tento stél splfiovat CSN EN 13150.

Vyobrazeni:
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Néazev standardu Cislo standardu

Pracovni deska - vysokotlaky laminat

Rozméry: hloubka x vyska 800 x 30 mm

Popis:

Povrch pracovni desky z vysokotlakého laminatu 6 mm (napf.Trespa Toplab) dle ON EN 438
nalepeny na konstrukéni desce, opatfené po obvodu plastovou narazeci hranou s okapovou
hranou. Teplotni odolnost do 180°C, chemickd a mechanicka odolnost.

Tyto pracovni desky musf splfiovat poZadavky zvySené chemické odolnosti CSN EN 14 411 a mit
platny certifikat hygienické nezévadnosti a certifikdt o mechanicko-fyzikalnich zkouskach.

Po kompletaci se skfifikou musf tento stéil spifiovat CSN EN 13150.

Vyobrazeni:
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Nazev standardu Cislo standardu

09
Rozméry: Sitka x hloubka x vyska 445 x 445 x 265 mm
Popis:

Kameninova vylevka (vnitfni 380x380/250) je z vnitfni strany pokryta bilou glazurou s odolnosti

vaci kyselinam, zésadam, abrazi (kromé kyseliny fluorovodikové a silnym alkaliim pfi vysokych
teplotach). Soucasti vylevky je sifon z chemicky odolného plastu a zatka.

Vyobrazeni:
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Nazev standardu Cislo standardu

Keramické umyvadio

Rozméry: Sifka x hloubka x vyska 560 x 430 x 160 mm

Popis:

Keramické ovalné umyvadlo z jednoho kusu pro zabudovéni do pracovni desky. Soucasti
umyvadla musi byt sifon z plastu a zatka.

Vyobrazeni:

POPIS STANDARDU
Strana 11



Nazev standardu Cislo standardu

Baterie Iaborat_orni - yoda studena

Rozméry: Sifka x hloubka x vyska 170 x 45 x 220 mm

Popis:

Stolni stojankové armatura. Ventil pro vodu musi byt v provedeni pro laboratorni prostredi,
povrchové chranén vrstvou plastu (mosaz s ochrannym povrchem epoxypolyesteru) a vyroben v
souladu s normou DIN 12918, plastové protiskluzové hmatniky dle DIN 12920, zavity dle ISO
228/1-tfida B, barevné znaceni dle EN 13792:2000.

Vyvod baterie musi byt zakoncen olivkou dle normy DIN 12898.

Vyobrazeni:

,\
111
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Nazev standardu Cislo standardu

Baterie laboratorni smeésovaci

Rozméry: $ifka x hloubka x vySka 210 x 250 x 400 mm

Popis:

Stolni stojankova sméSovaci armatura na teplou a studenou vodu s kohouty nahofe. Ventil pro
vodu musi byt v provedeni pro laboratorni prostfedi, povrchové chranén vrstvou plastu (mosaz
s ochrannym povrchem epoxypolyesteru) a vyroben v souladu s normou DIN 12918, plastové
protiskluzové hmatniky dle DIN 12920, zavity dle ISO 228/1-tfida B, barevné znaceni dle EN
13792:2000. ’

Vyvod baterie musi byt zakon&en otoénym hornim raminkem délky 200 mm s olivkou die normy

DIN 12898.

Vyobrazeni:
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Nazev standardu Cislo standardu

Rozméry: Sitka x hloubka x vyska 50 x 250 x 180 mm

Popis:

Stolni stojankova sméSovaci pakova armatura na teplou a studenou vodu. Ventil pro vodu mize
byt v provedeni do bézného prostfedi s povrchovou Upravou lestény chrom.
Vyvod baterie musi byt zakoncen otoénym raminkem délky 250 mm s perlatorem.

Vyobrazent:
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Nazev standardu Cislo standardu

Bezpednostni sprcha | b

Rozméry: vyska 230 mm

Popis:

Stolni stojankova bezpe¢nostni armatura s pfimou jednoduchou regulovanou tryskou pro
vyplach oéi, povrchové chranéna vrstvou plastu (mosaz s ochrannym povrchem
epoxypolyesteru), s vysuvnou flexibilni hadici délky 1500 mm.

Vyobrazeni:
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Nazev standardu Cislo standardu

Ventil laboratorni - zemni plyn

Rozméry: Sifka x hloubka x vySka 45 x 150 x 180 mm

Popis:

Stolni stojankova armatura. Ventil jednocestny pro zemni plyn musi byt v provedeni pro
laboratorni prostiedi, povrchové chranén vrstvou plastu (mosaz s ochrannym povrchem
epoxypolyesteru) a vyroben v souladu s normou DIN 12918, plastové protiskluzové hmatniky
dle DIN 12920, zavity dle ISO 228/1-tfida B, barevné znacdeni dle EN 13792:2000.

Vyvod baterie musi byt zakonden olivkou dle normy DIN 12898.

Vyobrazeni:

N /—@IHJID
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Nazev standardu Cislo standardu

"Elektro zasuvka

Rozméry: $ifka x hloubka x vyska 125 x 58 x 130 mm

Popis:

Stolni stojénkové armatura. Dvé zésuvky 230V / 16A , jednostranné provedeni, zavity dle ISO
228/1-tfida B, barevné oznaceni dle EN 13792:2000. V provedeni priimyslovém s krytkami
zabraniujici vniku vihkosti a zne¢isténi s minimaini zvySenou odolnosti IP 44.

Vyobrazeni:
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Nézev standardu Cislo standardu

Ventil laboratorni

Rozméry: Sifka x hloubka x vyska 45 x 90 x 120 mm

Popis:

Nasténna armatura. Ventil jednocestny pro zemni plyn musi byt v provedeni pro laboratorni
prostfedi, povrchové chranén vrstvou plastu (mosaz s ochrannym povrchem epoxypolyesteru) a
vyroben v souladu s normou DIN 12918, plastové protiskluzové hmatniky dle DIN 12920, zavity
dle ISO 228/1-tfida B, barevné znaceni dle EN 13792:2000.

Vyvod baterie musi byt zakoncen olivkou dle normy DIN 12898.

Vyobrazeni:
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Nazev standardu Cislo standardu

_Elektro zésuvka |

Rozméry: $ifka x hloubka x vyska 80 x 80 x 80 mm

Popis:

Nastdnnd armatura. Jedna zasuvka 230V / 16A, zépustné provedeni do snadno hoflavych
materidll (nehoflava instalaéni krabice), barevné oznaceni dle EN 13792:2000. V provedeni
s krytkou zabrafiujici vniku vihkosti a zne&i&t&ni s minimalni zvySenou odolnosti IP 44.
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Nazev standardu Cislo standardu

Sténa médiova z lamina
Rozméry: Sifka x hloubka x vySka 1650 x 200 x 200 mm

Popis:

Sténa médiova se skladé z pldy (odkladaci police) a tunelu o ¢tyfech bocich, které jsou na
spodni strané osazeny deskou z epoxidové pryskyfice, tl. 4 mm zamezujici navihnuti. Tunel
slouZi k umisténi vyvodd (armatur) médii (vnitfni rozvody elektfiny musi byt oddéleny od
rozvodd zemniho plynu). Médiova sténa musi byt vyrobena z laminovanych drevotfiskovych
desek, hrany bok( s nalepenou hranou z materidlu ABS 0,5 mm a plda (odklédaci police)
s nalepenou hranou z materialu ABS o sile 2 mm.

Nabytek musi mit certifikdt hygienické nezévadnosti, certifikat o mechanicko-fyzikalnich
zkouskach, byt ve shodé s EN 14056.

Po kompletaci se skiitikou a pracovni deskou musf tento stél spliiovat CSN EN 13150.
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Nazev standardu Cislo standardu

Sténa médiova z lamina
Rozméry: $ifka x hloubka x vyska 1100 x 200 x 200 mm

Popis:

Sténa médiové se sklada z plidy (odkladaci police) a tunelu o &tyFech bocich, které jsou na
spodni stran& osazeny deskou z epoxidové pryskyfice, tl. 4 mm zamezujici navihnuti. Tunel
sloul k umist&ni vwvod@ (armatur) médii (vnitfni rozvody elektfiny musi byt oddéleny od
rozvodd zemniho plynu). Médiova sténa musf byt vyrobena z laminovanych dfevotfiskovych
desek, hrany bokd s nalepenou hranou z materidlu ABS 0,5 mm a plida (odkladaci police)
s nalepenou hranou z materialu ABS o sile 2 mm.

N&bytek musi mft certifikat hygienické nezévadnosti, certifikat o mechanicko-fyzikalnich
zkouskach, byt ve shodé s EN 14056.

Po kompletaci se skiifikou a pracovni deskou musi tento stdl splfiovat CSN EN 13150.
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Nazev standardu Cislo standardu

Tunel pro rozvod médii z lamina

Rozméry: Sirka
Popis:

Tunel slouZi k rozvodu médii pod pracovni deskou (vnitfni rozvody elektfiny musi byt oddéleny
od rozvod(l zemniho plynu). Tunel musi byt vyroben z laminovanych drevotfiskovych desek,
hrany bok{l s nalepenou hranou z materidlu ABS 0,5 mm.

Nabytek musi mit certifikat hygienické nezévadnosti, certifikdt o mechanicko-fyzikalnich
zkouskach, byt ve shodé s EN 14056.

Po kompletaci se skfitikou a pracovni deskou musf tento stdl spliiovat €SN EN 13150.
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Nazev standardu Cislo standardu

Tunel pro rozvod médii z lamina

Rozméry: Sifka 1080 mm

Popis:

Tunel slouZf k rozvodu médii pod pracovni deskou (vnitfni rozvody elektiiny musi byt oddéleny
od rozvod& zemniho plynu). Tunel musi byt vyroben z laminovanych drevotfiskovych desek,
hrany bok{ s nalepenou hranou z materialu ABS 0,5 mm.

Nabytek musi mit certifikdt hygienické nezdvadnosti, certifikat o mechanicko-fyzikalnich
zkouskach, byt ve shodé s EN 14056.

Po kompletaci se skiifikou a pracovni deskou musf tento stéll splfiovat CSN EN 13150.
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Nazev standardu Cislo standardu

ozvod médii mezi napojovacim mistem

a pracovni deskou z lamina

Popis:

Tunel slouzi k rozvodu médii mezi napojovacim mistem a tunelem pod pracovni deskou
(vnitfni rozvody elektfiny musi byt oddéleny od rozvod(l zemniho plynu). Tunel musi byt
vyroben z laminovanych dfevotfiskovych desek, hrany bokd s nalepenou hranou z materialu

ABS 0,5 mm.

Ndabytek musi mit certifikdt hygienické nezévadnosti, certifikdt o mechanicko-fyzikalnich
zkouskach, byt ve shodé s EN 14056.

Po kompletaci se skiitikou a pracovni deskou musf tento stdl splfiovat CSN EN 13150.
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