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1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek
Stavba stáje bude sloužit k ustájení skotu. Dále se v objektu bude nacházet učebna pro 15 žáků, kancelář a prostory určené k provozu mlékárny.
Jednotlivé kategorie ustájeného skotu jsou patrné z PD.
Prioritou navrhovaného řešení objektu je vytvoření kvalitního ustájení z hlediska veterinárního, ekonomického, hygienického a vodohospodářského – welfare zvířat, při nenavyšování zástavu farmy jako celku. Dále vytvoření účelné a moderní učebny a vytvoření provozu mlékárny.   
Jedná se o stáj halového typu. Objekt stáje je  obdélníkového půdorysu o rozměrech cca. 50,5 x 23,8 m, přízemní nepodsklepený objekt , zastřešený sedlovou střechou s  krovem z lepených vazníků na ocelových sloupech (případně ocelová konstrukce). Stáj je zastřešena vláknocementovou vlnitou krytinou. Krytina je v místě stáje prosvětlena komůrkovým polykarbonátem
STÁJ

Dispoziční členění, ustájení 

- boxové ustájení na řoštech- Jedná se o ustájení v boxech na roštech. Rošty jsou prošlapávány výkaly do jímky, která se pod rošty nachází. Na tuto jímku navazuje jímka přečerpávací, která je umístěna ve štítu stáje.

- ustájení volné, kotcové – Jedná se o stelivový systém – na podestýlce.

-boxy pro telata- boxy určené k podélnému vyhrnování

Parametry kotců, hrazení, účelových ploch a délek (délka krmiště/ks, výška hrazení, rozměrové vztahy mezi jednotlivými tyčemi apod.) odpovídají požadavkům vyhl. Č. 268 / 2009 Sb. a „Souboru technických požadavků na stavby a technologie pro chov skotu a prasat“, vydaných specializovanou firmou.

Technologie hrazení 

- hrazení ve stáji bude provedeno pomocí zabetonovaných sloupků a vodorovných trubek montovaných na sloupky pomocí spon a dalšího spojovacího materiálu. Pohyb a přehánění zvířat ve stáji bude zajištěn brankovým systémem. Lehací boxy pro dojnice tvoří zabetonované boční zábrany, vodorovné trubky a na podlaze umístěné lehací matrace. Pro provádění zooveterinárních úkonů bude zřízena žlabová fixační zábrana. Celkový systém technologie hrazení bude zhotoven tak, aby bylo umožněno přehánění a pohyb zvířat podle potřeby.
Napájení 

- napájení bude zajištěno napájecími žlaby navrženými na daný počet zvířat. Napájecí žlaby jsou vyhřívané, dvouplášťové s tepelnou izolací. Vnitřní žlab je z nerezové oceli, ostatní konstrukce jsou žárově zinkované.
Zakrmování

- objemná i jadrná krmiva budou zakládána pojezdem mobilního prostředku na krmném stole.
- krmivo určené pro systém krmení dojícího robota bude skladováno v zásobníku krmiva (silu), který bude umístěn v blízkosti stáje. Poté bude krmivo dopravováno ke krmnému systému dojícího robota pomocí spirálového dopravníku.
Silo - jedná se o zásobník, který je vyroben ze sklolaminátového materiálu a stojí na pozinkovaných nohách, které se upevňují na betonovou desku pomocí kotev. Je zabezpečen proti pronikání vlhkosti a je vybaven průzory pro kontrolu množství krmiva. Úhel kuželovité části zásobníku je navržen tak, aby zajišťoval dobré podmínky pro vyprazdňování sypkého materiálu. Zásobník je určen ke krátkodobému skladování sypkých nebo granulovaných materiálů. 
Dojení
- v prostoru ustájení dojnic bude umístěn dojící robot s jedním dojícím boxem. Základem dojicího robota je standardní průmyslový robot včetně řídící jednotky, který je přizpůsoben pro dojení. Dojicí stání je složené z nerez rámu a z pozinkovaných pneumaticky ovládaných branek. Je zde umístěn systém krmení pro jeden typ koncentrátu. Součástí dojícího robota je automatická identifikace se sledováním pohybové aktivity.
Dojicí robot nasazuje a snímá struková pouzdra jednotlivě. Nasazení se provádí na základě laserového zaměření. Nádoj se sleduje i podle jednotlivých čtvrtí. Případné chyby jsou zaznamenávány do počítače. 
Dojené mléko lze podle potřeby separovat z dodávky dvěma způsoby: jako odpadní nebo jako krmné pro další použití. Po každé podojené krávě proběhne automatická očista dojícího přístroje. Měří se rovněž vodivost v každé dojené čtvrtce. Samozřejmostí je automatická dezinfekce mléčné žlázy po dojení. Je zde i možnost ručního režimu pro dojení jako na klasické dojírně.
- mléko bude skladováno v chladícím tanku. Jedná se o uzavřený horizontální tank eliptického průřezu, popřípadě vertikální tank kruhového průřezu samonosné konstrukce, který je vyrobený z nerezové oceli. Součástí tanku je chlazení a míchání mléka.
Zastýlání

- bude prováděno mobilně, pojezdem aplikační mechanizace krmným stolem a lehárnou.
Větrání
- přirozené - v podélných stěnách pomocí bočních svinovacích plachet, ve štítových stěnách pomocí rolovacích vrat a ve hřebeni objektu bude osazena větrací štěrbina, neregulovatelná. 
Boční svinovací plachty - plachta je v dolní části připevněna k fošně, v horní části je pomocí kladkového mechanismu zavěšena a napínána navijákem. Je opatřena plastovou opěrnou sítí. Slouží nejen k přirozenému větrání stáje, ale i k jejímu prosvětlení.
Rolovací vrata - Navíjecí příčka pro zavírání vstupů s mechanickým řetízkovým pohonem nebo pohonem elektrickým ovládaným tlačítkem a dálkovým ovladačem. Plachta 620 g/m2. 

Hřebenová větrací štěrbina - Samonosný laminátový prvek vyztužený pomocí pozinkovaných ocelových žeber. Jedná se o důležitou součást přirozeného větrání stáje, kdy díky své konstrukci umocňuje komínový efekt a velice účinně odvádí vzduch ze stáje. Také slouží jako prvek k prosvětlení stáje.
Osvětlení

- přirozené – hřebenovou štěrbinou, bočními plachtami případně prosvětlovací pásy v krytině .
- umělé – svítidly

Požadavky na umělé osvětlení:
stájový prostor – 50 lx

                                                      
krmiště – 40 lx
Odkliz hnoje

Hnůj bude vyhrnován do prostoru hnojné koncovky a odtud bude odvážen na přilehlé stávající hnojiště.                                          
Tekuté odpady 

- řešeny v části zaroštované stáje. Výkaly budou rošty prošlapávány do prostoru jímky, která je pod nimi umístěna. Na tuto jímku navazuje jímka přečerpávací. Přečerpávací jímka bude vybavena signalizací minimální, maximální a havarijní hladiny. Maximální hladina oznamuje obsluze, že je nutno jímku přečerpat. Maximální hladina je signalizována světelně. Havarijní hladina je signalizována světelně a akusticky u jímky. Celý proces probíhá pouze s ruční obsluhou. Po dosažení minimální hladiny je zařízení automaticky vypnuto. V podroštovém kanálu bude kejda homogenizována „Elektromixérem“ s motorem o výkonu 18,5 kW, který je osazen dvěma vrtulemi. Takto připravená kejda bude přečerpávána do fekálního vozu ocelovým potrubím za použití kalového čerpadla o výkonu motoru 18,5 kW s řezacím ústrojím. 

UČEBNA
V objektu se nachází učebna pro max. 15 žáků. Vstup do výukové části je z boční části objektu. Z chodby je přístup do šaten, kanceláře, úklidové místnosti a technické místnosti. Na šatny navazuje hygienické zařízení, které je rozděleno pro muže a ženy. 

V místnosti učebny je umístěno neotvíravé okno se zvukovou izolací a opatřené elektrickou roletou. 

KANCELÁŘ

Kancelář má samostatný vstup do objektu z venkovní části a z vnitřní části, která je navržena jako sklad. Na kancelář navazuje její vlastní hygienické zařízení.
MLÉKÁRNA

Prostor mlékárny je přístupný z prostoru průjezdné chodby. Vstupní část je rozdělena na špinavou a čistou šatnu. Na samotnou výrobní místnost navazuje laboratoř, místnost pro mytí tvořítek, úklidová místnost, místnost pro skladování vedlejších živočišných produktů, místnost pro sklad obalů a potravinářských přísad (tato místnost je naskladňována z prostoru skladu), sklad hotových výrobků a místnost expedice. Místnost pro skladování hotových výrobků nenavazuje přímo na expedici z důvodů zachování stálé teploty. V místnosti určené pro výrobu mléčných výrobků se nachází pasterizátor, nerezové stoly, stůl s odkapávací vanou pro výrobu tvarohů, pojízdné regály, dřez, umyvadlo, atd.












