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Technicka zprava

Objednavatel: SUS Pizefského kraje, p.o.

Skroupova 18
306 13 Pizen

Zpracovatel: PROGEKA v. 0. s.
Flemikova 1079
269 01 Rakovnik

Véc: Geodetické zaméfeni plochy a délky silnice 111/231 9

Na zakladé pozadavku objednavatele byla zamérena plocha zpevnéné ¢&asti silnice 111/231 9 (asfalt)
mezi obcemi Ko¢in a Kopidlo, okres Plzeil-sever. Zaméfeni bylo provedeno v soufadnicovém systému S-JTSK
a vyskovém systému Balt po vyrovnani. Body byly uréeny metodou GNSS RTK.

Vypotet soufadnic a vySek podrobnych bodl a nasledné zpracovani bylo provedeno na PC
s programovym vybavenim KOKES v.13.23. Z nameéfenych bodi byly pospojovany prvky polohopisu
skute¢ného stavu a v&e bylo usazeno do platné katastralni mapy. Ve vykresové dokumentaci je mapovy podkiad
znazornén &ernou barvou a ostatni prvky polohopisu (asfalt) jsou zobrazeny barevné. Vykresova dokumentace
je zpracovana v méfitku 1:1000. Kédy jednotlivych zaméfenych bodU jsou pro lepsi Citelnost vykresu vynechany
a uvedeny pouze v seznamu soufadnic. Vykresova dokumentace ve formatu PDF je rozdélena na dvé &asti
z dlivodu rozlehlosti. Z pospojovanych prvkl povrchu vozovky byla uréena vyméra a délka v ose vozovky.

Vymeéra asfaltového povrchu vozovky zadané &asti silnice 111/231 9: 9073 m?
Délka zadané casti silnice 111/231 9 v ose:

Pouzité méficl pristroje:
Zameil:

Souradnicovy systém:
Vyskovy systém:

C. zak.:

Seznam pfiloh:

Technicka zprava:

Vykresova dokumentace:

Seznam soufadnic:
Digitaini data na CD

1865,40 m

Topcon GRS-1, komparované pasmo
23. 11. 2017 Vaclav Kratochvil

S-JTSK
B.p.v
1155/2017

vée v digitaini podobé
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