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Střední odborné učiliště Domažlice, Prokopa Velikého 640, 344 01 Domažlice
06/2017

DPS

1:250

K.Ú.Domažlice [630853]
parc.č. 946/4, 640/3

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ  DOMAŽLICE,
Rohova ulice, parc.č. 946/4, 640/3
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POJEZDOVÉ PLOCHY - BETONOVÁ DLAŽBA

POCHOZÍ PLOCHY - RELIÉFNÍ DLAŽBA

OPLOCENÍ AREÁLU OCELOVÉ SLOUPKY + PÁSOVINA S BET. MONOLITICKÝM SOKLEM

ZELEŇ

HRANICE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

LEGENDA ZNAČENÍ PLOCH A PRVKŮ

POCHOZÍ PLOCHY - BETONOVÁ DLAŽBA

BETONOVÝ OBRUBNÍK 150 MM

ZÁSYP KAČÍRKEM

POJEZDOVÉ PLOCHY V ASFALTU

VÍCEÚČELOVÁ HALA PRO VÝUKU

HRANICE VYBRANÝCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

HRANICE A ČÍSLA PARCEL946/4

ODSTRAŇOVANÉ OBJEKTY

OPLOCENÍ AREÁLU - PREFA DÍLEC S OCEL. SLOUPKY A PLETIVEM

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY

MLATOVÝ CHODNÍK

KAN. ŠACHTA, KAN. VPUSŤ (CHVAK)

STAV - VODOVOD, ŠOUPĚ (CHVAK)

LEGENDA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

STAV - KANALIZACE (VaK Týnec nad Sázavou)

STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ VEDENÍ NN (ČEZ DISTRIBUCE)

STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ (CETIN)

PŘEMÍSTĚNÉ KABELOVÉ VEDENÍ NN (ČEZ DISTRIBUCE)

NÁVRH - KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

NÁVRH - VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

RUŠENÉ KABELOVÉ VEDENÍ NN (ČEZ DISTRIBUCE)

STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ SDĚLOVACÍ VEDENÍ (ČEZ ICT)

STÁVAJÍCÍ VEDENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (DTS DOMAŽLICE)

NÁVRH - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

PŘEDPOKLAD KABELOVÉ VEDENÍ NN (ČEZ DISTRIBUCE)
ŘEŠENO SAMOSTATNÝM ŘÍZENÍM ČEZ POD ČÍSLEM ZPRACOVÁNÍ 2427026-2017

NÁVRH - ODLUČOVAČ LEHKÝCH KAPALIN

STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD (GASNET s.r.o.)

OCHRANNÉ PÁSMO PLYNOVODU (GASNET s.r.o.)

NÁVRH - AKUMULAČNÍ NÁDRŽ S PŘEČERPÁNÍM

NÁVRH - AREÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

NÁVRH - ZADRŽOVACÍ NÁDRŽE NA DEŠŤOVOU VODU

NÁVRH - PRODLOUŽENÍ PŘÍPOJKY PLYNU

VÍCEÚČELOVÁ ŠKOLNÍ BUDOVA

LEGENDA ZNAČENÍ STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

PŘELOŽKA PLYNOVÉ PŘÍPOJKY

ZPEVNĚNÉ PLOCHY, PARKOVIŠTĚ, CHODNÍK

OPLOCENÍ

PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE

DEŠTOVÁ KANALIZACE

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

ZPEVNĚNÉ POCHOZÍ PLOCHY

BUDOVA SOSIÁLNÍHO ZÁZEMÍ SOU
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ŽB ZÁKLAD

DEŠŤOVÁ KANALIZACE

OPLOCENÍ

OCHRANNÁ PÁSMA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

Elektroenergetika
Ochranná pásma jsou určena zákonem č. 458/ 2000 Sb. ”O podmínkách podnikání a o výkonu
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů”.
Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící,
měřící a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu, nad 110 kV činí
3 m po obou stranách krajního kabelu.

Plynárenství
Ochranná pásma plynárenských zařízení určuje zákon č. 458/ 2000 Sb.
Ochranná pásma plynárenství činí:
- u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí plyn
v zastavěném území obce - 1 m ona obě strany od půdorysu

Telekomunikační zařízení
Ochranná pásma jsou stanovena zákonem č. 151/ 2000 Sb. „ O telekomunikacích a o změně
dalších zákonů“.
Ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

Ostatní zařízení
A. Ochranné pásmo stokové sítě a kanalizační přípojky činí 3 m na každou stranu od okrajů
kanalizační stoky a souvisejícího objektu ( dle ČSN 766101 ).
B. Trubní odvodňovací a zavlažovací sítě nemají ochranné pásmo stanoveno.
C. Ochranné pásmo vodovodního potrubí je 2 m na každou stranu od okraje potrubí
( dle ČSN 755401 Navrhování vodovodního potrubí ).

POZNÁMKA
- VE VÝKRESU JSOU VYZNAČENY MAXIMÁLNÍ ROZMĚRY STAVEB.
- VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE KÓTOVÁNO V RÁMCI TOLERANCE DIGITÁLNÍHO PODKLADU DODANÉHO SPRÁVCÍ SÍTÍ.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ TOHOTO VÝKRESU JE PRŮVODNÍ ZPRÁVA A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- V SITUACI JSOU ZAKRESLENY VEŠKERÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ ZNÁMÉ PROJEKTANTOVI K DATU 03/2017.
- VEŠKERÉ ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY JSOU ŘEŠENY V RÁMCI SOUHRNNÉ TECHNICKÉ ZPRÁVY.
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