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REZ 11

ZPEVNENA PLOCHA Z POCHOZI ZAMKOVE DLAZBY TL. 60 mm
LEMOVANA 7ZBOKU BETON. OBRUBNIKY SIRKY 50 mm
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DETAIL .3

-

/LB. ZTUZUJICI VENEC WYZTUZEN

VOLNE LOZENYMI PRUTY 4xR10
+ TRMINKY R8 PO 250mm

OCHRANA HYDROIZOLACE XPS TL. 30 mm

SVISLA VYZTUZ STEN R8 PRIVARENA KE STARTERUM

Lo

% WZTUZ V KRAJI DESKY R8 & 250mm

WZTUZ — STARTERY OCEL
R8 500x700mm a 250mm

TVAROVKY PRVNI RADY UKLADAT NA
VRSTVU CEMENTOVE MALTY 10mm

ODSEKANI A NASLEDNE DOPLNENI CASTI
PODLAHY CEMENTOVAM POTEREM S DLAZBOU
PODOBNOU JAKO STAVAJICI (VCETNE LEPIDLA)

STAVAJICI HYDROIZOLACE
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ZPEINY SPOJ

UCHYCEN7 SADROVLAKNITE DESKY K
BOCNIM STENAM PROHLUBNE

POMOCI HLINIKOVEHO PROFILU TVARU
L 50x50x5

\

OCHRANA HYDROIZOLACE

SADROVLAKNITA
TL 12,5 mm

T~

ZAKOTVENT STENY PROHLUBNE,

POMOCI CHEMICKE KOTVY + SROUB 912
VLOZENO DO KAZDE LOZNE SPARY
(PROSTUP HYDROIZOLACI OSETRIT
ASFALTOVYM TMELEM)

DESKA

\\

ZAKOTVENI STENY PROHLUBNE,
POMOCI CHEMICKE KOTVY + SROUB 912
" VLOZENO DO KAZDE LOZNE SPARY

(PROSTUP HYDROIZOLACI OSETRIT ASFALTOVYM TMELEM)

UCHYCEN{ SADROVLAKNITE DESKY K

| BOCNIM STENAM PROHLUBNE
POMOCI HLINIKOVEHO PROFILU TVARU
L 50x50x3

=

| ™~— OTVOR VE 2NP

UCHYCENT SADROVLAKNITE DESKY K
BOCNIM STENAM PROHLUBNE

/ POMOCI HLINIKOVEHO PROFILU TVARU
L 50x50x3

POLOHA OTVORU PRO SACHETNI DVERE

™\ VZTAZENA K OBVODOVE STENE RIZALITU
~ NUTNO POLOHU ZAJISTIT PO CELE
VYSCE OBJEKTU

x PREDPOKLADANA ZAKLADOVA KONSTRUKCE
(NUTNO OVERIT NA STAVBE)

PREDPOKLADANA ZAKLADOVA KONSTRUKCE NUTNO OVERIT NA STAVBE

ZAKOTVENI ZAKLADOVE DESKY POMOCI CHEMICKE KOTVY + SROUB #12
(PROSTUP HYDROIZOLACI OSETRIT ASFALTOVYM TMELEM)

300
VYZTUZ V KRAJI DESKY R& @ 250mm <

SPODNIi NOSNA ZB DESKA

ZPETNY SPOJ

fo

ocHRANA SEONENI TL200
HYDROIZOLACE -£oumm
XPS TL. 30 mm
N
BETONOVA NOSNA DESKA 30

C 20/25 TL250mm

(R

0BVOD DESKY VYZTUZEN DVEMA
PRUBEZNYMI PRUTY R12
PRI HORNIM A SPODNIM

POVRCHU DESKY (KRYTI 30mm)
A U SPONAMI R8 @ 250 mm
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\ VWZTUZ — STARTERY OCEL RS

500x700mm @ 250mm

ZTRACENE
BEDNENI TL.200mm

ZPETNY SPOJ

ZAKOTVENI STENY PROHLUBNE,

POMOCI CHEMICKE KOTVY + SROUB 912,
VLOZENO DO KAZDE LOZNE SPARY
(PROSTUP HYDROIZOLACI OSETRIT
ASFALTOVM TMELEM)

ZAKOTVENI STENY PROHLUBNE,

POMOCI CHEMICKE KOTVY + SROUB 912,
|_— VLOZENO DO KAZDE LOZNE SPARY

(PROSTUP HYDROIZOLACI OSETRIT

ASFALTOVYM TMELEM)

| VYZTUZ — STARTERY OCEL R8
500x700mm @ 250mm

=
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POLOHA OTVORU PRO SACHETNI DVERE
I~ VZTAZENA K OBVODOVE STENE RIZALITU

~ NUTNO POLOHU ZAJISTIT PO CELE

VYSCE OBJEKTU POMOCH OLOVNICE

VYZTUZENI KARI ST 150X150,/8mm
™~ PRI HORNIM A SPODNIM
POVRCHU DESKY (KRYTI 30mm)

x PREDPOKLADANA ZAKLADOVA KONSTRUKCE
(NUTNO OVERIT NA STAVBE)

LEGENDA MATERIALU:

PROSTY BETON

/ELEZOBETON

(27
N,

—~HYDROIZOLACNI VRSTVA — MODIFIKOVANY ASF. PAS SE SKELNOU TKANINOU

OCHRANA HYDROIZOLACE XPS TL. 30 mm

ZTRACENE BEDNVEN( 20/25, VYSKA 250mm TL. 200mm.
BETON A VYZTUZ VIZ SKLADBY

|ml

LEGENDA:
ODKOPANI ZENINY, SROVNANI TERENU POPR. ZHUTNENO MIN. 0,2MPa PO DOBU 2min

BETONAZ PODKLADNI VRSTVY 7 BETONU €20/25 TL.100mm

NOSNA /B DESKA TL.200mm S VYZTUZENIM PRI OBOU POVRSICH KARI SIT 8/150-8/150 R 10505,
BETON €20/25 S WZTUZENIM V KRAJI DESKY A SE STARTERY PRO NAPOJENI WZTUZE STENY

STENY PROHLUBNE PROVEDENY 7E ZTRACENEHO BEDNENI VYSKA 250rmm TLOUSTKA 200mm

DO ZTRACENEHO BEDNENI BUDE VLOZENA SVISLA WWZTUZ 2 x R8 & 250mm PRETAZENA DO 7LB. VENCE
(NAVAZANY KE STARTERUM), VODOROVNA \WZTUZ V KAZDE SPARE 2 x RB. BETON C20/25,

WZTUZE K SOBE VAZANY MIN. NA DVOU MISTECH (STYKOVANI MIN. 400mm)

HYDROIZOLACNI VRSTVA — 1x MODIFIKOVANY ASF. PAS SE SKELNOU TKANINOU

HYDROIZOLACNI VRSTVA — 2x MODIFIKOVANY ASF. PAS SE SKELNOU TKANINOU

0@ WO

VYPIS SKLADEB:

&
Sy

S

~ZEMINA POVODN

~PODKLADNI BETON €20/25 TL.100mm

—PENETRACNI NATER

~HYDROIZOLACNI VRSTVA — 2x MODIFIKOVANY ASF. PAS SE SKELNOU TKANINOU
~BETONOVA NOSNA DESKA TL.200mm, BETON €20/25, WZTUZ 2 x KARISIT 150/150/8
~ OLEJIVZDORNY NATER

—SEPARACNI A OCHRANNA VRSTVA — XPS TL. 30 mm

—HYDROIZOLACNI VRSTVA — 2x MODIFIKOVANY ASF. PAS SE SKELNOU TKANINOU

~PENETRACN NATER

~NOSNA CAST — ZTRACENE BEDNENI 20/25 VYPLN BETON €20/25 — SVISLA WWZTUZ 2x R10 & 250mm
VODOROVNA WZTUZ V' KAZDE LOZNE SPARE 2x R8

— CEMENTOVA STERKA

— NATER ZAMEZUJICI USEDANI PRACHU

~SADROVLAKNITA DESKA TL. 12,5 mm, UCHYCENA K BOCNIM STENAM PROHLUBNE
POMOCI HLINIKOVEHO PROFILU TVARU L 50x50x3

~HYDROIZOLACNI VRSTVA — 1x MODIFIKOVANY ASF. PAS SE SKELNOU TKANINOU
—PENETRACNI NATER

~STAVAJICI ZAKLAD (OVERIT NA STAVBE) VYROVNAN CEMENTOVOU STERKOU

POZNAMKA:

- V PRIPADE NESHODY PROJEKTU A SKUTECNEHO STAVU JE NUTNA KONZULTACE S
PROJEKTANTEM PRIPADNE S FIRMOU DODAVAJICi VYTAHOVOU TECHNOLOGII

- KOTY OZNACENE * JE NUTNE OVERIT NA STAVBE

- NEODMEROVAT Z TOHOTO VYKRESU

- PRED PROVEDENIM BOURACICH PRACI NUTNO VYTYCIT A ODMERIT BOURACI
PRACE A USAZEN| PROHLUBNE

- PO PROVEDENI VYKOPU PROHLUBNE PROVEST RADNE ZHUTNEN{ PODLOZI, DO
LOZNYCH SPAR ZTRACENEHO BEDNEN{ VKLADAT TRNY KOTVENE DO STAVAJICIHO
ZAKLADU CHEMICKOU KOTVOU DO HLOUBKY MIN 200mm

-USAZEN| PROHLUBNE BUDE PROVEDENO TAK, ABY STENA SACHTY NAVAZOVALA

NA BOCNi STENU OBJEKTU

- PRED VYKOPOVYMI PRACEMI NUTNO ZJISTIT PRESNOU TRASU LEZATE KANALIZACE
PRIPADNE TRASU PRELOZIT
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