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STÁVAJÍCÍ LITINOVÁ ČLÁNKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA - NOVÝ

NÁTĚR, VÝMĚNA UZÁVĚRŮ A VYPOUŠTĚCÍCH KOHOUTŮ

STÁVAJÍCÍ LITINOVÁ ČLÁNKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA - NOVÝ

NÁTĚR, VÝMĚNA UZÁVĚRŮ A VYPOUŠTĚCÍCH KOHOUTŮ

STÁVAJÍCÍ 3 UMYVADLA, DVA DŘEZY A MYČKA

DEMONTOVÁNY, PO PROVEDENÍ STAVEBNÍCH

ÚPRAV OSAZENY ZPĚT + NOVÉ VÝTOKOVÉ

BATERIE K UMYVADLŮM A KOMPLET NOVÉ

ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRKY

S
T

Á
V

A
J
Í
C

Í
 
V

Ý
L
E

V
K

A
 
D

E
M

O
N

T
O

V
Á

N
A

 
V

Č
E

T
N

Ě

B
A

T
E

R
I
E

 
A

 
V

Ý
T

O
K

U
 
N

A
 
D

R
U

H
É

 
S

T
R

A
N

Ě
 
S

T
Ě

N
Y

O
S

A
Z

E
N

A
 
N

O
V

Á
 
V

Ý
L
E

V
K

A
 
V

Č
E

T
N

Ě
 
N

O
V

É
 
N

Á
S

T
Ě

N
N

É

B
A

T
E

R
I
E

,
 
N

A
 
D

R
U

H
É

 
S

T
R

A
N

Ě
 
S

T
Ě

N
Y

 
O

S
A

Z
E

N
 
N

O
V

Y

K
O

H
O

U
T

 
S

 
N

A
P

O
J
E

N
Í
M

 
N

A
 
H

A
D

I
C

I
 
+

 
H

A
D

I
C

E
 
d
l
.
 
1
0
m

VK
STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ VPUSTI KOMPLETNĚ

DEMONTOVÁNY, OSAZENY NOVÉÉ S

MECHANICKOU ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU S

NEREZOVÝM RÁMEČKEM A MŘÍŽKOU, NAPOJENÍ

UPRAVIT DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU

ODVĚTRÁNÍ MYTÍ NÁDOBÍ JE FUNKČNÍ,

ZŮSTANE STÁVAJÍCÍ, BUDE PROVEDEN

KOMPLETNÍ SERVIS A DROBNÉ OPRAVY

POZNÁMKA:

- Veškeré rozvody vody, kanalizace, vytápění a VZT zůstanou zachovány.

- Zařizovací předměty budou odpojeny od vody a kanalizace, budou prohlédnuty a vyčištěny a po

provedení stavebních prací osazeny zpět a nově napojeny. Umyvadla v jídelně budou napojeny přes

nové nerezové zápachové uzávěrky.

- V prostou mytí nádobí bude osazena nová výlevka včetně nové nástěnné pákové vodovodní

baterie. Napojení bude provedeno na stávající vývod splaškové kanalizace v podlaze a na stávající

vývody teplé a studené vody ve stěně.

- V prostoru zádveří mytí nádobí bude stávající výtokový ventil s napojením na hadici nahrazen

novým s napojením pouze na studenou vodu. Součástí dodávky bude hadice v délce cca 5 m.

- Stávající podlahové vpusti budou nahrazeny novými s nerezovým rámečkem a mřížkou s

mechanickou zápachovou uzávěrkou. Osazeny a napojeny budou do stávajících míst zároveň s

úrovní nové keramické dlažby.

- Veškeré rozvody vytápění budou zachovány. Bude provedena jejich kontrola, výměna uzavíracích

a vypouštěcích ventilů. Veškeré volně vedené potrubí a otopná tělesa budou opatřeny novým

nátěrem.

- v prostoru mytí nádobí se nachází stávající VZT zařízení, na kterém bude proveden kompletní

servis a drobné opravy např. výměna mřížek, filtrů atd.

NAPOJENÍ NÁPOJOVÉHO AUTOMATU - KK20 VÝŠKA NAPOJENÍ

BUDE UPŘESNĚNA PŘI REALIZACI DLE KONKRÉTNÍHO

VÝROBKU, POTRUBÍ BUDE PŘIVEDENO V PODALZE

KK 20
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AUTOMAT

NOVÝ ROZVOD VODY V PODLAZE V RÁMCI

REKONSTRUKCE KUCHYNĚ - BUDE PROVEDENA

PŘÍPRAVA, KDY BUDE VODOVODNÍ POTRUBÍ

PROTAŽENO PODLAHOU DO PROSTORU JÍDELNY

VYPRACOVAL:

SEAP  Rokycany s.r.o.
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