Energeticka bilance

dilny - (svaretska Skola) SS Rokycany

Jeiabinovqa 96/111, 337 01 Rokycany

odbérové misto 859182400800412428

orientacni kalkulace stav. ¢asti

Energeticka bilance dle CSN 33 2130 ed.2 zak.c. 131 2016 celkem 50,45 kw
Umisténi: [nazev: hl. jisti¢ instal. el.  el. pfikon | soudob. el. prikon se soudob. pozadavek
RH Stav. ¢ast - dilna - zasuvky svaretek 400V/32A 95,00 kw 0,35 33,25 kw kw hod/r MWh/r Id "A"
Stav. ¢ast - dilna - ostatni zafizeni + elektroinstal. 43,00 kw 0,4 17,20 kw 50,45 1149,75 58,005 99,7
CELKEM stavajici ¢ast 3x160A 138,00 kw 0,37 50,45 kw jistic 3x100 A
RP-CNC [pétiosa CNC frézka 3x125A 75,00 kW 0,35 26,25 kW
tHosa CNC frézka 1 3x50A 25,00 kw 0,35 8,75 kW
tifosd CNC frézka 2 3x50A 25,00 kW 0,35 8,75 kW
ty¢osy CNC soustruh 3x80A 43,00 kW 0,35 15,05 kW celkem 75,20 kw
tifosy CNC soustruh 3x63A 30,00 kW 0,35 10,50 kW pozadavek
kompresor 3x16A 3,00 kw 0,5 1,50 kw kW hod/r | MWh/r Id "A"
ostatni el. zafizeni, vCetné zasuvek, osvétleni 4,00 kw 0,5 2,00 kw
ostatni el. zafizeni, zas. skfinfi 3x32A 6,00 kw 0,4 2,40 kw 75,20 1149,75 I 86,461 148,6
CELKEM nova ¢ast CNC 3x150A 211,00 kw 0,36 75,20 kw jisti¢ 3x160A (nastavit 150 A)
CELKEM dilny 3x250A 349,00 kW 0,36 125,65 kW
"RE™ CELKEM hlavni jisti¢ napajeni 3x250A celkem 125,65 kw
"HPS" CELKEM hlavni pojistny p¥ivodu 3x315A poZadavek
kW hod/r MWh/r Id "A"
Stavajica privodni kabel CEZ Distribuce 1-AYKY 3x240+120 mm?2 125,65 1149,75 144,466 248,2

Stdvajici hlavni pfivodni pojistky v "HPS"
Stavajici vyvodové pojistky v "HPS"
Stavajici hlavni jisti¢ v "RE"

Stavajici méreni - nepfimé dvojtarifové

Pozadovany hlavni jisti¢
PoZzadované hl. pojistky pred hl. jisticem

3x200A PN1 gG
3x160A PN2 gG

3x160A
C25d

3x250A
3x315A

hlavni jistic 3x250 A




