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stav a demontaze

Detail stavajictho napojeni obchodniho mé&fent plynu

Stavajici HUP
Ventil DN 80

Stavajici plynovodni
NTL pfipojka DN80

Stavajici plynomérny pilif

Stavajici HUP
Ventil DN 80
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Stavajici obchodni méfeni plynu
Plynomér Delta G25 - demontovat
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3x Ventil DN 80

Provést kompletni demontaz plynovodu
v€etné armatur - od stavajiciho tlakomeéru
ke stavajicim plynovym kotlim

Demontovat pozlstatky
odvétravaciho potrubi

&

!

srLTTLLILIILII LI,

i 33

| —

Stavajici kotel ETI 116 kW

Stavajici kotel E-I 167 kW
odpojen - demontovat
- demontovat

D DOKUMENTACE ORJEKT) A TECHNICKICH

1 DN S

Stavajici odpojeny
plynovod - demontovat

VZT, klimatizace a vytdpé&ni

FHERMOLUFT KT sro.

Fr. Sumavského 867/Ill, Kiatovy, IE0: 29109990
mob.; +420736612550, www: www.thermoluft.cz

Stiedni primyslova skola, Klatovy, nabrezi
Kpt. Nalepky 362, Klatovy Ill, 33942 Klatovy
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VEDOUC! PROJEKTANT, KONTROLOVAL

Vymeéna stavajiciho zdroje tepla

Ing. Jaroslav 3ttka

v objektu SPS Klatovy,

L3N] STAERNI RESEN

D12 STNEENE KONSTRIKEN RESDN ZODPOVEDNY PROJEKTANT

Vofiskova ul. €.p. 526

013 FolRE RS ke Ing. Jaroslav Stétka
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