Slaboproudé rozvody

1. Všeobecně
Předmětem tohoto projektu jsou nové optické páteřní a rozšiřující metalické rozvody objektů SOŠ a SOU Sušice prováděné v souvislosti s realizací projektu „Konektivita ICT sítě“. Pro zpracování byly použity stavební půdorysy v měřítku M=1:50 - 100 a vznesené požadavky zástupce investora. 
Dokumentace je zpracována v rozsahu pro zadání díla – nedílnou součástí bude výrobní dokumentace zpracovaná vybraným zhotovitelem, kde budou zapracovány požadavky skutečně osazovaných zařízení a technologií, včetně typů a uložení potřebných kabeláží, svorkovnicových schémat, ... v závislosti na nabízený systém.


2.  Popis technického řešení
Charakter projektovaného objektu je definován školním, administrativním využitím se zázemím. Na úrovni 2.NP objektu školy je řešena stávající serverovna s hlavním datovým rozvaděčem, který sdružuje páteřní /vertikální metalický rozvod objektu a horizontální rozvod příslušného patra. 
Na hlavní datový rozvaděč, který sdružuje stávající metalické rozvody objektu, budou navazovat nové optické a metalické rozvody pro (1.NP - 3.NP + objekt šaten). Jejich uložení bude převážně uloženo v hlavních chodbách objektu s přechody do jednotlivých koncovýchčástí rozvodu.
Ve 2.NP bude proveden přechod optické kabeláže ke stávajícímu místu lanového závěsného závěsu k objektu dílen.
Před prováděním veškerých prací nutno vyznačit/zjistit stávající inženýrské sítě, tak aby nedošlo vlivem prováděných prostupů a kotvený nosných prvků k jejich poškození.


3. Rozvodná napájecí soustava
Hlavní napájecí vedení: 1+PE+N, 230, 50 Hz, TN-S
Slaboproudé vedení: 0 - 24V


4. Ochrana před nebezpečným dotykem
A, základní – samočinným odpojením od zdroje
B, doplňková  - pospojováním
		- proudovými chrániči


Neživých částí (ochrana v případě poruchy)
Ochrana všech použitých prvků napájených síťovým napětím je zajištěna samočinným odpojením od zdroje ve smyslu ČSN 33 2000-4-41 ed.2 oddíl 413.
Doplňková ochrana pospojováním bude provedena ve všech částech s možností dotyku. 


5. Připojení na zdroj el.energie
Pro napájení nově osazovaných patrových rozvaděčů bude využito stávajících přívodů (osazeny z míst stávajících rozvaděčů), 
Veškeré elektrické zařízení bude vybráno a instalováno takovým způsobem, aby odolávalo působení všem vnějším vlivům, kterým může být vystaveno (ČSN 33 2000-5-51 ed.3) a aby z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem byla zajištěna jeho celková spolehlivost a bezpečnost (ČSN 33 2000-4-41 ed.2). 


6. Vnitřní rozvody
Kabeláž bude převážně vedená po stěnách, v kabelových lištách velikostně odpovídajících počtu uložených kabelů a návazně na stávající rozvody. Pro přechod kabelů mezi patry budou provedeny prostupy pro vytvoření stoupaček v kapacitě a provedení z materiálů odpovídajícím místu jejich uložení. 
Hlavní rozvod horizontální kabeláže bude převážně veden v lištách po straně hlavních chodeb, ve výšce odpovídající návaznému napojení do jednotlivých místností a osazeným bezdrátovým jednotkám. Uložení hlavního rozvodu se předpokládá v podstropní části chodeb, čímž bude zajištěno, že při doplnění snížených podhledů na chodbách se rozvody nedostanou do střetu s jejich nosnými konstrukcemi. 
V jednotlivých místnostech dle jejich dispozic bude lištový rozvod veden nad podlahou k místu osazení datových zásuvek, v případě místnosti s propojovacími dveřmi bude vedení uloženo pod stropem ve výšce odpovídající hlavnímu rozvodu na chodbách – volný přechod kabeláže. 

Optické kabelové rozvody
Uzlem kabeláže bude stávající 19" datový rozvaděč umístěný v místnosti serverovny, ve kterém bude doplněna optická vana včetně příslušenství pro ukončení páteřního/vertikálního rozvodu areálu školy. 
Z rozvaděče bude vyveden nový optický kabel jeho parametry naleznete v příloze výkaz a výměr – rozvody, po stávajícím lanovém závěsu pro napojení objektu dílen. Dále budou z rozvaděče vedeny kabely do lokálních rozvaděčů, rozložených po objektu dle potřeby k dalšímu rozvodu metalické kabeláže. Po dobu celé rekonstrukce je nutno zajistit funkčnost datových rozvodů v průběhu školní výuky a přípravy na vyučování.

Metalické kabelové rozvody
Pro objekt navržena horizontální strukturovaná kabeláž, bude sloužit převážně pro datové přenosy. Rozvod bude proveden hvězdicovou topologií od příslušných datových 19“ rozvaděčů k jednotlivým účastnickým zásuvkám 1x a 2xRJ45. Přenosovým médiem bude nestíněný kroucený kabel – UTP kat 5e dle norem ISO/IEC 11801 a EN 50173. 
Kabelový rozvod bude proveden v rámci vybraných částí objektu a zaveden do osazovaných účastnických zásuvek.
Veškeré použité prvky rozvodu (kabeláž, zásuvky, pasivní prvky) s minimální záruku 2 roky. 
Páteřní rozvody bezdrátových jednotek na chodbách budou provedeny kabelážním systémem založeným na technologii kabelů se 4 páry cat.5e se zakončením v účastnických zásuvkách pod stropem chodeb – koordinovat se stávajícími rozvody. 


Datové rozvaděče 
Rozvaděče jsou po objektu rozmístěny s ohledem na maximální povolenou délku vedení od datového rozvaděče k účastnické zásuvce - 90m. Počet a velikost 19“ skříní je odvozena na počtu připojených portů a tím i počtu aktivních prvků instalovaných v těchto skříních s předpokládanou rezervou pro možnost následného rozšiřování systému. 

Počet zásuvek strukturované kabeláže v jednotlivých místnostech objektu a jejich umístění vychází z předložených požadavků investora. Účastnické zásuvky budou typově 1xRJ45 a 2xRJ45, v provedení na povrch s napojením na lištový rozvod.
7. Požadavky
Datová síť bude předán plně funkční včetně předávacího protokolu s popsanými rozvaděči  a na celý systém (včetně návazných pasivních komponentů) bude poskytnuta systémová záruka minimálně 2 roky. 
Prováděné prostupy pro vedení kabeláže budou tvořeny s minimálně 30% rezervou pro možnost výhledového rozšířování rozvodů.


8. Závěr
Tato technická zpráva doplňuje výkresovou část dokumentace a je její nedílnou součástí. 
Veškeré práce je nutno provádět dle příslušných vyhlášek bezpečnosti práce, kterými se stanový základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce, montáži technologických zařízení a platné technologické postupy.
Veškeré potřebné přeložky, provizorní převěšení stávající kabeláže nutno provádět v součinnosti s jednotlivými správci sítí za včasného oznámení investorovi /jeho zástupci/.  
Při realizaci akce je nutno dodržovat zásady minimální hlučnosti, prašnosti.
Kompletní provedení elektroinstalace včetně případných napojení na stávající rozvody a přeložek musí odpovídat platným normám a předpisům v době provádění. 
Po dokončení prací budou dodány revize, měřící protokoly, prohlášení o shodě, návody v ČJ, záruční listy atd. 
Dodavatelem bude po dokončení prací vypracována a předána dokumentace skutečného provedení stavby.



Předpisy a normy: (základní výběr)
ČSN 33 2000-4-41 ed.2	- Ochrana před úrazem elektrickým proudem
ČSN 33 2000-4-47		- Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti
ČSN 33 2000-5-51 ed.3	- Výběr a stavba elektrických zařízení.
ČSN 33 2000-5-523		- Předpisy pro dimenzování a jištění vodičů a kabelů
ČSN 33 2000-5-54  ed.2	- Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování
ČSN 33 2000-6		- Revize
ČSN 33 2130			- Vnitřní elektrické rozvody
ČSN 34 1050			- Předpisy pro kladení silových el.vedení
ČSN 37 5245			- Kladení el. vedení do stropů a podlah
ČSN EN 62305 1-4 ed.2	- Ochrana před bleskem: Část 1 - 4
ČSN 73 0810			- Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení
ČSN 73 0848			- Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody

Obecně: kabeláž musí splňovat normy ČSN EN 50173, EIA TIA 568, ISO 11801, ČSN EN 50174, odolnost proti rušení EMC EN 55024,55082.

Při realizaci bude brán zřetel na stavební dispozice objektu, stávající silnoproudé i slaboproudé rozvody a případné požadavky a dopřesnění uživatele.
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