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1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev stavby: Rekonstrukce vnitroarealové komunikace SOUE
Plzen

Druh stavby: Komunikace, parkovaci stani

Typ stavby: Trvalé

Charakter stavby : Oprava, stavebni Gpravy

Zpusob realizace: Dodavatelsky

Investor: Stredni odborné ucilisté elektrotechnické Plzen

Sidlo investora: Vejprnicka 56, 318 00 Plzen

Odpovédny projektant: Ing. Jifi Pangrac IC 14692708

Autor. inZenyr pro dopravni a pozemni stavby ¢. 0200731
zapsan u OZU Plzen pod &.j. Rg/1250/92
Kontaktni adresa projektanta: Gerska 46, 323 00 Plzen

mob. - 603230355, e-mail — ing.jiripangrac@seznam.cz

Stupeni dokumentace: OS (Ohlaseni stavby)
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2. ZAKLADNI UDAJE O UMISTENI STAVBY

Misto stavby: pozemky v KN p.¢. 2204/25
Katastralni Gzemi: Skvriany
Kraj: Plzensky

Stavbou dotéené pozemky v k.u. Rokycany

Katastralni uzemi Parcelni ¢islo | Vlastnik Druh pozemku Vyuziti pozemku

Skvriany 2204/25 Plzefisky kraj, Skroupova 18,301 00 Pizefi  ostatni plocha Ostatni komunikace

3. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU A PRUZKUMU

* Dotcené katastralni mapy 1:1000 k.a. Plzen

* Uzemni plan mésta Plzné

* Smérové a vyskové zaméteni stavajiciho stavu zdjmového uzemi provedené geodetickou firmou
* Prubéehy inzenyrskych siti ovéfené u spraveu siti

* Zakon ¢&. 114/1992 Sb. o ochrané ptirody a krajiny

* Zakon ¢. 183/2006 Sh. o izemnim planovani a stavebnim fadu

* Zakon ¢. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakond, kterymi se upravuje

* Zakon €. 361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakond, kterymi se

upravuje prava a povinnosti u¢astnikli provozu na pozemnich komunikacich

* Vyhlaska Ministerstva dopravy a spoja ¢. 297/2015 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na
pozemnich komunikacich a iprava fizeni provozu na poz. komunikacich

* Vyhlaska Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

* P¥islu§né CSN a TP zejména :
- CSN 733601 - Projektovani silnic a dalnic
- CSN 733610 - Projektovani mistnich komunikaci + zména Z1
- CSN 733602 - Projektovani kiiZovatek na silni¢nich komunikacich + zména Z1
- CSN 736056 — Odstavné a parkovaci plochy silni¢nich vozidel

Vzhledem K jednoduchosti a typi¢nosti stavby byly provedeny pouze zékladni jednoduché a bézné prizkumy.
Bylo provedeno zjisténi vedeni podzemnich siti zajiSténim vyjadieni jednotlivych spravct. Soucasti prizkumut
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bylo také zajiSténi projektovych dokumentaci ptipadnych staveb v dot€eném tizemi, které navrhovana stavba
respektuje.

Stavbou Rekonstrukce vnitroarealovych komunikaci SOUE Plzen (dale jen Rekonstrukce) na p.¢. 2204/25
v k.d. Skvriiany se zasadné neméni charakter stavajiciho vyuZzivani, pouze se zkvalitni, zvysi se bezpecnost
jizdy vozidel a pohybu chodct v arealu SOUE Plzen.

Nejedna se tety o zménu oproti stavajicimu stavu. Stdvajici Sitkové uspotadani komunikaci v aredlu ziistane
prakticky zachovano. Mista piipojeni vjezdd do objektl arealu a na pfilehlych pozemk na opravenou ¢ast
arealovych  komunikaci zdstanou zachovana, pouze se upravi vsouladu se soucasnou legislativou a
prislusnymi CSN.

Stavba nezahrnuje feseni a tedy ani napojeni na technickou infrastrukturu. Tato nebude stavbou dotcena.

Geotechnicky, hydrogeologicky prizkum nebyl s ohledem na jednoduchost stavby proveden.
Maly a bézny rozsah a jednoduchost stavby nevyzaduje zvlastni prizkumné prace.

4. ZAKLADNIi UDAJE O STAVBE

a) Charakteristika izemi a jeho dosavadni vyuziti, struény popis stavby, jeji funkce, vyznam a rozsah

Hlavnim zamérem rekonstrukce arealovych komunikaci a parkovacich ploch v arealu SOUE Plzei je
oprava krytu komunikaci a Gprava stavajicich parkovacich ploch ve vyse uvedené lokalité v souladu s platnymi
CSN a piedeviim zvy$eni kapacity parkovacich ploch a bezpe&nosti pohybu zejména chodcii.

Hlavnim ucelem stavby je piedev§im zkvalitnéni obsluznosti jednotlivych objektd udilisté pro vozy
dopravni obsluhy aredlu, vozy navstévnikd a vlastni navstévniky aredlu. S pohybem chodcli se snizenou
schopnosti pohybu a orientace je smérem k hlavnimu vstupu pocitdno pouze omezen¢ a dalsi pohyb chodcti je
predevsim v zimnim obdobi zna¢né nebezpecny.

V ramci akce se provede oprava krytu vySe uvedenych ploch véetné upravy nivelety ploch z dtivodu kvalitniho
odvodnéni.

Stavajici stav vnitroarealovych komunikaci a parkovacich ploch

Ziviény kryt komunikaénich ploch se nachazi vlivem pouze postupnych a nekoncepénich oprav po dostavbé
inzenyrskych siti s Castymi vytluky, ve kterych se drzi voda, ktera urychluje poSkozeni komunikaci. Silni¢ni
obruby komunikac¢nich ploch nemaji vlivem realizace oprav asfaltového krytu bez piedchozi upravy nivelety
(odfrézovani) ani prfedepsanou minimalni vysku néslapu.

Ze stejnych divodl a predevsim vlivem nedostate¢ného hutnéni vykopld po dostavbé inzenyrskych siti se
pochozi plochy (s krytem z betonové zamkové dlazby) propadaji. Kromé hlavniho vstupu nejsou ostatni
vstupy ze severni strany hlavniho vlivem feSeny bezbariérové. Dalsi pohyb chodcti a 0sob se snizenou
schopnosti pohybu a orientace smérem k hlavnimu vstupu neni v souladu s p¥islusnymi CSN a ptedev§im
s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace.

U staveniste nebyly zjiStény vodni zdroje. Stavbou nebudou bezprostfedné ohroZovany zadné vodni zdroje v
okoli.

Z hlediska inZzenyrskych poméra je stavenisté jednoduché a piehledné.

V prubéhu opravy musi byt zachovam piijezd pro vozidla HZS a prvni pomoci.
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Technické reseni rekonstrukce komunikacnich ploch

STAVBA BUDE REALIZOVANA ZA PLNE FUNKCNOSTI AREALU SOUE PLZEN

OBECNE

Reseni projektové dokumentace vychazi z vyse uvedenych podkladi, umisténi stavajicich objektd a komunikaci
a moznosti realizace v¢. pfipojeni na stavajici dopravni systém v aredlu ucilisté. Celé¢ feSeni je zalozeno na
minimalizaci zpevnénych komunikaénich ploch pfi zachovani stanovené funkéni skupiny komunikace a
dopravni obsluznosti stavajicich objektt.

V ramci realizace rekonstrukce komunikaénich ploch se provedou i:
= Upravy vjezdd a vstupi do hlavniho objektu
= gpravy dopravniho pfipojeni stavbou dotéenych navazujicich arealovych komunikaci
= Upravy pfipojeni stavbou dotéenych pochozich ploch

= uprava a dostavba parkovacich stani pii hlavnim objektu SOUE, vie v souladu s ptislusnymi CSN a
predpisy souvisejicimi.

Hlavnim ucelem stavby je:

= Zkvalitnéni a zvySeni bezpec¢nosti dopravy po vnitroarealovych komunikacich pro vSechna opravnéna
vozidla

= ZvySeni bezpecnosti pohybu chodci (nav$tévnikii arealu SOUE) a piedev§im bezbariérové
zpiistupnéni vSech ¢asti hlavniho objektu SOUE. Touto upravou se zaroveii zvysi radius dostupnosti i pro
obcany a navstévniky se snizenou schopnosti pohybu a orientace.

SMEROVE RESENI

Oprava komunikaénich a pochozich ploch smérové respektuje stavajici tvar ploch a trasy komunikaci.

VYSKOVE RESENI
Opravovany tusek komunika¢nich a pochozich ploch piebira vyskovy prabéh stavajicich ploch. Niveleta
nového krytu komunikace a pochozich ploch se vici ptivodnimu nezmeéni.

PRICNE USPORADANI

Opravovany tisek komunikacnich a pochozich ploch piebira vyskovy prubéeh stavajicich ploch.
Podélny sklon pochozich ploch je v souladu s:

* (SN 733610 - Projektovani mistnich komunikaci, tab. 12, ¢l. 9.6.4 a zména Z1 (11/2010)

* VyhlaSka Ministerstva pro mistni rozvej €. 398/2009 Sb. o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
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KONSTRUKCNI RESENI

Oprava asfalt. krytu v aseku opravy komunikaénich ploch

asfaltovy beton stiednézrnny ACO 11 50 mm
spojovaci posttik asfaltovy PSA (0,3 kg/m?)
vyrovnavaci asfaltova vrstva ACP 16 30 - 50 mm

spojovaci posttik asfaltovy PSA (0,5 kg/m?)
ofrézovani stavajiciho Ziviéného povrchu .
CELKEM 80 - 100 mm

Doplnéni asfalt. krytu v useku kompletni skladby vé¢. podkladnich vrstev

asfaltovy beton stfednézrnny ACO 11 50 mm
spojovaci posttik asfaltovy PSA (0,3 kg/m?)

obalované kamenivo stfednézrnné ACP 16 60 mm
spojovaci posttik asfaltovy PSA (0,5 kg/m?)

mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 150 mm
Stérkodrt frakce 0-32 alt 0-63 mm SD 200 mm
geotextilie *

upravend a hutnéné plan Edef.2 > 45 Mpa

CELKEM 460 mm

Doplnéni asfalt. krytu p¥Fi novych silniénich obrubach

asfaltovy beton stiednézrnny ACO 11 40 mm
spojovaci posttik asfaltovy PSA (0,3 kg/m?)

obalované kamenivo stfednézrnné ACP 16 60 mm
spojovaci posttik asfaltovy PSA (0,5 kg/m?)

roz§ifena betonova zapéra obrub 250 mm
upravena a hutnéna plan Edef.2 > 45 Mpa

CELKEM 350 mm

Oprava ziviéného krytu na stavajicich plochach

asfaltovy beton stfednézrnny ACO 11 40 mm
spojovaci posttik asfaltovy PSA (0,3 kg/m?)
vyrovnavaci asfaltova vrstva ACP 16 0-60 mm

spojovaci posttik asfaltovy PSA (0,5 kg/m?)
ofrézovani stavajiciho Zivi¢éného povrchu .
CELKEM 40 - 100 mm

Nova parkovaci stani vé. podkladnich vrstev

betonova dlazba DL | 80 mm
lozna vrstva L 30 mm
mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 150 mm
stérkodrt’ frakce 0-32 alt 0-63 mm SD 200 mm
geotextilie *

upravena a hutnéna plan Edef.2 > 45 Mpa

CELKEM 460 mm
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Poznamka -

V misté realizace novych silni¢nich obrub a nasledného doplnéni krytu nutno hranu asfaltového krytu silnice
zafiznout. Po doplnéni krytu nutno sparu zalit asfaltovou zalivkou. Stejnym zplisobem nutno provést i doplnéni
krytu v misté Gprav uli¢nich vpusti.

Opravované komunikacni plochy budou na stran¢ chodniku ohrani¢ena betonovymi silnicnimi obrubami do
betonu C 12/15 (B 15) s vySkou naslapu 120 mm.

V pripadé nedostateCné unosnosti plané¢ se na zaklad¢ zatéZovacich zkouSek provede sanace podlozi napf.
polozenim geotextilie. Typ geotextilie bude v prubehu realizace na zaklad€¢ hutnicich zkouSek plan€ upfesnén
projektantem.

ZELENE PASY A PLOCHY

V ramci Cistych terénnich uprav zelenych ploch bude rozprostiena ornice v min. tloustce 150 mm a oseta
travnim semenem. Pouzit parkové travni semeno (min. 25g/m2), vysev provadét v souladu s CSN DIN 18917.

BOURACI A ZEMNi PRACE

Pfed zahajenim praci nutno zajistit u spravci podzemnich inZ. siti v misté stavby smérové a vyskové
vytyCeni jimi spravovanych podzemnich energii. P¥i realizaci nutno dodrzet CSN 736005.

Zhutnéni plané:
Modul ptetvarnosti podlozi zeminy E def,2 = 45 MPa jemnozrnné zeminy, 120 MPa hrubozrnné
zeminy
Zhutnéni ochranné vrstvy na modul ptetvarnosti E def,2 = 100 MPa
Zhutnéni podkladnich vrstev na modul pretvarnosti E def,2 = 120 Mpa

Zemina zahrnuta do 3. tfidy tézitelnosti. Vybourany material a pfebytek vykopku ze stavby bude prubézné
odvazen na skladku k tomu ucelu urcenou.Nelze-li zeminu zhutnit na potfebnou miru hutnéni, je tfeba ji
nahradit jinou vhodnéjsi. VSechny zasypy podélnych vedeni v trase komunikace , pficnych pfechodd, piipojek a
osazeni chrani¢ek budou provedeny vylepSenymi zeminami nebo $térkodrti pfi hutnéni PS 102%.

V pribéhu realizace bouracich a zemnich praci bude zabezpeceno dokonalé odvodnéni zemniho télesa véetné
paraplani aby pfi zhorSenych klimatickych podminkach nedochazelo k rozbfedavani zemin. Pro stavbu zemniho
télesa plati v plné mife dodrzovani CSN 736133 a 721006 a provadéni viech piedepsanych kontrolnich a
prikaznich zkousek.

b) Piedpokladana lhiita vystavby

S ohledem na plochu opravy bude stavba provadéna jako jeden celek.
e Zahdjeni stavby dle pozadavki investora - ptedpoklad éerven 2018
e Doba trvani stavby piedpoklad 3 mésice

e Dokonceni stavby predpoklad prosinec 2018

STAVBA BUDE REALIZOVANA ZA PLNE FUNKCNOSTI AREALU SOUE PZEN
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¢) Vazby na tizemni plan

Stavba je navrzena v souladu s Uzemnim planem mésta Plzefi pro opravou dotéené tizemi.

d) Vécné a Casové vazby souvisejicich staveb jinych stavebniki

Stavba nema vécnou ani ¢asovou vazbu na stavby v okoli.

e) UvaZovany prubéh vystavby a zajisténi jeji plynulost a koordinovanosti

Stavba bude provadéna dle harmonogramu vystavby zhotovitele, ktery bude pribézn¢ kontrolovan a
koordinovan zastupcem investora (TDI).

Doporucuji, aby stavbu pfedchéazely nutné opravy popi. celkové vymeny siti technického vybaveni popft. stavby
novych siti technického vybaveni (pokud jsou pldnovany) tak, aby se eliminovaly ptfipadné budouci opravy,
které by poskodily noveé provedenou stavbu.

Casové vazby stavby jsou dany klimatickymi podminkami pro provadéni stavby.

f) Zajisténi pristupu na stavbu

Piijezd a pfistup na stavenist¢ je ze stavajici silni¢ni sit€¢ a omezen¢ z prilehlych MK v lokalité.. Pfistup
vyhovuje pro realizace celé stavby. Plocha pro zafizeni stavenisté se neuvazuje. Piipadné zafizeni staveniste
bude na pozemcich investora a vzdy mimo soukromé ptilehl¢ pozemky.

Odvoz vykopku a materialy nutné pro vystavbu budou dovazeny pribézné. Stala spotifeba vody a elektrické
energie se nepiedpoklada.

g) Dopravni znaceni, omezeni, objizd’ky a vyluky dopravy

Oprava vnitroaealovych komunika¢nich ploch v aredlu SOUE Plzen si nevyzada zadné objizd’ky ani vyluky
provozu.

Ptipadna dopravni omezeni souvisejici s omezenim provozu po dobu vystavby bude pfed zahajenim stavby
projednano s Policii CR DI Plzen - mésto.

Trvalé dopravni znaCeni V misté stavby bude pfed zahajenim stavby demontovano a po realizaci se opétné
osadi. V pfipadé jeho poskozeni se nadradi novym znacenim.

Vodorovné dopravni znaceni krom¢ oznaceni parkovacich stani pro vozidla prevazejici osoby télesné
postizené (V10 f) se v misté stavby nevyskytuje a neni s nim uvazovano.

h) Vliv technického FeSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni prostiedi

Rekonstrukce vnitroaealovych komunikaé¢nich ploch arealu SOUE Plzen velmi podstatné zvysi kvalitu a
bezpecnost pohybu vozidel a chodcti v arealu .

Stavba jako takova nema vliv na zivotni prostiedi a ztohoto pohledu se nefesi jeho ochrana. Na zivotni
prostfedi ma vliv pouze provoz vozidel, které vsak nejsou soucasti stavby. Z pohledu stavajiciho stavu se vSak
provoz vozidel neméni a stavba tento provoz pouze zkvalitiiuje. Z tohoto pohledu se neméni ani zne¢isténi
zivotniho prostiedi, tj. hlavné ovzdusi.
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Uzemi navrhované stavby se nachazi na pozemcich vedenych v KN jako ostatni plocha s vyuziti neplodna ptda
a nezasahuje do zaddného zvlasté chranéného tizemi ve smyslu § 14, odst. 2 zak. CNR ¢&. 114/92 Sb., o ochrané
ptirody a krajiny v platném znéni.

Vyznamné krajinné prvky jsou ekologicky nebo esteticky hodnotné ¢asti krajiny vymezené zakonem ¢. 114 /92
Sb., kde jsou taxativn¢ vymezeny jako VKP lesy, vodni toky, rybniky, idolni nivy a raseliniste (§ 3 odst. b). Na
zaklade § 6 zakona lze registrovat dalsi lokality jako vyznamny krajinny prvek. V t€sn¢ navazujicim okoli se
nenachazeji vyznamné krajinné prvky zakonem vyjmenované (les), vlastni zajmové uzemi a jeho blizké okoli
se jich nedotyka.

Péce o zivotni prostfedi musi byt zajisténa dodrzovanim a respektovanim veskerych pozadavkd, ptedpisi,
nafizeni a norem CSN, vztahujicich se k zajisténi zdravého Zivotniho a pracovniho prostiedi.

Rekonstrukce vnitroaealovych komunikaénich ploch v arealu SOUE Plzeii si v dot¢eném uzemi nevynuti
upravy okolnich staveb.

5. CLENENIi STAVBY

Vzhledem k rozsahu obsahuje stavba jeden stavebni objekt.

Rekonstrukce vnitroarealovée komunikace SOUE Plzen

6. DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRANENA UZEMi, ZATOPOVA UZEMI,
KULTURNI PAMATKY, PAMATKOVE REZERVACE, PAMATKOVE ZONY

Stavba jako takova nema vliv na Zzivotni prostiedi a ztohoto pohledu se netfesi jeho ochrana. Na zivotni
prostiedi ma vliv pouze provoz vozidel, které vSak nejsou soucasti stavby. Z pohledu stavajiciho stavu se v8ak
provoz vozidel neméni a stavba tento provoz pouze zkvalitiuje. Z tohoto pohledu se neméni ani znecisténi
zivotniho prostiedi, tj. hlavné ovzdusi.

Uzemi navrhované stavby se nachézi na pozemcich vedenych v KN jako ostatni plocha s vyuziti neplodna ptida
a nezasahuje do zadného zv1asté chranéného tizemi ve smyslu § 14, odst. 2 zak. CNR &. 114/92 Sb., o ochrang
ptirody a krajiny v platném znéni.

U stavenisté nebyly zjistény vodni zdroje. Stavbou nebudou bezprostiedné ohroZzovany zadné vodni zdroje v
okoli.

7. ZASAH STAVBY DO UZEMi

Vymezeni a zdivodnéni zmén soucasného stavu vyvolanych stavbou

a) bouraci prace, zemni prace

Pred zahajenim bouracich a nasledné¢ zemnich praci nutno u spravcll podzemnich inz. siti v misté stavby
smérové a vyikové vyty&eni jimi spravovanych podzemnich energii. P¥i realizaci nutno dodrzet CSN 736005. U
vSech podzemnich siti, které se nachazi v prostoru vystavby, musi byt dodrzena spravci siti pfedepsana
ochranna pasma. V pfipad¢ priblizeni praci k t€émto ochrannym pasmiim, je tfeba provadét zemni prace pouze
rucné.

Pred vlastnim zapocetim praci je nutné provést véasné ohlaseni dotCenym organtim statni spravy.
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Pti realizaci stavebnich praci budou provedeny zemni prace v nutném rozsahu. VétSina vybouranych stavajicich
konstrukci a vykopové zeminy bude s ohledem na rozsah praci odvezena na deponii uréenou investorem nebo
na skladku k tomu ucéelu uréenou a opravnénou .

Vznikla zemni plan musi byt zhutnéna tak, aby dosahovala nésledujicich hodnot:
Modul pretvarnosti podlozi Edef2 = 45 MPa pro jemnozrnné a 120 MPa pro hrubozrnné zeminy
Zhutnéni ochranné vrstvy na modul pfetvarnosti Edef2 = 100 MPa

Vsechny zasypy pripadnych podélnych vedeni kiizujicich trasu rekonstruovanych komunikaci, pfi¢nych
prechodu, pripojek a osazeni chrani¢ek budou provedeny vylepSenymi zeminami nebo $térkodrti pii hutnéni PS
102%.

V pribéhu realizace zemnich praci bude zabezpeceno dokonalé odvodnéni piipadného zemniho télesa vcetné
paraplani, aby pfi zhorSenych klimatickych podminkach nedochazelo k rozbtedavani zemin. Pro stavbu
zemniho télesa plati v plné mife dodrzovani CSN 736133 a 721006 a provadéni viech piedepsanych
kontrolnich a prikaznich zkousek.

b) kdaceni mimolesni zelené¢ a jeji pfipadna nahrada
Na stavbé budou v minimélnim rozsah pouze lokalné odstranény néletové kioviny (cca 5 m?).
¢) rozsah zemnich praci a kone¢na tprava terénu

Jedna se pouze o vyménu puvodnich nevyhovujicich podkladnich §térkovych vrstev a provedeni novych — viz
sloZeni cesty..

d) ozelenéni nebo jiné upravy nezastavénych ploch.

Nevyskytuje se

e) zasah do ZPF a pripadné rekultivace

Nevyskytuje se

f) zasah do pozemkt urcenych k plnéni funkce lesa

Nevyskytuje se

g) zasah do jinych pozemki

Nevyskytuje se

h) vyvolané zmény staveb (preloZky a tipravy) dopravni a technické infrastruktury a vodnich toku

Nevyskytuje se

8. NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POTREBY

Urceni a zdGvodnéni narokd stavby na

a) v§echny druhy energii

Stavba neni spotfebitelem energii. Stala spotfeba vody a elektrické energie se nepfedpoklada.
b) telekomunikace

V pribéhu vystavby bude vyuzivano mobilni telefonni spojeni

¢) vodni hospodarstvi
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Systém odvodu deStové vody ze stavby, to je z povrchu cesty je feSen pii¢nym a podélnym spadem do
stavajicich uli¢nich vpusti. Tyto se pouze vyskoveé upravi do trovné nové nivelety krytu opravenych
komunikaci.

V piipad¢€ poskozeni mfizi uli¢nich vpusti a poklopi reviznich Sachet se uvedené prvky vyméni za nové.

d) pripojeni na dopravni infrastrukturu

Stavba samotna je dopravni stavbou V misté oprav komunikac¢nich ploch a tim je feSena doprava v uvedeném
miste.

€) moZnosti pripojeni na technickou infrastrukturu

Stavba pripojeni nevyzaduje

f) druh, mnoZstvi a nakladani s odpady vznikajicimi uZivanim stavby

Jedinym odpadem vznikajicim uzivanim stavby bude destova voda. Zpusob jeji likvidace ziistane zachovan..

9. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNi KOMUNIKACI NA ZDRAVI
A ZIVOTNi PROSTREDI

a) ochrana prirody a krajiny

Stavba jako takova nema vliv na Zzivotni prostiedi a z tohoto pohledu se netfesi jeho ochrana. Na zivotni
prostfedi ma vliv pouze provoz vozidel, které vSak nejsou soucésti stavby. Z pohledu stavajiciho stavu se vSak
provoz vozidel neméni a stavba tento provoz pouze zkvalitituje. Z tohoto pohledu se neméni ani znecisténi
zivotniho prostiedi, tj. hlavné ovzdusi.

Uzemi navrhované stavby nezasahuje do zadného zv1a§té chranéného tizemi ve smyslu § 14, odst. 2 zdk. CNR
¢. 114/92 Sb., o ochrané ptirody a krajiny v platném znéni.

V tésn¢€ navazujicim okoli se nenachazeji vyznamné krajinné prvky zakonem vyjmenované, vlastni zajmové
uzemi a jeho blizké okoli se jich tedy nedotyka.

Péce o zivotni prostiedi musi byt zajisténa dodrzovanim a respektovanim veskerych pozadavki, predpisd,
natizeni a norem CSN, vztahujicich se k zajisténi zdravého zivotniho a pracovniho prostiedi.

Stavba je provedena béznymi stavebnimi, technologickymi a technickymi postupy, materialy a zafizenimi, které
zarucuji béznou ochranu stavby pied Skodlivymi vlivy vné€jsiho prostfedi. Stavba je navrzena zpiisobem, ktery
predpoklada venkovni umisténi i provozni zatizeni vozidel, cyklistii a chodci. Predpoklada se vSak, ze nedojde
ke vlivim mimo povolené hranice, v dobé provadéni projektové dokumentace, platné legislativy, bézného
uzivani a rovnéz se nedaji predpokladat extrémni vlivy havarijnich situaci nebo extrémnich ptirodnich zivla.

b) hluk

Pred zahajenim stavby bude urcen nejvyhodnéjsi druh a typ stroje pro danou technologii s ohledem na jeho
hlu¢nost, ucel a doporuceni vyrobce. Budou pouzity prostiedky v iadném technickém stavu s platnym
technickym osvéd¢enim a budou pouzivany pouze v nejnutnéj$im rozsahu.

Prace budou provadény pouze v dennich hodinach tj. nejvyse 6.00 - 18.00 hodin obvykle po dobu normalni
pracovni doby. V noc¢nich hodinach lze provadét pouze prace, které nezpisobuji hluk, ani jinak neovliviuji
jinak bézny provoz v okoli.

Stavba jako takovd neni zdrojem hluku. Zdrojem hluku je vSak provoz vozidel a stavebni mechanizace.
Z tohoto pohledu se neméni ani hladina stavajiciho hluku, a proto se ochrana proti hluku netesi.
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¢) emise z dopravy

Pti realizaci stavby budou pouzity prosttedky v fadném technickém stavu, v piipad€ zvyseného vyskytu prachu
se bude pouzivat skrapéni vodou. V zadném piipad¢ se nesmi pripustit provoz vozidel a zafizeni, ktera
produkuji vice skodlivin, nez ptipousti pfislusna vyhlaska nebo dochazi k ukaptim provoznich tekutin.

Po dokonéeni stavby se emise z dopravy na dotc¢enych novych komunikacich vrati do ptivodnich hodnot
d) vliv zneciSténych vod na vodni toky a vodni zdroje

Musi byt provedend ochrana povrchovych a podzemnich vod pied jejich znehodnocenim vSemi latkami jako
napft. ropné derivaty, chemikdlie, tuky, atd.

e) ochrana zdravi a bezpecnosti pracovnikii pri vystavbé a pfi uzivani stavby

Stavbu a montaz zafizeni mize provadét pouze organizace odborné zptsobila a dodrzujici predpisy ve smyslu
zakona ¢. 338/2005 Sh. v Gplném znéni zakona ¢. 174/68 Sb., vyhl. ¢. 48/82 Sb. Pti stavbé a montazi musi byt
dodrzena predev§im ustanoveni CSN 733050.

Je nutné dodrzovat platné a doporucené pravni predpisy a zakonna ustanoveni. Je tfeba pravidelné sSkolit
obsluhujici personal o bezpecnosti prace a pozarni ochrané a vést prokazatelné zdznamy o $koleni.

Pred uvedenim zafizeni do provozu musi byt provedeny vSechny piedepsané zkousky a revize, které zabezpeci
dodavatelské organizace.

Zejména je nutno zdlraznit potiebu dodrzovani bezpecnostnich piedpisti pii provadéni zemnich a bouracich
pracich, pii zdvihani biemen a pfi praci se stroji.

Bezpecnost prace a bezpecnostni opatieni pii pfipraveé stavenist€ a v prubéhu vystavby se tidi vyhlaSkou
Ceského tifadu bezpecnosti prace a Ceského baiiského ufadu o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pii
stavebnich pracich a Zakonikem prace ve znéni pozd¢jsich predpist.

Zpisob zajisténi ochrany zdravi a bezpecnost pracovnikli bude bézny dle platnych pravnich predpist. Stavba
bude provadéna v souladu s limity dle zakona 309/2006 Sb., NV ¢. 502/2000 Sb. ve znéni NV ¢. 88/2004 Sb.
a predevsim pro provadéni praci plati pozadavky NV €. 591/2006 Sb.

Na jednotlivé prace je mozno nasazovat pouze pracovniky, ktefi jsou fadn€ vyskoleni a jsou pouceni o
ptislusnych bezpecnostnich ptfedpisech. Pti praci na strojich musi mit pracovnici pfislu$nd opravnéni k jejich
obsluze.

f) nakladani s odpady

Pti realizaci stavebnich praci budou v dil¢im rozsahu demontovany popf. vybourany stavajici konstrukce cesty
a provedeny zemni prace v nutném rozsahu. VétSina vybouranych stavajicich konstrukci a vykopové zeminy
bude s ohledem na rozsah praci odvezena na deponii urcenou investorem nebo na skladku k tomu ucelu
urcenou a opravnénou.

Odpad z provadénych stavebnich a demoli¢nich praci je zatfidén dle katalogu odpadii (vyhlaska MZP &.
381/2001 Sh. - katalog odpadii). S odpady ze stavby bude nakladano v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb. o
odpadech.

Vsechny odpady ze stavby jsou skupiny 17 00 00 - stavebni a demoli¢ni odpady.

* podskupina 17 01 00 - 17 01 01 - beton

* podskupina 17 03 00 - 17 03 03 asfaltové smési neuvedené pod ¢. 17 03 01

* podskupina 17 05 00 - 17 05 04 zemina a kameni neuvedené pod ¢. 17 05 03

* podskupina 17 09 00 - 17 09 04 smésny stavebni a demoli¢ni odpad neuvedeny
pod ¢.17 09 01,17 09 02 a 17 09 03
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Stavba, po své realizaci nepfedstavuje negativni zménu z hlediska ochrany Zivotniho prostiedi. Po dokon¢eni se
zlepsi prakticky vSechny ukazatele (prasnost, hluénost a.j.) a piedev§im bezpeénost.. Odpady ze stavby budou
pribézné odvazeny na povolenou a k tomu t¢elu urcenou skladku.

10. OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE VLASTNOSTI

a) mechanicka odolnost a stabilita

Pro stavbu jsou pouzity bézné stavebni materialy uréené k danému pouziti vyrobci a obecnymi stavebnimi
zasadami a normami. Stavebni materidly budou doloZeny prohlasenim o shodé¢ dle z. 22/1997 Sb. a dle
odpovidajicich natizeni vlady a stavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentaci.

Material pouzity na stavbu musi splilovat predevsim:
- NV 163/2002 Sh. - "Kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni
vyrobky"

b) pozarni bezpecnost (umozZnéni zasahu jednotek poZarni ochrany, inikové cesty pro osoby apod.)

Provoz stavby nema vliv na stavajici pozarni bezpecnost. Umoznuje provadéni zasahu techniky HZS obdobné
jako v soucasné dobé.

STAVBA BUDE REALIZOVANA ZA PLNE FUNKCNOSTI AREALU SOUE PZEN

¢) ochrana zdravi, zdravych Zivotnich podminek a Zivotniho prosti‘edi

Stavba je provedena béznymi stavebnimi, technologickymi a technickymi postupy, materialy a zafizenimi, které
zarucuji béznou ochranu stavby pred Skodlivymi vlivy vné€jsiho prostfedi. Stavba je navrzena zpiisobem, ktery
predpoklada venkovni umisténi i provozni zatizeni vozidel a chodct. Predpoklada se vSak, Ze nedojde ke
vliviim mimo povolen¢ hranice, v dobé provadéni projektové dokumentace, platné legislativy, bézného uzivani
a rovnez se nedaji predpokladat extrémni vlivy havarijnich situaci nebo extrémnich ptirodnich zivla.

Z charakteristiky pfipadnych moznych vlivii béhem provadéni stavby a odhadu jejich velikosti a vyznamnosti se
nepfedpokladd zadny negativni vliv na obyvatelstvo za bézného provozu stavby a neni tfeba provadét
dodate¢nou ochranu obyvatelstva.

Dil¢i vliv mze byt pouze na bezprostiedni okoli stavby v dobé realizace stavby. Neni vSak nutné provadét
nadstandardni ochranu obyvatelstva. Pfi¢emZ mezi standardni a legislativou pozadované opatieni patii napf.
ochrana obyvatelstva zamezenim jejich pfistupu na misto probihajici stavby.

Opatieni k prevenci, vylouceni, sniZeni, popr. kompenzaci nepriznivych viivii:

- prasnost a zneCiStovani komunikaci minimalizovat kropenim a ¢iSténim vozidel pied vyjezdy na
komunikace.

- v dobe¢ vystavby dbat na to, aby stavebni ¢innosti nebyly doteny okolni pozemky a porosty.

- provadénim a uzivanim stavby nesmi dochazet ke zhorSeni odtokovych pomért.

- minimalizovat hlu¢nost stavebnich stroja.

- dasledné dbat na dodrZzovani povinnosti vyplyvajicich ze zakona ¢. 185/01 Sb., o odpadech a jeho
provadécich predpist.

- dusledné dodrZeni trvalého pfistupu do objekti priléhajicich ke stavbam a na omezeni piijezdu béznych
vozidel ke stavbam musi byt majitelé doml pfedem a v dostatecné lhiité upozornéni véetné specifikace
tohoto omezeni nebo zamezeni, které musi byt pouze nezbytné nutné.
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Zabor ploch pro zaFizeni stavenisté, jeho provoz a vizudlni ruSeni okoli
Piipadné zafizeni staveni$té bude na pozemcich v majetku investora a dodavatelem bude splnéno:

- postupovat pied provedenim a b&hem provedeni zaboru v souladu s platnymi vyhlaskami MU Plzen a
Plzenského kraje

- pfi navrhovani a vyfizovani zafizeni staveniSté a doCasnych objektl pfi jejich seskupeni a umisténi
musi mit dodavatel na zieteli jejich vhodny vzhled a vyhovujici vizualni ptisobeni v daném prostiedi;

- velikost plochy zaboru bude co nejmensi a doba trvani co nejkrat§i v souladu se schvalenou
projektovou dokumentaci;

- pro provoz zafizeni staveni§t¢ musi mit dodavatel zpracovéan takovy provozni a manipulacni fad, aby
ani vizualn€ nebylo naruSovano Zivotni prostiedi;

d) ochrana proti hluku

Pied zah4jenim stavby bude uréen nejvyhodnéjsi druh a typ stroje pro danou technologii s ohledem na jeho
hluénost, ucel a doporuceni vyrobce. Budou pouzity prostfedky v fadném technickém stavu s platnym
technickym osvédcenim a budou pouzivany pouze v nejnutnéj$im rozsahu.

e) bezpecnost pri uzivani (bezpecnost provozu na pozemnich komunikacich)

Stavba slouzi predev§im k dopravnimu uzivani vetejnosti. Toto uzivani se fidi obecnymi pravidly, a to
predevsim:

- zakona ¢.13/1997 Sb. ,,0 pozemnich komunikacich® ve znéni zdkona ¢. 102/2000 Sb., zakona
132/2000 Sb., zakona ¢. 489/2001 Sb., zakona ¢. 259/2002 Sb., zakona ¢. 256/2002 Sb., zdkona
320/2002 Sb., zakona ¢. 358/2003 Sb., zakona ¢. 186/2004 Sb., zdkona ¢. 80/2006 Sb., zékona
342/2006 Sb., zakona ¢. 311/2006 Sb., zakona ¢. 80/2006 Sb. a zdkona ¢. 186/2006 Sb.

- vyhl €. 294/2015 Sb. ,Kterou se provadgji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a tprava a

fizeni provozu na pozemnich komunikacich® ve znéni vyhlasky €. 153/2003 Sb., vyhlasky €. 176/2004
Sb., vyhlasky €. 193/2006 Sb. a vyhlasky ¢. 507/2006 Sb.

O O Ox

f) uspora energie a ochrana tepla (hospodarnost provozu, isporné technologie p¥i vystavbé a adrzbé
Stavba neni spottebitelem energii a nevyzatuje teplo.
g) zajisténi pFistupu a podminek pro uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Stavba je urdena k uZivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace, a svymi parametry
(podélny spad a ptiény sklon) uZivani dle vyhl. ¢. 398/2009 Sb umozZiiuje.

h) ochrana stavby pied $kodlivymi u¢inky vnéjsiho prosti‘edi

Stavba je provedena béznymi stavebnimi, technologickymi a technickymi postupy, materialy a zatizenimi, které
zarucuji béznou ochranu stavby pfed Skodlivymi vlivy vnéjsiho prostredi. Stavba je navrzena zpisobem, ktery
predpoklada venkovni umisténi i provozni zatizeni chodcti a osobnich vozidel. Pfedpoklada se vsak, ze nedojde
ke vlivim mimo povolené hranice, v dobé provadéni projektové dokumentace, platné legislativy, bézného
uzivani a rovnéZ se nedaji predpokladat extrémni vlivy havarijnich situaci nebo extrémnich pfirodnich zivla.
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11. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY:

A. INFORMACE O ROZSAHU A STAVU STAVENISTE, PREDPOKLADANE UPRAVY
STAVENISTE, JEHO OPLOCENIi, TRVALE DEPONIE A MEZIDEPONIE, PRIJEZDY
A PRISTUPY NA STAVENISTE

Stavba bude probihat na vymezeném stavenisti, které plochou a umisténi odpovida rozsahu budouci stavby.
Stavenisté bude zhotovitelem provedeno v souladu s platnymi piedpisy, a to pfedevsim dle pfilohy ¢. 1, NV
¢. 591/2006 Sh.

Staveni$té musi byt jednozna¢n€ vymezeno proti zabranéni vstupu nepovolanych osob. Oploceni popf.
vymezeni prostoru stavby proti neopravnénému vstupu nepovolanych osob bude provedeno v souladu
S platnymi ptedpisy.

Stavba a stavenisté bude provedeno na pozemcich p.¢. 2204/25 v k. i. Skvriiany.

Pro maly rozsah stavby neni nutno fesit zvlaStni socialni, vyrobni a provozni zafizeni staveniSté, kromé
ptipadného mobilniho WC pro pracovniky.

Stavba bude provadéna v souladu s limity dle zakona 309/2006 Sb., NV ¢&. 502/2000 Sb. ve znéni NV ¢.
88/2004 Sb. a predevsim pro provadéni praci plati pozadavky NV ¢. 591/2006 Sh.

Trvalé deponie nebudou zfizovany. Piipadné mezideponie budou umistény na ploSe stavby v mistech dle
technologického postupu stavby. Skladové a manipulacni plochy budou umistény piimo na stavenisti a jejich
poloha se bude pribézné prizptisobovat postupu praci.

Vjezd na staveni$té bude stavajicim hlavnim vjezdem do arealu SOUE Plzen.

S ohledem na skute¢nost, ze se jedna o liniovou stavbu velmi malého rozsahu, bude stavba realizovana jako
jeden celek. V pribéhu stavby musi zajistén piijezd pro vozidla zachranné sluzby a HZS. Piistup do objekti
nemocnice musi byt trvale zachovan a piipadnd omezeni musi byt pfedem projednany s majiteli popft.
provozovateli objektil.

B, VYZNAMNE SIiTE TECHNICKE INFRASTRUKTURY

Na tizemi planované vystavby se nachazi vsechny vyznamné sité technické infrastruktury.

V pfipade€, ze pfi zemnich, stavebnich, montaznich, ¢i jinych praci dojde ke zjisténi jinych (nezjisténych)
vedeni, bude nutné postupovat predevsim v souladu s CSN 73 6005, pfislusnych pravnich piedpisti a v souladu
s vyjadfenimi jako napf. o existenci siti. Dodrzovani CSN 73 6005, piislusnych pravnich predpist a vyjadieni
spravct nebo majiteld siti jako napt. o vyjadieni o existenci siti musi byt dodrzovano vSemi osobami béhem
celé stavby.

Vzhledem k tomu, Ze z vyjadieni spravct neni vzdy mozné touto dokumentaci urit pfesny stav stavajicich siti,
tj. jejich smerové a hloubkové uloZeni, je nutné provadét soulad s piedpisy pfimo pii stavebnich a montaznich
pracich dle vyty¢eni a skute¢ného stavu.

Vsechny inZenyrské sit€ musi byt béhem stavby chranény a nesmi dojit k jejich poskozeni. Je nutné se fidit
pozadavky jednotlivych majitelt a spravci siti.

Pti praci v ochranném pasmu nadzemniho elektrického vedeni se musi dbat zvy$ené opatrnosti, aby nedoslo ke
kontaktu a nebo piiblizeni k elektrickym vodi¢am. V piipadé vyuZzivani techniky nebo jiného zafizeni v tomto
pasmu, jako napf. jefab, bagr, zebtiky, sklapéci automobily, atd. je nutné pfedem a prokazatelné odpojit ptivod
elektrického proudu do uvedenych vodicu.
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OCHRANNA PASMA:

Sdélovaci kabely

Dle zékona €. 127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich musi stavebnici (investofi) staveb dolozit vyjadieni
provozovatele vefejné komunikaéni sité o existenci podzemnich vedeni komunikacnich siti ve stavenisti. Toto
vyjadfeni je soucasti této projektové dokumentace.

Osoby, které budou provadet stavebni prace, jsou povinny provést opatieni, aby nedoslo k poSkozeni vedeni
komunikaéni sité.

Dle §102 (2) zékona ¢inni ochranné pasmo podzemniho komunika¢niho vedeni 1,5 m po stranach krajniho
vedeni.

Dle §102 (3) zékona je v ochranném pasmu podzemniho komunika¢niho vedeni zakdzano:

a) bez souhlasu jeho vlastnika nebo rozhodnuti stavebniho ufadu provadét zemni prace nebo terénni
upravy,

b) bez souhlasu jeho vlastnika nebo rozhodnuti stavebniho ufadu ziizovat stavby ¢i umistovat
konstrukce nebo jina podobnd zatizeni,

¢) bez souhlasu jeho vlastnika vysazovat trvalé porosty.

Vodovody a kanalizace
Dle zékona ¢. 274/2001 Sb. (o vodovodech a kanalizacich).

Ochranna pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vn&jSiho lice stény potrubi nebo kanaliza¢ni stoky
na kazdou stranu

a) uvodovodnich fadl a kanaliza¢nich stok do priméru 500 mm véetné, 1,5 m;
b) u vodovodnich fadi a kanalizaénich stok nad pramér 500 mm, 2,5 m;

€) u vodovodnich fad nebo kanalizaénich stok o priméru nad 200 mm, jejichz dno je ulozeno v hloubce
vetsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdalenosti podle pismene a) nebo b) od vnéjsiho lice
zvySuji o 1,0 m.

Rozvod plynu

Pro rozvod NTL a STL plynu €ini ochranné pasmo uvniti zastavéné ¢asti obce 1 m na obé¢ strany v souladu se
zakonem ¢. 91/2005, to je Gplné znéni zakona ¢. 458/2000 Sb.

Rozvod el. energie

Pro rozvod el. energie je ochranné pasmo dano nasledujici tabulkou v souladu se zékonem ¢. 91/2005, to je
uplné znéni zakona ¢. 458/2000 Sb.

Venkovni vedeni Podzemni vedeni

1-35 kV Do 110 Kv Im
vodi¢ bez izolace 7m

vodi¢ se zaklad. lzolaci 2m

zavés. kabel. Vedeni Im
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C. NAPOJENI STAVENISTE NA ZDROJE VODY, ELEKTRINY, ODVODNENI
STAVENISTE

Stavebni upravy nevyzaduji dodavky vody ani elekttiny.

D. UPRAVY Z HLEDISKA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIi TRETICH OSOB,
VEETNE NUTNYCH UPRAV PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTIi POHYBU A
ORIENTACE

Ptistup na stavbu resp. stavenisté nesmi byt tfetim osobam povolen ani umoznén. Manipula¢ni plocha, plocha
pro stavenisté a plocha pro do¢asnou skladku materialu budou vymezeny resp. oploceny dle platnych predpisa.

Nutny pfistup osob do budov pfiléhajici ke stavbé a vyjezd vozidel HSZ musi byt trvale a bezpecné zabezpecen
napt. zfizenim docasnych ptechodl a piejezdd s dostateCnou kapacitou a unosnosti, dostatenym a bezpecnym
vymezenim pochozich a pojezdovych ploch, provedenim tnosného a bezpecného povrchu téchto ploch, atd.

Zpisob zajisténi ochrany zdravi a bezpeCnost pracovnikd bude bézny dle platnych pravnich piedpist.
Upozornujeme na nutnost zvySeného zabezpeceni pracovnikil pro prace ve vykopech.

Stavba bude provadéna v souladu s limity dle zakona 309/2006 Sb., NV ¢&. 502/2000 Sb. ve znéni NV ¢.
88/2004 Sb. a piedev§im pro provadéni praci plati pozadavky NV ¢&. 591/2006 Sb. o blizs§ich minimalnich
pozadavcich na BOZP na staveniStich. Dale je nutné provadét pravidelné prohlidky, revize a udrzbu
technického vybaveni budovy dle ptislusnych piedpisa.

E. USPORADANI A BEZPECNOST STAVENISTE Z HLEDISKA OCHRANY
VEREJNYCH ZAJMU

Provadeéni stavby ma vliv na ochranu vefejnych zajmi.
STAVBA BUDE REALIZOVANA ZA PLNE FUNKCNOSTI AREALU SOUE PZEN
Zisadnim vlivem je nutnost zachovani provozu HZS a zichranné sluzby.

Béhem provadéni stavby a hlavné zemnich praci je mozné zvySeni prasSnosti a hluku dopravnimi stroji a
zatizenimi. Stavba po dokonceni nebude naruSovat technickou infrastrukturu ani okoli nad stavajici mez.

Usporadani a bezpecnost stavenisté bude provedeno bézny zptisobem dle zédkona ¢. 309/2006 Sb. a NV ¢.
591/2006 Sh.

Pribéh stavby ovlivni moznost a zplsob uzivani okolnich nemovitosti predev§im omezenim resp. zamezenim
piijezdu vozidel po nezbytné nutnou dobu. Toto se nesmi tykat provozu, zachranné sluzby a techniky HZS.

Stavba neovliviiuje:
- ohrozeni izemi povodnémi a jinymi pfirodnimi katastrofami
- reten¢ni schopnosti uzemi
- prvky tzemniho systému ekologické stability

Stavba miuzZe ovlivnit:

- ochranu archeologického dédictvi
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Stavba se nenachazi ve vesnické pamatkové zoné, ale je nutna spoluprace S organy statni pamatkové péce.
Blize je nutné vychazet ze stanoviska orgdnu pamatkové péce, které musi byt zabezpeCeno pied zapocetim
provadéni stavebnich praci.

F. RESENIi ZARIZENIi STAVENISTE VCETNE VYUZITi NOVYCH A STAVAJICIiCH
OBJEKTU

Stavenisté bude zhotovitelem provedeno v souladu s platnymi piedpisy, a to ptedevsim dle ptilohy ¢. 1, NV
¢. 591/2006 Sh.

Pti realizaci stavby nebude nutné pro feSeni zafizeni stavenisté vyuZiti novych objekti.

Zameéstnanci na stavbu budou dojizdét, a tedy dalsi pracovni zdzemi jako napf. Satny, umyvarny, atd. budou mit
V misté provozovny dodavatele. Stavba nebude vybavena zatizenim pro ubytovani ani stravovani.

Jako zafizeni staveni$t¢ budou pouzity hlavné mobilni WC. V piipad¢ pozadavku dodavatelské firmy na dalsi
vybaveni budou pouzity piivésové nastavby jako napf. tzv. ,,maringotky“. Skladové a manipula¢ni plochy
budou umistény ptimo na stavenisti a jejich poloha se bude prubézné ptizptisobovat postupu praci. Vjezd na
staveni§té bude z I1/203.. Stavenis$té musi byt jednoznaéné vymezeno proti zabranéni vstupu nepovolanych
osob.

G. POPIS STAVEB ZARIZENi STAVENISTE VYZADUJICICH OHLASENI

Pfi realizaci stavby nebudou potieba stavby zatizeni stavenisté vyzadujici ohlaseni.

H. STANOVENI PODMINEK PRO PROVADENI STAVBY Z HLEDISKA BEZPECNOSTI
A OCHRANY ZDRAViI, PLAN BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA
STAVENISTI PODLE ZVLASTNIHO PRAVNIHO PREDPISU

H.1 ZAKLADNi PODMINKY

Staveni§té a prace na stavenisti musi byt provadény v souladu s platnymi piedpisy jako napt. zdkon 309/2006
Sb., NV ¢. 591/2006 Sb.

Stavbu a montaz zatizeni mize provadet pouze organizace odborné zpisobild a dodrzujici predpisy ve smyslu
zakona ¢. 338/2005 Sh. v Gplném znéni zakona ¢. 174/68 Sb., vyhl. ¢. 48/82 Sb. Pti stavbé a montazi musi byt
dodrzena predevsim ustanoveni CSN 733050.

Je nutné dodrZzovat platné a doporucené pravni piedpisy a zdkonna ustanoveni. Je tfeba pravidelné Skolit
obsluhujici personal o bezpecnosti prace a pozarni ochrané a vést prokazatelné zaznamy o Skoleni.

Pted uvedenim zafizeni do provozu musi byt provedeny vSechny predepsané zkousky a revize, které zabezpeci
dodavatelské organizace.

Plni-li na jednom pracovisti ukoly zaméstnanci dvou a vice zaméstnavatell, jsou zaméstnavatelé povinni
vzajemné se pisemné informovat o rizicich a pfijatych opatfenich k ochrané pted jejich ptisobenim, ktera se
tykaji vykonu prace a pracovisté, a spolupracovat pii zajiStovani bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci pro
vSechny zaméstnance na pracovisti. Na zaklad¢é pisemné dohody zucastnénych zameéstnavatelti touto dohodou
povéteny zaméstnavatel bude koordinovat provadeéni opatfeni k ochrané bezpecnosti a zdravi zaméstnancti a
postupy k jejich zajisténi.
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H.2 VYKOPOVE PRACE

Pted zahajenim piipadnych zemnich praci musi byt zabezpeceny okolni stavby ohrozené vykopem.

Vykopy v zastavéném uzemi, na vefejnych prostranstvich a v uzavienych objektech, kde probihaji soucasné i
jiné ¢innosti, musi byt zakryty nebo u okraje, kde hrozi nebezpec¢i padu fyzickych osob do vykopu, zajistény
zabradlim podle zvlaStniho pravniho predpisu, pficemz prostor mezi horni ty¢i a zarazkou u podlahy je nutno
zajistit proti propadnuti osob zplisobem odpovidajicim mistnim a provoznim podminkdm bez ohledu na
hloubku vykopu. Ve vzdalenosti vétsi nez 1,5 m od hrany vykopu lze zajisténi provést vhodnou zabranou,
zamezujici pfistup osob do prostoru ohrozeného padem do hloubky. Za vhodnou zabranu se povazuje zabradli,
u n¢hoz nemusi byt dodrZzeny pozadavky na pevnost ani na zajisténi prostoru pod horni ty¢i proti propadnuti,
prenosné dilcové zabradli, bezpecnostni znaceni oznacujici riziko padu osob upevnéné ve vysce horni tyce
zabradli, prekazka nejméné 0,6 m vysoka nebo zemina z vykopu, uloZzena v sypkém stavu do vyse nejméné
0,9 m. Zabradli a zabrany smi byt preruSeny pouze v mistech pfechodl nebo piejezdi. Pokud vykop tvori
prekazku na vetejné pristupné komunikaci pro pési, musi byt zajistén vzdy zabradlim podle véty prvni, pfi¢emz
zarazka u podlahy slouzi zaroven jako zarazka pro slepeckou hul.

Na vefejnych prostranstvich a vefejné pfistupnych komunikacich musi byt pies vykopy ziizeny prechody nebo
ptejezdy, kapacitn€é odpovidajici danému provozu, dostatecné unosné a bezpecné. Piechody o Sifce nejméné 1,5
m musi byt opatfeny zabradlim podle bodu 2., vCetné zardzky pro slepeckou htil na obou stranach. Na
staveni$ti, kde je zamezen vstup nepovolanym osobam, musi byt proti padu fyzickych osob do hloubky
zajistény okraje vykopt v téch mistech, kde se vnéjsi okraj dopravni komunikace pftiblizuje k okraji vykopu na
vzdalenost mensi nez 1,5 m. Pfechod o Sifce nejméné 0,75 m musi byt zfizen pres vykop hlubsi nez 0,5 m;
nepiesahuje-li hloubka vykopu 1,5 m, musi byt pfechod opatien zadbradlim alespon po jedné stran€, v ostatnich
ptipadech po obou stranach.

Okraje vykopu nesmi byt zatézovany do vzdalenosti min. 0,5 m od hrany vykopu (stavebni firma si dle skute¢né
skladby podlozi tuto vzdalenost zvétsi, aby byla zachovana dostatecna bezpecnost a nedoslo k sesunuti, a to
zvlasteé pii zhorSenych povétrnostnich podminkach). Povrch terénu v pasu od okraje vykopu nebo jamy az po
hranici smykového klinu, ohrozeny usmyknutim, nesmi byt zatéZovan zejména stavebnim provozem, stavbami
zafizeni staveniSté, stroji nebo materialem, s vyjimkou pfipadi, kdy stabilita stény vykopu je zabezpecena
zpusobem stanovenym v projektové dokumentaci.

Pro fyzické osoby pracujici ve vykopech musi byt zfizen bezpecny sestup a vystup pomoci Zebiikil, schodd
nebo Sikmych ramp. Povrch Sikmych ramp o sklonu vétsim nez 1 : 5 musi byt upraven proti uklouznuti nélezité
upevnénymi pii¢nymi liStami nebo zarazkami.

Provadéni vykopovych praci:

- Provadénim vykopovych praci nesmi byt ohroZzena stabilita jinych staveb a jejich Casti. Jestlize pfii
provadéni zemnich praci dojde k nepiedvidanému ohroZeni stability okolnich staveb anebo k poruseni
nekterych jejich Casti, musi byt zhotovitelem neprodlené pfijata opatfeni k zajisténi jejich stability.

- Pfed prvnim vstupem fyzickych osob do vykopu nebo po pieruseni prace del§im nez 24 hodin prohlédne
zhotovitel nebo osoba jim povéfena stav stén vykopu, pazeni a pristupl; hrozi-li ve vykopu nebezpeci
vyskytu nebezpecnych par nebo plyni, zajisti méfeni jejich koncentrace.

-V ochrannych pasmech vedeni, popfipad¢ staveb nebo zafizeni technického vybaveni, lze provadét
vykopové prace pouze pii dodrzeni podminek stanovenych jejich vlastniky nebo provozovateli podle
zvlastniho prédvniho pfedpisu. Zhotovitel pfijme, v souladu s témito podminkami, nezbytna opatfeni
zabrafiujici nebezpecnému piiblizeni fyzickych osob nebo stroji k témto vedenim, popfipadé stavbam nebo
zafizenim.

- Pouziti stroji nebo pneumatického a elektrického naradi v blizkosti podzemnich vedeni, poptipadé staveb
nebo zafizeni technického vybaveni, projedna zhotovitel s provozovatelem, popiipadé vlastnikem vedeni,
pokud podminky pouziti téchto strojii a nafadi nejsou obsazeny v podminkach podle bodu 3.

- Zhotovitel pii provadéni vykopovych praci, pfi nichz jsou dotena podzemni vedeni technického vybaveni,
dodrZuje zejména tato opatieni:
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- vedeni, ktera mohou byt provadénim vykopovych praci ohrozena, jsou nalezité zajisténa,

- 0obnaZené potrubni vedeni ve sténé vykopu je ihned zajistovano proti prihybu, vyboc¢eni nebo
rozpojen.

- Pfi provadéni vykopovych praci se nikdo nesmi zdrzovat v ohroZzeném prostoru, zejména pii soubézném
strojnim a ruénim provadéni vykopovych praci, pfi ru¢nim zacistovani vykopu nebo pfi piepravé materialu
do vykopu a z vykopu. Neni-li v privodni dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrozeny ¢innosti
stroje vymezen maximalnim dosahem jeho pracovniho zafizeni zvétSenym o 2 m.

- Nema-li obsluha stroje pfi soubézném strojnim a ru¢nim provadéni vykopovych praci na jednom pracovnim
zabéru dostatecny vyhled na vSechna mista ohrozeného prostoru, nepokracuje v praci se strojem.

- Pfi ruénim provadeéni vykopovych praci musi byt fyzické osoby pfi praci rozmistény tak, aby se vzadjemné
neohrozovaly.

- Vétsi balvany, zbytky stavebnich konstrukci nebo nesoudrzné materialy ve sténach vykopi, které by mohly
svym tlakem uvolnit zeminu, musi byt neprodlené zajistény proti uvolnéni nebo odstranény. Nahromadéna
zemina, spadly material a nezadouci prekazky musi byt z vykopu odstranovany bez zbytecného odkladu.

- Pii zjisténi nebezpecnych pfedmétd, munice nebo vybusniny musi byt prace ve vykopu piferusena az do
doby odstranéni nebo zajisténi t€chto predméta.

- Po dobu pteruseni vykopovych praci zhotovitel zajistuje pravidelnou odbornou kontrolu a nezbytnou
udrzbu zabran poptipadé zabradli, pazeni, lavek, pfechodil, piejezdl, bezpecnostnich znacek, znaceni a
signall, poptipadé dalSich zafizeni zajist'ujicich bezpecnost fyzickych osob u vykopt.

- Mechanické zhutiovani zeminy pomoci valcl, péchi nebo jinych zhutiiovacich prostfedkli musi byt
provadéno tak, aby nedoslo k ohroZeni stability stén vykopt ani sousednich staveb.

- Na odlehlych pracovistich, kde neni zaji$tén dohled, nesmi byt vykopové prace od hloubky 1,3 m
provadény osamoceng.

- Stény vykopu musi byt zajiStény proti sesuti.

H.3 BOURACI PRACE

Pti provadéni bouracich praci musi byt splnény pozadavky vyhlasky ¢. 591/2006 Sb. o bezpecnosti prace a
technickych zatizeni pti stavebnich pracich. Pfed zapocetim stavebnich praci je nutné provést obhlidku objektu,
zkontrolovat technicky stav nosnych konstrukei a uréit technologicky postup bouracich a stavebnich praci.
Bouraci prace je mozno zahajit az po vydani pisemného piikazu odpovédnym pracovnikem, tomu musi
predchazet splnéni téchto pozadavki:

I. PODMINKY PRO OCHRANU ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE

Pribéh stavby ma pouze minimalni vliv na zivotni prostfedi, a to pouze pouzivanim dopravni a stavebni
techniky a tim vznikajici prasnost, emise a hluk. Pfi respektovani obecnych a pravnich zasad vSak tento vliv
nepiekro¢i legislativou dané limity. Z tohoto pohledu doporucujeme piesunout provadéni stavby pouze do
dennich hodin.

Stavba jako takovd nemd vliv na Zivotni prostfedi a z tohoto pohledu se netfesi jeho ochrana. Na zivotni
prostfedi ma vliv pouze provoz vozidel, které vSak nejsou soucasti stavby. Z pohledu stavajiciho stavu se vSak
provoz vozidel neméni a stavba tento provoz pouze zkvalitiluje. Z tohoto pohledu se neméni ani znecisténi
zivotniho prosttedi, tj. hlavn€¢ ovzdusi.

Uzemi navrhované stavby se nachazi na pozemcich vedenych v KN jako ostatni plocha s vyuziti ostatnim
neplodna pida a nezasahuje do zadného zvlasté chranéného tizemi ve smyslu § 14, odst. 2 zak. CNR ¢. 114/92
Sb., o ochrané ptirody a krajiny v platném znéni.
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Péce o zivotni prostiedi musi byt zajiSténa dodrzovanim a respektovanim veskerych pozadavki, predpisi,
nafizeni a norem CSN, vztahujicich se k zajisténi zdravého Zivotniho a pracovniho prostiedi.

Péce o zivotni prostiedi musi byt zajisténa dodrzovanim a respektovanim veskerych pozadavki, ptfedpist,
nafizeni a norem CSN, vztahujicich se k zajisténi zdravého Zivotniho a pracovniho prostiedi.

Ochrana zelené, pudy a vod

Pro ochranu zelené, piidy a vod je nutné dodrzet podminky stanoviska zakonu ¢. 289/1995 Sb. a zakonu ¢.
254/2001 Sb. Zejména se jedna o dodrzeni zakladni povinnosti ochrany pozemkl urcenych k plnéni lesa,
uvedené v ustanoveni §13 odst. 3 lesniho zakona ¢. 289/1995 Sb. Pti stavbé je nutné dbat na to, aby nedoslo
k zavaznému poskozeni pidy stavebni mechanizaci a pfipadné Skody asanovat. Pfi stavbé, ktera neni provadéna
v blizkosti lesa, nedojde ke znecistovani lesnich porostii vykopovym materidlem ani jinym stavebnim odpadem
a zadny stavebni material nebude v lese skladovan.

Pfi provadéni stavby nedojde k narusSeni travnich porosti v zdjmovém tzemi stavby. Zemina z vykopovych
praci nebude pfevazné odvazena, ale vyuzije se na stavbé pro zasypani vykopi a pro terénni upravy.

Ochrana vodnich zdrojii musi byt feSena dle zdkona ¢. 254/2001 Sb. Stavba neni provadéna v blizkosti vodnich
zdroju, resp. zadné vodni zdroje nebyly v dob&é provadéni projektové dokumentace v tésné blizkosti stavby
zjistény. Pouzivané mechanismy budou udrzovany v dobrém technickém stavu, aby nedoslo ke znecisténi
vegetacnich ploch a vod ropnymi a jinymi Skodlivymi latkami.

Ochrana ovzdusi

Provadéni stavby, mimo pouziti dopravnich a zemnich stroji, svym provozem nezatézuje ovzdusi emisemi.
Odpady

Béhem stavby budou vznikat odpady. Pii provadéni stavby vznikne odpad predevsim ze zemnich a bouracich

praci pti odkryvani poskozeného krytu.

Pti nakladani s odpady bude postupovano v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. (O odpadech) a to piedevsim,
ze dodavatel (puivodce odpadu) bude odpady tfidit podle druhd a kategorii v souladu s vyhl. ¢. 381/2001 Sb.
Odpady, které nemlize sam vyuzit, nabidne k vyuziti jiné osob¢é a nebude-li mozné odpady takto vyuzit, zajisti
jejich likvidaci.

Doklady prokazujici nakladani s odpady v souladu s ¢eskymi piedpisy budou doloZeny pii oznameni o uzivani
stavby..

Ostatni Gdaje — viz vykresova cast. Vypracoval: Ing. Jifi Pangrac
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