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[bookmark: _Toc513799901][bookmark: _Toc516644563]PŘÍLOHA Č. 2 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
[bookmark: _Toc516644564]NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 
uzavřené podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami: 
[bookmark: _Toc516644565]I. SMLUVNÍ STRANY  
[bookmark: _Toc516644566]Objednatel:   	Plzeňský kraj 
[bookmark: _Toc516644567]Se sídlem:   		Škroupova 18, 306 13 Plzeň 
[bookmark: _Toc516644568]IČO:  			70890366 
[bookmark: _Toc516644569]DIČ:  			CZ70890366 
[bookmark: _Toc516644570]bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
[bookmark: _Toc516644571]číslo účtu:               	1073008729/5500 
K podpisu smlouvy oprávněna: Mgr. Radka Trylčová, členka Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č.  xx/18 ze dne xx. xx. 2018 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  Mgr. Martin Pták, tel. 377 195 330, email: martin.ptak@plzensky-kraj.cz 
 
[bookmark: _Toc516644572]Zhotovitel:  			DOPLNÍ DODAVATEL 
[bookmark: _Toc516644573]Registrován v OR u: 	DOPLNÍ DODAVATEL 
[bookmark: _Toc516644574]Se sídlem:  			DOPLNÍ DODAVATEL  
[bookmark: _Toc516644575]Statutární zástupce: 	DOPLNÍ DODAVATEL 
[bookmark: _Toc516644576]IČO:   				DOPLNÍ DODAVATEL
[bookmark: _Toc516644577]DIČ:   				DOPLNÍ DODAVATEL  
[bookmark: _Toc516644578]Bankovní spojení: 		DOPLNÍ DODAVATEL 
[bookmark: _Toc516644579]Číslo účtu:  			DOPLNÍ DODAVATEL 
[bookmark: _Toc516644580]Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  DOPLNÍ DODAVATEL 
[bookmark: _Toc516644581]Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: DOPLNÍ DODAVATEL  
[bookmark: _Toc516644582]Telefon: DOPLNÍ DODAVATEL    E-mail:  DOPLNÍ DODAVATEL 
 
[bookmark: _Toc513799902][bookmark: _Toc516644583]II. PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Zpracování parametrů zvláštní povodně pro vodní díla v Plzeňském kraji“ (dále jen „veřejná zakázka“).  

2. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje na své náklady a nebezpečí provést pro objednatele dílo dále specifikované v této smlouvě, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované a objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

3. Předmětem díla je určení parametrů zvláštní povodně a vymezení území ohroženého zvláštní povodní pro tato vodní díla v Plzeňském kraji: Novec, Žinkovský rybník, Merklínský rybník, Holoubkovský rybník, Kařezský dolní rybník, Štěpánský rybník, Babylon, Kozčínský velký rybník, Myslívský velký rybník, Hnačovský rybník a Mohelnický rybník dle specifikace uvedené níže (dále jen „dílo“). 
Území ohrožená zvláštními povodněmi budou stanovena na základě hydraulického výpočtu dynamické průtokové vlny se stanovením průběhu kulminační hladiny při zahrnutí transformace povodňové vlny v dotčeném území. Pro výpočet bude použit postup výpočtu jednorozměrného neustáleného nerovnoměrného proudění.
Území ohrožená zvláštními povodněmi budou stanovena od hrází jednotlivých vodních děl až do transformace kulminačního průtoku povodňové vlny zvláštní povodně pod průtok Q100.
4. Zhotovitel obdrží do 5 dnů od uzavření této smlouvy soubor dat poskytnutých zadavateli od Povodí Vltavy, státní podnik, na základě kterých bude dílo provádět. Dílo bude realizováno v souladu se zadávacími podmínkami a nabídkou zhotovitele podanou na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Zpracování parametrů zvláštní povodně pro vodní díla v Plzeňském kraji.“

5. Zhotovitel je při plnění předmětu této smlouvy vázán 1) ustanoveními této smlouvy a 2) podanou nabídkou. V případě rozporu mezi některými ustanoveními těchto dokumentů platí pořadí jejich závaznosti pro zhotovitele tak, jak je shora uvedeno.

6. Smluvní strany se dohodly, že vícepráce je pouze ta práce, jejíž provedení si na zhotoviteli vyžádá výslovně objednatel, a to pouze pokud zhotovitel z objektivních důvodů nemohl při podání nabídky na předmět plnění veřejné zakázky předpokládat, že provedení této vícepráce bude nutné a nezbytné. Víceprací tedy není jakákoliv nad rámec nabídky podané zhotovitelem provedená práce a zhotovitel nemá nárok se domáhat vícenákladů za provedení takovéto práce.


7. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 2.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Kopie pojistné smlouvy byla doložena před podpisem této smlouvy objednateli.
[bookmark: _Toc513799904][bookmark: _Toc516644584]III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 
1. Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli bezvadné dílo do 12 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy.

2. Zhotovitel je povinen dílo provést bez vad a nedodělků, kompletně tak, jak bylo ve smlouvě ujednáno.

3. Místem plnění pro předání dokladů je sídlo objednatele, v případě provádění geodetických prací budou místy plnění také pozemky pod předmětnými vodními díly a dotčené pozemky v záplavovém území vodních toků.

4. Nedodržením termínů uvedených v tomto ustanovení dochází k prodlení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem.
[bookmark: _Toc513799905][bookmark: _Toc516644585]IV. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
1. Konečná cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran ve výši DOPLNÍ DODAVATEL,- Kč bez DPH (slovy: DOPLNÍ DODAVATEL). 
Cena za provedení díla zahrnuje tyto položky: 
Cena v Kč bez DPH 		DOPLNÍ DODAVATEL
DPH v Kč 				DOPLNÍ DODAVATEL
Cena v Kč vč. DPH 			DOPLNÍ DODAVATEL
2. Zhotovitel není oprávněn po objednateli požadovat poskytnutí zálohy.  

3. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že: 

a) součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci sjednaného předmětu plnění;  

b) součástí sjednané ceny jsou rovněž následující činnosti: geodetické práce nutné k získání dat potřebných pro určení parametrů zvláštních povodní a vymezení území ohroženého zvláštní povodní;

c) cena je neměnná; překročení ceny je možné pouze

i. dojde-li k účinnosti změn právních předpisů týkajících se výše daně z přidané hodnoty; v tomto případě bude celková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění,

ii. bude-li nutné provést vícepráce ve smyslu čl. II. odst. 6 této smlouvy, a to však maximálně do 10 % konečné ceny díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude uzavřen dodatek ke smlouvě.

4. Cena je platná po dobu účinnosti smlouvy a zahrnuje veškeré náklady, které vzniknou v souvislosti s plněním předmětu smlouvy.  

5. Celkem bude vystavena jedna faktura po dokončení a předání celého díla. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu nejdříve v den uskutečnění zdanitelného plnění, kterým se rozumí den převzetí díla objednatelem na základě předávacího protokolu v souladu s článkem VI. této smlouvy, ve kterém nejsou objednatelem uvedeny žádné vady a nedostatky.  

6. Faktura bude vyhotovena ve dvou stejnopisech a musí obsahovat všechny náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a být označena názvem projektu, tzn. projekt „Zpracování parametrů zvláštní povodně pro vodní díla v Plzeňském kraji“, a informací, že zakázka je financována z prostředků Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Součástí faktury bude výkaz činnosti zhotovitele. 

7. Přílohou faktury bude specifikace provedených prací, tj. soupis provedených prací dle položkového rozpočtu a kopie faktur všech subdodavatelů. 

8. Objednatel se zavazuje uhradit fakturu ve lhůtě splatnosti 60 dnů od data prokazatelného doručení faktury na adresu sídla objednatele.  Připadne-li tento den na den pracovního klidu či volna, je předmět plnění zaplacen včas, je-li zaplacen nejbližší následující pracovní den. Dnem splnění platební povinnosti je den odeslání fakturované částky z účtu objednatele.

9. Při absenci některých náležitostí daňového dokladu je objednatel oprávněn daňový doklad vrátit zpět zhotoviteli se skutečností, že ode dne prokazatelného doručení nově vystavené faktury běží objednateli nová lhůta její splatnosti, a to 30 dnů. 
[bookmark: _Toc513799906][bookmark: _Toc516644586]V. PROVÁDĚNÍ DÍLA 
1. Rozsah díla je stanoven v příloze č. 1 této smlouvy: Podrobná specifikace předmětu plnění „Zpracování parametrů zvláštní povodně pro vodní díla v Plzeňském kraji“.

2. Zhotovitel pro každé vodní dílo dle čl. II. odst. 3 této smlouvy vyhotoví souhrnnou dokumentaci v počtu 3 paré v tištěné podobě a 3 ks datových nosičů. Obsah a náležitosti souhrnné dokumentace jsou stanoveny v bodu 6. přílohy č. 1 této smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen postupovat s náležitou péčí a provádět dílo odborně a profesionálně, vynaložit maximální úsilí, aby docílil nejlepšího možného výsledku při plnění předmětu této smlouvy prostřednictvím využití svých zkušeností a znalostí.

4. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně nebo prostřednictvím subdodavatele, kterého uvedl v nabídce podané objednateli před uzavřením této smlouvy, není tak oprávněn jeho zhotovením pověřit jinou osobu bez předchozího souhlasu objednatele, a to ani zhotovením některé jeho části nebo součásti. 

5. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje ke vzájemné spolupráci s objednatelem. Případnými písemnými pokyny objednatele je zhotovitel vázán.  Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu písemně na nevhodnost jeho pokynů k provedení díla. Jestliže nevhodné pokyny brání v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen v nezbytně nutném rozsahu přerušit provádění díla do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění díla podle svých pokynů. Zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.  

6. Případné geodetické práce budou prováděny tak, aby co nejméně omezovaly vlastníky dotčených i okolních pozemků a aby nedošlo ke krátkodobému ani dlouhodobému poškození nebo znehodnocení těchto pozemků. Případnou škodu způsobenou vlastníkům okolních pozemků bude zadavatel vymáhat po zhotoviteli.

7. Objednatel poskytne zhotoviteli veškeré informace a dokumenty, které jsou nezbytné k samotnému plnění předmětu smlouvy a nezbytnou součinnost tak, aby zhotovitel mohl řádně plnit své povinnosti.  

8. Po ukončení díla bude objednatelem provedena jeho kontrola, a to do 30 dnů ode dne jeho předání zhotovitelem. Předání díla za účelem kontroly objednatel zhotoviteli písemně potvrdí. Z provedené kontroly bude sepsán zápis, který bude obsahovat výstup z provedené kontroly, případné vady, nedodělky či připomínky objednatele k provedenému plnění a termín, do kterého je zhotovitel povinen odstranit tyto případné vady a nedodělky. Zápis z kontroly bude za každou smluvní stranu podepsán osobou oprávněnou jednat ve věcech technických. 
[bookmark: _Toc513799908][bookmark: _Toc516644587]VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
1. [bookmark: _Ref284862422]Zhotovitel je povinen dílo řádně a včas dokončit a poté předat objednateli v souladu s podmínkami této smlouvy a v termínu uvedeném v této smlouvě.  
2. K  předání díla dojde po řádném a včasném ukončení díla, tedy po vyhotovení díla, provedení kontroly a zapracování případných připomínek ze strany objednatele podle článku V. této smlouvy. 

3. Dílo je předáno dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla zástupci obou smluvních stran v místě sídla objednatele v dohodnutý čas. Podmínkou převzetí díla je podpis zápisu z kontroly oběma smluvními stranami a posouzení objednatele, že předané dílo je bezvadné.
4. [bookmark: _Toc513799907][bookmark: _Toc516644588][bookmark: _Toc513799910]Předávací protokoly budou sepsány ve 2 (dvou) vyhotoveních s platností originálu, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.  Předávací protokol bude za každou smluvní stranu podepsán osobou oprávněnou jednat ve věcech technických. Při předávání díla se přihlédne k ustanovením občanského zákoníku, která se týkají smlouvy o dílo.  

VII. VADY
1. Zhotovitel nese zákonnou odpovědnost za vady díla dle občanského zákoníku. 
 
2. Nároky objednatele z vadného plnění se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

3. Uplatnění práv z odpovědnosti za vady nejsou dotčena práva objednatele z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou vadným plněním.  
[bookmark: _Toc516644589]VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
1. Kterákoliv ze smluvních stran může ukončit smluvní vztah formou odstoupení od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy druhou stranou. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 

a) pokud je zhotovitel v prodlení se splněním termínu dokončení a předání díla dle čI. III. této smlouvy delší než 15 dnů,

b) pokud zhotovitel ani v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla a tento jeho postup povede nepochybně k porušení smlouvy.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit, pokud nezíská finanční prostředky na spolufinancování projektu z prostředků Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

3. K platnosti odstoupení od smlouvy je třeba písemná forma, k účinnosti doručení projevu vůle o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy zůstává nedotčen nárok na náhradu škody, případně uplatnění sankcí, které z této smlouvy mohou vyplývat.  

4. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje. Pokud dojde před splněním závazku provést dílo k odstoupení od smlouvy, budou doposud provedené práce převzaty od zhotovitele na základě písemného protokolu. Následně bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.

5. Tato smlouva může být předčasně ukončena písemnou dohodou smluvních stran, jejíž nedílnou součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.
[bookmark: _Toc513799911][bookmark: _Toc516644590]IX. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ 
1. V případě, že zhotovitel z důvodů, za které odpovídá v rámci této smlouvy, nepředá dílo ve stanoveném termínu, rozsahu a kvalitě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení, a to až do splnění závazku, popř. do dne odstoupení od smlouvy ze strany objednatele.  

2. V případě, že zhotovitel z důvodů, za které odpovídá v rámci této smlouvy, neodstraní vady, na které byl upozorněn, v termínech stanovených dohodou smluvních stran, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny dané díla bez DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 20 % z celkové ceny díla bez DPH.  

3. V případě, že objednatel nedodrží data splatnosti faktury (daňového dokladu) je zhotovitel oprávněn mu účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 20 % z celkové ceny díla bez DPH.  

4. Pro případ porušení kteréhokoli z dalších závazků zhotovitele uvedených v této smlouvě, sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.  

5. Výše smluvních pokut považují smluvní strany shodně za přiměřené.  

6. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od doručení jejich vyúčtování.  

7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost závazek splnit a není tím dotčeno právo na náhradu škody, která nesplněním povinnosti vznikla.  Okolnosti vylučující odpovědnost nemají vliv na povinnost zhotovitele uhradit objednateli náhradu škody.  
[bookmark: _Toc513799912][bookmark: _Toc516644591]X. KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN 
1. Veškerá oznámení mezi smluvními stranami budou probíhat v písemné podobě a druhé straně bude doručena osobně, doporučeným dopisem nebo prostřednictvím elektronické pošty, nebylo-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. 

2. Komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím nebo s vědomím kontaktních osob smluvních stran.  

3. Za účelem vzájemné komunikace a součinnosti smluvní strany určují následující kontakty:  
Za objednatele:  Mgr. Martin Pták, email: martin.ptak@plzensky-kraj.cz, tel. 377 195 330,
 Za zhotovitele: DOPLNÍ DODAVATEL tel: DOPLNÍ DODAVATEL e-mail: DOPLNÍ DODAVATEL   
[bookmark: _Toc516644592]XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
1. Tato smlouva je uzavírána na základě zadání veřejné zakázky s názvem „Zpracování parametrů zvláštní povodně pro vodní díla v Plzeňském kraji“. Zhotovitel je po celou dobu plnění předmětu díla vázán touto smlouvou, zněním zadávacích podmínek a svojí nabídkou podanou na uvedenou veřejnou zakázku. 
 
2. Tato smlouva nabývá své platnosti dnem oboustranného podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost tuto smlouvu zveřejnit včetně všech případných dodatků v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění podle tohoto zákona provede objednatel ve lhůtě do 15 dnů od platnosti smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude veřejně přístupná. 

4. Veřejná zakázka „Zpracování parametrů zvláštní povodně pro vodní díla v Plzeňském kraji“, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva, je financována z prostředků Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Zhotovitel i objednatel jsou povinni dodržovat u výstupů projektu povinnou publicitu, která je dostupná na URL adrese www.opzp.cz.

5. Zhotovitel je stejně jako objednatel povinen uchovat veškeré originální dokumenty související s realizací zakázky, na jejímž základě je uzavírána tato smlouva, po dobu nejméně 10 let od ukončení projektu, zároveň však alespoň do 31. 12. 20298.

6. Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných, vzestupně číslovaných a oboustranně podepsaných dodatků ke smlouvě.  

7. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající nelze bez souhlasu druhé strany převést na třetí osobu.  

8. Bude-li některé z ustanovení této smlouvy uznáno neplatným nebo neúčinným, nemá to vliv na zbytek této smlouvy, pokud tato smlouva bude i nadále schopna svým charakterem a smyslem naplňovat základní práva a povinnosti mezi smluvními stranami a zůstane tedy funkčním nástrojem k dosažení jejího hlavního účelu a cíle.

9. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, které tato smlouva přímo neupravuje, se řídí výlučně ustanoveními českého právního řádu, a to příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  

10. Tato smlouva byla sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž každé má hodnotu a povahu originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.  

11. Smluvní strany si přečetly celý text této smlouvy, seznámily se tak s jejím obsahem a souhlasí s ním, přičemž zejména berou na vědomí obsah jejich vzájemných jednotlivých závazků z této smlouvy vyplývajících. 

12. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a dobrovolné vůle, že jsou oprávněny tuto smlouvu mezi sebou uzavřít a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.  

13. Uzavření této smlouvy bylo schváleno na základě usnesení Rady Plzeňského kraje č. …………. ze dne …………. 

14.  Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1: Podrobná specifikace předmětu plnění „Zpracování parametrů zvláštní povodně pro vodní díla v Plzeňském kraji“
	Příloha č. 2: Rozpočet

[bookmark: _Toc516644593]V DOPLNÍ DODAVATEL dne DOPLNÍ DODAVATEL  
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[bookmark: _Toc516644595]DOPLNÍ DODAVATEL podpis oprávněné osoby 
 
[bookmark: _Toc516644596]Za objednatele: 

V Plzni dne
 
[bookmark: _Toc516644599]Mgr. Radka Trylčová, 
členka Rady Plzeňského kraje
pro oblast životního prostředí a zemědělství 




























Příloha č. 1: 
Podrobná specifikace předmětu plnění „Zpracování parametrů zvláštní povodně pro vodní díla v Plzeňském kraji“

Předmětem plnění je určení parametrů zvláštních povodní a vymezení území ohroženého zvláštní povodní pro vybraná vodní díla III. a IV. kategorie v Plzeňském kraji - rybník Novec, Žinkovský rybník, Merklínský rybník, Holoubkovský rybník, Kařezský dolní rybník, Štěpánský rybník, rybník Babylon, Kozčínský velký rybník, Myslívský velký rybník, Hnačovský rybník a Mohelnický rybník.

1. Cíl projektu

Cílem projektu je pořízení parametrů zvláštních povodní a stanovení rozsahu ohroženého území pod vodním dílem, kde tyto údaje nejsou ještě stanoveny. 


2. Rešerše - Vymezení zájmového území 

· Novec

Území ohrožené zvláštními povodněmi se rozumí území pod vodním dílem rybník Novec - vodní dílo III. kategorie, ve kterém se povodňová vlna zvláštní povodně transformuje na parametry hydrologické povodně PV100. 

Rybník Novec se nachází v katastru obce Nalžovské Hory, okres Klatovy. Rybník je průtočný na vodním toku Nalžovský potok IDVT 10244715, hráz vodního díla je v říčním kilometru cca 3,8. Příslušným vodoprávním úřadem je Městský úřad Horažďovice. Hráz rybníka Novec je zemní sypaná s délkou v koruně 289 m a šířkou v koruně hráze 4,5 – 6,4 m. Maximální výška hráze nad údolím je 7,6 m. Kóta koruny hráze je 494,47 m n. m. Součástí vodního díla je spodní výpust – betonový požerák a bezpečnostní přeliv v pravé části hráze – nehrazený, tvořený dvěma propustky obdélníkového průřezu o rozměrech 2,7 x 1,22 m. Objem nádrže při provozní hladině 492,87 m n. m. je 400 000 m3.

Vodní dílo se nachází přímo v zastavěném území obce Nalžovské Hory a hrozí zde potenciální riziko vyplývající z nebezpečí vzniku a postupu zvláštních povodní. Dotčené obce níže po toku jsou Nalžovské Hory, Černíč a Bojanovice.

Předpokládaná délka toku pod vodním dílem, ve které bude řešen postup průlomové vlny a stanoveno území ohrožené zvláštní povodní bude 10,5 km pod hrází rybníka. Délka byla určena odborným odhadem a konečná délka území bude stanovena na základě výpočtu skutečných parametrů ZPV.




· Žinkovský rybník

Území ohrožené zvláštními povodněmi se rozumí území pod vodním dílem Žinkovský rybník - vodní dílo III. kategorie, ve kterém se povodňová vlna zvláštní povodně transformuje na parametry hydrologické povodně PV100. 

Žinkovský rybník se nachází v katastru obce Žinkovy, okres Plzeň-jih. Rybník je průtočný na významném vodním toku Úslava IDVT 10100028, hráz vodního díla je v říčním kilometru cca 66,4 a je rozdělen na dvě části – rybník Labuť a rybník Žinkovský. Příslušným vodoprávním úřadem je Krajský úřad Plzeňského kraje. Hráz Žinkovského rybníka je zemní sypaná s délkou v koruně 200 m a šířkou v koruně hráze 7,6 m. Po hrázi je vedena silnice II. třídy. Max. výška hráze nad údolím je 6,7 m. Kóta koruny hráze je 458,00 m n. m. Součástí vodního díla je spodní výpust – dvojitý betonový požerák s kanalizačním šoupátkem, pravý bezpečnostní přeliv – nehrazený tvořený třemi klenbovými oblouky silničního mostu o šířce 2,1 m a výšce 1,45 m, levý bezpečnostní přeliv – hrazený stavidlový z 8 polí o světlosti 1,55 m a celkovou délkou přelivné hrany 12,4 m, doplňkový bezpečnostní přeliv – lichoběžníkový průleh v pravém zavázání o délce 34,5 m. Dále je součásti vodního díla odběrný objekt na náhon dnes již nefunkčního mlýna. Objem nádrže při provozní hladině 456,61 m n. m. je 982 000 m3.

Vodní dílo se nachází přímo v zastavěném území obce Žinkovy a hrozí zde potenciální riziko vyplývající z nebezpečí vzniku a postupu zvláštních povodní. Dotčené obce níže po toku jsou Žinkovy, Kokořov, Prádlo, Klášter, Nepomuk.

Předpokládaná délka toku pod vodním dílem, ve které bude řešen postup průlomové vlny a stanoveno území ohrožené zvláštní povodní bude cca12 km pod hrází rybníka. Délka byla určena odborným odhadem a konečná délka území bude stanovena na základě výpočtu skutečných parametrů ZPV.

· Merklínský rybník

Území ohrožené zvláštními povodněmi se rozumí území pod vodním dílem Merklínský rybník - vodní dílo III. kategorie, ve kterém se povodňová vlna zvláštní povodně transformuje na parametry hydrologické povodně PV100. 

Merklínský rybník se nachází v katastru obce Merklín, okres Plzeň-jih. Rybník je průtočný na vodním toku Merklínka IDVT 10100099, hráz vodního díla je v říčním kilometru cca 13,2. Příslušným vodoprávním úřadem je Krajský úřad Plzeňského kraje. Hráz Merklínského rybníka je zemní sypaná s délkou v koruně 230 m a šířkou v koruně hráze 2,0 – 5,1 m. Max. výška hráze nad údolím je 5,6 m a kóta koruny hráze je 382,87 m n. m. Součástí vodního díla je spodní výpust – železobetonový objekt se spodními uzávěry, pravý bezpečnostní přeliv – nehrazený s esovitě prohnutou železobetonovou přelivnou hranou o délce 45 m, doplňkový bezpečnostní přeliv v levém zavázání se železobetonovou půlkruhovou přelivnou hranou o délce 12,25 m. V levé části hráze jsou dva odběrné objekty na malou vodní elektrárnu. Objem nádrže při provozní hladině 381,70 m n. m. je 572 660 m3.

Vodní dílo se nachází přímo v zastavěném území obce Merklín a hrozí zde potenciální riziko vyplývající z nebezpečí vzniku a postupu zvláštních povodní.  Dotčené obce níže po toku jsou Merklín, Zemětice, Čelákovy, Líšina, Lelov a Stod.

Předpokládaná délka toku pod vodním dílem, ve které bude řešen postup průlomové vlny a stanoveno území ohrožené zvláštní povodní bude 13 km pod hrází rybníka. Délka byla určena odborným odhadem a konečná délka území bude stanovena na základě výpočtu skutečných parametrů ZPV.

· Holoubkovský rybník

Území ohrožené zvláštními povodněmi se rozumí území pod vodním dílem Holoubkovský rybník - vodní dílo III. kategorie, ve kterém se povodňová vlna zvláštní povodně transformuje na parametry hydrologické povodně PV100. 

Holoubkovský rybník se nachází v katastru obce Holoubkov, okres Rokycany. Rybník je průtočný na vodním toku Holoubkovský potok IDVT 10100257, hráz vodního díla je v říčním kilometru cca 10,1. Příslušným vodoprávním úřadem je Městský úřad Rokycany. Hráz Holoubkovského rybníka je zemní sypaná s délkou v koruně 160 m a šířkou v koruně hráze 13 m. Po hrázi je vedena silnice III. třídy. Max. výška hráze nad údolím je 5,6 m. Kóta koruny hráze je 421,10 m n. m. Součástí vodního díla je vypouštěcí objekt s šachtou uzávěrů spodní výpusti – 2 x potrubí DN 600 mm, boční hráz v délce 70 m a šířkou 3,5 m, bezpečnostní přeliv – nehrazený kašnový s délkou přelivné hrany 23,65 m, doplňkový bezpečnostní přeliv – boční hráz o délce přelivné hrany 23,65 m. Objem nádrže při provozní hladině 419,24 m n. m. je 376 830 m3.

Vodní dílo se nachází přímo v zastavěném území obce Holoubkov a hrozí zde potenciální riziko vyplývající z nebezpečí vzniku a postupu zvláštních povodní. Dotčené obce níže po toku jsou Holoubkov, Svojkovice a Rokycany.

Předpokládaná délka toku pod vodním dílem, ve které bude řešen postup průlomové vlny a stanoveno území ohrožené zvláštní povodní bude 14 km pod hrází rybníka. Délka byla určena odborným odhadem a konečná délka území bude stanovena na základě výpočtu skutečných parametrů ZPV.

· Kařezský dolní rybník

Území ohrožené zvláštními povodněmi se rozumí území pod vodním dílem Kařezský dolní rybník - vodní dílo III. kategorie, ve kterém se povodňová vlna zvláštní povodně transformuje na parametry hydrologické povodně PV100. 

Kařezský dolní rybník se nachází v katastru obce Kařez, okres Rokycany. Rybník je průtočný na vodním toku Zbirožský potok IDVT 10100164, hráz vodního díla je v říčním kilometru cca 23,9. Příslušným vodoprávním úřadem je Městský úřad Rokycany. Hráz Kařezského dolního rybníka je zemní sypaná s délkou v koruně 390 m a šířkou v koruně hráze 6,1 m. Max. výška hráze nad údolím je 5,6 m. Kóta koruny hráze je 449,07 m n. m. Součástí vodního díla je spodní výpust – jednoduchý betonový požerák a bezpečnostní přeliv – nehrazený v pravé části s předsazenou česlovou stěnou o délce přelivné hrany horního stupně 5,8 m a dolního stupně 4,0 m. Objem nádrže při provozní hladině 447,90 m n. m. je 418 500 m3.

Vodní dílo se nachází cca 500 m nad zástavbou v obci Kařez a hrozí zde potenciální riziko vyplývající z nebezpečí vzniku a postupu zvláštních povodní. Dotčené obce níže po toku jsou Kařez, Zbiroh, Přísednice a Čilá.

Předpokládaná délka toku pod vodním dílem, ve které bude řešen postup průlomové vlny a stanoveno území ohrožené zvláštní povodní bude 24 km pod hrází rybníka. Délka byla určena odborným odhadem a konečná délka území bude stanovena na základě výpočtu skutečných parametrů ZPV.

· Štěpánský rybník

Území ohrožené zvláštními povodněmi se rozumí území pod vodním dílem Štěpánský rybník - vodní dílo III. kategorie, ve kterém se povodňová vlna zvláštní povodně transformuje na parametry hydrologické povodně PV100. 

Štěpánský rybník se nachází v katastru obce Mýto, okres Rokycany. Rybník je průtočný na vodním toku Holoubkovský potok IDVT 10100257, hráz vodního díla je v říčním kilometru cca 16,0. Příslušným vodoprávním úřadem je Krajský úřad Plzeňského kraje. Hráz Štěpánského rybníka je zemní sypaná s délkou v koruně 210 m a šířkou v koruně hráze 4,8 m. Max. výška hráze nad údolím je 8,15 m. Kóta koruny hráze je 448,40 m n. m. Součástí vodního díla je spodní výpust – betonový požerák a bezpečnostní přeliv – zalomený s česlovou stěnou a hraditelným skluzem o celkové délce 11,7 m. Objem nádrže při provozní hladině 446,97 m n. m. je 1 176 000 m3.

Vodní dílo se nachází cca 900 m nad zástavbou v obci Mýto a hrozí zde potenciální riziko vyplývající z nebezpečí vzniku a postupu zvláštních povodní. Dotčené obce níže po toku jsou Mýto, Holoubkov, Svojkovice a Rokycany. 

Předpokládaná délka toku pod vodním dílem, ve které bude řešen postup průlomové vlny a stanoveno území ohrožené zvláštní povodní bude 20 km pod hrází rybníka. Délka byla určena odborným odhadem a konečná délka území bude stanovena na základě výpočtu skutečných parametrů ZPV.

· Babylon

Území ohrožené zvláštními povodněmi se rozumí území pod vodním dílem rybník Babylon – významné vodní dílo IV. kategorie, ve kterém se povodňová vlna zvláštní povodně transformuje na parametry hydrologické povodně PV100. 

Rybník Babylon se nachází v katastru obce Babylon, okres Domažlice, je průtočný na vodním toku Bystřice IDVT 10102051, hráz vodního díla je v říčním kilometru cca 2,5. Příslušným vodoprávním úřadem je Městský úřad Domažlice. Hráz rybníka Babylon je zemní sypaná s délkou v koruně 190 m a šířkou v koruně hráze 3,5 – 4,0 m. Max. výška hráze nad údolím je 5,5 m. Kóta koruny hráze je 467,38 m n. m. Součástí vodního díla jsou dvě spodní výpusti (SV 1 – jednoduchý požerák, SV 2 – dvojitý požerák) a bezpečnostní přeliv v levé části hráze – betonový prah o délce 5,4 m, přes který je vedena místní účelová komunikace a odpad z bezpečnostního přelivu je zatrubněný v délce 62 m o průměru potrubí 1650 mm. Objem nádrže při provozní hladině 466,04 m n. m. je 191 650 m3.

Vodní dílo se nachází v zastavěném území obce Babylon a po cca 300 m po toku se nachází rybník Černý, pod ním rybník Šnajberský a Velký rybník a hrozí zde potenciální riziko vyplývající z nebezpečí vzniku a postupu zvláštních povodní. Dotčené obce níže po toku jsou Pila, Trhanov, Pařezov, Otov a Ohnišťovice.

Předpokládaná délka toku pod vodním dílem, ve které bude řešen postup průlomové vlny a stanoveno území ohrožené zvláštní povodní bude 17,8 km pod hrází rybníka. Délka byla určena odborným odhadem a konečná délka území bude stanovena na základě výpočtu skutečných parametrů ZPV.

· Kozčínský velký rybník

Území ohrožené zvláštními povodněmi se rozumí území pod vodním dílem Kozčínský velký rybník – významné vodní dílo IV. kategorie, ve kterém se povodňová vlna zvláštní povodně transformuje na parametry hydrologické povodně PV100. 

Kozčínský velký rybník se nachází v katastru obce Kovčín, okres Klatovy. Rybník je průtočný na vodním toku Kovčínský potok IDVT 10244736. Příslušným vodoprávním úřadem je Krajský úřad Plzeňského kraje. Hráz je zemní sypaná s délkou v koruně 200 m a šířkou v koruně hráze 4,0 – 6,5 m. Max. výška hráze nad údolím je 7,13 m. Kóta koruny hráze je 510,77 m n. m. Po hrázi je vedena místní komunikace. Součástí vodního díla je jednoduchý betonový požerák a bezpečnostní přeliv v levé části hráze -  zemní zatravněné obdélníkové koryto o šířce přelivné hrany 12 m s mostní konstrukcí. Objem nádrže při provozní hladině 508,20 m n. m. je 1 200 000 m3.

Vodní dílo se nachází mimo zastavěné území obce, cca 700 m od obce Kovčín a hrozí zde potenciální riziko vyplývající z nebezpečí vzniku a postupu zvláštních povodní. Dotčené obce níže po toku jsou Kovčín, Nekvasovy, Záhoří, Želvice, Třebčice, Nepomuk (část Dvorec), Vrčeň, Srby a Ždírec.

Předpokládaná délka toku pod vodním dílem, ve které bude řešen postup průlomové vlny a stanoveno území ohrožené zvláštní povodní bude 22,5 km pod hrází rybníka. Délka byla určena odborným odhadem a konečná délka území bude stanovena na základě výpočtu skutečných parametrů ZPV.

· Myslívský velký rybník

Území ohrožené zvláštními povodněmi se rozumí území pod vodním dílem Myslívský velký rybník – významné vodní dílo IV. kategorie, ve kterém se povodňová vlna zvláštní povodně transformuje na parametry hydrologické povodně PV100. 

Myslívský velký rybník se nachází v katastru obce Myslív, okres Klatovy. Rybník je průtočný na významném vodním toku Myslívský potok IDVT 10100357, hráz vodního díla je v říčním kilometru cca 15,6. Příslušným vodoprávním úřadem je Krajský úřad Plzeňského kraje. Hlavní hráz Myslívského rybníka je zemní sypaná s délkou v koruně 478 m a šířkou v koruně hráze 1,0 – 6,8 m. Po části hráze vede silnice III. třídy. V místě levostranného zavázání hráze se nacházejí dva propustky a v levé straně hráze je umístěn bezpečnostní přeliv s pevnou betonovou přelivnou hranou. Součástí vodního díla jsou dva požeráky pro odběr vody na sádky, hlavní výpustné zařízení – jednoduchý požerák a vedlejší výpustné zařízení – jednoduchý požerák. Kóta koruny hlavní hráze je 525,12 m n. m. Boční hráz je zemní sypaná o délce 164 m se šířkou v koruně hráze 6,5 -  8,0 m. Kóta koruny boční hráze je 523,89 m n. m. Objem nádrže při provozní hladině 523,24 m n. m. je 1 000 000 m3.

Vodní dílo se nachází mimo zastavěné území obce, cca 700 m jihovýchodně od obce Myslív a hrozí zde potenciální riziko vyplývající z nebezpečí vzniku a postupu zvláštních povodní. Dotčené obce níže po toku jsou Myslív (část Nový Dvůr a Činov), Záhoří, Želvice, Třebčice, Nepomuk (část Dvorec).

Předpokládaná délka toku pod vodním dílem, ve které bude řešen postup průlomové vlny a stanoveno území ohrožené zvláštní povodní bude 15 km pod hrází rybníka. Délka byla určena odborným odhadem a konečná délka území bude stanovena na základě výpočtu skutečných parametrů ZPV.

· Hnačovský rybník

Území ohrožené zvláštními povodněmi se rozumí území pod vodním dílem Hnačovský rybník - významné vodní dílo IV. kategorie, ve kterém se povodňová vlna zvláštní povodně transformuje na parametry hydrologické povodně PV100. 

Hnačovský rybník se nachází v katastru obce Hnačov, okres Klatovy. Rybník je průtočný na významném vodním toku Úslava IDVT 10100028, hráz vodního díla je v říčním kilometru cca 87,5. Příslušným vodoprávním úřadem je Krajský úřad Plzeňského kraje. Hráz Hnačovského rybníka je zemní sypaná s délkou v koruně 244 m a šířkou v koruně hráze 6,0 – 8,8 m. Max. výška hráze nad údolím je 8 m. Kóta koruny hráze je 551,69 m n. m. Součástí vodního díla jsou dvě spodní výpusti (1SV – jednořadý požerák, 2SV – ponořený šikmý dvouřadý požerák) a bezpečnostní přeliv v levém břehu tvořený kamenným korytem o šířce 3,6 m a hloubce 1,0 m. Objem nádrže při provozní hladině 546,73 m n. m. je 720 000 m3.

Vodní dílo se nachází přímo v zastavěném území obce Hnačov a hrozí zde potenciální riziko vyplývající z nebezpečí vzniku a postupu zvláštních povodní. Dotčené obce níže po toku jsou Hnačov, Plánice, Újezd u Plánice, Mlýnské Struhadlo, Čepinec, Žinkovy, Kokořov, Prádlo, Nepomuk.

Předpokládaná délka toku pod vodním dílem, ve které bude řešen postup průlomové vlny a stanoveno území ohrožené zvláštní povodní bude 60 km pod hrází rybníka. Délka byla určena odborným odhadem a konečná délka území bude stanovena na základě výpočtu skutečných parametrů ZPV.




· Mohelnický rybník

Území ohrožené zvláštními povodněmi se rozumí území pod vodním dílem Mohelnický rybník – významné vodní dílo IV. kategorie, ve kterém se povodňová vlna zvláštní povodně transformuje na parametry hydrologické povodně PV100. 

Mohelnický rybník se nachází v katastru obce Mohelnice, okres Plzeň-jih. Rybník je průtočný na vodním toku Víska IDVT 10267324, hráz vodního díla je v říčním kilometru cca 2,8. Příslušným vodoprávním úřadem je Městský úřad Nepomuk. Hráz Mohelnického rybníka je zemní sypaná s délkou v koruně 105 m a šířkou v koruně hráze 3,0 – 3,5 m. Max. výška hráze nad údolím je 4,2 m. Kóta koruny hráze je 433,86 m n. m. Součástí vodního díla je potopený dřevěný požerák s výpustným potrubím, bezpečnostní přeliv v levé straně hráze – nehrazený betonový s délkou přelivné hrany 11 m.  Objem nádrže při provozní hladině 432,99 je 53 000 m3.

Vodní dílo se nachází přímo v zastavěném území obce Mohelnice a hrozí zde potenciální riziko vyplývající z nebezpečí vzniku a postupu zvláštních povodní. Dotčené obce níže po toku jsou Mohelnice a Nepomuk.

Předpokládaná délka toku pod vodním dílem, ve které bude řešen postup průlomové vlny a stanoveno území ohrožené zvláštní povodní bude 4,5 km pod hrází rybníka. Délka byla určena odborným odhadem a konečná délka území bude stanovena na základě výpočtu skutečných parametrů ZPV.


3. Postup zpracování

Projekt bude zaměřen na určení parametrů zvláštních povodní a vymezení území ohroženého zvláštní povodní. Vyhotovení předmětu plnění bude provedeno dle platných metodických pokynů MŽP a v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Parametry zvláštních povodní
Zvláštní povodeň je povodeň způsobená poruchou či havárií (protržením hráze) vodního díla vzdouvajícího nebo akumulujícího vodu nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle vyvolávající vznik mimořádné události na území pod vodním dílem. Parametry se určují na podkladě dat ČHMÚ.

Rozeznávají se tři typy zvláštních povodní podle charakteru situace, která může nastat při stavbě nebo provozu vodního díla:

Zvláštní povodeň typu 1 – vzniká protržením hráze vodního díla. Podle geologických podmínek, způsobu založení, typu a konstrukce VD a uspořádání objektů budou vybrány základní možné poruchy, které mohou vést k narušení a havárii vzdouvacího tělesa díla. Pro každou poruchu se stanoví scénář a orientační časový průběh jejího vývoje. Pro zvolený scénář se vygeneruje hydrogram průtokové vlny v profilu hráze (časová závislost průtoku určená prázdněním nádrže a vývojem průtočného profilu v tělese hráze). 
Zvláštní povodeň typu 2 - vzniká poruchou hradící konstrukce bezpečnostních a výpustných zařízení vodního díla (neřízený odtok vody). Vyberou se jednotlivá zařízení, která lze podle manipulačního řádu (dále jen MŘ) použít pro vypouštění nebo převádění vody přes dílo. Na základě zhodnocení možných provozních nebo havarijních situací se pro každé zařízení, ze kterého může voda neřízeně vytékat, navrhne scénář časového vývoje poruchy. Poruchy různých zařízení se hodnotí samostatně a vzájemně se nekombinují. 
Pro každé zařízení, případně i variantně pro každou provozní situaci se stanoví:
· průtočná kapacita při max. naplnění nádrže
· celková doba prázdnění nádrže
Max. kapacita zařízení se odvodí z příslušné měrné křivky zařízení, uvedené v přílohové části MŘ, nebo se určí hydrotechnickým výpočtem podle příslušných geometrických charakteristik. Celková doba prázdnění se určí, pokud není uvedena v MŘ, hydrotechnickým výpočtem.
Zvláštní povodeň typu 3 - pro VD budou určena jednotlivá nouzová opatření pro případ řešení mimořádných situací při ohrožení bezpečnosti díla na principu urychleného snížení hladiny, odpuštění části objemu nádrže nebo vypuštění celé nádrže. 
Pro každé nouzové opatření se stanoví:
· maximální možný odtok
· doba, která nastane od zahájení realizace opatření po dosažení kulminace odtoku v hod.
· celková doba trvání vypouštění jako doplňující orientační údaj
Předpokládá se, že u všech výše uvedených vodních děl bude nejnepříznivější situace při zvláštní povodni typu 1.

Území ohrožená zvláštní povodní
Území ohrožená zvláštními povodněmi budou stanovena na základě hydraulického výpočtu  dynamické průtokové vlny se stanovením průběhu kulminační hladiny při zahrnutí transformace povodňové vlny v dotčeném území. Pro výpočet bude použit postup výpočtu jednorozměrného neustáleného nerovnoměrného proudění.
Území ohrožená zvláštními povodněmi budou stanovena od hrází jednotlivých vodních děl až do transformace kulminačního průtoku povodňové vlny zvláštní povodně pod průtok Q100.

4. Obsah dokumentace území ohroženého zvláštní povodní

· průvodní zpráva (identifikační údaje, zpracovatel, datum zpracování, použité podklady, popis výpočtu, tabelární doložení výsledků),
· parametry jednotlivých typů zvláštních povodní v tabulkové a grafické formě,
· situace 1 : 10 000 se zakreslenou hranicí ohroženého území a vyznačenými výpočetními profily,
· záplavové čáry zvláštních povodní ve formátech DGN, DWG a SHP (pouze u dokumentací předaných v digitální podobě),
· hydrotechnické výpočty,
· psané podélné profily s časovými průběhy zvláštních povodní (profil, staničení, čas překročení stanoveného průtoku případně hladiny, čas kulminace ZPV, kulminační průtok ZPV, nadmořská výška hladiny při kulminačním průtoku).

5. Podklady, které budou předány zadavatelem

· Digitální model reliéfu 5. generace (DMR 5G),
· ZABAGED,
· Dokumentace vodních děl – manipulační řád VD Merklínský rybník, manipulační řád VD Kozčínský velký rybník, manipulační řád VD Hnačovský rybník,
· Technicko-provozní evidence vodního toku (TPE) – Holoubkovský potok, Merklínka, Myslívský potok, Úslava, Víska, Zbirožský potok,
· Záplavové území (ZÚ) - Holoubkovský potok, Merklínka, Myslívský potok, Úslava, Víska, Zbirožský potok.

Tab. č. 1 - Seznam vodních toků, pro které byly stanoveny ZÚ a TPE včetně roku jejich pořízení
	Název toku
	IDVT
	Rok pořízení dat ZÚ
	Rok pořízení dat TPE

	Holoubkovský potok
	10100257
	2014
	2007

	Merklínka
	10100099
	2009
	2010

	Myslívský potok
	10100357
	2016
	2010

	Úslava
	10100028
	2010, 2014, 2016
	2005, 2014

	Víska
	10267324
	2016
	2015

	Zbirožský potok
	10100164
	2008
	2010




6. Náležitosti, které bude zpracovaná dokumentace pro jednotlivá vodní díla obsahovat

Tištěným výstupem budou 3 paré souhrnné dokumentace. Jednotlivá paré budou zkompletována v kroužkových pořadačích s popisem na titulní straně a hřbetu. Každý výtisk bude obsahovat:
· průvodní zprávu,
· parametry jednotlivých typů zvláštních povodní v tabulkové a grafické formě,
· mapové listy formátu A3, na nichž bude vykreslena záplavová čára Q100 a hranice ohroženého území zvláštní povodní s vyznačenými výpočetními profily a říční kilometráží dotčených vodních toků na podkladu map v měřítku 1:10 000,
· hydrotechnické výpočty,
· psané podélné profily s časovými průběhy zvláštních povodní (profil, staničení, čas překročení průtoku případně hladiny, čas kulminace ZPV kulminační průtok ZPV, nadmořská výška hladiny při kulminačním průtoku,
· hydrologická data použitá pro výpočet (kopie dokladů od ČHMÚ).
Dalším výstupem bude 3 ks datových nosičů (CD-ROM, DVD-ROM) obsahující všechny předané tištěné výstupy v digitální podobě. 
· průvodní zprávu v editovatelném formátu (MS Word)
· záplavové čáry od zvláštních povodní ve formátech DGN, DWG a SHP (polygony),
· psané podélné profily s časovými průběhy zvláštních povodní ve formátu MS Excel,
· všechny tištěné texty, tabulky a mapy ve formátu PDF.
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