	Příloha č. 1: Technická specifikace pro část A – IT vybavení pro výuku



	název dodavatele:
	DOPLNÍ DODAVATEL

	IČO/DIČ:
	DOPLNÍ DODAVATEL

	sídlo:
	DOPLNÍ DODAVATEL

	osoba oprávněná jednat za dodavatele:
	DOPLNÍ DODAVATEL



	NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

	Učebna dalšího vzdělávání
Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 52 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

	ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

	ČÁST A – IT vybavení pro výuku



I. 
TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Zadavatel stanovil v rámci Technické specifikace pro část A veřejné zakázky níže uvedené požadované technické parametry, které představují minimální požadavky zadavatele na předmět plnění této části veřejné zakázky. Dodavatel musí nabídnout takový předmět plnění veřejné zakázky, který bude splňovat tyto minimální požadavky na specifikaci. Dodavatel nesmí nabídnout zboží s horšími parametry, může však nabídnout zboží, které bude jednoznačně a bez pochybností lepší, výhodnější pro zadavatele, přičemž bude stále splňovat stanovené minimální požadavky zadavatele. 
	
	Poznámky k zadavatelem uvedené specifikaci položek:  
1. Popsal-li zadavatel požadovaný parametr uvedením minimální hodnoty, tj. způsobem „min.“, dodavatel uvede nabízenou hodnotu parametru, která musí být buď rovna, nebo vyšší než hodnota zadavatelem požadovaného parametru.
2. Popsal-li zadavatel požadovaný parametr uvedením maximální hodnoty, tj. způsobem „max.“, dodavatel uvede nabízenou hodnotu parametru, která musí být buď rovna, nebo nižší než hodnota zadavatelem požadovaného parametru.
3. Popsal-li zadavatel požadovaný parametr uvedením minimální a maximální hodnoty, tj. způsobem „min. – max.“, dodavatel uvede hodnotu parametru v rámci tohoto rozmezí. Parametr nabízeného zboží je splněn i tehdy, je-li dodavatelem uvedená hodnota shodná s minimální či maximální hodnotou zadavatelem požadovaného parametru.
4. Tolerance nabízených hodnot ostatních parametrů, které nejsou specifikovány způsobem dle bodu 1, 2 nebo 3 této tabulky, je +/- 10 % od zadavatelem stanovené hodnoty. 




	NÁZEV POLOŽKY
	SPECIFIKACE POLOŽKY
	MNOŽSTVÍ
Jednotka
	Obchodní označení výrobce a typ zboží
	Dodavatel
Doplní zda
splňuje
Ano/ne


	IT vybavení pro výuku

	
	IT vybavení pro výuku je poptáváno včetně dopravy, montáže (roznesení, ustavení, montáž a kotvení, napojení na rozvody), zaškolení obsluhy, nastavení funkčnosti systému, nastavení video a audio záznamů do úložiště, zpracování dokumentace.  

	PC pro 4K video
	PC provedení k montáži do racku max. rozměr 4U
Zdroj minimálně 600W Vysoká účinnost (85% při 50 % zatížení)
CPU minimálně 15000 bodů v CPU benchmark testu
Základní deska minimálně 2x M. 2 conector s podporou PCIE x2 SSD, Zvuková karta podpora 8 kanálový zvuk, 5x JACK Audia, 1xoptický výstup, 2x 3.1 USB, 4X 2.0 USB
1x USB-C, 4x slot DIM, podpora RAID technologie.
 Grafická karta minimálně 2GB vlastní paměti DDR5, Podpora 5K rozlišení plné podpora přehrávání 4K videa a podporou vytváření a přehrávání HDR videa.
Podpora až 3 monitorů najednou v 4k rozlišení
16GB RAM DDR4 frekvence 2666
SSD M.2 PCIe x4 2280 velikost minimálně 250GB a parametry čtení minimálně 2900 MB/s a zápisu 1500MB/s
DVD a Blueray mechanika
Monitor minimálně 28“ podpora 4k rozlišení, minimálně 1x DP, 1x HDMI,VGA, DVI port,  Jas minimálně 300 cd/m2
 záruka 36 měsíců NBD.
Nejnovější verze 64 bitového operačního software podporující přihlášení do domény.
Nejnovější verze kancelářského balíku postačuje verze standard.
Shora uvedené požadavky parametrů jsou požadovány jako minimální. Nejnovější 64 bitový operační systém v české verzi a plně kompatibilní se stávajícími řešeními ve škole (MS Windows ).  Nová originální licence je podmínkou, překoupení použité licence je v rozporu s nabídkou.
Nejnovější verze kancelářského balíku plně kompatibilní se stávajícím softwarovým vybavením. Nová originální licence je podmínkou, překoupení použité licence je v rozporu s nabídkou (stávající balík SW Microsoft Office std
Bezplatná záruka a podpora minimálně 3 roky.
	1 ks
	DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Mobilní dotyková tabule
	Panel LCD minimální velikost 74“  
Typ obrazovky: IPS
Podsvícení: LED
Rozlišení: 3840 x 2160 (60 Hz)
Rozteč bodu [mm]: 0,429
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 490
Kontrast: 1200:1
Odezva [ms]: 8
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178/178
Počet barev: 1,07 miliard
Reproduktory: Zvukový výkon 2 x 15 W RMS
Operační systém :  Umožňující  uložit si svou vlastní aplikaci přímo do displeje.
Podporují přímé používání dispaye v plném rozsahu multimediality.
Instalace aplikací třetí strany. Ukládání obsahu
Displeje s více dotykovým ovládáním jsou vybaveny funkcí automatického rozpoznání dotyku
Konektory: minimálně
Kompozitní (RCA)
Rozhraní HDMI
HDMI (x4)
VGA (analogové D-Sub) ×2
Zvuk levý/pravý (RCA)
3,5 mm konektor (×2)
3,5 mm konektor
Napájecí zásuvka USB (5 V, 2 amp)
USB (typ A) ×4
USB (typ B) ×2
Součástí dodávky je profesionální stojan na kolečkách umožňující bezproblémový přesun tabule. 
Vybavení: 
4x pojezdová kolečka s brzdou
1x polička na příslušenství
Možnost nastavení výšky minimálně 130 – 170 cm a náklonu tabule +15° / -15°
záruka 36 měsíců NBD.
Zboží nové nepoužité. Součástí dodávky je veškerá kabeláž nutná pro uvedení do provozu a užívání včetně přívodních kabelů dostatečné délky min 10m jelikož se jedná o mobilní řešení.
Bezplatná záruka a podpora minimálně 3 roky.
	1 ks
	DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Flip chart
	- Magnetický povrch stíratelný za sucha
- Možnost nastavení výšky 130 až 190 cm
- Posuvné háčky a moderní lišta pro blok papíru běžně používané velikosti
- Sklopná odkládací plocha s úchyty pro popisovač
- Posuvné pravítko zaručuje rovné psaní textů
- Dvě boční vysouvací magnetická ramena rozšiřují předváděcí plochu
- Velmi stabilní základ na pěti kolečkách, z toho 3 kolečka mají brzdu
- Prodloužená záruka 5 let na povrch tabule
- Rozměr 70 x 100 cm 
- Součástí dodávky je houba a sada popisovačů
Zboží nové nepoužité.
Bezplatná záruka a podpora minimálně 2 let.
	1 ks
	DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Mobilní tabule
	Pojízdná tabule se hodí jako prezentační plocha na psaní. Tabule
je otočná o 360°.
mobilní robustní podstava, aretace náklonu tabule, aretace pohybu
odolný lakovaný oboustranný magnetický povrch bílé barvy
za sucha snadno stíratelná stopa popisovače
designový hliníkový rám se zaoblenými rohy
odkládací kovová police na podstavě, pod spodní hranou tabule
Součástí dodávky je houba a sada popisovačů
Zboží nové nepoužité.
Bezplatná záruka a podpora minimálně 2 let.
	1 ks
	DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Presenter
	ČERVENÉ LASEROVÉ UKAZOVÁTKO
DOSAH AŽ 15 METRŮ (Bezdrátová technologie 2,4 GHz)
BEZDRÁTOVÝ PŘIJÍMAČ PLUG-AND-PLAY (USB)
INDIKÁTOR STAVU BATERIE
INTUITIVNÍ OVLÁDACÍ PRVKY PREZENTACE
Pouzdro
Zboží nové nepoužité.
Bezplatná záruka a podpora minimálně 2 let.
	1 ks
	DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	MM Centrum
	Podpora 4K HDR 
Ovladač s dotykovou deskou a INDIKÁTOR STAVU BATERIE
Minimálně 32GB vnitřní paměť
chip s 64bitovou architekturou
minimální konektivita Bluetooth 5.0, WiFi 802.11ac, LAN, HDMI 2.0, tvOS
Minimálně Formáty videa
H.264/HEVC SDR video v rozlišení až 2160p, 60 fps, profil Main/Main 10
HEVC Dolby Vision (Profile 5)/HDR10 (profil Main 10) v rozlišení až 2160p
Video H.264 Baseline Profile úrovně 3.0 nebo nižší se zvukem AAC-LC až 160 kb/s na kanál, 48 kHz, stereo v souborových formátech .m4v, .mp4 a .mov
Video MPEG-4 až 2,5 Mb/s, 640 × 480 pixelů, 30 fps, Simple Profile se zvukem AAC-LC až 160 kb/s, 48 kHz, stereo v souborových formátech .m4v, .mp4 a .mov
Minimálně Formáty zvuku
HE-AAC (V1), AAC (až 320 kb/s), chráněné AAC (z iTunes Storu), MP3 (až 320 kb/s), MP3 VBR, Apple Lossless, FLAC, AIFF a WAV, AC-3 (Dolby Digital 5.1) a E-AC-3 (prostorový zvuk Dolby Digital Plus 7.1)
Minimálně Formáty fotografií
HEIF, JPEG, GIF, TIFF
Zboží nové nepoužité.
Bezplatná záruka a podpora minimálně 2 let.
	1 ks
	DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	MM BOX online stream
	• Přehrávač podporuje video aplikace iVysilani (Česká televize), iPrima (Prima TV), O2 TV, Horizon Go (UPC), Voyo (NOVA TV), Stream.cz, Netflix, HBO Go a mnoho dalších.
[bookmark: _GoBack]• umožní snadno přehrávat vaše filmy, hudbu nebo videa
• min. 3 GB operační paměť
• min. 16 GB eMMC vnitřní paměť s možností rozšíření microSDHC/SDXC kartou
• podpora Dolby Vision, DTS Digital Surround
• podpora HDR10, HLG, VP9
• hardwarové dekódování Ultra HD 4K2K videa
• podpora H.265/HEVC až 60 fps
• rychlé duální WiFi připojení dle nejnovějšího standardu IEEE 802.11ac (2.4 GHz + 5.0 GHz)
• Gigabytová síťová karta pro připojení do počítačové sítě
• HDMI 2.0a
• zcela tichý provoz bez ventilátoru
• externí anténa pro kvalitní a silný WiFi signál
• Bluetooth 4.0
• Miracast
• podpora připojení flash USB disku nebo externího disku	
Zboží nové nepoužité.
Bezplatná záruka a podpora minimálně 2 let.
	1 ks
	DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Vizualizer
	Min. 8megapixelový senzor, 
Min. 10x optický zoom,
Min. 8x digitální zoom 
Min. 30 snímků v plném rozlišení
Min. 2x HDMI port
Min. 2x VGA vstup/výstup
1x Dálkové ovládání
Min. 1x USB Port
Min. 1x čtečka SD karty•	
Zboží nové nepoužité.
Bezplatná záruka a podpora minimálně 2 let.
	1 ks
	DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Kamera
	Digitální kamera 4K Ultra HD (3840x2160),
Kvalita čipu: min. 8 megapixelu 
optický stabilizátor obrazu s min. pětiosým inteligentním aktivním režimem, 
min. 26.8mm širokoúhlý objektiv
min. 20x optický zoom
Min. 200x digitální 
displej LCD výklopný min. 3 palce, 
snímač CMOS 
Záznamové médium: min. Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, SD, SDHC, SDXC
Konektivita min.: WiFi, NFC, HDMI micro, USB micro
Zboží nové nepoužité.
Bezplatná záruka a podpora minimálně 2 let.
	1 ks
	DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Stativ
	Velikost: min. 70,5-150 cm 
Hmotnost: max. 1800 g
Max. zatížení: min. 3 kg
Hlava: min. 3-směrná se dvěma rukojeťmi
Barva: černá
Zboží nové nepoužité.
Bezplatná záruka a podpora minimálně 2 let.
	1 ks
	DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Paměťová karta
	Kapacita: min. 128 GB
Formát: exFAT
Rychlost:
- min 100 MB/s read
- min 80 MB/s write
Zboží nové nepoužité.
Bezplatná záruka a podpora minimálně 2 let.
	2 ks
	DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Brašna kamera
	vnitřní rozměry 170x175x105mm
Zboží nové nepoužité.
Bezplatná záruka a podpora minimálně 2 let.
	1 ks
	DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Fotoaparát
	Min. 20 MP 
Objektiv min 30x optickým zoomem
Vestavěná technologie Wi-Fi® a NFC
Světelnost min. F3,5 (Š)-6,3 (T)
Digitální zoom min. 120x
Typ obrazovky lcd min. 7,3 cm
Patice na připojení profesionálního mikrofonu včetně podpory.
Formát záznamu AVCHD: Dolby® Digital (AC-3) 2k (Dolby Digital Stereo Creator), mp4: MPEG-4 AAC-LC 2k
GPS modul
Vestavný Blesk
Zboží nové nepoužité.
Bezplatná záruka a podpora minimálně 2 let.
	1 ks
	DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	mikrofon
	Směrový mikrofon
Napájeno přímo z fotoaparátu a ovládáno jeho prostřednictvím
Snadné připojení k fotoaparátu pomocí patice
Přepínač pro snadné vypnutí
Zboží nové nepoužité.
Bezplatná záruka a podpora minimálně 2 let.
	1 ks
	DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Bezdrátový BOD
	Duální pásmo 2,4GHZ norma IEEE 802.11n
POE napájení
Standard minimálně 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n
Podporuje řízení controlerem kompatibilním řešením ve škole. / Stávající systém Motorola/ 
Minimum 1x10/100/1000Base-T Ethernet
Pásma minimálně 2,4GHz a 5GHz
Antény minimálně 2x3 MIMO
Výkon zařízení 24dBm
Zboží nové nepoužité.
Bezplatná záruka a podpora minimálně 2 let.
	1 ks
	DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Uložiště pro stream data
	Frekvence CPU: min. Čtyři jádra 1.4 GHz
Systém hardwarového šifrování: Ano
Hardwarový převodní systém: min 10-bit H.265 (HEVC), MPEG-4 Part 2, MPEG-2, VC-1; Rozlišení: min 4K (4096 x 2160); 
Snímky (FPS): min 50
Šachta(y) pevného disku: min. 2
RJ-45 1GbE LAN port: min. 1x
Port USB 3.0: min. 2x
Systémová paměť: min. 1 GB DDR4
podporuje překódování zdrojového obsahu v rozlišení 4K Ultra HD v reálném čase
Kapacita úložiště je 4TB
Součástí systém pro uložení do racku
Zboží nové nepoužité.
Bezplatná záruka a podpora min. 2 let.
	1 ks
	DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Externí tuner
	• HD DVB-T2 přijímač/rekordér s podporou H.265/HEVC
• tělo přístroje je vyrobeno z kovu
• přehledný LCD displej
• podpora TimeShift
• podpora Dolby Digital Plus, EAC3
• podpora formátu MKV a DivX s titulky
• nahrávání na USB disk: možnost nahrávat okamžitě nebo naplánovat nahrávání pomocí EPG
• spotřeba v pohotovostním režimu méně než 1W
• tuner kompatibilní s vysíláním DVB-T2, H.265/HEVC
• zpětně kompatibilní s MPEG-4 HD/MPEG-4 SD/AVC/H.264 HP@L4, MPEG-2 a MPEG-4 SD
• podpora časového nahrávání, ruční zadání času spuštění a ukončení záznamu
• po ukončení plánovaného nahrávání možnost automatického vypnutí do pohotovostního režimu
• záznam je ukládán ve formátu *.TSV
• obrazový režim 4:3PS/4:3LB/16:9/Auto
• HDMI 1.4
• rozlišení 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
• podpora FAT32/NTFS
• snadná automatická instalace a ladění programů nebo ladění po kanálech nebo po frekvencích
• možnost ručního třídění programů
• přehledné české menu na obrazovce
• český Elektronický programový průvodce EPG
• český teletext
• podpora MKV/MOV/MPEG/MP3/WMA/JPEG
• podpora zobrazení interních i externích českých DivX/MKV titulků
• automatická prezentace fotografií s přechodovými efekty
• podpora tvorby Playlistů, hudba nebo fotografie
Zboží nové nepoužité.
Bezplatná záruka a podpora minimálně 2 let.
	1 ks
	DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Bezdrátové mikrofony SET
	Specifikace
1x přijímač     
2x ruční mikrofon 
1x napájecí adaptér 
Přijímač  
•    Pracovní frekvence: 864,375 MHz + 864,85 MHz
•    Frekvenční rozsah: 40Hz – 20kHz 
•    Odstup signálu od šumu: 105dB 
•    Výstup: 1/4“ jack
•    THD (1kHz): 0,8%  
•    Indikace RF a clippingu 
Součástí systém pro uložení do racku
Mikrofony 
•    Pracovní frekvence: 864,375 MHz + 864,85 MHz
•    Provedení: ruční
•    Směrová charakteristika: kardioidní 
•    Frekvenční rozsah: 40 Hz - 20 kHz 
•    THD (1kHz): 0,8% 
•    RF výkon: 10mW
•    Odstup signálu od šumu: 105dB (A) 
•    Napájení: 1x AA baterie 
•    Životnost baterie: min 25 hodin 
Zboží nové nepoužité.
Bezplatná záruka a podpora minimálně 2 let.
	1 ks
	DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Bezdrátové mikrofony řečnický set
	Specifikace
1x přijímač     
1x Opaskový vysílač s konektorem
1x Náhlavní mikrofonní sada s konektorem 
1x napájecí adaptér 
Přijímač  
•    Pracovní frekvence: 864,375 MHz + 864,85 MHz
•    Frekvenční rozsah: 40Hz – 20kHz 
•    Odstup signálu od šumu: 105dB 
•    Výstup: 1/4“ jack
•    THD (1kHz): 0,8%  
•    Indikace RF a clippingu 
Mikrofony 
•    Pracovní frekvence: 864,375 MHz + 864,85 MHz
•    Provedení: port +náhlavní sada
•    Směrová charakteristika: kardioidní 
•    Frekvenční rozsah: 40 Hz - 20 kHz 
•    THD (1kHz): 0,8% 
•    RF výkon: 10mW
•    Odstup signálu od šumu: 105dB (A) 
•    Napájení: 1x AA baterie 
•    Životnost baterie: min 25 hodin 
Zboží nové nepoužité.
Bezplatná záruka a podpora minimálně 2 let.
	1 ks
	DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Drátový mikrofonní set
	Kompletní mikrofonní sestava.
1x Dynamický mikrofon s kardioidní charakteristikou
1x 5 m mikrofonní kabel 
1x držák mikrofonu
1x mikrofonní stojan 
1x přepravní pouzdro.
Zboží nové nepoužité.
Bezplatná záruka a podpora minimálně 2 let.
	2 ks
	DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Mixážní pult
	• Kvalitní analog/digi mixpult pro profi využití, nízké zkreslení a šum 
• min 6 x mic předzesilovače, srovnatelné s extérními 
• min. 24-Bitový FX procesor,100 přednastavení.např.: reverb, delay, flanger,chorus , pitch shifter a další funkční efekty 
• Min. 9 x pásmový EQ pro hlavní mix nebo monitory 
• FBQ funkce pro útlum zpětné vazby při kritických frekvencích 
• Funkce pro úpravu zpěvu během živého vystoupení 
• XPQ 3D funkce pro rozšířený efektu suroundového zvuku 
• Všechny vstupy rozděleny do dvou monokanálů pro větší flexibilitu 
• min. 3 x AUX Send na každý kanál: 1 x pre pro odposlech 1 x pre/post přepínatelný na odposlech/FX aplikace, 1 x post pro interní FX nebo jako externí send 
• USB/Audio rozhraní, připojení k počítači, nahrávací software zdarma 
• Peak LED,mute, přepínatelný hlavní mix nebo podskupiny,solo a PFL odposlech na všechny kanály 
• min. 2 x podskupiny s oddělenými výstupy, 2 mutifunkční AUX stereo Retuny 
• Hlavní mix výstup jacky 6,3mm a pozlacené XLR, studio mix, CD/Tape a sluchátkový výstup 
• Studio mix, sluchátkový výstupy s funkcí matrix, CD/Tape propojitelný s hlavním mixem,studio a nebo sluchátkovými výstupy 
• 60mm logaritmické fadery a kvalitní otočné potenciometry 
• Konektory vstup: 6 x XLR, 24 x mono jack 6.3 , 1 x Phono 
• Konektory výstup: 2x XLR, 8 x mono + 2 x stereo(main + sluchátka) jack 6.3, 1 x Phono
Součástí systém pro uložení do racku
Zboží nové nepoužité.
Bezplatná záruka a podpora minimálně 2 let.
	1 ks
	DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Odrušovací prvky AUDIO
	galvanické oddělení
účinnost: zamezení šumu, brumu, potlačení zemní smyčky
Zboží nové nepoužité.
Bezplatná záruka a podpora minimálně 2 let.
	2 ks
	DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Plátno
	Rozměr promítací plochy min 299x167
Formát: 16:9
Hliníkový rám min 4cm šířka a 2cm hloubka
Napnutí projekčního plátna prostřednictvím patentů na zadní straně
rámu.
Provoz pro přední projekci
Součástí dodání je ukotvení na zeď.
Zboží nové nepoužité.
Bezplatná záruka a podpora minimálně 2 roky.
	1 ks
	DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Projektor
	Technologie: DLP 
Konstrast: min. 10000:1, 
Rozlišení: min. 3840x2160 (4K), 
Světelný výkon: 4950 ANSI 
Formát: 16:9.
Schopné přijímat a zobrazovat metadata HDR
Rozhraní: 
Minimálně :1x HDMI (2.0 w/ HDCP 2.2, MHL 2.1), 1x HDMI (1.4a), 1x VGA, 1x audio (3.5mm), 1 x USB podpora napájení (power / 1.5A), 1x USB (service), 1x audio out (3.5mm), 1x S/PDIF (optical)
Podpora 3D vstupu, DVD, BLUERAY podpora frekvence min 120Hz
Zoom.: min 1,5x
Optika: min F/2.5-3.26; f=20.91-32.62mm
Audio: min 2x5W repro
Dodávka robustní držák projekce laditelný ve všech osách.
Kompletní kabeláž s přípojným místem.
Zboží nové nepoužité.
Bezplatná záruka a podpora minimálně 3 roky.
	1 ks
	DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	3D brýle
	DLP 3D brýle  
Technologie kompatibilní s 3D projektory jakékoliv DLP technologie. 
Podporuje všechny frekvence min od 96hz  
Brýle se automaticky synchronizují. 
Obsah dodávky:  pouzdro na brýle a hadřík na čištění
Zboží nové nepoužité.
Bezplatná záruka a podpora minimálně 2 roky.
	50 ks
	DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Ultrazvuková čistička
	Profesionální čistička pro 3d brýle
Kapacita min: 27 l
Výkon ultrazvuku: min 450W
Frekvence“ 40 kHz
časovač provozu min 0 až 60min
Nastavitelná teplota až na 80 ° C
Obsah dodávky vnitřní koš na brýle.
Zboží nové nepoužité.
Bezplatná záruka a podpora minimálně 3 roky.
	1 ks
	DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Rozvaděč efektový
	Efektový rozvaděč min 26U
Rozměry min. 600x600mm
Součástí rozvaděče jsou min. 4 posuvné vertikální lišty k instalaci zařízení.
Konstrukce rozvaděče:
- ocelový svařovaný skelet s odnímatelnými krycími panely
- sklo dveří: bezpečnostní tvrzené, tloušťka 4mm
Podstavec
- Vybavení RACKU police dle potřeby
- Rozvodný panel 230V včetně přepěťové ochrany
- Systémy na rozvody kabeláže.
- Vyvazovací panely.
Zboží nové nepoužité.
Bezplatná záruka a podpora minimálně 3 roky.
	1 ks
	DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	AV Zesilovač
	Podpora min. Dolby Atmos® a DTS:X™ s CINEMA DSP HD3
• Min. Ultra DAC Ultra převodník pro ultra nejvyšší zvukovou kvalitu
• Min. 9-kanálový prostorový zvuk
• Min. 230 W na kanál 
• min. Anti Resonance Technology (A.R.T.)
• Hliníkový čelní panel pro vyšší tuhost
• Vestavěné Wi-Fi a kompatibilita s Wireless Direct pro snadné použití síťových funkcí
• Bluetooth pro bezdrátové streamování hudby a Compressed Music Enhancer pro Bluetooth
• Podpora min. Hudební streamovací služby AirPlay, Napster®*, Spotify®*, Pandora®*, JUKE* Tidal®*, Deezer®*  a aplikace AV Controller.
• DAB / DAB+ tuner - užijte si kvalitní poslech rádia 
• Přehrává min. DSD 2.8MHz/5.6MHz, FLAC/WAV/AIFF 192kHz/24bit, Apple Lossless 96kHz / 24-bit 
• Kompatibilita s Gapless Playback umožňuje nepřerušované přehrávání bez mezer
• min. 4K60p 4:4:4 Pass through, HDMI (min. 8 vstupů/2 výstupy) s HDCP2.2 (min. 7 vstupů/2 výstupy), podpora HDR a BT.2020,  Audio Return Channel
• HDMI vstup na čelním panelu, USB pro  USB zařízení
• Optimalizace zvuku YPAO R.S.C. (Reflected Sound Control) pro automatické nastavení reproduktorů s 64 bit nastavení EQ a měřením.
• Funkce YPAO Volume zaručuje přirozený zvuk i při nízkých hlasitostech
• Virtual Surround Back Speaker pro přehrávání 7.1-kanálového obsahu na 5.1-kanálovém systému
• Extra Bass posiluje bohatý basový zvuk i při použití malých reproduktorů
•  Funkce Extra Bass pro 2 a 3 zónu
• Vyspělé OSD menu (angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, italština, japonština a čínština)
• Podpora zvuku ve více zónách 2/3/4
• Vstup Phono pro připojení gramofonu a přehrávání vinylových desek
. Software pro dálkové ovládání systému a jeho nastavení
Podpora min. 4K Ultra HD Full s 4K60p, HDCP2.2 a Zvuk Optimalizace s 3D s 64bit výpočtem EQ
Součástí systém pro uložení do racku
Zboží nové nepoužité.
Bezplatná záruka a podpora minimálně 2 roky.
	1 ks
	DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Přehrávač blue ray
	Přehrávání 3D Blu-ray a dodatečné informace BD-Live
4K upscaling pro ještě vyšší kvalitu obrazu
Režim CD a Pure Direct mód pro vyšší zvukovou čistotou
Digitálně analogový převod 192 kHz / 32 bit
Kompatibilní s vysokým rozlišením (DSD 5,6 MHz, FLAC, ALAC 192 kHz / 24bit)
Miracast pro přenášení různých médií z chytrého telefonu nebo tabletu
Ovládací software
min. Rozhraní HDMI, USB, RCA audio výstup, Ethernet, WiFi, Optický audio výstup, Koaxiální audio výstup, DLNA
min. konektor USB 2x
Podporovaná media: Blu-ray, CD, CD-R/RW, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/-RW
Videoformáty : min.: AVI, MKV, VOB, MPEG, MPEG4, AVCHD, WMV, JPEG
Audio formáty:min.: FLAC, AAC, WMA, MP3, WAV, ALAC, DSD
Podpora DLNA
Součástí systém pro uložení do racku
Zboží nové nepoužité.
Bezplatná záruka a podpora minimálně 2 roky.
	1 ks
	DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Přehrávač DVD Profi
	Podpora min.: DVD / CD / SVCD / SD card and USB media AVI / MPG / 3GP / asf / DAT / DivX / MP4 / WM
Konektory : min 2x XLR, 2x Cinch + video, 3x Component video, 1x hdmi, 1x s/pidif, 1x RS232, 1x IEC 
BT konektivita
Součástí systém pro uložení do racku
Zboží nové nepoužité.
Bezplatná záruka a podpora minimálně 3 roky.
	1 ks
	DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Držáky repro
	Ocelový držák vhodný pro montáž na stěnu.
Nosnost minimálně 25kg
Vybaven závěsem a natáčecím systémem vyhovujícím pro instalaci reproduktorů. 
Zboží nové nepoužité.
Bezplatná záruka a podpora minimálně 3 roky.
	7 ks
	DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Repro
	dvoupásmová reprobedna
Technické parametry:
• Frekvenční rozsah: min. 50 Hz až 20 kHz
• Výkon: min. 350 W (PGM) / 700 W (MAX)
• Impedance: 8 Ohm
• Woofer: min. 10“ + 2“ cívka
• Kompresní měnič: min. 1“ + 1“ cívka
• Crossover:min. 2.8 kHz
• SPL: min. 123 dB (peak)
• Směrovost:min.  90°x 60°
• Konektor: min. zabudovaný 1/4" In konektor a jeden Speakon NL4MP Out konektor
Zboží nové nepoužité.
Bezplatná záruka a podpora minimálně 3 roky.
	7 ks
	DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Subwofer
	Aktivní subwoofer vybaven vysoce výkonným zesilovačem třídy D
Basovým reproduktor s min. 2,5-palcovou magnetickou hlasovou cívkou
Provedení: pásmovo-propustné skříni z robustní překližky
Podpora DXS
úprava: opatřen polyuretanovou povrchovou úpravou s mimořádně vysokou odolností proti poškození, která ji chrání před poškrábáním
Výkon: min. 1010 W
Výkon RMS: min. 800 W
Max. SPL: 135 dB
Repro: min. 15 "
Frekvenční rozsah: min. 40 Hz - 150 Hz
Vstupy: min 2x XLR
Výstupy: min. 2x XLR
Zboží nové nepoužité.
Bezplatná záruka a podpora minimálně 3 roky.
	1 ks
	DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne

	Propojovací kabeláž
	Veškerá profesionální propojovací a napájecí kabeláž včet konektorů zásuvek a dalších oživovacích prvků. Potřebných k zprovoznění systému.
Zboží nové nepoužité.
Bezplatná záruka a podpora minimálně 3 roky.
	1 ks
	DOPLNÍ DODAVATEL
	Ano/ne
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Příloha č. 1 :  Technická specifikace pro část A  –   IT vybavení pro výuku  

 

název  dodavatele :  DOPLNÍ  DODAVATEL  

IČO/DIČ:  DOPLNÍ  DODAVATEL  

sídlo:  DOPLNÍ  DODAVATEL  

osoba oprávněná jednat za  dodavatele :  DOPLNÍ  DODAVATEL  

 

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:  

Učebna dalšího   vzdělávání   Po dlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v e zjednodušeném podlimitním řízení  dle § 5 2   a   násl.   zákona   č.   134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů .  

ČÁST VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:  

ČÁST A  –   IT vybavení pro výuku  

  I.     TE CHNICKÁ SPECIFIKACE   Zadavatel stanovil v   rámci Technické specifikace pro část A veřejné zakázky níže uvedené  požadované technické parametry, které představují minimální požadavky zadavatele na předmět  plnění této části veřejné zakázky.  Dodavatel musí  nabíd nout takový předmět plnění veřejné zakázky,  který bude splňovat tyto minimální požadavky na specifikaci.  Dodavatel nesmí nabídnout  zboží  s   horšími parametry, může však nabídnout zboží, které   bude jednoznačně a bez pochybností lepší,  výhodnější pro zadavate le, přičemž  bude stále splňovat stanovené minimální   požadavky   zadavatele.         

Poznámky k   zadavatelem uvedené specifikaci položek :      1.   Popsal - li zadavatel požadovaný parametr uvedením minimální hodnoty, tj. způsobem  „min.“ ,  dodavatel uvede nabízenou hodnotu pa rametru, která musí být buď rovna, nebo vyšší než  hodnota zadavatelem požadovaného parametru.   2.   Popsal - li zadavatel požadovaný parametr uvedením maximální hodnoty, tj. způsobem  „max.“ ,  dodavatel uvede nabízenou hodnotu parametru, která musí být buď rovna, ne bo nižší než  hodnota zadavatelem požadovaného parametru.   3.   Popsal - li zadavatel požadovaný parametr  uvedením minimální a maximální hodnoty, tj.  způsobem  „min.  –   max.“ , dodavatel uvede hodnotu parametru v   rámci tohoto rozmezí.  Parametr nabízeného zboží je spln ěn i tehdy, je - li dodavatelem uvedená hodnota shodná  s   minimální či maximální hodnotou zadavatelem požadovaného parametru.   4.   Tolerance nabízených hodnot ostatních parametrů, které nejsou specifikovány způsobem dle  bodu 1, 2 nebo 3 této tabulky, je +/ -   10 % o d zadavatelem stanovené hodnoty.     

