m BOULA IPK s.r.o - InZenyrska projektova kancela¥ — dopravni stavby

— IC: 28035461, Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzeii

&L »J‘I tel. 377421190, e-mail: projekce@boula.cz

TECHNICKA ZPRAVA

A.e) 2 - DOPRAVNE INZENYRSKE OPATRENI

PRILOHA C.1
1. IDENTIFIKACNI UDAJE
1.1 Stavba
Ndzev stavby: 11/183 Netunice — Haje, oprava
Cast: A e) 2 — Dopravné inZenyrské opatreni
Kraj: Plzensky kraj
Misto: usek sil. 11/183 Netunice - Haje,

Katastrdlni uzemi:  Haje u Vodokrt (784 371), Netunice (704 083), okres Plzen - jih

1.2 Objednatel stavby:

Spréva a udrzba silnic Plzeriského kraje p.o. Koterovska 462/162, 326 00 Plzen
IC: 72053119

1.3 Zodpovédny projektant
Boula IPK s.r.o.
Goldscheiderova 2925/3, 301 00 Plzen
IC: 280 354 61 Autorizace: CKAIT: 0201328
e-mail: projekce@boula.cz
projektant: Ing. M. Pavlikova
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2. Zakladni popis stavby

Zajmové Uzemi stavby , 11/183 Haje - Netunice, oprava” zacina v Netunicich v kfiZovatce
silnic 11/183 a 111/177 4 dale vede v extravilanu k obci Haje a prochazi celou obci. Konec Upravy je
na konci obce smérem na Vodokrty. Oprava se realizuje na pozemcich stavajici komunikace a
sousednich ploch.

Silnice 11/183 vykazuje v predmétném Useku rozsahlé poruchy krytu, zplsobené zejména
dopravnim zatizenim komunikace, povétrnostnimi vlivy a starim vozovky se stavajicim Zivicnym
krytem na konci jeho Zivotnosti. Kryt vozovky je na nékterych mistech pfi okraji svésen, v krytu
se vyskytuji pricné, podélné a mozaikové trhliny, povrch je nerovny s mnozstvim starych oprav.
Na zakladé uvedenych skutecnosti byl Usek urcéen ke stavebni Upravé. Stavebni Upravou
povrchové vrstvy dojde k vyrovnani a obnoveni povrchu komunikace.

Silnice je rozdélena na 3 stavebni objekty:
1. SO 110 Komunikace sil. 11/183 Haje — km 0,000 — 0,762 10 — provadi se v intravilanu

obce Hije

2. SO 120 Komunikace sil. 11/183 — km 0,000 — 1,928 57 — v extravilanu mezi obcemi Haje a
Netunice

3. SO 130 Komunikace sil. 11/183 Netunice — km 0,000 — 0,232 23 - v intravilanu obce
Netunice

Oprava povrchu komunikace stavebnich objektd SO 110, SO 120 a SO 130 je na sebe
navazana plynule a bude se provadét ve 2 Usecich.

Usek €. 1 — SO 110 - pritah obce Haje aZ po ¢ast SO 120 - kfizovatka se sil. 111/183 28
v Netunicich
Uprava se bude provadét za Gplné uzavirky sil. 11/183 ke kfizovatce se sil. [1I/183 28 smér na
Pfedenice.

Usek €. 2 — Cast SO 120 - kFizovatka se sil. 111/183 28 az SO 130 - kiizovatka se sil. 111/177 4
v Netunicich
Uprava bude provadéna po polovinach za provozu a zabezpeéena dopravnimi zna¢kami dle
Zasad TP 66, schéma B/2. Doprava bude regulovana poucenymi pracovniky stavby.

3. Podklady

e TP 65, ll.vydani — Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich

e TP 66, llvydani — Zasady pro oznaCovani pracovnich mist na pozemnich
komunikacich

e Zdkon ¢.361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich

e Z3dkon ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich

e Vyhlaska ¢. 84/2016 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich
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4. Technické reseni:

Uzemi stavby ,11/183 Netunice — Haje - oprava“ se nachazi jizné od Plzné na trase Losina -
Prestice v okrese Plzen — jih. Oprava bude provadéna za Uplné uzavirky kromé kfizovatky
v Netunicich, ktera se bude upravovat po polovinach za ¢astecné uzavirky.

Autobusova doprava bude dotfena. Po dobu uzavirky bude jezdit po dohodé
s dodavatelem po stalé trase stavenistém nebo po nejkratsi objizdné trase.

Dopravni opatieni:

1. Usek - Gprava sil. 11/183 Haje — k¥iZzovatka se sil. 111/183 28 u Netunic

Uzavirka v obci Haje bude oznaCena smérem od Vodokrt a Oseka dopravnimi znackami
B1 Zdkaz vjezdu vsech vozidel + dodatkovd tabulka E 13 (MIMO VOZIDLA STAVBY) na Z2
Zdbrana pro oznaceni uzavirky. Tato souprava dopravniho znaceni bude osazena i z postranni
mistni komunikace v Hajich a Na Mrtoli pfed Netunicemi. Na MK od Oseku smérem na Haje
bude osazena dopravni znacka IP 10a Slepd pozemni komunikace + E 3a (VZDALENOST) A E 13
(MIMO VOZIDLA STAVBY).

Na uzavirku upravované sil. 11/183 Haje - Netunice budou fidi¢i smérem od Prestic
upozornéni dopravni tabuli IP 22 Zména mistni upravy a doprava bude vedena dopravnimi
znackami IS 11b a IS 11c Smérovymi tabulemi pro vyznaceni objizdky na Plzen a Rokycany.
Smérem od Losiné a Nezvéstic budou fidi¢i upozornéni na uzavirku DZ IP 22 Zména mistni
upravy a doprava bude vedena dopravnimi znackami IS 11b a IS 11c Smérovymi tabulemi pro
vyznaceni objiZzdky na Prestice. V obci Sec¢ budou fidici, jedouci smérem od Blovic a Chocenic,
upozornéni na uzavirku DZ IP 22 Zména mistni upravy.

Po dobu Uprav na silnici a dopravniho opatieni na objizdné trase budou stavajici smérové
tabule se stavajicimi - zavadéjicimi cily prekryty nebo preskrtnuty reflexni paskou.

Detailni osazeni dopravnich znacek je vyznaceno na schematické mapé s detaily dopravniho
opatreni (priloha ¢. 2, stranka ¢. 1 této ¢asti PD).
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2. Usek - uprava kfizovatek sil. 11/183 X 111/183 28 na P¥edenice u Netunic
a 11/183 X l11/177 4 na Stfizovice v Netunicich

1.¢ast - Pri dokoncovani I. useku bude navazovat Uprava a uzavirka pravé ¢asti komunikace
sil. 11/183 v krizovatce se sil. 111/183 28 smérem ke kfiZzovatce se sil. Ill/177 4 za ¢astecného
prajezdu po polovinach s osazenymi dopravnimi znackami A 15 Prdce na silnici ze viech tfi stran
kfizovatky + smérem od Prusinek, upravovana cast bude zobou stran uzaviena DZ C 4a
Prikazany smér objizdéni vpravo a C 4b Pfikdzany smér objizdéni vlevo na zdbrané 72 a
v kfiZovatce bude jeji celd délka (cca 260 m) uzaviena oboustrannymi smérovacimi deskami Z 4
(27 ks). Dopravni znaceni je navrzeno dle Zasad TP 66, schéma B/2.

Detailni osazeni dopravnich znacek je vyznaCeno na schematické mapé s detaily dopravniho
opatieni (pfiloha €. 2, stranka ¢. 2 této casti PD).

2.Cast — Po dokonceni a predbéziného zprijezdnéni 1. Useku, bude uzaviena 2. polovina
komunikace sil. 11/183. Tim bude zprljezdnéna trasa Haje — Netunice a dopravni znacky pro
objizdnou trasu se mlZou odstranit. Pfi Upravé 2.¢asti bude uzavien prijezd do obce Prusiny DZ
B1 Zdkaz vjezdu vsech vozidel + dodatkova tabulka E 13 (MIMO VOZIDLA STAVBY) na 72
Zadbrana pro oznaceni uzavirky. Dopravni znacky A 15 Prdce na silnici budou i v této casti stavby
na stejném misté. Upravovana leva ¢ast komunikace, kterd je prodlouzend smérem k Losiné,
bude z obou stran uzaviena DZ C 4a Prikazany smér objizdéni vpravo a C 4b Prikazany smér
objizdéni vlevo na zdbrané Z2 a v kfiZovatce bude jeji celd délka (cca 290 m) uzaviena
oboustrannymi smérovacimi deskami Z 4 (30 ks). Dopravni znaceni je navrzeno dle Zasad TP 66,
schéma B/2.

Detailni osazeni dopravnich znacek je vyznaceno na schematické mapé s detaily dopravniho
opatreni (priloha ¢. 2, stranka ¢. 3 této ¢asti PD).

3.¢ast — Po dokonceni a predbéiného zprljezdnéni 1. a 2. Useku, bude uzavirena posledni
¢ast komunikace sil. 11/183 a 11Il/177 4. Dopravni znacky A 15 Prdce na silnici budou z kfizovatky
silnic 11/183 a 111/183 28 odstranény a jedna presunuta ke kfiZovatce v Netunicich. Ostatni
zUstanou. Upravovana ¢ast komunikace bude z obou stran uzaviena DZ C 4a Prikdzany smér
objizdéni vpravo a C 4b Prikazany smér objizdéni vlevo na zabrané Z2 a v kfizovatce bude jeji
celd délka (cca 90 m) uzaviena oboustrannymi smérovacimi deskami Z4 (10 ks). Dopravni
znaceni je navrzeno dle Zasad TP 66, schéma B/2.

Detailni osazeni dopravnich znacek je vyznaCeno na schematické mapé s detaily dopravniho
opatreni (pfiloha €. 2, stranka €. 4 této ¢asti PD).
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5. Navrh dopravnich znacek

4.1 Svislé dopravni znacky a dopravni zafizeni - provizorni
Provedeni znacek musi odpovidat platné priloze vyhlaska MDS ¢. 30/2001 Sb., kterou se
provadi zakon o provozu na pozemnich komunikacich a Uprava fizeni provozu na pozemnich
komunikacich. CSN EN 128 99-1 a Vzorovym listim staveb pozemnich komunikaci ¢ast VL
6.1.,VL 6.2, TP 143 a Zasadam pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich.
Cinnd plocha prenosnych dopravnich znacek i dopravni zafizeni (smérové desky, vodici
desky, apod.) musi byt z retroreflexni folie min. tfidy R 1.

Pfenosné dopravni znacky budou celolisované z hlinikovych nebo ocelovych pozinkovanych
plechl s dvojitym ohybem po celém obvodu, véetné rohu.

Uchyceni prenosnych dopravnich znacek na nosnou konstrukci musi byt provedeno pomoci
specialni prichytky zabranujici jejimu pootoceni ¢i uvolnéni, pevné spojené se zadni sténou
znacky.

Znacky budou pfipevnény na nosné konstrukce (sloupky) z AL nebo FeZn profilu o priifezu
40 x 40 mm (jackl) s cervenobilym polepem a osazené do prenosnych podstavcl
z recyklovanych materialG. Pfenosné DZ se umistuji co nejblize k pravému, resp. k levému okraji
vozovky ve sméru jizdy vozidla. Znacky ani jejich nosné konstrukce vSak nesméji zasahovat do
prajezdniho profilu komunikace.

Podle CSN 01 8020 musi byt spodni hrana pfenosnych znaéek ve vysce min. 0,60 nad
niveletou vozovky tak, aby svételny paprsek svétlometu vyvolal nejvétsi retroreflexni ucinek na
vzdalenost cca 100 m. Zabrany jsou upevnény na podpérnych sloupcich tak, aby jejich horni
hrana byla ve vysce cca 1,0 m nad vozovkou.

Veskeré navrhované svislé dopravni znaceni a zafizeni bude provedeno v retroreflexni
Upravé, kterd musi spliiovat vlastnosti minimalné tfidy R'1 dle ¢SN EN 12899-1 a €SN EN
13212.

Docasna neplatnost dopravnich znacek nebo jejich cild se vyjadfuje Skrtnutim nebo
prekrytim paskou s oranzovo-Cernym pruhem, ktera musi byt v Sifce min. 50 mm a provedenim
z takového materidlu, aby pfi odstrafiovani nedoslo k poskozeni cinné plochy znacky.
Doporuduje se uiit pasky z retroreflexniho materidlu t¥idy R'1 dle CSN EN 12899-1. Timto
zpUsobem nelze zrusit platnost znacky upravujici prednost.

Provozovatel je povinen zajistit udrzbu dopravniho znaceni tak, aby byla zajisténa
nepretrzité jeho plna funkénost po celou dobu uziti.
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6. Souvisejici objekty:

Stavba je rozdélena na stavebni objekty:
SO 110 - Komunikace sil. 11/183 Haje — km 0,000 — 0,762 10 — intravilan obce Haje
SO 120 - Komunikace sil. 11/183 —km 0,000 — 1,928 57 — extravilan Haje - Netunice

SO 130 - Komunikace sil. 11/183 Netunice — km 0,000 — 0,232 23 — intravilan obce Netunice

7. Zaver:

Predpokladand lhita vystavby je béhem roku 2019. Jednotlivé etapy budou po zhotoveni
docasné zpfistupnény pro mistni dopravu a po dokoncéeni stavby najednou predany investorovi.

Provizorni dopravni znaceni bude po dokonéeni stavby bezprodlené odstranéno a stavajici
dopravni znacky uvedeny do plivodniho stavu.

%&%7\/

V Plzni, prosinec 2018 Zapsala: Z.Sedlakova
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