Pokyny pro vypInéni

Ve vSech listech tohoto souboru miizete ménit pouze bunky s modrym pozadim.
Jedna se o tyto udaje :

- udaje o firmé

- jednotkové ceny polozek zadané na maximalné dvé desetinna mista



Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: TS-2019-009 REKONSTRUKCE DOMU, Klatovska 110, Plzen
Objednatel: Zapadoceska galerie v Plzni, prispévkova organizace ICO: 00263338

Prazska 83/13 DIC:

30100 Plzen-Vnitini Mésto
Zhotovitel: ICO:

DIC:

Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 0,00
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlej$i naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 0,00
Rekapitulace dani
Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CzK
Snizena DPH 15 % 0,00 CzZK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 0,00 CzK
Zéakladni DPH 21 % 0,00 CzZK
Zaokrouhleni 0,00 CzK
Cena celkem s DPH 0,00 czk

v dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Rekapitulace dil¢ich ¢asti

Cislo Nazev an;:rl]ii ‘g‘F’,H Zaklad gr;:ékladni DPH celkem Cena celkem %
02 Volné prvky 0 0 0 0
A Dodavka volnych prvkd - ¢ast dotace 0 0 0 0
B Dodavka volnych prvku - ¢ast Kraj 0 0 0 0
Celkem za stavbu 0 0 0 0 0
Rekapitulace dila

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
725 Zafizovaci pfedméty PSV 0,00
VOM Volné prvky PSV 0,00
D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot PSU 0,00
VN VedlejSi naklady VN 0,00
Cena celkem 0,00 0

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |TS-2019-009 REKONSTRUKCE DOMU, Klatovska 110, Plzen
O: |02 Volné prvky
R: (A Dodavka volnych prvku - ¢ast dotace
Cen.
soustava /|Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem platnost |uroven
Dil: 725 Zarizovaci predméty 0,00
1|7251 10811R00 |Demonta’2 klozetl splachovacich |soubor| 1,00000| 0,00|RTS 19/ | |RTS 19/ 1
Zachodova misa neplivodni - demontaz bez opravy. Misto
ulozeni ur€i zastupce obiednatele. :
Vymeéna za dobové odpovidajici, :
véetné prkénka :
Nahradit - viz tabulka NZI/1 :
56/0 : 1 1,00000
[ 2[725210821R00  |Demontaz umyvadel bez vytokovych armatur | soubor] 2,00000] 0,00|RTS 19/1  |RTS 19/
52/0 : 2 2,00000
| 3|725820802R00  |Demontaz baterie stojankové do 1otvoru | soubor] 4,00000 0,00|RTS 19/1  |RTS 19/
52/0 : 2*2 4,00000
[ 4|725860811R00  |Demontéz uzavérek zapachovych jednoduchych | kus | 2,00000] 0,00|RTS 19/1  |RTS 19/
52/0 : 2 2,00000
[ 5[725991811R00  |Demontaz konzol jednoduchych | kus | 4,00000 0,00|RTS 19/1  |RTS 19/
52/0 : 2*2 4,00000
6|72599R1 Pfiplatek za Setrné vyjmuti zafizovaciho pfedmétu pro ks 3,00000 0,00|Vlastni Indiv
dalSi pouziti
Odkaz na mn. polozky porfadi 2 : 2,00000 2,00000
Odkaz na mn. polozky porfadi 1 : 1,00000 1,00000
Dil: VOM Volné prvky 0,00
7/19/0-15/N |Prvek 19/0 zasklena nika 600/850mm v obkladu | kus | 2,00000 0,00|Vlastni Indiv

Zasklena nika 600/850 mm v obkladu. Vyplr zrcadlo do chromovaného ramu, dvirka sklo do mosaz. profilu,

2x sklenéna police, zabrousené hrany
Soucast 15/N

Zrcadlové plochy ocistit, neobnovovat stfibfeni. Repasovat otvirani dvifek. Doplnit sklenénou zabrousenou polici.

Vymeénit prasklé sklo dvifek

Stav zachovaly, chybi jedna police, sklenéna dvitka praskla.

Viz restauratorska zprava

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: [TS-2019-009

REKONSTRUKCE DOMU, Klatovska 110, Plzer

Volné prvky

Dodavka volnych prvku - ¢ast dotace

P.&]Cislo polozky

Cen.

soustava /
Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem platnost

Cenova
Uroven

Prvky budou dodany na zakladé dochovanych vzort a dolozené dokumentace, vychazejici z jejich historické podoby,
a porizeny nakupem, vyrobou, popf. Kombinaci obou zplsobU, v€etné nezbytného restaurovani a instalace na misté
(montaz, zavérecna adjustace). Vybér bude vzdy nutné odsouhlasit se zastupci investora, pamatkovych organizaci a
projektanta. U restaurovanych prvkd bude véetné vypracovani restauratorskych zamérd, jejich projednani a
zaveérecCnych restauratorskych zprav vSe min. ve tfech vyhotovenich. Souc¢asti dodavky bude rovnéz vypracovani
dilenské dokumentace (tyka se vyrabénych prvku). U svitidel véetné instalace a dodavky zdroje (zarovky, zafivky,
LED atd. dle pouzitych prvk(i a pozadavk( specifikovanych v PD.)

Ceny prvkl véetné pofizeni, opravy (restaurovani), dopravy a instalace na misté. Popis prvku viz. tabulky prvk(,
jeiichz soucasti jsou fotografické predlohy.

[ 8[37/0-SV/05

Prvek 37/0 svitidlo nasténné , rohové 300/300/560mm | kus | 4,00000 0,00|Vlastni

Indiv

Svitidlo nasténné, rohové

300/300/560 mm, ramecek z leSt€né mosazi, vypli sklenéné pasky.
Stav po$kozeno, chybéji sklenéné pasky.

Restaurovat, nova el. instalace

Vetné instalace a osazeni zdroje

(100 W zarovka) viz restauratorska zprava

Bude pfemisténo do 0.4

Doplnit 50% sklenénych pasku, nutno dodrzet ptuvodni desén.
V¢&etné revizni zpravy svitidla a montaze na misté.

Viz tabulka svitidel

Prvky budou dodany na zakladé dochovanych vzoru a dolozené dokumentace, vychazejici z jejich historické podoby,
a porizeny nakupem, vyrobou, popf. Kombinaci obou zplsobU, véetné nezbytného restaurovani a instalace na misté
(montaz, zavérecna adjustace). Vybér bude vzdy nutné odsouhlasit se zastupci investora, pamatkovych organizaci a
projektanta. U restaurovanych prvkd bude véetné vypracovani restauratorskych zamérd, jejich projednani a
zaveérecCnych restauratorskych zprav v§e min. ve tfech vyhotovenich. Souc¢asti dodavky bude rovnéz vypracovani
dilenské dokumentace (tyka se vyrabénych prvku). U svitidel véetné instalace a dodavky zdroje (Zarovky, zafivky,
LED atd. dle pouzitych prvk(i a pozadavku specifikovanych v PD.)

Ceny prvkl véetné pofizeni, opravy (restaurovani), dopravy a instalace na misté. Popis prvku viz. tabulky prvk(,
jejichz soucasti jsou fotografické predlohy.

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: [TS-2019-009

REKONSTRUKCE DOMU, Klatovska 110, Plzer

O: |02 Volné prvky
R: (A Dodavka volnych prvku - ¢ast dotace
Cen.
soustava /|Cenova
P.¢|Cislo polozky [N&zev polozky MJ |Mnozstvi Cena /MJ [Celkem platnost |urover
Svitidla vytypovana dle historickych vzort budou bud nakoupena a nasledné repasovana nebo vyrobena jako kopie.
Svitidla budou mit novou vnitini el. instalaci a objimky a pfi instalaci musi byt vydan atest.
Vypinace, zasuvky i tlacitka budou ze soudobé produkce odpovidajici vzoru z mistnosti 2.9 (kulata sklenéna kryci
desticka, otocny bakelitovy nebo porcelanovy knoflik).
Vy&Si dodavatel stavby pfipravi funkéni silnoproudé vyvody v krabici se svorkou. Firma dodavajici svitidla instaluje
svitidlo, na misté zapoji el. pfivod a s montazi doda revizni zpravu ke svitidlu. Celkovou revizni zpravu zajiStuje vyssi
dodavatel stavby.
[ 9[51/0 |Prvek 51/0 zrcadlo pavodni, 1200/500mm | kus | 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
Zrcadlo puvodni, 1200/500 mm,
Ctyfi Srouby s krytkou
Stav mirné poskozeny,
Oprava (postup viz restauratorska zprava)
Zpétna montaz (osazeni)
Prvky budou dodany na zakladé dochovanych vzort a doloZzené dokumentace, vychazejici z jejich historické podoby,
a pofizeny nakupem, vyrobou, popf. Kombinaci obou zplsobU, véetné nezbytného restaurovani a instalace na misté
(montaz, zavére¢na adjustace). Vybér bude vzdy nutné odsouhlasit se zastupci investora, pamatkovych organizaci a
projektanta. U restaurovanych prvkd bude v€etné vypracovani restauratorskych zameérd, jejich projednani a
zavérecnych restauratorskych zprav v§e min. ve tfech vyhotovenich. Soucasti dodavky bude rovnéz vypracovani
dilenské dokiimentace (kA e vwrahé&nveh nrvkin)
Ceny prvkl véetné pofizeni, opravy (restaurovani), dopravy a instalace na misté. Popis prvku viz. tabulky prvk(,
jeiichz soucasti jsou fotografické predlohy.
| 10|53/o Prvek 53/0 konzola splachovaci nadrzky | kus | 2,00000 0,00|Viastni Indiv
Pavodni konzola splachovaci (neptivodni) nadrzky, nikl
Konzoly demontovat, chemicky vygistit od nanosu barev a zpétné osadit na dfevéné Spaliky. Natér 2x olejova barva,
odstin smetanova.
Stav zachovaly
Konzoly zachovat, bude na nich nova nadrzka — viz tabulka NZI/3
viz. tabulky prvka
11|57/0-SV/07 Prvek 57/0 nasténné svitidlo, opalova koule na bakelitové | kus 2,00000 0,00(Vlastni Indiv
patici

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 6 z 40



Polozkovy rozpocet

S: |TS-2019-009 REKONSTRUKCE DOMU, Klatovska 110, Plzen
O: |02 Volné prvky
R: (A Dodavka volnych prvku - ¢ast dotace
Cen.
soustava /|Cenova
P.&]Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem platnost |uroven
Nasténné svitidlo, opalova koule na bakelitové patici — demontaz bez opravy. Misto ulozeni urci zastupce
objednatele.

Nahradit — viz tabulka SV/07
Nejlépe nakup ve starozitnostech.
VE&etné revizni zpravy svitidla a montaze na misté.

viz. tabulky prvkd
[ 12]61/0 Prvek 61/0 a,b Oprava ptvodniho vypinace | kus | 2,00000] | 0,00|Vlastni Indiv
Vypina¢ plvodni, sklenéna prihledna podlozka, bakelitova packa.

Odborna oprava — vycisténi, doplnéni Sroubku, oprava dfevéného podkladu (vycisténi, obnoveni natéru)
Stav zachovaly — zachovat bez funkce
Obnovit v ramci dfevéného obkladu-opétovné osazeni viz tabulky 41/N

viz. tabulky prvka , jejichz soucasti jsou fotografické predlohy.

[ 13]62/0 Prvek 62/0 zaclonové kolejnice [m ] 3,60000 0,00|Viastni Indiv
Zaclonové kolejnice dl. 2000 a 2x800 mm, v drazce podhledu. V¢etné posuvného mechanismu, provazku a kladky na
parapetu
Vycistit drazku, vodici mechanismus a kladku, promazani posuvného mechanismu a kladky, vyména vodiciho
provazku
Viz NL/19

Prvky budou dodany na zakladé dochovanych vzort a dolozené dokumentace, vychazejici z jejich historické podoby,
a pofizeny nakupem, vyrobou, popf. Kombinaci obou zpusobu, véetné nezbytného restaurovani a instalace na misté
(montaz, zavére¢na adjustace). Vybér bude vzdy nutné odsouhlasit se zastupci investora, pamatkovych organizaci a
projektanta. U restaurovanych prvku bude véetné vypracovani restauratorskych zameérd, jejich projednani a
zaveérecnych restauratorskych zprav vSe min. ve tfech vyhotovenich. Souc¢asti dodavky bude rovnéz vypracovani

dilenské dokiimentacre (kA se vwrahénveh nrvkin)
Ceny prvkl véetné pofizeni, opravy (restaurovani), dopravy a instalace na misté. Popis prvku viz. tabulky prvk,

jejichz soucasti jsou fotografické predlohy.
| 14|64/O Prvek 64/0 demontaZ nasténného svitidla | kus | 1,00000 0,00/ Vlastni Indiv

Nasténné svitidlo, opalova koule
O 150 mm na Sikmé porcelanové patici

-Pouze odborna demontaz, pouzit v nové pozici

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 7 z 40



Polozkovy rozpocet

S: [TS-2019-009

REKONSTRUKCE DOMU, Klatovska 110, Plzer

Volné prvky

Dodavka volnych prvku - ¢ast dotace

P.&]Cislo polozky

Cen.

soustava /
Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem platnost

Cenova
Uroven

dle tabulky svitidel SV/17
Stav zachovaly

Napojeni — viz ¢ast EL
40W

viz. tabulky prvkd

[ 15/66/0

Prvek 66/0 demontaz nasténného svitidla | kus | 1,00000 0,00|Vlastni

Indiv

Nasténné svitidlo, mlé€na koule na plastové patici — pouze demontaz, bez oprav.
Vymeéna za historické svitidlo
Demontaz

viz. tabulky prvkud

| 16|67/O

Prvek 67/0 stropni svitidlo | kus | 1,00000 0,00|Viastni

Indiv

Stropni svitidlo, koule z mlééného skla pram. 150 mm na porcelanové patici.
VEetné vycisténi, opravy, instalace a osazeni zdroje (40 W zarovka).
Nejlépe nakup ve starozitnostech.

VEetné revizni zpravy svitidla a montaze na mistée.

Viz tabulka svitidel

Prvky budou dodany na zakladé dochovanych vzoru a dolozené dokumentace, vychazejici z jejich historické podoby,
a porizeny nakupem, vyrobou, popf. Kombinaci obou zplsob(, véetné nezbytného restaurovani a instalace na misté
(montaz, zavérecna adjustace). Vybér bude vzdy nutné odsouhlasit se zastupci investora, pamatkovych organizaci a
projektanta. U restaurovanych prvkd bude véetné vypracovani restauratorskych zamérd, jejich projednani a
zaveérecCnych restauratorskych zprav v§e min. ve tfech vyhotovenich. Souc¢asti dodavky bude rovnéz vypracovani
dilenské dokumentace (tyka se vyrabénych prvku). U svitidel véetné instalace a dodavky zdroje (Zarovky, zafivky,
LED atd. dle pouzitych prvk(i a pozadavku specifikovanych v PD.)

Ceny prvkl véetné pofizeni, opravy (restaurovani), dopravy a instalace na misté. Popis prvku viz. tabulky prvk(,
jejichz soucasti jsou fotografické predlohy.

Svitidla vytypovana dle historickych vzort budou bud nakoupena a nasledné repasovana nebo vyrobena jako kopie.

Svitidla budou mit novou vnitini el. instalaci a objimky a pfi instalaci musi byt vydan atest.

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet
S: |TS-2019-009 REKONSTRUKCE DOMU, Klatovska 110, Plzef

O: |02 Volné prvky

R: |A Dodavka volnych prvku - ¢ast dotace

Cen.
soustava /
P.&]Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem platnost

Cenova
Uroven

Vypinace, zasuvky i tlaCitka budou ze soudobé produkce odpovidajici vzoru z mistnosti 2.9 (kulata sklenéna kryci
desticka, oto¢ny bakelitovy nebo porcelanovy knoflik).

Vy3$si dodavatel stavby pfipravi funkéni silnoproudé vyvody v krabici se svorkou. Firma dodavajici svitidla instaluje
svitidlo, na misté zapoji el. pfivod a s montazi doda revizni zpravu ke svitidlu. Celkovou revizni zpravu zajistuje vyssi
dodavatel stavby.

Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot 0,00

17|979094111R00 |Naklédéninebo prekladani vybouranych hmot | t | 0,08339 0,00|RTS19/I

RTS 19/1

Demontazni hmotnosti z polozek s pofadovymi Cisly: :
1,2,3,4,5, :
Soucet: : 0,08339 0,08339

| 18|97901121 1R00  |Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nosenim | t | 0,08339 0,00/RTS 19/ |

RTS 19/1

Demontazni hmotnosti z polozek s pofadovymi Cisly: :
1,2,3,4,5, :
Soucet: : 0,08339 0,08339

| 19|979011219R00 PFipl.k svislé dopr.suti za kazdé dal$i NP noenim | t | 0,16678 0,00/RTS 19/ |

RTS 19/1

Demontazni hmotnosti z polozek s pofadovymi Cisly: :
1,2,3,4,5, :
Soucet: : 0,16678 0,16678

| 20|979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km | t | 0,08339 0,00/RTS 19/ |

RTS 19/1

Demontazni hmotnosti z polozek s pofadovymi Cisly: :
1,2,3,4,5, :
Soucet: : 0,08339 0,08339

| 21|979081121ROO Priplatek k odvozu za kazdy dal$i 1 km | t | 1,58441 0,00/RTS 19/ |

RTS 19/1

Demontazni hmotnosti z polozek s pofadovymi Cisly: :
1,2,3,4,5, :
Soucet: : 1,58441 1,58441

| 22|979082111R00 Vnitrostaveniétni doprava suti do 10 m | t | 0,08339 0,00/RTS 19/ |

RTS 19/1

Demontazni hmotnosti z polozek s pofadovymi Cisly: :
1,2,3,4,5, :
Soucet: : 0,08339 0,08339

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |TS-2019-009 REKONSTRUKCE DOMU, Klatovska 110, Plzer

O: |02 Volné prvky
R: |A Dodavka volnych prvku - ¢ast dotace
Cen.
soustava /|Cenova
P.&]Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem platnost |uroven
23(979990111R00 Poplatek za skladku suti - stavebni keramika t 0,08339 0,00(RTS 19/1 RTS 19/1
Demontazni hmotnosti z poloZek s pofadovymi Cisly: :
1,2,3,4,5, :
Soucet: : 0,08339 0,08339
| 24|97908731 1R00 Vodorovné premisténi suti noSenim do 10 m t | 0,08339 0,00{RTS 19/ 1 RTS 19/1
Demontazni hmotnosti z poloZek s pofadovymi Cisly: :
1,2,3,4,5, :
Soucet: : 0,08339 0,08339
| 25|979087391R00 Ptiplatek za noSeni suti kazdych dalSich 10 m t | 0,41695 0,00(RTS 19/1 RTS 19/1
Demontazni hmotnosti z poloZek s pofadovymi Cisly: :
1,2,3,4,5, :
Soucet: : 0,41695 0,41695
| 26|979093111R00 UlozZeni suti na skladku bez zhutnéni t | 0,08339 0,00(RTS 19/1 RTS 19/1
Demontazni hmotnosti z poloZek s pofadovymi Cisly: :
1,2,3,4,5,:
Soucet: : 0,08339 0,08339
Dil: VN Vedlej$i naklady 0,00
271005121 R Zafizeni stavenisté Soubor 1,00000 0,00|RTS 19/1 Indiv
28|005122 R Provozni vlivy Soubor 1,00000 0,00|RTS 19/1 Indiv
29|005123 R Uzemni vlivy Soubor 1,00000 0,00|RTS 19/1 Indiv
30{005211080R Bezpecnostni a hygienicka opatfeni na stavenisti Soubor| 1,00000 0,00|RTS 19/ Indiv
| Celkem 0,00

Poznamky uchazede k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stranka 10 z 40



Polozkovy rozpocet

S: |[TS-2019-009 REKONSTRUKCE DOMU, Klatovska 110, Plzeri
O: |02 Volné prvky
R: |A Dodavka volnych prvku - ¢ast dotace
Cen.
soustava /|Cenova
P.&]Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem platnost |uroven

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |TS-2019-009 REKONSTRUKCE DOMU, Klatovska 110, Plzen
O: |02 Volné prvky
R: |B Dodavka volnych prvku - ¢ast Kraj
Cen.
soustava /|Cenova
P.&]Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem platnost |uroven
Dil: VOM Volné prvky 0,00
1|15/o |Prvek 15/0 Stropni svitidlo, koule neptvodni - uloZit | kus | z,ooooo| | o,oo|V|astm' |Indiv
Stropni svitidlo, koule z mlé€ného skla na porcelanové patici — nepavodni
Demontovat, bez opravy, misto uloZeni urc¢i objednatel.
viz. tabulky prvkd
2|26/0 Prvek 26/0 digestof plvodni - odborna oprava viz. tabulky | kus 1,00000 0,00(Vlastni Indiv
DD?g/;kel;toF puvodni, ocel. ram a omitana konstrukce. Druhotné vlozeno zluté tlacené sklo
Sklo demontovat, kovové dily — rdém a vnitfni konstrukci ogistit od rzi a opatfit natérem (tzv. havrani stfibro). Plochu
omitky natfit vapnem.
Stav zachovaly, odstranit sklo,
odborné opravit.
| 3|28/O Prvek 28/0 Oprava konzole WC | par | 1,00000 0,00|Viastni Indiv
Pavodni ocel. konzoly nadrzky WC, nadrz neplvodni
Demontaz konzol s nadrzkou,
nadrzku vyhodit, konzoly chemicky ocistit, od nanos( barev a zpétné osadit na dfevéné Spaliky. Natér 2x olejova
barva, odstin smetanova.
Demontovat, konzole opravit a pouzit v 0.8 viz NZI/2
V&etné montaze konzol v nové poloze.
viz. tab. prvkl
[ 4[NL/13.1 |Prvek NL/13 Zaclona [m2 | 22,00000 0,00|Vlastni Indiv

Zaclona provedeni bez vzoru, prlsvitna, husté tkana

§ = (otvor) 9100; v = 2000

120% Faseni — svétle bilobézova

Nakup — Soucasna produkce (popelin) — 100% barevné platno bez vzort, prasvitna.
Zapositi u horniho okraje véetné vsiti krouzkd, u spodniho konce zapositi.

VEetné usiti a instalace na misté.

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: [TS-2019-009

REKONSTRUKCE DOMU, Klatovska 110, Plzer

Volné prvky

Dodavka volnych prvku - ¢ast Kraj

P.&]Cislo polozky

Cen.

soustava /
Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem platnost

Cenova
Uroven

Prvky budou dodany na zakladé dochovanych vzort a dolozené dokumentace, vychazejici z jejich historické podoby,
a porizeny nakupem, vyrobou, popf. Kombinaci obou zplsobU, v€etné nezbytného restaurovani a instalace na misté
(montaz, zavére¢na adjustace). Vybér bude vzdy nutné odsouhlasit se zastupci investora, pamatkovych organizaci a
projektanta. U restaurovanych prvkd bude véetné vypracovani restauratorskych zamérd, jejich projednani a
zavére€nych restauratorskych zprav vSe min. ve tfech vyhotovenich. Soucasti dodavky bude rovnéz vypracovani

dilencké dokimentare (kA s vwrahénviech nrvkin)
Ceny prvkl véetné potizeni, opravy (restaurovani), dopravy a instalace na misté. Popis prvku viz. tabulky prvku,

jejichZ soucasti jsou fotografické predlohy.

| 5|NL/13.2

Kopie historické garnyze pro prvek NL/13 (otvor §.9,1m) | kus | 1,00000 0,00(Vlastni

Indiv

garnyze — kopie historickych (novodoba kolejnice s jezdci, Celo kryté drev. deskou tl. 16 mm preklizovanou, natér v
odstinu vyplni otvor()
§.otvoru 9,1m

Prvky budou dodany na zakladé dochovanych vzort a dolozené dokumentace, vychazejici z jejich historické podoby,
a porizeny nakupem, vyrobou, popf. Kombinaci obou zpusobu, véetné nezbytného restaurovani a instalace na misté
(montaz, zavére¢na adjustace). Vybér bude vzdy nutné odsouhlasit se zastupci investora, pamatkovych organizaci a
projektanta. U restaurovanych prvkd bude v€etné vypracovani restauratorskych zameérd, jejich projednani a
zavérecnych restauratorskych zprav v§e min. ve tfech vyhotovenich. Soucasti dodavky bude rovnéz vypracovani

dilenské dokiimentace (kA e vwrahé&nveh nrvkin)
Ceny prvkl véetné pofizeni, opravy (restaurovani), dopravy a instalace na misté. Popis prvku viz. tabulky prvk(,

jejichZ soucasti jsou fotografické predlohy.

| 6|NL/14.1

IPrvek NL/14 Zaclona | m2 | 4,00000 0,00|Viastni

Indiv

Zaclona popelin, provedeni bez vzoru, prasvitna, husté tkana

§ = (otvor) 1500; v = 2000

120% faseni — svétle bilobézova

Nakup — Soucasna produkce (popelin) — 100% barevné platno bez vzort, prasvitna.
Zapositi u horniho okraje véetné vsiti krouzkud, u spodniho konce zapositi.

VEetné usiti a instalace na misté

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: [TS-2019-009

REKONSTRUKCE DOMU, Klatovska 110, Plzer

Volné prvky

Dodavka volnych prvku - ¢ast Kraj

P.&]Cislo polozky

Cen.

soustava /
Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem platnost

Cenova
Uroven

Prvky budou dodany na zakladé dochovanych vzort a dolozené dokumentace, vychazejici z jejich historické podoby,
a porizeny nakupem, vyrobou, popf. Kombinaci obou zplsobU, v€etné nezbytného restaurovani a instalace na misté
(montaz, zavére¢na adjustace). Vybér bude vzdy nutné odsouhlasit se zastupci investora, pamatkovych organizaci a
projektanta. U restaurovanych prvkd bude véetné vypracovani restauratorskych zamérd, jejich projednani a
zavére€nych restauratorskych zprav vSe min. ve tfech vyhotovenich. Soucasti dodavky bude rovnéz vypracovani
dilenské dokumentace (tyka se vyrabénych prvku). U svitidel véetné instalace a dodavky zdroje (zarovky, zafivky,
LED atd. dle pouzitych prvk(i a pozadavk( specifikovanych v PD.)

Ceny prvkl véetné pofizeni, opravy (restaurovani), dopravy a instalace na misté. Popis prvku viz. tabulky prvk(,
jeiichz soucasti jsou fotografické predlohy.

| 7|NL/14.2

Kopie historické garnyze pro prvek NL/14 (otvor §.1,5m) | kus I 1,00000 0,00|Vlastni

Indiv

garnyze — kopie historickych (novodoba kolejnice s jezdci, elo kryté drev. deskou tl. 16 mm preklizovanou, natér v
odstinu vyplni otvord)
§.otvoru 1,5m

Prvky budou dodany na zakladé dochovanych vzoru a dolozené dokumentace, vychazejici z jejich historické podoby,
a porizeny nakupem, vyrobou, popf. Kombinaci obou zplsobU, véetné nezbytného restaurovani a instalace na misté
(montaz, zavérecna adjustace). Vybér bude vzdy nutné odsouhlasit se zastupci investora, pamatkovych organizaci a
projektanta. U restaurovanych prvkd bude véetné vypracovani restauratorskych zamérd, jejich projednani a
zaveérec€nych restauratorskych zprav vSe min. ve tfech vyhotovenich. Souc¢asti dodavky bude rovnéz vypracovani

dileancké dnkiimentacre (kA ca vwrahd&nvch nrvkin)
Ceny prvku véetné pofizeni, opravy (restaurovani), dopravy a instalace na misté. Popis prvku viz. tabulky prvku,

jejichZ soucasti jsou fotografické predlohy.

| 8|NL/2a

|Prvek NL/2 a - ruéné vazané vlas. Koberce |soubor| 1,00000 0,00/ Vlastni

Indiv

Ruéné vazané orientalni vlasové koberce zhruba 20-30 let staré
a)vel. 3500 x 2200
a, b - koberec s perskym vzorem, kasan nebo saruk, ¢ervena nebo modra puda;

koberec vhodny k pfedchozim, vzor spi§ geometricky (pod klavirem)
Puvod Persie, stafi 20-30 let, dvojita osnov, 3000 uzlik(/1 dm2.
Nakup — starozitnosti

V&etné polozZeni na misté.

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: [TS-2019-009

REKONSTRUKCE DOMU, Klatovska 110, Plzer

O: |02 Volné prvky
R: |B Dodavka volnych prvku - ¢ast Kraj
Cen.
soustava /|Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem platnost |uroven
Prvky budou dodany na zakladé dochovanych vzort a dolozené dokumentace, vychazejici z jejich historické podoby,
a porizeny nakupem, vyrobou, popf. Kombinaci obou zplsobU, v€etné nezbytného restaurovani a instalace na misté
(montaz, zavérecna adjustace). Vybér bude vzdy nutné odsouhlasit se zastupci investora, pamatkovych organizaci a
projektanta. U restaurovanych prvkd bude véetné vypracovani restauratorskych zamérd, jejich projednani a
zavére€nych restauratorskych zprav vSe min. ve tfech vyhotovenich. Soucasti dodavky bude rovnéz vypracovani
dilencké dnkiimentace (tka ca vwrahd&nvch nrvkin)
Ceny prvkl véetné potizeni, opravy (restaurovani), dopravy a instalace na misté. Popis prvku viz. tabulky prvku,
jejichZ soucasti jsou fotografické predlohy.
[ 9[NL2b |Prvek NL/2 b Rucné vazané vias. Koberce | soubor] 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
Ruéné vazané orientalni vlasové koberce zhruba 20-30 let staré
b)vel. 3000 x 4500
a, b - koberec s perskym vzorem, kasan nebo saruk, ¢ervena nebo modra plda;
koberec vhodny k pfedchozim, vzor spi§ geometricky (pod klavirem)
Pavod Persie, stafi 20-30 let, dvojita osnov, 3000 uzlikd/1 dm2.
Nakup — starozitnosti
V¢etné polozeni na misté.
Prvky budou dodany na zakladé dochovanych vzoru a dolozené dokumentace, vychazejici z jejich historické podoby,
a porizeny nakupem, vyrobou, popf. Kombinaci obou zplsob(, véetné nezbytného restaurovani a instalace na misté
(montaz, zavérecna adjustace). Vybér bude vzdy nutné odsouhlasit se zastupci investora, pamatkovych organizaci a
projektanta. U restaurovanych prvkd bude véetné vypracovani restauratorskych zamérd, jejich projednani a
zaveérec€nych restauratorskych zprav vSe min. ve tfech vyhotovenich. Souc¢asti dodavky bude rovnéz vypracovani
dilencké dnkiimentacre (tka ca vwrahd&nvch nrvkin)
Ceny prvku véetné pofizeni, opravy (restaurovani), dopravy a instalace na misté. Popis prvku viz. tabulky prvku,
jejichZ soucasti jsou fotografické predlohy.
[ 10[NL/2c |Prvek NL/2 ¢ Ruéné vazané vias. Koberce | soubor] 1,00000 0,00|Vlastni Indiv

Ruéné vazané orientalni vlasové koberce zhruba 20-30 let staré
c)vel. 3200 x 2100

¢ - koberec s drobnym perskym vzorem, muze mit centralni medailon;
koberec vhodny k pfedchozim, vzor spi§ geometricky (pod klavirem)
Pavod Persie, stafi 20-30 let, dvojita osnov, 3000 uzlikd/1 dm2.
Nakup — starozitnosti

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: [TS-2019-009

REKONSTRUKCE DOMU, Klatovska 110, Plzer

O: |02 Volné prvky
R: |B Dodavka volnych prvku - ¢ast Kraj
Cen.
soustava /|Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem platnost |uroven
V¢&etné polozeni na misté.
Prvky budou dodany na zakladé dochovanych vzort a dolozené dokumentace, vychazejici z jejich historické podoby,
a porizeny nakupem, vyrobou, popf. Kombinaci obou zplsobU, véetné nezbytného restaurovani a instalace na misté
(montaz, zavére¢na adjustace). Vybér bude vzdy nutné odsouhlasit se zastupci investora, pamatkovych organizaci a
projektanta. U restaurovanych prvkd bude véetné vypracovani restauratorskych zamérd, jejich projednani a
zavére€nych restauratorskych zprav vSe min. ve tfech vyhotovenich. Soucasti dodavky bude rovnéz vypracovani
dilencké dnkiimentace (tka ca vwrahd&nvch nrvkin)
Ceny prvkl véetné potizeni, opravy (restaurovani), dopravy a instalace na misté. Popis prvku viz. tabulky prvku,
jelichZ soucasti jsou fotografické predlohy.
[ 11[NL/4ab Prvek NL/4 a,b Zavés na oknech | kus | 2,00000 0,00|Vlastni Indiv
Zavés na oknech do vstupni haly
na stavajici ty¢
v = 3580
§ = 3300 (120% raseni)
véetné zavésSeni
Husté tkana vinéna latka, rukav na tyci i u podlahy. Barva tmavé Sedozelena.
Nakup — soudoba produkce
V¢etné usiti a instalace na misté.
Prvky budou dodany na zakladé dochovanych vzoru a dolozené dokumentace, vychazejici z jejich historické podoby,
a porizeny nakupem, vyrobou, popf. Kombinaci obou zplsob(, véetné nezbytného restaurovani a instalace na misté
(montaz, zavérecna adjustace). Vybér bude vzdy nutné odsouhlasit se zastupci investora, pamatkovych organizaci a
projektanta. U restaurovanych prvkd bude véetné vypracovani restauratorskych zamérd, jejich projednani a
zaveérecnych restauratorskych zprav vSe min. ve tfech vyhotovenich. Souc¢asti dodavky bude rovnéz vypracovani
dileancké dnkiimentare (t7ka ca vwrahd&nvch nrvkin\
Ceny prvku véetné pofizeni, opravy (restaurovani), dopravy a instalace na misté. Popis prvku viz. tabulky prvku,
jejichZ soucasti jsou fotografické predlohy.
[ 12|NL5b Prvek NL/5 b - koberec s perskymi vzory | kus | 1,00000 0,00|Viastni Indiv

Koberec s perskymi vzory —
nejlépe Turkmen, stafi 20-30 let

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: [TS-2019-009

REKONSTRUKCE DOMU, Klatovska 110, Plzer

O: |02 Volné prvky
R: |B Dodavka volnych prvku - ¢ast Kraj
Cen.
soustava /|Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem platnost |uroven
b)vel. 3000 x 3000
dvojitéa osnova, cca 2500 uzlik(/1 dm2
Nakup — starozitnosti
V¢etné polozeni na misté
Prvky budou dodany na zakladé dochovanych vzort a dolozené dokumentace, vychazejici z jejich historické podoby,
a porizeny nakupem, vyrobou, popf. Kombinaci obou zplsobU, véetné nezbytného restaurovani a instalace na misté
(montaz, zavérecna adjustace). Vybér bude vzdy nutné odsouhlasit se zastupci investora, pamatkovych organizaci a
projektanta. U restaurovanych prvkd bude véetné vypracovani restauratorskych zamérd, jejich projednani a
zaveérecCnych restauratorskych zprav vSe min. ve tfech vyhotovenich. Souc¢asti dodavky bude rovnéz vypracovani
dileancké dnkiimentacre (tka ca vwrahdnvch nrvkin)
Ceny prvku véetné pofizeni, opravy (restaurovani), dopravy a instalace na misté. Popis prvku viz. tabulky prvku,
jejichZ souéasti jsou fotografické predlohy.
[ 13[NL/5a |Prvek NL/5 a - koberec s perskymi vzory | kus | 1,00000 0,00|Viastni Indiv

Koberec s perskymi vzory —
nejlépe Turkmen, stafi 20-30 let
a)vel. 3000 x 1000

dvojitd osnova, cca 2500 uzlikd/1 dm2

Nakup — starozitnosti
V&etné poloZeni na misté

Prvky budou dodany na zakladé dochovanych vzort a doloZzené dokumentace, vychazejici z jejich historické podoby,
a pofizeny nakupem, vyrobou, popf. Kombinaci obou zpUsobu, véetné nezbytného restaurovani a instalace na misté
(montaz, zavérecna adjustace). Vybér bude vzdy nutné odsouhlasit se zastupci investora, pamatkovych organizaci a
projektanta. U restaurovanych prvku bude véetné vypracovani restauratorskych zameérd, jejich projednani a
zaverecCnych restauratorskych zprav vSe min. ve tfech vyhotovenich. Souc¢asti dodavky bude rovnéz vypracovani

dilenské dnkiimentace (tka e vwrahé&nvech nrvkin)
Ceny prvkl véetné pofizeni, opravy (restaurovani), dopravy a instalace na misté. Popis prvku viz. tabulky prvk(,

jejichz soucasti jsou fotografické predlohy.
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Polozkovy rozpocet

S: |TS-2019-009 REKONSTRUKCE DOMU, Klatovska 110, Plzen
O: |02 Volné prvky
R: |B Dodavka volnych prvku - ¢ast Kraj
Cen.
soustava /|Cenova
P.&]Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem platnost |uroven
14{NL/6a,b,c Prvek NL/6 a,b,c Koberec zatézovy tkany béhoun m2 16,20000 0,00|Vlastni Indiv
Koberce zatéZovy tkany béhoun, tmavsi zelena barevnost, plstény vzhled, zatéZovy, barva RAL 6028
a)vel. 4500 x 800
b)vel. 4500 x 800
c)cca 3000 x 3000- atyp zhotoveny (spasovany) na miru
barevnost vSech totozna jako NL/3a,b
Nakup — soudoba produkce
V¢&etné upravy tvaru, zasiti a poloZzeni na misté.
Prvky budou dodany na zakladé dochovanych vzort a dolozené dokumentace, vychazejici z jejich historické podoby,
a porizeny nakupem, vyrobou, popf. Kombinaci obou zpusobu, véetné nezbytného restaurovani a instalace na misté
(montaz, zavére¢na adjustace). Vybér bude vzdy nutné odsouhlasit se zastupci investora, pamatkovych organizaci a
projektanta. U restaurovanych prvkd bude v€etné vypracovani restauratorskych zameérd, jejich projednani a
zavérecnych restauratorskych zprav v§e min. ve tfech vyhotovenich. Soucasti dodavky bude rovnéz vypracovani
dilenské dokumentace (tyka se vyrabénych prvku). U svitidel v€etné instalace a dodavky zdroje (zarovky, zafivky,
LED atd. dle pouzitych prvk(i a poZzadavku specifikovanych v PD.)
Ceny prvku véetné pofizeni, opravy (restaurovani), dopravy a instalace na misté. Popis prvku viz. tabulky prvku,
jejichz soucasti jsou fotografické predlohy.
NL/6a,b,c :
a):4,5%0,8 3,60000
b): 4,5*0,8 3,60000
c):3*3 9,00000
Mezisoucet 16,20000
15{NL/6a,b-mt Doplnéni mosazné kobercové tyCe vEetné kopii bocniho kus 16,00000 0,00|Vlastni Indiv

kotveni k béhounu NL/6a a NL/6b

Nakup — soudoba produkce
V¢etné Upravy tvaru, instalace na miste.

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |TS-2019-009 REKONSTRUKCE DOMU, Klatovska 110, Plzen
O: |02 Volné prvky
R: |B Dodavka volnych prvku - ¢ast Kraj
Cen.
soustava /|Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem platnost |uroven
Prvky budou dodany na zakladé dochovanych vzort a dolozené dokumentace, vychazejici z jejich historické podoby,
a porizeny nakupem, vyrobou, popf. Kombinaci obou zplsobU, v€etné nezbytného restaurovani a instalace na misté
(montaz, zavére¢na adjustace). Vybér bude vzdy nutné odsouhlasit se zastupci investora, pamatkovych organizaci a
projektanta. U restaurovanych prvkd bude véetné vypracovani restauratorskych zamérd, jejich projednani a
zavére€nych restauratorskych zprav vSe min. ve tfech vyhotovenich. Soucasti dodavky bude rovnéz vypracovani
dilenské dokumentace (tyka se vyrabénych prvku). U svitidel véetné instalace a dodavky zdroje (zarovky, zafivky,
LED atd. dle pouzitych prvk(i a pozadavk( specifikovanych v PD.)
Ceny prvkl véetné pofizeni, opravy (restaurovani), dopravy a instalace na misté. Popis prvku viz. tabulky prvk(,
jejichz soucasti jsou fotografické predlohy.
NL/6a,b : 16 16,00000
16|NL/7a,b,c Prvek NL/7 a,b,c Podsité zatemriovaci zavésy, doplnéni m2 23,00000 0,00|Vlastni Indiv

zaves. systému

Podsité zatemnovaci zavésy

Velikost

a)sl(otvor) = 1400; v = 3000

(hacky ve stavajici drazce), 150% faseni
b)8 (otvor) = 800; v = 3000

(hacky ve stavajici drazce), 150% faseni
c)8l(otvor) = 2000; v = 3000

(hacky ve stavajici drazce), 150% faseni
d)3l(otvor) = 800; v = 3000 m, 150% fas.
(doplnit kolejnici s hacky, v¢. upevnéni)
Bavinéna tkana latka RAL 6028, podsita hustym platnem (bavina).
a,b,c—-Doplnit hacky do stavajici kolejnice
d — Doplnit kolejnici s hacky

Na horni strané vytvorit lem a za$it krouzky na zavéseni, na spodnim konci lem.
Nakup soudoba produkce
VEetné usiti a instalace na misté.
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Polozkovy rozpocet

S: [TS-2019-009

REKONSTRUKCE DOMU, Klatovska 110, Plzer

Volné prvky

Dodavka volnych prvku - ¢ast Kraj

P.&]Cislo polozky

Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem

Cen.
soustava /
platnost

Cenova
Uroven

Prvky budou dodany na zakladé dochovanych vzort a dolozené dokumentace, vychazejici z jejich historické podoby,
a porizeny nakupem, vyrobou, popf. Kombinaci obou zplsobU, v€etné nezbytného restaurovani a instalace na misté
(montaz, zavére¢na adjustace). Vybér bude vzdy nutné odsouhlasit se zastupci investora, pamatkovych organizaci a
projektanta. U restaurovanych prvkd bude véetné vypracovani restauratorskych zamérd, jejich projednani a
zavére€nych restauratorskych zprav vSe min. ve tfech vyhotovenich. Soucasti dodavky bude rovnéz vypracovani
dilenské dokumentace (tyka se vyrabénych prvku). U svitidel véetné instalace a dodavky zdroje (zarovky, zafivky,
LED atd. dle pouzitych prvk(i a pozadavk( specifikovanych v PD.)

Ceny prvkl véetné pofizeni, opravy (restaurovani), dopravy a instalace na misté. Popis prvku viz. tabulky prvk(,
jeiichz soucasti jsou fotografické predlohy.

| 17|NL/7a,b,c kol

DoplInéni kolejnice a hack( k prku NL/7 a,b,c |soubor| 1,00000 0,00/ Vlastni

Indiv

Doplnéni kolejnic a hacka.

Prvky budou dodany na zakladé dochovanych vzort a doloZzené dokumentace, vychazejici z jejich historické podoby,

a pofizeny nakupem, vyrobou, popf. Kombinaci obou zpusobu, véetné nezbytného restaurovani a instalace na misté
(montaz, zavére¢na adjustace). Vybér bude vzdy nutné odsouhlasit se zastupci investora, pamatkovych organizaci a
projektanta. U restaurovanych prvkd bude v€etné vypracovani restauratorskych zameérd, jejich projednani a
zavérecnych restauratorskych zprav v§e min. ve tfech vyhotovenich. Soucasti dodavky bude rovnéz vypracovani

dilenské dokiimentace (kA e vwrahé&nveh nrvkin)
Ceny prvkl véetné pofizeni, opravy (restaurovani), dopravy a instalace na misté. Popis prvku viz. tabulky prvk(,

jejichZ soucasti jsou fotografické predlohy.

| 18|NL/9

Prvek NL/9 Koberec z pfirodnich viaken

| kus | 1,00000 0,00|Viastni

Indiv

Koberec z pfirodnich viaken

| =4800; § = 1800,

v odstinu kokosovych viaken.

Kokosova vlakna na bavinéné osnove, konce obsité.
Nakup soudoba produkce

VEetné usiti a instalace na misté.
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Polozkovy rozpocet

S: [TS-2019-009

REKONSTRUKCE DOMU, Klatovska 110, Plzer

O: |02 Volné prvky
R: |B Dodavka volnych prvku - ¢ast Kraj
Cen.
soustava /|Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem platnost |uroven
Prvky budou dodany na zakladé dochovanych vzort a dolozené dokumentace, vychazejici z jejich historické podoby,
a porizeny nakupem, vyrobou, popf. Kombinaci obou zplsobU, v€etné nezbytného restaurovani a instalace na misté
(montaz, zavérecna adjustace). Vybér bude vzdy nutné odsouhlasit se zastupci investora, pamatkovych organizaci a
projektanta. U restaurovanych prvkd bude véetné vypracovani restauratorskych zamérd, jejich projednani a
zavére€nych restauratorskych zprav vSe min. ve tfech vyhotovenich. Soucasti dodavky bude rovnéz vypracovani
dilencké dnkiimentace (tka ca vwrahd&nvch nrvkin)
Ceny prvkil véetné pofizeni, opravy (restaurovani), dopravy a instalace na misté. Popis prvku viz. tabulky prvk,
jelichZ soucasti jsou fotografické predlohy.
[ 19|NS/1 Prvek NS/1 Brousené zrcadlo stfibfené | kus | 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
Brousené zrcadlo (stfibfené 1180x800) se zabrousenou hranou a fazetou.
Zrcadlo je upevnéno
pomoci niklovanych zrcadlovych Sroubt
do drevénych $palikd.
Pramér zrcadlovych krytek Sroubl 25 mm.
VE&etné montaze na misté.
Dodavka dle historické fotodokumentace
Prvky budou dodany na zakladé dochovanych vzoru a dolozené dokumentace, vychazejici z jejich historické podoby,
a porizeny nakupem, vyrobou, popf. Kombinaci obou zplsob(, véetné nezbytného restaurovani a instalace na misté
(montaz, zavérecna adjustace). Vybér bude vzdy nutné odsouhlasit se zastupci investora, pamatkovych organizaci a
projektanta. U restaurovanych prvkd bude véetné vypracovani restauratorskych zamérd, jejich projednani a
zaveérec€nych restauratorskych zprav vSe min. ve tfech vyhotovenich. Souc¢asti dodavky bude rovnéz vypracovani
dilencké dnkiimentacre (tka ca vwrahd&nvch nrvkin)
Ceny prvku véetné pofizeni, opravy (restaurovani), dopravy a instalace na misté. Popis prvku viz. tabulky prvku,
jejichZ soucasti jsou fotografické predlohy.
[ 20[NS/2 Prvek NS/2 Brousené zrcadlo stfibfené | kus | 1,00000] 0,00|Vlastni Indiv

Brousené zrcadlo (stfibfené) —
vel. 950 x 850, se zabrouSenou hranou a fazetou (fazeta 4 mm, sila skla 4 mm), nosna pfeklizovana deska tl. 20 mm.

Zrcadlo je upevnéné pomoci Upevnéni pomoci niklovanych tchytek
do nosné desky.
Povrchova uprava — 1x zakladni natér, 1x tmeleni, brouseni, 2x kryci vrchni olejovy natér v smetanovém odstinu.
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Polozkovy rozpocet

S: [TS-2019-009

REKONSTRUKCE DOMU, Klatovska 110, Plzer

O: |02 Volné prvky
R: |B Dodavka volnych prvku - ¢ast Kraj
Cen.
soustava /|Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem platnost |uroven
Pod zrcadlem police NT/3
Vyroba v€etn& montaze na misté.
Dodavka dle vzor( a historické dokumentace.
Prvky budou dodany na zakladé dochovanych vzort a dolozené dokumentace, vychazejici z jejich historické podoby,
a porizeny nakupem, vyrobou, popf. Kombinaci obou zplsobU, véetné nezbytného restaurovani a instalace na misté
(montaz, zavérecna adjustace). Vybér bude vzdy nutné odsouhlasit se zastupci investora, pamatkovych organizaci a
projektanta. U restaurovanych prvkd bude véetné vypracovani restauratorskych zamérd, jejich projednani a
zavérecnych restauratorskych zprav vée min. ve tfech vyhotovenich. Souc¢asti dodavky bude rovnéz vypracovani
dilencké dnkiimentace (tka ca vwrahd&nvch nrvkin)
Ceny prvkl véetné potizeni, opravy (restaurovani), dopravy a instalace na misté. Popis prvku viz. tabulky prvku,
jejichZ soucasti jsou fotografické predlohy.
[ 21|NS/5 Prvek NS/5 Brougené zrcadlo stfibfené | kus | 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
Brousené zrcadlo (stfibfené) —
vel. 800 x 600, se zabrousenou hranou a fazetou 25 mm.
Zrcadlo je upevnéné pomoci niklovanych zrcadlovych Sroubt
do drevénych $palikd.
Pramér zrcadlovych krytek Sroubl 25 mm.
Dodavka v&etné montaze na misté.
Prvky budou dodany na zakladé dochovanych vzort a dolozené dokumentace, vychazejici z jejich historické podoby,
a pofizeny nakupem, vyrobou, popf. Kombinaci obou zpusobu, véetné nezbytného restaurovani a instalace na misté
(montaz, zavére¢na adjustace). Vybér bude vzdy nutné odsouhlasit se zastupci investora, pamatkovych organizaci a
projektanta. U restaurovanych prvku bude véetné vypracovani restauratorskych zameérd, jejich projednani a
zaveérecnych restauratorskych zprav vSe min. ve tfech vyhotovenich. Souc¢asti dodavky bude rovnéz vypracovani
dilenské dnkiimentace (tka ca vwrahé&nvech nrvkin)
Ceny prvkl véetné pofizeni, opravy (restaurovani), dopravy a instalace na misté. Popis prvku viz. tabulky prvk(,
jejichz soucasti jsou fotografické predlohy.
[ 22|Ns/7 Prvek NS/7 - repase stavajiciho zrcadla 550 x 1400mm | kus | 1,00000 0,00|Vlastni Indiv

Repase stavajiciho zrcadla 550 x 1400
-Cisténi
-kontrola upevnéni
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Polozkovy rozpocet

S: [TS-2019-009

REKONSTRUKCE DOMU, Klatovska 110, Plzer

O: |02 Volné prvky
R: |B Dodavka volnych prvku - ¢ast Kraj
Cen.
soustava /|Cenova
P.¢)Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena /MJ [Celkem platnost |urover
Zrcadlo bude pfemisténo do 1.3
Vcetné demontaze a montaze na misté.
Prvky budou dodany na zakladé dochovanych vzort a dolozené dokumentace, vychazejici z jejich historické podoby,
a porizeny nakupem, vyrobou, popf. Kombinaci obou zplsobU, véetné nezbytného restaurovani a instalace na misté
(montaz, zavérecna adjustace). Vybér bude vzdy nutné odsouhlasit se zastupci investora, pamatkovych organizaci a
projektanta. U restaurovanych prvkd bude véetné vypracovani restauratorskych zamérd, jejich projednani a
zavére€nych restauratorskych zprav vSe min. ve tfech vyhotovenich. Soucasti dodavky bude rovnéz vypracovani
dilencké dnkiimentace (tka ca vwrahd&nvch nrvkin)
Ceny prvkl véetné potizeni, opravy (restaurovani), dopravy a instalace na misté. Popis prvku viz. tabulky prvku,
jelichZ soucasti jsou fotografické predlohy.
[ 23|NT/3 Prvek NT/3 Odkladaci police se zrcadlem | kus | 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
Odkladaci police pod zrcadlem (§ = 90)
s podvésenou skFinkou s vyklapécimi dvitky (§ = 300; hl = 150; v = 100)
Povrchova Uprava — viz obklad
Pod zabrousenym zrcadlem NS/2 je spodni skfifika zhotovena z preklizované desky. Hrany zaklizeny masivem — buk,
20 mm. Pribézny pianovy pant, uzavieni pomoci kuliCkové zaskocky. Povrchova Uprava — 1x zakladni natér, 1x
tmeleni, brouseni, 2x kryci vrchni olejovy natér v smetanovém odstinu.
Viz detail.
Nad polici zrcadlo NS/2.
Vyroba v€etné montaze na misté.
Dodavka dle vzor( a historické dokumentace.
Prvky budou dodany na zakladé dochovanych vzort a doloZzené dokumentace, vychazejici z jejich historické podoby,
a pofizeny nakupem, vyrobou, popf. Kombinaci obou zplsobu, véetné nezbytného restaurovani a instalace na misté
(montaz, zavérecna adjustace). Vybér bude vzdy nutné odsouhlasit se zastupci investora, pamatkovych organizaci a
projektanta. U restaurovanych prvku bude vEetné vypracovani restauratorskych zameérd, jejich projednani a
zaveérecnych restauratorskych zprav vSe min. ve tfech vyhotovenich. Souc¢asti dodavky bude rovnéz vypracovani
dilenské dnkiimentace (tka e vwrahé&nvech nrvkin)
Ceny prvkl véetné pofizeni, opravy (restaurovani), dopravy a instalace na misté. Popis prvku viz. tabulky prvk(,
jeiichz soucasti jsou fotografické predlohy.
| 24|NVOM/1 1a.b IPrvek NVOM/11 a,b Stolek se 4 kiesly a polstare | kus | 1,00000 0,00|Viastni Indiv
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Polozkovy rozpocet

S: [TS-2019-009

REKONSTRUKCE DOMU, Klatovska 110, Plzer

O: |02 Volné prvky
R: |B Dodavka volnych prvku - ¢ast Kraj
Cen.
soustava /|Cenova
P.&]Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem platnost |uroven
Stolek a ¢tyfi kiesla, véetné pol$tart s dobovym povlakem (30. léta 20. stoleti).
Nakup dle fotografie ve starozitnostech,
v€. restaurovani
Stolek pram. 600, v=600 mm, kresilka 600/600 mm.
Orientalni vyroba pro evropsky trh, material — konstrukce bambus, pfip. podobné, vyplet bambus, alt. pedik.
Deska stolu zabrouSend sklenéna deska tl. 8 mm.
Optimalné nakup ve starozitnostech vyroba 1925-1948. Pfipadné uprava obdobného histor. kusu.
V¢&etné opravy a instalace.
Prvky budou dodany na zakladé dochovanych vzort a dolozené dokumentace, vychazejici z jejich historické podoby,
a porizeny nakupem, vyrobou, popf. Kombinaci obou zplsobu, véetné nezbytného restaurovani a instalace na misté
(montaz, zavére¢na adjustace). Vybér bude vzdy nutné odsouhlasit se zastupci investora, pamatkovych organizaci a
projektanta. U restaurovanych prvkd bude v€etné vypracovani restauratorskych zameérd, jejich projednani a
zavérecnych restauratorskych zprav v§e min. ve tfech vyhotovenich. Soucasti dodavky bude rovnéz vypracovani
dilenské dokumentace (tyka se vyrabénych prvku). U svitidel v€etné instalace a dodavky zdroje (zarovky, zafivky,
LED atd. dle pouzitych prvk(i a poZzadavku specifikovanych v PD.)
Ceny prvku véetné pofizeni, opravy (restaurovani), dopravy a instalace na misté. Popis prvku viz. tabulky prvku,
jejichZ souéasti jsou fotografické predlohy.
[ 25|NvOM/14 Prvek NVOM/14 Regél s policemi kopie nova vyroba | kus | 1,00000 0,00|Viastni Indiv

Regal s policemi do pfiru¢ni spize

§ =620; hl = 320; v = 2000 mm

Nova vyroba — kopie historického regalu, vzor viz pavodni regal v prostoru pod schody.

Drevéné stojky s vodorovnymi pficlemi 60/60 mm zapu$téné do stojek (Cepované). Sklizené police tl. 16 mm — 5 ks.
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Polozkovy rozpocet

S: |TS-2019-009 REKONSTRUKCE DOMU, Klatovska 110, Plzen
O: |02 Volné prvky
R: |B Dodavka volnych prvku - ¢ast Kraj
Cen.
soustava /|Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem platnost |uroven
Prvky budou dodany na zakladé dochovanych vzort a dolozené dokumentace, vychazejici z jejich historické podoby,
a porizeny nakupem, vyrobou, popf. Kombinaci obou zplsobU, v€etné nezbytného restaurovani a instalace na misté
(montaz, zavérecna adjustace). Vybér bude vzdy nutné odsouhlasit se zastupci investora, pamatkovych organizaci a
projektanta. U restaurovanych prvkd bude véetné vypracovani restauratorskych zamérd, jejich projednani a
zaveérecCnych restauratorskych zprav vSe min. ve tfech vyhotovenich. Souc¢asti dodavky bude rovnéz vypracovani
dilenské dokumentace (tyka se vyrabénych prvku). U svitidel véetné instalace a dodavky zdroje (zarovky, zafivky,
LED atd. dle pouzitych prvkli a pozadavku specifikovanych v PD.)
Ceny prvkl véetné pofizeni, opravy (restaurovani), dopravy a instalace na misté. Popis prvku viz. tabulky prvk(,
jejichz soucasti jsou fotografické predlohy.
| 26|NVOM/15 IPrvek NVOM/15 Zdény kuchyiisky sporak | kus | 1,00000 0,00/ Vlastni Indiv
Zdény kuchyrisky sporak na uhli s bilym fezanym obkladem,
| =1600; hl =900; v = 850
(1500 x 730 x 780 mm)
Sporak bude nefunkéni, nebude napojen na komin. Sporak (vyroba 1924-1936) s rozmeérnou litinovou stolovou
deskou. Nefunkéni vyzdivka, Fezany keramicky obklad (bily, glazovany) armovany lesténymi Zeleznymi thelniky.
Prefabrikované kovové dily, dvifka smaltovana. Plotna je vybavena €elnim topenistém a popelnikem s polohovacimi
sklopnymi dvitky, po obvodu plotny kruhova, zavésna niklovana ty¢, bezpecnostni hrazda. Podesta je odstavena
ustunuiicim soklem. V éele hmotv nika nro uhlak.
Vyroba nebo nakup dle historické fotodokumentace
Prvky budou dodany na zakladé dochovanych vzoru a dolozené dokumentace, vychazejici z jejich historické podoby,
a porizeny nakupem, vyrobou, popf. Kombinaci obou zplsob(, véetné nezbytného restaurovani a instalace na misté
(montaz, zavérecna adjustace). Vybér bude vzdy nutné odsouhlasit se zastupci investora, pamatkovych organizaci a
projektanta. U restaurovanych prvkd bude véetné vypracovani restauratorskych zamérd, jejich projednani a
zaveérecnych restauratorskych zprav v§e min. ve tfech vyhotovenich. Souc¢asti dodavky bude rovnéz vypracovani
dilenské dokumentace (tyka se vyrabénych prvku). U svitidel véetné instalace a dodavky zdroje (Zarovky, zafivky,
LED atd. dle pouzitych prvkl a pozadavku specifikovanych v PD.)
Ceny prvkl véetné pofizeni, opravy (restaurovani), dopravy a instalace na misté. Popis prvku viz. tabulky prvk(,
jejichz soucasti jsou fotografické predlohy.
27|NVOM/2a,b,c,d,e |Prvek NVOM/2a,b,c,d,e Kulaty dfev. stolek a ¢alounéna sada 1,00000 0,00(Vlastni Indiv
kiesla

Drevény kulaty konferenéni stolek z 30. let 20. stoleti
Nakup dle fotografie ve starozitnostech,
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Polozkovy rozpocet

S: [TS-2019-009

REKONSTRUKCE DOMU, Klatovska 110, Plzer

O: |02 Volné prvky
R: |B Dodavka volnych prvku - ¢ast Kraj
Cen.
soustava /|Cenova
P.&]Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem platnost |uroven
v€. restaurovani.
Kruhovy stolek pr. 620-650, v=700 mm, material — americky ofech, tmavy. Pod pfeklizovanou deskou, po obvodu
lemovanou masivem ram, pod deskou ram, do kterého jsou zacepovany nohy z masivu s kruhovym prafezem.
ZakonCeni nohou ubrané s patinovanym mosaznym pfevlekem. MozZny nakup ve staroZitnictvi a restaurovani.
-T'kus
b, c, d, e)
Rlzné typy ¢alounénych kresel
Nakup dle fotografie ve starozitnostech,
v€. restaurovani a nového ¢alounéni (¢alounéni dle histor. vzort).
4 kfesla, velikost cca 750/750 mm
vyvzorovana v létech 1922—-1936, mGze byt 1 kus s puvodnim koZzenym potahem (restaurovani hnéda kuze) a 3 ks
odlisného typu bud' s restaurovanym nebo novym potahem. Novy potah — husté platno s nenapadnym kvétinovym
vzorem, rypsova vazba, pfiznané nohy tmavy ofech. Vzory potahu viz restauratorska zprava — 280 g/m2. ¢alounéni —
svazované pruzinv pfekrvté morskou travou. pracovni krvti — husté bavinéné olatno.
-4/ kusy
Optimalné nakup ve starozitnictvi, nasledné restaurovat a instalovat na misté.
PoZadované kreslo Ize zhotovit Upravou jiného dobového kfesla. Je akceptovana i mensi Uprava tvaru.
Prvky budou dodany na zakladé dochovanych vzort a doloZzené dokumentace, vychazejici z jejich historické podoby,
a porizeny nakupem, vyrobou, popf. Kombinaci obou zpusobu, véetné nezbytného restaurovani a instalace na misté
(montaz, zavére¢na adjustace). Vybér bude vzdy nutné odsouhlasit se zastupci investora, pamatkovych organizaci a
projektanta. U restaurovanych prvkd bude v€etné vypracovani restauratorskych zameérd, jejich projednani a
zaveérecnych restauratorskych zprav vSe min. ve tfech vyhotovenich. Souc¢asti dodavky bude rovnéz vypracovani
dilenské dokumentace (tyka se vyrabénych prvkl). U svitidel véetné instalace a dodavky zdroje (zarovky, zafivky,
LED atd. dle pouzitych prvk(i a poZzadavku specifikovanych v PD.)
Ceny prvku véetné pofizeni, opravy (restaurovani), dopravy a instalace na misté. Popis prvku viz. tabulky prvku,
jejichZ soucasti jsou fotografické predlohy.
[ 28[NvOM/3 Prvek NVOM/3 Piisazeny dobovy stolek | kus | 1,00000 0,00|Viastni Indiv

Pfisazeny dobovy stolek
z 30. let 20. stoleti
rozmér 750 x 450, v= 800 mm
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Polozkovy rozpocet

S: [TS-2019-009

REKONSTRUKCE DOMU, Klatovska 110, Plzer

O: |02 Volné prvky
R: |B Dodavka volnych prvku - ¢ast Kraj
Cen.
soustava /|Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem platnost |uroven
Nakup dle fotografie ve starozitnostech,
v€. restaurovani (pfipadné vyroba kopie) a instalace na misté.
Obdélnikovy stolek, do lubu jsou zaepovany nohy. Nohy jsou 150 mm nad podlahou vyztuzeny trnozi. Na lubu je
koliky upevnéna prekliZzovana deska, hrana zaklizena masivem.
Prvky budou dodany na zakladé dochovanych vzort a dolozené dokumentace, vychazejici z jejich historické podoby,
a porizeny nakupem, vyrobou, popf. Kombinaci obou zplsobU, véetné nezbytného restaurovani a instalace na misté
(montaz, zavérecna adjustace). Vybér bude vzdy nutné odsouhlasit se zastupci investora, pamatkovych organizaci a
projektanta. U restaurovanych prvkd bude véetné vypracovani restauratorskych zamérd, jejich projednani a
zaveérecCnych restauratorskych zprav vSe min. ve tfech vyhotovenich. Souc¢asti dodavky bude rovnéz vypracovani
dilenské dokumentace (tyka se vyrabénych prvku). U svitidel véetné instalace a dodavky zdroje (zarovky, zafivky,
LED atd. dle pouzitych prvk(i a pozadavk( specifikovanych v PD.)
Ceny prvkl véetné pofizeni, opravy (restaurovani), dopravy a instalace na misté. Popis prvku viz. tabulky prvk(,
jejichz soucasti jsou fotografické predlohy.
[ 29/NvVOM/6 Prvek NVOM/6 Stohovatelna Zidle, sestavitelnd dofad | kus | 16,00000 0,00|Viastni Indiv
Stohovatelna Zidle sestavitelna do fad
podnoz chrom, sedak i opérak tvarovana bukova preklizka
s polstrovanim.
Buk v pfirozené barvé, polstrovani pruzna péna potazena tkanou bavinénou latkou s apretaci proti Spinéni, odstin
Sedozelena.
Nakup v&etné instalace na misté.
Prvky budou dodany na zakladé dochovanych vzort a doloZzené dokumentace, vychazejici z jejich historické podoby,
a pofizeny nakupem, vyrobou, popf. Kombinaci obou zplsobu, véetné nezbytného restaurovani a instalace na misté
(montaz, zavérecna adjustace). Vybér bude vzdy nutné odsouhlasit se zastupci investora, pamatkovych organizaci a
projektanta. U restaurovanych prvku bude vEetné vypracovani restauratorskych zameérd, jejich projednani a
zaveérecnych restauratorskych zprav vSe min. ve tfech vyhotovenich. Souc¢asti dodavky bude rovnéz vypracovani
dilenské dokumentace (tyka se vyrabénych prvkl). U svitidel véetné instalace a dodavky zdroje (zarovky, zafivky,
LED atd. dle pouzitych prvk(i a poZzadavku specifikovanych v PD.)
Ceny prvku véetné pofizeni, opravy (restaurovani), dopravy a instalace na misté. Popis prvku viz. tabulky prvku,
jejichZ soucasti jsou fotografické predlohy.
[ 30[NvOM/9 |Prvek NVOM/9 Multimediaini centrum HTPC | kus | 1,00000 0,00|Vlastni Indiv

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |TS-2019-009 REKONSTRUKCE DOMU, Klatovska 110, Plzen
O: |02 Volné prvky
R: |B Dodavka volnych prvku - ¢ast Kraj
Cen.
soustava /|Cenova
P.&]Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem platnost |uroven
Multimedialni centrum HTPC systém-
slozeno z dotykové LCD 46 véetné drzaku, prehravace/projektoru HD4k sitového, PC pro dotykovy monitor (tzv.
tenky klient s dlouhym Zivotnim cyklem, rozliSeni graf. karty UHD/4k, sitovy, v€etné systému), panel fidiciho systému
touch CUE 7B, ultrazvukovy reproduktor SSHP 60x20
Soucasti mult. centra je dodavka, instalace a zprovoznéni.
Popis prvku viz. tabulky prvkd.
31|NZ/3a,b Prvek NZ/3 a,b Odkladaci kovova rostova police na kus 3,00000 0,00|Vlastni Indiv
klobouky
Odkladaci kovova rostova police na klobouky, V€. ty€e s hacky z bilé mosazi
1 =1950; § = 300
Odkladaci kovova rostova police na klobouky, V€. ty€e s hacky z bilé mosazi
2 x1=1300; § =200
Plocha na klobouky bud' vyplet nebo pevna deska. Pozadovany tvar Ize upravit.
Nakup ve starozitnostech, plvodni historicky kus, repase, Uprava a véetné montaze na misté.
Nakup nutno odsouhlasit.
Prvky budou dodany na zakladé dochovanych vzort a doloZzené dokumentace, vychazejici z jejich historické podoby,
a pofizeny nakupem, vyrobou, popf. Kombinaci obou zplsobu, véetné nezbytného restaurovani a instalace na misté
(montaz, zavére¢na adjustace). Vybér bude vzdy nutné odsouhlasit se zastupci investora, pamatkovych organizaci a
projektanta. U restaurovanych prvkd bude v€etné vypracovani restauratorskych zameérd, jejich projednani a
zavérecnych restauratorskych zprav v§e min. ve tfech vyhotovenich. Soucasti dodavky bude rovnéz vypracovani
dilenské dokumentace (tyka se vyrabénych prvku). U svitidel v€etné instalace a dodavky zdroje (zarovky, zafivky,
LED atd. dle pouzitych prvk(i a poZzadavku specifikovanych v PD.)
Ceny prvku véetné pofizeni, opravy (restaurovani), dopravy a instalace na misté. Popis prvku viz. tabulky prvku,
jejichZ soucasti jsou fotografické predlohy.
[ 32|Nz/8a,b,c Prvek NZ/8 a,b,c Kryty radiatort, kopie [m2 | 7,50000 0,00|Viastni Indiv

Kryty radiator(i, patinovana bronz /mosaz — kopie dle dochovanych ¢asti, véetné ram(, osazeni a doplnéni
restaurovanych puvodnich ¢asti (dochovano 2x cca 0,2 m2, patrné z krytu v obkladu NZ/8a a 1x kruhové asi z krytu

pod okny).
NZ/8a 2x 1,25 m2 (sténa s obrazem)

NZ/8b 6x 0,5 m2 (pod okny))
NZ/8c 2x 0,7 m2 (sténa s krbem)

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: [TS-2019-009

REKONSTRUKCE DOMU, Klatovska 110, Plzer

Volné prvky

Dodavka volnych prvku - ¢ast Kraj

P.&]Cislo polozky

Cen.

soustava /
Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem platnost

Cenova
Uroven

Nova vyroba s vyuzitim zachovanych &asti, celkem 7,5 m2, v€etné rezervy — desticky se zabrousenym okrajem cca
60/60/1,5 mm a cca pram. 40/1,5 mm spojené médénym /mosaznym dratem pr. 2,5, patinovano.
V&etné montaze na misté.

Prvky budou dodany na zakladé dochovanych vzort a doloZzené dokumentace, vychazejici z jejich historické podoby,
a porizeny nakupem, vyrobou, popf. Kombinaci obou zplsobu, véetné nezbytného restaurovani a instalace na misté
(montaz, zavére¢na adjustace). Vybér bude vzdy nutné odsouhlasit se zastupci investora, pamatkovych organizaci a
projektanta. U restaurovanych prvki bude véetné vypracovani restauratorskych zamérd, jejich projednani a
zavérecnych restauratorskych zprav vSe min. ve tfech vyhotovenich. Soucasti dodavky bude rovnéz vypracovani

dilencké dnkiimentace (t7ka e vwurahdnich nruki)
Ceny prvkl véetné pofizeni, opravy (restaurovani), dopravy a instalace na misté. Popis prvku viz. tabulky prvk(,

jejichZ soucasti jsou fotografické predlohy.

| 33|NZI/1

Prvek NZI/1 Fayancova WC misa | kus | 1,00000] | 0,00|Viastni

Indiv

“Fajansova“ WC misa z tficatych let v€etné dubového sedatka s poklopem (mosazné Srouby) — zadni pfivod.
Za sedatkem gumovy naraznik. Upevnéni v podlaze do Spaliku mosaznymi Srouby.

Nakup ve starozitnostech (nebo soudoba kopie), mozny i jiny dobovy kus s mirné odliSnym tvarem.

Spaliky pripravi dle $ablony stavba. MontaZ a kompletace na misté je sougasti dodavky WC.

V 0.8 bude bez funkce.

Prvky budou dodany na zakladé dochovanych vzort a doloZzené dokumentace, vychazejici z jejich historické podoby,
a porizeny nakupem, vyrobou, popf. Kombinaci obou zplsobu, véetné nezbytného restaurovani a instalace na misté
(montaz, zavére¢na adjustace). Vybér bude vzdy nutné odsouhlasit se zastupci investora, pamatkovych organizaci a
projektanta. U restaurovanych prvkd bude v€etné vypracovani restauratorskych zameérd, jejich projednani a
zavérecnych restauratorskych zprav v§e min. ve tfech vyhotovenich. Soucasti dodavky bude rovnéz vypracovani
dilenské dokumentace (tyka se vyrabénych prvkl). U svitidel véetné instalace a dodavky zdroje (zarovky, zafivky,
LED atd. dle pouzitych prvk(i a poZzadavku specifikovanych v PD.)

Ceny prvku véetné pofizeni, opravy (restaurovani), dopravy a instalace na misté. Popis prvku viz. tabulky prvku,
jejichZ soucasti jsou fotografické predlohy.

| 34|NZI/2

Prvek NZI/2 Splachovaci nadrzka | kus | 1,00000 | 0,00|Vlastni

Indiv

Splachovaci nadrzka z médéného plechu v drevéné, ¢epované, natfené skrinice — kryci natér RAL 1015 (leskly).
Pfivod vody do misy poniklovanou rourou O 40 s médénou objimkou.

Konzoly vyuzit z 1.11 stavajici.

Na fetizku porcelanova hruska ukotvena do obkladu pfes konzolku.

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: [TS-2019-009

REKONSTRUKCE DOMU, Klatovska 110, Plzer

O: |02 Volné prvky
R: |B Dodavka volnych prvku - ¢ast Kraj
Cen.
soustava /|Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem platnost |uroven
(Konzoly pro 0.8 budou demontovany v 1.11 — polozka 28/0)
Nakup ve starozitnostech (nebo soudoba kopie), mozny i jiny dobovy kus s mirné odliSnym tvarem.
VEetné montaze a kompletace na misté.
V 0.8 bude bez funkce.
Prvky budou dodany na zakladé dochovanych vzort a dolozené dokumentace, vychazejici z jejich historické podoby,
a porizeny nakupem, vyrobou, popf. Kombinaci obou zplsobu, véetné nezbytného restaurovani a instalace na misté
(montaz, zavére¢na adjustace). Vybér bude vzdy nutné odsouhlasit se zastupci investora, pamatkovych organizaci a
projektanta. U restaurovanych prvki bude véetné vypracovani restauratorskych zamérd, jejich projednani a
zavérecnych restauratorskych zprav vSe min. ve tfech vyhotovenich. Soucasti dodavky bude rovnéz vypracovani
dilenské dokumentace (tyka se vyrabénych prvku). U svitidel véetné instalace a dodavky zdroje (zarovky, zafivky,
LED atd. dle pouzitych prvk(i a poZzadavku specifikovanych v PD.)
Ceny prvku véetné pofizeni, opravy (restaurovani), dopravy a instalace na misté. Popis prvku viz. tabulky prvku,
jejichZ souéasti jsou fotografické predlohy.
[ 35|Nz1/4 Prvek NZI/4 Fayancové umyvadio | kus | 2,00000] | 0,00|Viastni Indiv

“Fajansové” umyvadlo (480/360 mm) osazené na lité, bilé smaltované konzoly (niklované Srouby). Dva vytoky vody
jsou niklované, stojankoveé.

Poniklovany hruskovity sifon.

Odpad uzaviratelny Spuntem s fetizkem.

Nakup ve starozitnostech (nebo soudoba kopie), mozny i jiny dobovy kus s mirné odliSnym tvarem.

VEetné montaze a kompletace na misté.

V 0. 8 bude bez funkce.

Prvky budou dodany na zakladé dochovanych vzort a doloZzené dokumentace, vychazejici z jejich historické podoby,
a pofizeny nakupem, vyrobou, popf. Kombinaci obou zplsobu, véetné nezbytného restaurovani a instalace na misté
(montaz, zavérecna adjustace). Vybér bude vzdy nutné odsouhlasit se zastupci investora, pamatkovych organizaci a
projektanta. U restaurovanych prvku bude vEetné vypracovani restauratorskych zameéru, jejich projednani a
zaveérecnych restauratorskych zprav vSe min. ve tfech vyhotovenich. Souc¢asti dodavky bude rovnéz vypracovani
dilenské dokumentace (tyka se vyrabénych prvkl). U svitidel véetné instalace a dodavky zdroje (zarovky, zafivky,
LED atd. dle pouzitych prvk(i a pozadavku specifikovanych v PD.)

Ceny prvku véetné pofizeni, opravy (restaurovani), dopravy a instalace na misté. Popis prvku viz. tabulky prvku,
jejichz soucasti jsou fotografické predlohy.
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Polozkovy rozpocet

S: |TS-2019-009 REKONSTRUKCE DOMU, Klatovska 110, Plzen
O: |02 Volné prvky
R: |B Dodavka volnych prvku - ¢ast Kraj
Cen.
soustava /|Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem platnost |uroven
36(SV/11 Prvek SV/11 Soudobé svitidlo, niklovany zavés kus 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
Soudobé svitidlo, niklovany zavés.
Stinitko ve tvaru nizkého valce
O cca 750 ze skloviny Triplex opal.
Zavés ocelova lanka I=1500 mm (délka bude upravena pfi montazi)
V¢etné instalace a osazeni zdroje
(4 x 60 W zarovka).
VE&etné montaze na misté.
Prvky budou dodany na zakladé dochovanych vzort a dolozené dokumentace, vychazejici z jejich historické podoby,
a porizeny nakupem, vyrobou, popf. Kombinaci obou zplsobu, véetné nezbytného restaurovani a instalace na misté
(montaz, zavére¢na adjustace). Vybér bude vzdy nutné odsouhlasit se zastupci investora, pamatkovych organizaci a
projektanta. U restaurovanych prvkd bude v€etné vypracovani restauratorskych zameérd, jejich projednani a
zavérecnych restauratorskych zprav v§e min. ve tfech vyhotovenich. Soucasti dodavky bude rovnéz vypracovani
dilenské dokumentace (tyka se vyrabénych prvku). U svitidel v€etné instalace a dodavky zdroje (zarovky, zafivky,
LED atd. dle pouzitych prvk(i a poZzadavku specifikovanych v PD.)
Ceny prvku véetné pofizeni, opravy (restaurovani), dopravy a instalace na misté. Popis prvku viz. tabulky prvku,
jejichz soucasti jsou fotografické predlohy.
Svitidla vytypovana dle historickych vzort budou bud nakoupena a nasledné repasovana nebo vyrobena jako kopie.
Svitidla budou mit novou vnitini el. instalaci a objimky a pfi instalaci musi byt vydan atest.
Vypinace, zasuvky i tlaCitka budou ze soudobé produkce odpovidajici vzoru z mistnosti 2.9 (kulata sklenéna kryci
desticka, oto€ny bakelitovy nebo porcelanovy knoflik).
Vys$si dodavatel stavby pfipravi funkéni silnoproudé vyvody v krabici se svorkou. Firma dodavajici svitidla instaluje
svitidlo, na misté zapoji el. pfivod a s montazi doda revizni zpravu ke svitidlu. Celkovou revizni zpravu zajiStuje vyssi
dodavatel stavby.
[ 37|sv/16 Prvek SV/16 Kopie stav. zavésného svitidla 50/0 | kus | 5,00000 0,00|Viastni Indiv

Dodavka kopie stav. zavésného svitidla 50/0, porcelanové krytky, koule Triplex opal, pram. 360-380 mm.
Zavés bilda mosaz 1=1350 mm (délka bude upravena pfi montazi).

V¢etné instalace a osazeni zdroje

(40 W Zzarovka).

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: [TS-2019-009

REKONSTRUKCE DOMU, Klatovska 110, Plzer

Volné prvky

Dodavka volnych prvku - ¢ast Kraj

P.&]Cislo polozky

Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem

Cen.
soustava /
platnost

Cenova
Uroven

Mozny nakup ve starozitnictvi, nemusi byt ve vSech mistnostech stejné.
V¢&etné revizni zpravy svitidla a montaze na misté.

Prvky budou dodany na zakladé dochovanych vzora a dolozené dokumentace, vychazejici z jejich historické podoby,
a porizeny nakupem, vyrobou, popf. Kombinaci obou zplsobu, véetné nezbytného restaurovani a instalace na misté
(montaz, zavére¢na adjustace). Vybér bude vzdy nutné odsouhlasit se zastupci investora, pamatkovych organizaci a
projektanta. U restaurovanych prvki bude véetné vypracovani restauratorskych zamérd, jejich projednani a
zavérecnych restauratorskych zprav vSe min. ve tfech vyhotovenich. Soucasti dodavky bude rovnéz vypracovani
dilenské dokumentace (tyka se vyrabénych prvku). U svitidel véetné instalace a dodavky zdroje (zarovky, zafivky,
LED atd. dle pouzitych prvk(i a poZzadavku specifikovanych v PD.)

Ceny prvkl véetné potizeni, opravy (restaurovani), dopravy a instalace na misté. Popis prvku viz. tabulky prvku,
jejichz soucasti jsou fotografické predlohy.

Svitidla vytypovana dle historickych vzort budou bud nakoupena a nasledné repasovana nebo vyrobena jako kopie.

Svitidla budou mit novou vnitfni el. instalaci a objimky a pfi instalaci musi byt vydan atest.

Vypinace, zasuvky i tlaCitka budou ze soudobé produkce odpovidajici vzoru z mistnosti 2.9 (kulata sklenéna kryci
desti¢ka, oto¢ny bakelitovy nebo porcelanovy knoflik).

Vy$$i dodavatel stavby pfipravi funkéni silnoproudé vyvody v krabici se svorkou. Firma dodavajici svitidla instaluje
svitidlo, na misté zapoji el. pfivod a s montazi doda revizni zpravu ke svitidlu. Celkovou revizni zpravu zajiStuje vyssi
dodavatel stavby.

| 38|SV/17

Prvek SV/17 restaurovani pfisazeného stavajiciho svitidla | kus | 2,00000 0,00|Vlastni

Indiv

Na sténu pfisazené svitidlo stavajici 64/0 a 73/0.
Restaurovat a znovu osadit na ur¢ené misto.
V¢&etné revizni zpravy svitidla a montaze na misté.

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: [TS-2019-009

REKONSTRUKCE DOMU, Klatovska 110, Plzer

Volné prvky

Dodavka volnych prvku - ¢ast Kraj

P.&]Cislo polozky

Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem

Cen.
soustava /
platnost

Cenova
Uroven

Prvky budou dodany na zakladé dochovanych vzort a dolozené dokumentace, vychazejici z jejich historické podoby,
a porizeny nakupem, vyrobou, popf. Kombinaci obou zplsobU, v€etné nezbytného restaurovani a instalace na misté
(montaz, zavére¢na adjustace). Vybér bude vzdy nutné odsouhlasit se zastupci investora, pamatkovych organizaci a
projektanta. U restaurovanych prvkd bude véetné vypracovani restauratorskych zamérd, jejich projednani a
zavére€nych restauratorskych zprav vSe min. ve tfech vyhotovenich. Soucasti dodavky bude rovnéz vypracovani
dilenské dokumentace (tyka se vyrabénych prvku). U svitidel véetné instalace a dodavky zdroje (zarovky, zafivky,
LED atd. dle pouzitych prvk(i a pozadavk( specifikovanych v PD.)

Ceny prvkl véetné pofizeni, opravy (restaurovani), dopravy a instalace na misté. Popis prvku viz. tabulky prvk(,
jejichz soucasti jsou fotografické predlohy.

Svitidla vytypovana dle historickych vzord budou bud nakoupena a nasledné repasovana nebo vyrobena jako kopie.

Svitidla budou mit novou vnitini el. instalaci a objimky a pfi instalaci musi byt vydan atest.

Vypinace, zasuvky i tla¢itka budou ze soudobé produkce odpovidajici vzoru z mistnosti 2.9 (kulata sklenéna kryci
desticka, oto€ny bakelitovy nebo porcelanovy knoflik).

Vys$si dodavatel stavby pfipravi funkéni silnoproudé vyvody v krabici se svorkou. Firma dodavajici svitidla instaluje
svitidlo, na misté zapoji el. pfivod a s montazi doda revizni zpravu ke svitidlu. Celkovou revizni zpravu zajistuje vyssi
dodavatel stavby.

| 39|SV/18

Prvek SV/18 Na sténu pfisazené svitidlo | kus | 1,00000 0,00|Vlastni

Indiv

Na sténu pfisazené svitidlo,

Patice porcelan,

koule Triplex opal, Sroubovaci, prim. 150 mm
V¢etné instalace a osazeni zdroje

(40 W Zarovka).

Mozny nakup ve staroZitnictvi.

V¢etné revizni zpravy svitidla a montaze na misté.
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S: [TS-2019-009

REKONSTRUKCE DOMU, Klatovska 110, Plzer

Volné prvky

Dodavka volnych prvku - ¢ast Kraj

P.&]Cislo polozky

Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem

Cen.
soustava /
platnost

Cenova
Uroven

Prvky budou dodany na zakladé dochovanych vzort a dolozené dokumentace, vychazejici z jejich historické podoby,
a porizeny nakupem, vyrobou, popf. Kombinaci obou zplsobU, v€etné nezbytného restaurovani a instalace na misté
(montaz, zavérecna adjustace). Vybér bude vzdy nutné odsouhlasit se zastupci investora, pamatkovych organizaci a
projektanta. U restaurovanych prvkd bude véetné vypracovani restauratorskych zamérd, jejich projednani a
zaveérecCnych restauratorskych zprav vSe min. ve tfech vyhotovenich. Souc¢asti dodavky bude rovnéz vypracovani
dilenské dokumentace (tyka se vyrabénych prvku). U svitidel véetné instalace a dodavky zdroje (zarovky, zafivky,
LED atd. dle pouzitych prvk(i a pozadavk( specifikovanych v PD.)

Ceny prvkl véetné pofizeni, opravy (restaurovani), dopravy a instalace na misté. Popis prvku viz. tabulky prvk(,
jejichz soucasti jsou fotografické predlohy.

Svitidla vytypovana dle historickych vzord budou bud nakoupena a nasledné repasovana nebo vyrobena jako kopie.

Svitidla budou mit novou vnitini el. instalaci a objimky a pfi instalaci musi byt vydan atest.

Vypinace, zasuvky i tla¢itka budou ze soudobé produkce odpovidajici vzoru z mistnosti 2.9 (kulata sklenéna kryci
desticka, oto€ny bakelitovy nebo porcelanovy knoflik).

Vy$Si dodavatel stavby pfipravi funkéni silnoproudé vyvody v krabici se svorkou. Firma dodavajici svitidla instaluje
svitidlo, na misté zapoji el. pfivod a s montazi doda revizni zpravu ke svitidlu. Celkovou revizni zpravu zajistuje vyssi
dodavatel stavby.

| 40|SV/19

|Prvek SV/19 Kopie historického svitidla | kus | 1,00000 0,00/ Vlastni

Indiv

Kopie historického svitidla

(cca 2000 x 1000 x 400).

Kostra z patin. mosazného profilu, vyplné dekorativni sklo; na kratkych zavésech.

V¢etné instalace a osazeni zdroje

(10 x 60 W zarovka).

Vyroba dle historické fotografie.

Soucasti dodavky je i pfiprava vyrobni dokumentace a odsouhlaseni (investor, pamatkova organizace, projektant)

V¢&etné revizni zpravy svitidla a montaze na misté.

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: [TS-2019-009

REKONSTRUKCE DOMU, Klatovska 110, Plzer

Volné prvky

Dodavka volnych prvku - ¢ast Kraj

P.&]Cislo polozky

Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem

Cen.
soustava /
platnost

Cenova
Uroven

Prvky budou dodany na zakladé dochovanych vzort a dolozené dokumentace, vychazejici z jejich historické podoby,
a porizeny nakupem, vyrobou, popf. Kombinaci obou zplsobU, v€etné nezbytného restaurovani a instalace na misté
(montaz, zavérecna adjustace). Vybér bude vzdy nutné odsouhlasit se zastupci investora, pamatkovych organizaci a
projektanta. U restaurovanych prvkd bude véetné vypracovani restauratorskych zamérd, jejich projednani a
zaveérecCnych restauratorskych zprav vSe min. ve tfech vyhotovenich. Souc¢asti dodavky bude rovnéz vypracovani
dilenské dokumentace (tyka se vyrabénych prvku). U svitidel véetné instalace a dodavky zdroje (zarovky, zafivky,
LED atd. dle pouzitych prvk(i a pozadavk( specifikovanych v PD.)

Ceny prvkl véetné pofizeni, opravy (restaurovani), dopravy a instalace na misté. Popis prvku viz. tabulky prvk(,
jejichz soucasti jsou fotografické predlohy.

Svitidla vytypovana dle historickych vzord budou bud nakoupena a nasledné repasovana nebo vyrobena jako kopie.

Svitidla budou mit novou vnitini el. instalaci a objimky a pfi instalaci musi byt vydan atest.

Vypinace, zasuvky i tla¢itka budou ze soudobé produkce odpovidajici vzoru z mistnosti 2.9 (kulata sklenéna kryci
desticka, oto€ny bakelitovy nebo porcelanovy knoflik).

Vys$si dodavatel stavby pfipravi funkéni silnoproudé vyvody v krabici se svorkou. Firma dodavajici svitidla instaluje
svitidlo, na misté zapoji el. pfivod a s montazi doda revizni zpravu ke svitidlu. Celkovou revizni zpravu zajistuje vyssi
dodavatel stavby.

| 41 |SV/23

Prvek SV/23 zavéSené svitidlo, koule - nakup | kus | 6,00000 0,00|Vlastni

Indiv

Zavésené svitidlo,

zavés niklovana mosaz 1=1600 mm (délka bude upravena pfi montazi).
Koule sklovina Triplex opal prdm. 360 mm

V¢etné instalace a osazeni zdroje

(75 W Zzarovka).

Nejlépe nakup ve starozitnostech, nemusi byt ve vS§ech mistnostech stejné.
V¢etné revizni zpravy svitidla a montaze na misté.

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: [TS-2019-009

REKONSTRUKCE DOMU, Klatovska 110, Plzer

Volné prvky

Dodavka volnych prvku - ¢ast Kraj

P.&]Cislo polozky

Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem

Cen.
soustava /
platnost

Cenova
Uroven

Prvky budou dodany na zakladé dochovanych vzort a dolozené dokumentace, vychazejici z jejich historické podoby,
a porizeny nakupem, vyrobou, popf. Kombinaci obou zplsobU, v€etné nezbytného restaurovani a instalace na misté
(montaz, zavérecna adjustace). Vybér bude vzdy nutné odsouhlasit se zastupci investora, pamatkovych organizaci a
projektanta. U restaurovanych prvkd bude véetné vypracovani restauratorskych zamérd, jejich projednani a
zaveérecCnych restauratorskych zprav vSe min. ve tfech vyhotovenich. Souc¢asti dodavky bude rovnéz vypracovani
dilenské dokumentace (tyka se vyrabénych prvku). U svitidel véetné instalace a dodavky zdroje (zarovky, zafivky,
LED atd. dle pouzitych prvk(i a pozadavk( specifikovanych v PD.)

Ceny prvkl véetné pofizeni, opravy (restaurovani), dopravy a instalace na misté. Popis prvku viz. tabulky prvk(,
jejichz soucasti jsou fotografické predlohy.

Svitidla vytypovana dle historickych vzord budou bud nakoupena a nasledné repasovana nebo vyrobena jako kopie.

Svitidla budou mit novou vnitini el. instalaci a objimky a pfi instalaci musi byt vydan atest.

Vypinace, zasuvky i tla¢itka budou ze soudobé produkce odpovidajici vzoru z mistnosti 2.9 (kulata sklenéna kryci
desticka, oto€ny bakelitovy nebo porcelanovy knoflik).

Vy$Si dodavatel stavby pfipravi funkéni silnoproudé vyvody v krabici se svorkou. Firma dodavajici svitidla instaluje
svitidlo, na misté zapoji el. pfivod a s montazi doda revizni zpravu ke svitidlu. Celkovou revizni zpravu zajistuje vyssi
dodavatel stavby.

| 42|SV/2a

Prvek SV/02a Pfisazené svitidlo | kus | 3,00000 0,00|Vlastni

Indiv

Pfisazené svitidlo.

Patice z bilé mosazi, stinitko ze skla typ Triplex opal, podnoZ ocelovy plech
V¢etné instalace a osazeni zdroje.

SV/02a 0 240-40W

SV/02b O 360 -60 W

Vyska — 9,4 cm

0.6a - SV/02a

0.6b - SV/02a

0.7 - SV/02b

1.4 — SV/02a

1.6 — SV/02b, 3 ks

Vyrobit dle hist. fotodokumentace, popf. nakup ve starozitnostech.
V¢Eetné revizni zpravy svitidla a montaze na misté.

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: [TS-2019-009

REKONSTRUKCE DOMU, Klatovska 110, Plzer

Volné prvky

Dodavka volnych prvku - ¢ast Kraj

P.&]Cislo polozky

Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem

Cen.
soustava /
platnost

Cenova
Uroven

Prvky budou dodany na zakladé dochovanych vzora a dolozené dokumentace, vychazejici z jejich historické podoby,
a porizeny nakupem, vyrobou, popf. Kombinaci obou zplsobu, véetné nezbytného restaurovani a instalace na misté
(montaz, zavére¢na adjustace). Vybér bude vzdy nutné odsouhlasit se zastupci investora, pamatkovych organizaci a
projektanta. U restaurovanych prvki bude véetné vypracovani restauratorskych zamérd, jejich projednani a
zavérecnych restauratorskych zprav vSe min. ve tfech vyhotovenich. Soucasti dodavky bude rovnéz vypracovani
dilenské dokumentace (tyka se vyrabénych prvku). U svitidel véetné instalace a dodavky zdroje (zarovky, zafivky,
LED atd. dle pouzitych prvk(i a poZzadavku specifikovanych v PD.)

Ceny prvkl véetné potizeni, opravy (restaurovani), dopravy a instalace na misté. Popis prvku viz. tabulky prvku,
jejichz soucasti jsou fotografické predlohy.

Svitidla vytypovana dle historickych vzort budou bud nakoupena a nasledné repasovana nebo vyrobena jako kopie.

Svitidla budou mit novou vnitini el. instalaci a objimky a pfi instalaci musi byt vydan atest.

Vypinace, zasuvky i tlaCitka budou ze soudobé produkce odpovidajici vzoru z mistnosti 2.9 (kulata sklenéna kryci
desti¢ka, oto¢ny bakelitovy nebo porcelanovy knoflik).

Vy$$i dodavatel stavby pfipravi funkéni silnoproudé vyvody v krabici se svorkou. Firma dodavajici svitidla instaluje
svitidlo, na misté zapoji el. pfivod a s montazi doda revizni zpravu ke svitidlu. Celkovou revizni zpravu zajiStuje vyssi
dodavatel stavby.

| 43|SV/2b

Prvek SV/02b Pfisazené svitidlo | kus | 4,00000 0,00|Viastni

Indiv

Pfisazené svitidlo.

Patice z bilé mosazi, stinitko ze skla typ Triplex opal, podnoz ocelovy plech
V¢etné instalace a osazeni zdroje.

SV/02b O 360 -60 W

Vyska — 9,4 cm

0.6a - SV/02a

0.6b - SV/02a

0.7 - SV/02b

1.4 — SV/02a

1.6 — SV/02b, 3 ks

Vyrobit dle hist. fotodokumentace, popf. nakup ve starozitnostech.
V¢Eetné revizni zpravy svitidla a montaze na misté.

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: [TS-2019-009

REKONSTRUKCE DOMU, Klatovska 110, Plzer

Volné prvky

Dodavka volnych prvku - ¢ast Kraj

P.&]Cislo polozky

Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem

Cen.
soustava /
platnost

Cenova
Uroven

Prvky budou dodany na zakladé dochovanych vzora a dolozené dokumentace, vychazejici z jejich historické podoby,
a porizeny nakupem, vyrobou, popf. Kombinaci obou zplsobu, véetné nezbytného restaurovani a instalace na misté
(montaz, zavére¢na adjustace). Vybér bude vzdy nutné odsouhlasit se zastupci investora, pamatkovych organizaci a
projektanta. U restaurovanych prvki bude véetné vypracovani restauratorskych zamérd, jejich projednani a
zavérecnych restauratorskych zprav vSe min. ve tfech vyhotovenich. Soucasti dodavky bude rovnéz vypracovani
dilenské dokumentace (tyka se vyrabénych prvku). U svitidel véetné instalace a dodavky zdroje (zarovky, zafivky,
LED atd. dle pouzitych prvk(i a poZzadavku specifikovanych v PD.)

Ceny prvkl véetné potizeni, opravy (restaurovani), dopravy a instalace na misté. Popis prvku viz. tabulky prvku,
jejichz soucasti jsou fotografické predlohy.

Svitidla vytypovana dle historickych vzort budou bud nakoupena a nasledné repasovana nebo vyrobena jako kopie.

Svitidla budou mit novou vnitini el. instalaci a objimky a pfi instalaci musi byt vydan atest.

Vypinace, zasuvky i tlaCitka budou ze soudobé produkce odpovidajici vzoru z mistnosti 2.9 (kulata sklenéna kryci
desti¢ka, oto¢ny bakelitovy nebo porcelanovy knoflik).

Vy$$i dodavatel stavby pfipravi funkéni silnoproudé vyvody v krabici se svorkou. Firma dodavajici svitidla instaluje
svitidlo, na misté zapoji el. pfivod a s montazi doda revizni zpravu ke svitidlu. Celkovou revizni zpravu zajiStuje vyssi
dodavatel stavby.

| 44|SV/7

Prvek SV/07 Obdoba stav. pfisazeného svitidla | kus | 10,00000 0,00|Vlastni

Indiv

Obdoba stav. pfisazeného svitidla z 2.15, které bude repasovano.
Porcelanova patice, bila koule — Triplex opal.

V¢etné instalace a osazeni zdroje (40 W Zarovka).

Nejlépe nakup ve starozitnostech, nemusi byt jednotné.

V&etné revizni zpravy svitidla a montaze na misté

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: [TS-2019-009

REKONSTRUKCE DOMU, Klatovska 110, Plzer

Poznamky uchazed&e k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

O: |02 Volné prvky
R: |B Dodavka volnych prvku - ¢ast Kraj
Cen.
soustava /|Cenova
P.¢|Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem platnost |uroven
Prvky budou dodany na zakladé dochovanych vzord a dolozené dokumentace, vychazejici z jejich historické podoby,
a porizeny nakupem, vyrobou, popf. Kombinaci obou zplsobU, v€etné nezbytného restaurovani a instalace na misté
(montaz, zavére¢na adjustace). Vybér bude vzdy nutné odsouhlasit se zastupci investora, pamatkovych organizaci a
projektanta. U restaurovanych prvkd bude véetné vypracovani restauratorskych zamérd, jejich projednani a
zavére€nych restauratorskych zprav vSe min. ve tfech vyhotovenich. Soucasti dodavky bude rovnéz vypracovani
dilenské dokumentace (tyka se vyrabénych prvku). U svitidel véetné instalace a dodavky zdroje (zarovky, zafivky,
LED atd. dle pouzitych prvk(i a pozadavku specifikovanych v PD.)
Ceny prvkl véetné pofizeni, opravy (restaurovani), dopravy a instalace na misté. Popis prvku viz. tabulky prvk(,
jejichz soucasti jsou fotografické predlohy.
Svitidla vytypovana dle historickych vzord budou bud nakoupena a nasledné repasovana nebo vyrobena jako kopie.
Svitidla budou mit novou vnitini el. instalaci a objimky a pfi instalaci musi byt vydan atest.
Vypinace, zasuvky i tla¢itka budou ze soudobé produkce odpovidajici vzoru z mistnosti 2.9 (kulata sklenéna kryci
desticka, oto€ny bakelitovy nebo porcelanovy knoflik).
Vy$Si dodavatel stavby pfipravi funkéni silnoproudé vyvody v krabici se svorkou. Firma dodavajici svitidla instaluje
svitidlo, na misté zapoji el. pfivod a s montazi doda revizni zpravu ke svitidlu. Celkovou revizni zpravu zajistuje vyssi
dodavatel stavby.
Dil: VN Vedlej$i naklady 0,00
45|005121 R Zafizeni stavenisté Soubor 1,00000 0,00{RTS 19/ 1 Indiv
46|005122 R Provozni vlivy Soubor 1,00000 0,00|RTS 19/1 Indiv
47|005123 R Uzemni vlivy Soubor 1,00000 0,00|RTS 19/1 Indiv
48/005211080R Bezpecnostni a hygienicka opatfeni na stavenisti Soubor 1,00000 0,00{RTS 19/ 1 Indiv
| Celkem 0,00
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Polozkovy rozpocet

S: |[TS-2019-009 REKONSTRUKCE DOMU, Klatovska 110, Plzeri
O: |02 Volné prvky
R: |B Dodavka volnych prvkd - ¢ast Kraj
Cen.
soustava /|Cenova
P.&]Cislo polozky |Nazev polozky MJ |Mnozstvi Cena/MJ |Celkem platnost |uroven

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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