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5.12.2013 MPP/254621/13  Marovi¢ V Plzni dne 14.1. 2014

Véc : Zavazné stanovisko dotéeného organu ve smyslu § 149 zikona ¢. 500/2004 Sb.,spravni Fad,
v platném znéni a podle ust.§ 14 zak.¢.20/1987 Sb., o stiatni pamatkové pédi, v platném znéni
pro fizeni vedené stavebnim uFadem

Magistrat mésta Plzn€ jako v&cn€ a mistn€ prislusny orgén podle § 10 a 11 zdkona
¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdejSich predpisi a § 14 odst. 1) a 2) =zik. ¢.
20/1987 Sb. o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjSich pfedpisi a dle vyhlasky
statutarniho mésta Plzn& ¢.15/ 2011 Statut mésta, v platném znéni, ve spravnim obvodu obce
s roz§ifenou plsobnosti na zemi stanoveném zékonem &. 314 / 2002 Sb. a jeho provadéci
vyhlaskou MV CR &. 388 / 2002 Sb., vie v platném znéni ke dni vydéni tohoto zavazného
stanoviska na zaklad& Zadosti Zapadodeské galerie v Plzni, v zastoupeni Feditele Mgr.
Romana Musila, Praiskd 13 Plzeii, PSC 301 00, IC 00263338 ze dne 5.12. 2013, kterd
byla dotéenou osobou podle § 2 odst.3) zdkona &. 500/2004 Sb. spravni ¥4d, v platném znéni
spolu s a v souladu se zdkonem ¢&. 20/1987 Sb. o statni pamatkové pééi, v platném znéni a
podle § 9 odst. 4) vyhlasky €. 66/1988Sb., kterou se provadi zakon o statni pamatkové pééi,
ve znéni pozd¢jSich predpist, vydava podle § 149 odst.1 zékona &. 500/2004 Sb. spravni fad
ve znéni pozd&jSich pfedpist toto

zavazné stanovisko:

Obnova a rekonstrukce bytu ing. Oskara Semlera podle § 14
odst.1 zak.c. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci, v platném znéni,
v rozsahu suterénu, zvySeného prizemi a prvniho patra v zapadni
¢asti objektu Klatovska trida €.p.721/ €.0.110, parc.€. 7343 k..
Plzen, adaptovaného a pristavéného vr. 1933 — 1934, movité
kulturni pamatky rejstf.¢. USKP 88251/34-2518 a stavebni tiprava
a udrzba celého domu vcetné vnéjSich fasad Klatovska trida ¢&.p.
721/ €.0.110, parc.¢. 7343 a 7344 k.u. Plzen, podle § 14 odst.2 zak.
€. 20/1987 Sb. o statni pamatkové péci, v platném znéni, ktery je



soucasti plo§n€ chranéného tvzemi Mdéstské pamatkové zény
Bezovka, vyhlaené MK CR vyhl. C. 108/2003 z1.4.2003
s ucinnosti od 1.9.2003 podle dokumentace pro provedeni stavby
»Rekonstrukce domu Klatovska 110, Plzen“ vypracované
Projektovym ateliérem pro architekturu a pozemni stavby, s.r.o.
(autorsky kolektiv Ing.arch. T.gantavg’r, Ing.arch. S.Hladnik,
Ing.J.Kalinec, datum 12/2012,)

je podle § 14 odst.3) zakona €. 20/1987 Sb. o statni pamatkové pééi, v platném znéni
pripustna za doplitujicich podminek:

1. Nové dvere v mistech nové dopliovanych pF¥ifek nebo prirazii budou dfevéné,
hladké ( bez kazet).

2. Nové kovové schodisté z kavarny bude v detailu FeSeno jako soudobd kovova
konstrukce. Inspirace provoznim schodi§tém z bytu Semlerovych je p¥ipustna,
oviem nemeélo by se jednat o jeho pifesnou podobu.

3. Fasdda nového vytahu bude opat¥ena strukturovanou omitkou v barevnosti fasad
objektu, struktura ( zrnitost) novych ploch fasady vytahu viak bude odli$n4 od
zbyvajicich ¢asti

ODUVODNENI]

Odbor paméatkové pée Magistratu mésta Plzné ( dale jen OPP MMP) obdrZel dne 5.12. 2013
Zadost Zapadoceské galerie v Plzni, v zastoupeni feditele Mgr. Romana Musila, Prazska 13
Plzefi, PSC 301 00, IC 00263338 vyjadiit se svym zdvaznym stanoviskem k dokumentaci
pro provedeni stavby ,,Rekonstrukce domu Klatovska 110, Plzefi* vypracované Projektovym
ateliérem pro architekturu a pozemni stavby, s.r.o. (autorsky kolektiv Ing.arch. T.Santavy,
Ing.arch. S.Hladnik, Ing.J.Kalinec, ).

Soudasti PD byly nasledujici ¢asti: C1. Situace celkova, Al. Architektonické a stavebné
technické feSeni: SA/TZ Technicka zprava, SA/1 Padorys 1. NP a 1. PP (1:50), SA/2
Provétravané podlahy — plidorys 1. NP (1:75), SA/3 Padorys 2. NP (1:50), SA/4 Padorys 3.
NP (1:50), SA/5 Padorys 4. NP (1:50), SA/6 Ptdorys krovu (1:50), SA/7 Pldorys stfechy
(1:50), SA/8 Pohled jizni (1:50), SA/9 Pohled severni (1:50), SA/10 Pohled vychodni (1:50),
SA/11 Pohled zapadni (1:50), SA/12 Rez AB (1:50), SA/13 Rez CD (1:50), SA/15 Garéz
(1:50), SA/TA Tabulky, piilohy, SA/ZA Stavajici stav — zaméfeni, SA/GA Popis povrchi -
dvougaraz; A3. Stavebn€ konstrukéni &ast: ST/1 Technickd zprava, ST/3 Tvar vytahu (1:50),
ST/4 Vyztuz vytahu (1:50), ST/5 Nosné konstrukce — kotelna (1:50), ST/6 Prostup ve stropé
pro schodi$té€ a ocelové schodisté (1:50), ST/7 Tvar opérné zdi (1:50), ST/8 Vyztuz op&rné
zdi (1:50), ST/9 Detaily ocelovych konstrukei (1:10). Daldi ¢4sti dokumentace jsou: PoZarné
bezpednostni fefeni, Ustiedni vytdpéni, Vzduchotechnika, Méfeni a regulace, Zdravotni
instalace, Plynova zafizeni, Silnoproudé rozvody, Gastronomické vybaveni, Slaboproudé
instalace, Ptipojka vody, Pfipojka kanalizace, Sadovnické upravy.




Ke stavebnim Gpravam tohoto objektu a bytu manZelii Semlerovych se MMP OPP vyjadfoval
jiz ve fazi zdméru a dokumentace ve stupni studie, a to svymi rozhodnutimi &.j. MMP/
136336/12 z 18.6.2012 a MMP/ 136159/12 z 18.6.2012. K nim se odborn& vyjadfil pod &. j.
NPU-341/48697/2012 ze dne 18. 6. 2012 (dtim) a &. j. NPU-341/48695/2012 ze dne 18. 6.
2012 a PD ve stupni ke stavebnimu povoleni zdvaznym stanoviskem MMP/ 231307/12
7 6.11.2012 pfi vyuziti odb.vyjadieni NPU — 341/86142/2012 z 31.10.2012.

Zastupci NPU UOP vPlzni a MMP OPP se pravidelnd udastnili konzultaci projektové
dokumentace k realizaci stavby v rozpracovanosti, vzhledem k tomu, Ze v objektu Klatovska
110 vPlzni se nachazi ¢ast tzv.bytu O.Semlera, ktery je nemovitou kulturni paméatkou
vedenou v USKP pod rejstt.&. 88251/34-2518 a dim je nad to jedtd v ploing chranéném
uzemi Meéstské pamatkové zény Bezovka, bylo toto ve vyroku rozhodnuti uvedeno a
rozdéleno dle problematiky spadajici pod § 14 odst.1) a § 14 odst.2) pamatkového zékona ¢.
20/1987 Sb., v platném zné&ni

Volneé stojici bytovy diim (zahradni ¢inZovni dim) €. p. 721 pochazi z po¢atku 20. let 20.
stoleti a byl realizovan pro ubytovani ufednik® Skodovych zdvodi. Objekt se nachézi pti
naroZi Klatovské tfidy a HruSkovy ulice ve vychodni ¢asti MPZ Plzen — Bezovka.

V letech 1933-1934 byl adaptaci a pfistavbou zépadni &asti domu (suterén, zvySené
pfizemi a prvni patro) vybudovan byt pro inZenyra Oskara Semlera a Janu Semlerovou, podle
navrhu vyznamného architekta Adolfa Loose a projektu jeho spolupracovnika Heinricha
Kulky. Tento byt byl vyjimeény také uplatn®nim tzv. Raumplanu v Grovni suterénu a
zvySeného piizemi. PiestoZe byl pozdé&ji rozdélen na nékolik bytovych jednotek a nebytové
prostory, je dosud velmi dobie dochovan a patii k nejvyznamnéj$im pamatkam svého druhu
v CR. Od konce 60. let 20. stoleti je zapsan (jako movita kulturni pamétka) v Ustiednim
seznamu kulturnich paméatek CR pod rejstifkovym &islem 2518. Objekt garéZi na zdpadnim
okraji dvora byl soucésti zaméru vestavby a piistavby bytu manzelii Semlerovych (postaven
podle projektu z roku 1938 a zkolaudovan v roce 1939). Samotny dim neni kulturni
pamatkou, ale nachazi se i s pozemkem na uzemi M¢gstské pamatkové zony Vilova &tvrt’
Plzeti-Bezovka, prohla$ené vyhlaskou Ministerstva kultury CR &. 108/2003 ze dne ze dne 1.
4. 2003 s ucinnosti od 1. 9. 2003.

Stavebni Upravy pfedmétného bytového domu, zahrnujici také restaurovani bytu manzell
Semlerovych, jsou popsany v predloZené dokumentaci. Vzhledem k tomu, Ze k predchozim
stupitim dokumentace ( studii i PD pro stavebni povoleni) se OPP MMP jiZ podrobné
vyjadfoval, nyni se v odivodnéni zaméfil pouze na podrobnosti, vyplyvajici z dokumentace
pro provedni stavby.

V piedloZené Technické zpravé je k jednotlivym c¢astem stavebni obnovy uvedeno
nasledujici: ,, SniZeni vihkosti zdiva: jednd se o provedent dutinovych podlah v celém prizemi,
rekonstrukci a doplnéni wvnéjsiho odvodnéného vzduchového kandlku, odvodnéni okoli
objektu, provedeni sanacnich omitek. Vnitini stény se zvySenou vihkosti budou omitnuté
vdpennou sanacni omitkou do vySe cca 500 — 700 mm na hranici vzlindani vihkosti. Zdklady:
nové zdklady budou provdadény pod zdénou prickou u propojovactho schodisté a délici stény.
Predpokldadd se podezdéni zdkladui v viseku hlavniho domovniho schodisté a vstupu do bytu O.
Semlera, vzhledem krealizaci vétractho kandlku. Vytah bude zaloZen na monolitické
Zelezobetonové desce tloustky 250 mm. Nové zdklady budou také pod novymi sloupky
oploceni a u prezdivané cdsti plného oplocent. Vyrovndvaci stény kolem terasy a kavdrny
budou provedeny jako gravitacni na betonovém zdkladu. Svisié konstrukce: Dozdivky budou
provadeény z plnych cihel, nové pricky jsou navrieny z keramickych prickovek. V podkrovi
budou provedeny sddrokartonové délici pricky s ocelovou konstrukci, pro zavéSeni




potiebnych zafizeni pro kotelny. Oploceni: Je navrZeno prezdéni sloupkii a podezdivky na
novy zdklad. Sokl a sloupky budou zvdpenopiskovych cihel (barevnost a formdt dle
pivodniho). Kryti soklu i sloupkii betonovymi prefabrikdty. Budou vyuZity stdvajici betonové
hlavy a doplnéné novymi. Sloupky u vjezdu a vstupu z Klatovské t¥idy budou omitané. Vyplné
otvorii: Dvere budou repasovdny, chybéjici nebo novd kiidla budou doplnénd jako kopie.
Vbyté O. Semlera budou dvefe odborné restaurovdany. Okna objektu budou odborné
repasovdna v prostoru bytu O. Semlera. Velmi poSkozené a degradované vyplné budou po
odsouhlaseni nahrazeny presnymi kopiemi, nebo budou vyuZity vyplné z jiné cdasti domu (které
se budou vymérnioval za kopie). Ve zbylych cdstech domu budou okna nahrazena novymi,
s vloZenym izolacnim dvojsklem (trojsklem) ve vnéjsich kifidlech. Nové dvere (mimo semleriiv
byt) budou tvarovymi kopiemi piivodnich dveri s pouZitim historizujicich kovdni
odpovidajiciho tvaru. Cést dveif je navrZena jako posuvnd. Nékteré dveie (zdzemi kuchyné,
odbérnd mista — kotelna) jsou navrieny jako hladké s masivnim rdmem, bez polodrdzky, se
skrytymi zdvésy, osazeny do masivnich truhldrskych zdrubni. V maximdlni mife budou vyuZita
puvodni dveini kfidla. Izolace: Na ferasdch a balkonech bude rekonstruovdna pochozi a
hydroizolacni vrstva. Na balkonech bude pouZita polyetylénovd folie s rybinovité tvarovanymi
Ctvercovymi vylisky vietné systémovych doplikii (penetrace, polyetylénova izolacni paska).
Podkladni vrstvy budou zpenetrovany, teracovd dlazba bude nalepena. Na terasdch bude
obnovena hydroizolace véetné pochozi vrstvy die vysledki sond Predpokladd se pouziti
hydroizolacénich modifikovanych asfaltovych pdsi s viozkou a povrch z Zivicné (asfaltové)
historické izolace. Pouze u terasy nad zimni zahradou je navrZena teracovd dlazba. Fasdda
nového vytahu: Novd vytahovd Sachta bude mit stejnou omitku jako viastni objekt, tj.
Skrdaband omitka probarvend ve hmoté. Plocha bude vodorovné clenénd jako portdl vstupu.
Oprava ploch fasddy: Odstranit vyrazné nesoudriné a degradované éasti véetné nekvalitnich
oprav. Zdroven je nutné odstranit rizné zbytky kovovych prvkii (hdki, skob, nefuncni
trubkovdni apod.). Dojde rovnéz k obnoveni piivodniho vzhledu zimni zahrady, 1j. vybourdni
dodateénych zazdivek okennich otvorii a vioZeni kopii puvodnich oken. Plochy se omyji
tlakovou vodou, provede se barevné sjednoceni pFipadnych barevnych odlisnosti. Namichat
omitkovou smés Skrabané omitky, jejiz skladba bude obdobna piivodni a nahodit dvouvrstvou
omitku a povrch upravit, aby byl totoiny s puvodni strukturou. Opravy bude provadeét
odbornd firma pod dohledem restaurdtora. Plochy budou omitnuty aZ po komisiondlnim
odsouhlaseni vzorki. Nové nahozeni plochy plochy bude v lici navazovat na historické.
Opravy budou probihat po ucelenych ohranicenych celcich. Nové schodisté. Spojovaci
schodisté mezi kavdrnou a halou v 2. NP bude z ocelovych profilii a opatiené natérem. Na
ndslapné plochy bude nalepena gumovd krytina. Provedeni schodisté jako kopie persondiniho
schodisté v byté O.Semlera.

Déle je v technické zpravé popsana obnova samotného bytu Oskara Semlera. (viz strana
21). Dochované soudésti interiérii budou restaurovany, nedochované prvky budou vyrobeny
jako repliky dle ptivodnich vzori. Technické vybaveni — nékladni vytah, koupelny, bude
pouze esteticky opraveno, nikoliv zprovoznéno. Vytapéni bytu bude zajisténo pivodnimi
rozvody a radiatory. Nové rozvody silnoproudu budou vedeny v maximalni mife v plvodnich
trasach, popiipadé v dutindich nad vestavénym nédbytkem. V byt¢ budou rozmistény
bezpeénostni kamery.

PiedloZena projektova dokumentace navazuje ve své podstaté na jiZ diive schvalené
dokumentace (architektonicka studie a dokumentace pro stavebni povoleni). Cely projekt byl
plipravovéan za Udasti zastupcli pamatkové péce a je z pfevazné Casti v souladu s pozadavky
pamatkové péce. PiedloZzend dokumentace je podrobna a dostatetnd, k celému objektu je



pfistupovéno citlivé s maximalni snahou o zachovani pivodnich prvkid a detaildi feSeni, s
ndvaznosti na maximalni vyuZitelnost, technické provedeni a fungovéni celého domu.

Stanovené podminky ve vyroku rozhodnuti se tykaji nové vkladanych prvkd, jak do

interiért domu (dvete, vnitini schodi§té), tak pfiddvanym z vng&j§i strany (vytah). Obecnym
principem pamétkové péce je u téchto novych prvki zachovani jednotného vzhledu domu, pfi
zajisténi odliSitelnosti novych uprav. Tomuto principu neodpovidaji vy3e zmin&né nové
soucasti domu. V ramci pfedlozené dokumentace je feSen vzhled novych prvki tak, aby se
jednalo o pfesné doplnéni dle stdvajiciho vzoru. Tedy konkrétng: pfevaZnou v&tsinu novych
dvefi do novych st€n nebo v mistech novych prirazii vyrobit v kazetové Upravé. Nové
schodisté do prostoru kavarny v suterénu vyrobit jako repliku provozniho schodisté z bytu O.
Semlera a fasddy pfistavby vytahu upravit strukturovanou $krdbanou omitkou dle zbyvajicich
ploch fasdd domu. Stanovené podminky ve vyroku rozhodnut v&etn& jejich odivodnéni OPP
MMP pievzal z odborného vyjadfeni NPU, t.o.p. v Plzni NPU - 341/92236/2013, nebot se
s nimi zcela ztotoZnil:

1) PovaZuje za nevhodné, aby v mistech, které diive slouZili jako zézemi bytu
Semlerovych nebo celého domu, byly umistény kazetové dvete ve vzoru pivodnich
dveii do bytl (z doby vystavby domu). Porusi se tim kontinuita stavebniho vyvoje,
protoZe po etap€ vestavby bytu, ktera byla od pivodniho feseni odli¥na (hladké dvete),
se nasilné navracime do doby diiv&jsi, navic v neexistujicich souvislostech. Proto
pozadujeme, aby nové dvefe byly vyrobeny jako hladké, bez ¢len&ni a kazet, a byly
spiSe provoznim prvkem. Materidlem téchto dvefi bude i vtéto podobé dfevo,
opatfené povrchovou upravou dle dokumentace.

2) Ze stejného diivodu nepovaZuje za vhodné, aby nové schodist€ do prostoru kavarny
bylo vyrobeno podle provozniho schodi$té z bytu O. Semlera. Nové schodisté je
novotvarem v misté, kde dfive propojeni podlazi neexistovalo. Upravy Heinricha
Kulky se v roce 1933 omezily pouze na &ast domu a proto je jejich aplikace do jinych
¢asti domu nevhodnd. Volna inspirace provoznim schodi$tém je moZnd, ovSem
podobnost by mé&la byt v takové mife, aby nebudilo dojem, Ze pochézi z doby tprav
bytu.

3) Uprava povrchu fasad nového vytahového piistavku podle stavajicich ploch fasad
domu je vhodnd, oviem k uUplnému sjednoceni by nemé&lo dojit (bylo by i
problematické ho dosdhnout). Barevnost dle stavajiciho stavu je optimalni, moZné je
pak provést odlifeni ve struktufe. Zda bude hrub3i nebo jemn&j$i neZ stavajici
struktura je na zvaZeni projektanta a zdstupch dotéenych stran.

NavrZend stavba se nach4zi na Gzemi kde nelze vylougit archeologické nélezy, proto je
nutn€ pfi provadéni stavebni ¢innosti v souladu s § 22 odst.2) zdkona o statni paméatkové pédi
tyto prace nahlasit Archeologickému ustavu AV CR ( Letenské 4, 118 01 Praha 1) a umoZnit
jemu nebo opravnéné organizaci provedeni zichranného archeologického vyzkumu.
Opravnénou organizaci je pravnické nebo fyzickd osoba, ktera je drZitelem povoleni MK CR
k provadéni arch.vyzkumi a zéroven uzaviela dohodu s AV CR o rozsahu a podminkach
provadéni arch.vyzkumi. V piipadé nélezl se na stavebnika vztahuji ust. § 23 pamétkového
zékona a ust. § 127 stavebniho zakona v platném znéni. Stavebnik je mimo jiné povinen
v pfipadé arch.ndlezu ponechat ndlez i nalezi$t® beze zmény a? do prohlidky odbornou
organizaci, nejmén€ po dobu 5 pracovnich dnd. Oznameni o arch.ndlezu je povinen udinit
nalezce nebo osoba odpovédna za provadéni praci, pfi nichZ doslo k arch. nélezu ( viz § 23
odst 2) pam.zékona).



Prace spojené s obnovou a rekonstrukci interiéru bytu O.Semlera a domu Klatovsk4 110
v Plzni budou provadény pod dohledem organu statni paméatkové péle - Magistratu mésta
Plzné, odboru pamatkové péce ( MMP OPP — Kopeckého sady 11, 306 32 Plzei, kontaktni
tel.: 378 033 060) a jim pfizvanymi odbomiky Nérodniho paméatkového vstavu, 0.0.p. v Plzni
( PreSovska 7, 306 37 Plzen, kontaktni tel.: 377 360 40 ) formou kontrolnich dnti na stavbé.
Termin zahéjeni praci oznami stavebnik v pfedstihu MMP OPP za ulelem kontroly
provadénych praci a upfesnéni zplsobu jejich provadéni, dale pak k zajisténi spoluprice se
stavebnikem, zhotovitelem a pamétkovym dohledem.

K realizaci uprav bylo vydéano stavebni povoleni Pfistavba vytahu, terasy a stavebni ipravy
za uCelem celkové rekonstrukce objektu &islo pop. 721, v Plzni, Klatovskd t¥ida 110 (
Hrukova 2) Ufadem méstského obvodu Plzei 3 — odborem vystavby pod spis.zn. SZ
UMO3/36013/12 VYST/2321/Hb z 15.4.2013.

Pokud budou stavebni a odborné prace provadény podle pfedloZené dokumentace pro
provedeni stavby s respektem k uvedenym podminkam, nedojde ke znehodnoceni objektu,
movité kulturni pamétky nebo k naruSeni pamatkovych hodnot prostiedi Méstské pamatkové
z6ny Bezovka v Plzni a uvedenymi tipravami nebudou naruSeny poznané kulturng historické
hodnoty domu, které je nezbytné zachovat pfi umoznéni realizace zamysleného zdméru.

Zivazné stanovisko bylo vydano v souladu s § 14 odst. 6 ziak. 20/1987 Sb. po
piedchozim pisemném vyjadieni Narodniho pamatkového tstavu, izemniho odborného
pracovisté v Plzni &j. NPU — 341/92236 /2013 z 6.1. 2014 zpracované odb.pracovnici
NPU Ing.arch. Lenkou Buchbergerovou a dorucené Odboru pamatkové pée Magistratu
mésta Plzné dne 13.1. 2014.

POUCENI

Toto zavazné stanovisko vydané podle § 149 zik. ¢. 500/2004 Sb. (spravni rad), ve znéni
pozdéjsich predpisi neni samostatnym rozhodnutim ve spravnim rizeni a nelze se proti
nému samostatné odvolat. Jeho obsah lze v souladu se zikonem napadnout pouze
v ramci odvolani podaného proti rozhodnuti pfislu§ného stavebniho ifadu ve véci samé.

,, otisk tfedniho razitka®

Magistrdt m¥sta Plzne
odbor pumdtkové péce
™

Mgr.Petr Marovi¢
vedouci Odboru paméatkové péce
Magistratu mésta Plzné

Rozd&lovnik : NPU, UOP v Plzni - Ing.arch. L.Buchbergerova
vlastni b



