NI p| BEZBARIEROVE PROSTREDI, o.p.s.

Havlickova 4481/44, 586 01 Jihlava
IC 27163059, DIC CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Ziizovatel obecné prospésné spolednosti: Narodnf institut pro integraci osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace Ceské republiky, o.s.

projectstudio8 s.r.o.

i
, Pod V8emi svatymi 4

301 00 Plzef

| - |

Vase Zadost ze dne, znadka: Nase znacka: Vyfizuje: dne:
29.01.2019 111190010 Jana Hradska 03.02.2019

Véc: SOU elektrotechnické Plzer - spole¢ensky sal - Il. etapa
Stanovisko k projektové dokumentaci pro vydani uzemniho souhlasu a ohla$eni stavby

Na Vase vyzadani jsme posoudili uvedenou stavbu z hiediska Stavebniho zakona z. &. 183/2006 Sb., ve znéni ddinném
k 1. 1. 2018., a provadécich vyhlasek a zejména vyhlasky €. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

Misto stavby: Pizefi - Skvriiany

Stavebnik:  StFedni elektrotechnické ugilisté, Plzen, Vejprnicka 56

Projektant:  projectstudio8 s.r.o., Pad Vemi svatymi 4, Plzefi

C.zakazky: neuvedeno Datum: prosinec 2018

Predmétem piedioZené dokumentace je navrh pristavby a zmény dokon&ené stavby spoletenského salu. Jedna se o
novy vstup, hygienické zazemi a zazemi zaméstnanc(l, zfizeni nového foyer u venkovniho pfedprostoru a divadelni
bistro. Ve 2. NP je z prostoru promitarny zfizena $atna pro uginkujici a vytvofeno nové hygienické zazemi. Piistup do 2.
NP je po stavajicich schodistich. Napojeni salu na venkovni plochy je beze zmén po stavajicich pfistupovych chodnicich
v aredlu, stejné tak parkovani pro upravovany objekt. V misté pFed vstupni plochou bylo navrzeno betonové schodiité s
postupnym narGstem poétu stupfid od jednoho do osmi 1 - 8 x 200/300. K pfistupu na vstupni plochu Ize vyuzit rampu a
stavajici chodniky. Vstupni plocha u objektu je navrZena z betonu, chodniky z betonové zamkové dlazby.

Z hlediska pinéni pozadavk( vyhlasky & 398/2009 Sb., Ize stavbu posuzovat dle ustanoveni § 2 odst. 1 pism. a) -
pozemni komunikace a vefejné prostranstvi a soucasné dle ust. § 2 odst. 1 pism. b) - ob&anské vybaveni v &astech
ur€enych pro uzivani vefejnosti.

K pfedloZené dokumentaci sdélujeme:

Bezbariérové feSeni je popséano v kapitole B. 2. 4 Souhrnné technické Zpravy.

Otevirava kfidla dvefi musi byt ve vysi 800 az 900 mm opatiena vodorovnymi madly pfes celou jejich Sifku, umisténymi
na opacné strané nez jsou zavésy, s vyjimkou dvefi automatickych (Pfiloha €.3 bod 3.1.1., 3.1.3.).

Poznamky k WC - doplnit do realizaéni dokumentace

* Stény hygienickych zafizeni musi po konstrukéni strance umoznit kotveni opérnych madel s nosnosti min. 150 kg.

* U kabin minimalnich rozmérd musi byt manipulaéni prostor umistény proti dvefim - doporuéujeme pouzit pouze
malé umyvatko.

* Dvefe musi byt opatfeny z vnitini strany vodorovnym madlem ve vy$ce 800 aZ 900 mm, zamek dveii musi byt
odjistitelny zvenku.

* Zachodova misa musi byt osazena v osové vzdalenosti 450 mm od bo&ni stény. Mezi ¢elem zachodové misy a
zadni sténou kabiny musi byt nejméné 700 mm:; horni hrana sedatka zachodové misy musi byt ve vy$i 460 mm nad
podiahou; ovladani splachovaciho zafizeni musi byt umisténo na strané, ze které je volny pfistup k zachodové
mise, nejvy$e 1200 mm nad podlahou; splachovaci zafizeni umist&né na sténé musi byt v dosahu osoby sedici na
zachodové mise.

* V dosahu ze zachodové misy a to ve vy&ce 600 az 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podiahy a to nejvyse
150 mm nad podlahou musi byt ovladag signalizaéniho systému nouzového volani - spinag i hlasié jsou navrzeny.



« Po obou stranach zachodové misy musi byt madia ve vzadjemné vzdalenosti 600 mm a ve vysi 800 mm nad

podlahou. U zéchodové misy s pfistupem jen z jedné strany musi byt madlo na strané pfistupu skiopné a

zéchodovou misu musi misu presahovat o 100 mm; madio na opaéné stran& zachodové misy musi byt pevné a

zachodovou misu musi pfesahovat o 200 mm.,

Vedle umyvadla musi byt alespof jedno svislé madio délky nejméné 500 mm; umyvadio musi byt opatfeno

stojankovou vytokovou baterii s pakovym ovladanim; horni hrana umyvadla musi byt ve vysi 800 mm; umisténi

umyvadla musi umoznit podjezd osoby na voziku.

Je-li v hygienickém zafizeni instalovano zrcadlo, musi byt pouzitelné pro osobu stojici i osobu na voziku. U pevného

zrcadla musi byt spodni hrana ve vy$i maximaln& 900 mm nad podiahou a horni hrana ve vy$i minimainé 1800 mm

nad podiahou. Sklopné zrcadlo nesmi mit oviddaci paku vystupujici do prostoru.

Pozndmka k typu zachodové misy: Vzhledem k poZadavku na umisténi splachovaciho zafizeni po strané

zachodové misy, pozaduje se osazeni keramického zévésného invalidniho klozetu se sedatkem bez poklopu,

véetn& monta2niho prvku se splachovaci nadrzkou a oddalenym pneumatickym splachovénim - na boéni zed.

Vyrabi firma Geberit. Pozaduje se koordinace s projektantem ZTl. Zachodovd misa v provedeni kombi je

nepfipustna.

Doporuéeni: pro zamezeni zneuzivani tohoto WC pro invalidy osobami "zdravymi" je vhodné vybavit dveie do

mistnosti EUROZAMKEM

» Dvefe musi mit na vn&ji stran& ve vy&i 200 mm nad klikou umistén Stitek s hmatnym orientanim znakem a s
pfislusnym napisem v Braillové pismu v parametrech standartni sazby.

Zavér: Prediozena projektova dokumentace méa predpoklady vyhovét bezbariérovému pfistupu za pfedpokladu Uprav dle
platné legislativy - viz pfipominky. Stavebni detaily a vybaveni bezbariérovymi prvky budou v realizaéni dokumentaci
odpovidat vyhlagce &. 398/2009 Sb., véetné jeji pfilohy a CSN 73 6110 Projektovani mistnich komunikaci (zména Z1 z
Unora 2010).

Proti vydani tzemniho souhlasu a ohlaseni stavby nemame namitek za pfedpokladu, ze vyée uvedené pfipominky
budou zaélenény do jeho podminek a jejich realizace bude provéfena pfi zavéreéné kontrolni prohlidce stavby.

Ptiloha: Predlozena projektova dokumentace je vracena zpét.

S pozdravem

Jana Hradska, odborny konzultant
Adr. stfediska: namésti Republiky 28, 301 00 Plzef
mob. 606893879, e-mail: kysice9@volny.cz
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