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A. Privodni zprdva

1. Ildentifika€ni udaje

1.1. Oznaceni stavby

Nazev stavby :
Misto stavby :
Silnice :

Kraj :

Charakter stavby:

1.2. Stavebnik
Nazev investora:

Adresa:
IC:

Adresa:

IC:
Zastoupené :
Adresa:

1.3. Projektant
Zhotovitel :

Adresa:
ICO:

Vedouci projektu:

Zodpovédny
projektant:
IC:

Privodni_BHlIll.doc

Silnice 11/231 - Rekonstrukce ul.28.fijna Il
Plzen, k.u. Bolevec, k.u. Senec u Plzné
117231, 111/180 12

Plzensky

stavebni Upravy

SUS Plzefiského kraje, prispé&vkova organizace
Skroupova 18, 306 13 Plzefi

720 53 119

a

Statutarni mésto Plzen

nameésti Republiky 1, 301 36 Plzen

000 753 70

odborem investic MMP

Jagellonska 8, 304 04 Plzen

D PROJEKT PLZEN Nedvéd s.r.o.
Koterovska 177, 326 00 Plzen
26388791

Vaclav Lacyk

Ing. Karel Nedvéd, CKAIT 0200110 - Al v oboru dopravni stavby

263 88 791
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2. Zakladni udaje o stavbé

2.1. Strucny popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi

Pfedmétem stavby je rekonstrukce komunikace 11231 v useku konec zastavby méstské
Casti Bila Hora — zacatek zastavby obce Zru€ - Senec. Jedna se o lll. ast vystavby celkové
rekonstrukce 11/231 v Useku krizovatka ulic U Velkeho rybnika x Na Roudné — obec Zru¢ —
Senec. Stavebni Uprava uvedené lll.¢asti je feSena od km 1,710 dle DUR do km 2,952 92.
Celkovy rozsah upravy na 11/231 je 1243,92m.

Soucasti Uprav je i rekonstrukce navazujicich ulic (MK V Kouté a MK K Pruseku) a
silnice 111/180 12 v nezbytném rozsahu, Upravy sjezdl na pfilehlé pozemky a realizace chodniku
a smiSené stezky pro pé&Si a cyklisty, upravujici a prodluzujici trasu az do obce Zru¢ — Senec.
Upravy zahrnuji kromé& terénnich Uprav a zemnich praci realizaci odvodfiovacich zafizeni
(pFikopu, rigolll, propustkd, uliénich a horskych vpusti), opérné zdi a svodidel.

Navrh komunikacnich ploch je feSen v souladu s poZadavky vyhlasky 398/2009 Sb., o
obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich bezbariérové uzivani staveb.

Kromé vlastnich Uprav komunika¢nich ploch, kterym bude v ramci pfipravy stavenisté
pfedchazet kaceni mimolesni a lesni zeleng, Upravy Ffesi vyvolané prekladky na inzenyrskych
sitich, tj. kabelové rozvody Telefonica O2 a plynovody a nové navrzené veiejné osvétleni a
trubky pro optické kabely SITmP. Soucasné je koordinovana trasa prekladky rozvodu
spole¢nosti CEZ Distribuce a.s.

Soucasti dokumentace je odstranéni stavajici lesni zelené v dil€ich Usecich a navrh
vegetacnich uprav.

Navrh dprav silnice 11/231 je feSen s ohledem na nevyhovuijici technické parametry
smérového, resp. $itkového uspofadani. Upravy maji znaény vyznam i z hlediska zvySeni
bezpecnosti dopravy, a to jak s ohledem na bezpeénost chodcl a cyklist(, tak i s ohledem na
bezpelnost vozidel diky upravé kfizovatky silnic 11/231, 111/180 12 a MK. Navrhovanou uUpravou
(ndhrada stavajici prusecné kfizovatky s nezajisténymi rozhledovymi poméry za okruzni
kfizovatku) bude stavebné zajisténo snizeni jizdni rychlosti na vjezdu do obce, ale i bezpecné
kiizeni motorové a nemotorové dopravy v souc¢asnosti dopravné zavadném misté.

Navrzené Upravy s ohledem na vylepSeni parametrd vozovky a povrchd budou mit
pozitivni dopad i z hlediska zivotniho prostifedi a bezpe¢nosti dopravy.

Dokumentace je zpracovana v souladu se zakonem 13/1997 Sb. a vyhlaskou 104/1997
Sb, v souladu s CSN 73 6101, 73 6110 a CSN 73 6102 véetn& navazujicich TP a v souladu
s pozadavky vyhlasky 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich zabezpedujicich
bezbariérové uzivani staveb.

2.2. Predpokladany prubéh stavby

Predpokladané zahajeni: 03/2013
Predpokladany termin dokonc&eni: 12/2013

Predpokladana doba vystavby: 10 mésict

2.3. Vazby na regulaéni plany, uzemni plan, pfripadné Uzemné planovaci
informace a na uzemni rozhodnuti nebo izemni souhlas véetné pinéni jeho
podminek

Navrh je v souladu s UP mésta Plzné a s koncepci cyklistické dopravy.

2.4 Struc¢na charakteristika izemi a jeho dosavadni vyuziti

Uzemi, které je soudasti stavby, je v souasnosti charakterizovano komunikaci Il. tidy
€.231 v ulici 28. Fijna, ktera vychazi z méstské casti Bila Hora s pokracovanim extravilanovym
lesnim Usekem, navazujici silnici 111/180 12 ve sméru Druztova a navazujicimi mistnimi
komunikacemi.

Silnice je vdaném Useku provedena prevazné v extravildnovém usporadani,
s odvodnovacimi pfikopy, lokalné bez odvodnéni. Pro pfevedeni deStovych vod na vychodni
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stranu silnice jsou v trase v souCasnosti umistény dva propustky, které budou stavebné
upraveny tak, aby byl zachovan stavajici rezim odvadéni destovych vod.

Pfevazna Cast feSeného useku je lemovana lesnimi pozemky, zadatek a konec Uprav je
situovan do krajnich oblasti zastavby mésta Plzné a obce Zru¢ — Senec.

Silnicemi 11/231 a 111/180 12 jsou vedeny linky MHD a CSAD, v konci fe$eného Useku se
nachazeji autobusové zastavky ,V Kouté®“. Zastavkové zalivy ani nastupni hrany nejsou stavbou
doteny, investor v8ak s ohledem na zvoleny postup vystavby a pfipadné objizdné trasy musi
dospét k dohodé o uhradé vicenakladl s provozovateli vefejné hromadné dopravy.

2.5 VIliv technického feseni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a zivotni
prostredi

Navrh stavebnich a doprovodnych Uprav nebude mit negativni vliv na krajinu ani Zivotni
prostfedi, s ohledem na polohu komunikaci i v zastavéném uzemi nelze provadét upravy
omezujici zasadni dopad dopravy na Zzivotni prostfedi. Doplnénim chodnikd vcetné
bezbariérovych Gprav dojde ke zlepSeni pohybu pésich i osob se snizenou schopnosti pohybu
a orientace.

Vzhledem ke skuteénosti, Ze stavbou nedojde k zasadni zméné rozsahu dopravnich
ploch a vzhledem ke skutecnosti, Ze nejblizSi objekt se nachazi ve vzdalenosti cca 40m od
navrhované stavby, neni dokladovana hlukova studie. Lze konstatovat, Ze nejvysSi pfipustné
ekvivalentni hladiny hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb a v chranéném venkovnim
prostoru stanovené dle ,Nafizeni vlady 148/2006 Sb., o ochrané& zdravi pfed nepfiznivymi
UCinky hluku a vibraci nebudou po realizaci stavby ani ve vyhledovém horizontu 5 let
prekroceny.

2.6 Celkovy dopad stavby na dotéené Gizemi a navrhovana opatreni

Stavba neméni dosavadni vyuzivani Uzemi ani nema dopad na ostatni stavby
v dotéeném Uzemi navrhované stavby. Vramci stavby dojde ke zméné typu kfizovatky ,V
Kouté“, nahrada stavajici prlise¢né za novou okruzni kfiZovatku zasadné prispéje ke zlepseni
bezpelnosti provozu.

3. Prehled vychozich podkladu a prazkumu
Vycet podkladl a prazkumu pouzitych pro vypracovani projektové dokumentace :

e polohopisné a vySkopisné zamérfeni stavajiciho stavu zpracované vcetné
dalSich doméreni firmou Geodetické sluzby Plzen s.r.o. v obdobi 05/2003 —
09/2008

e DUR,II/231 v tseku U Velkého rybnika — hranice okresu, rekonstrukce silnice®,
zprac. Ing. Karel Nedvéd , D PROJEKT PLZEN v 03/2005

e Uzemni rozhodnuti &.3703 vydané OSS MMP 25.7.2006 pod &.j. 5079/2005-
MMP/STAV-JIR

e DSP, DZS ,Silnice 11/231 Plzen, ul.28.fijna, Bila Hora (v km 0,6 - 1,6 dle PD
DUR)“, zprac. D PROJEKT PLZEN Nedvéd s.r.o. v 12/2008

e zavéry z jednani v priibéhu projek&nich praci
e prhzkum stavenisté

e podklady o prabéhu stavajicich podzemnich inzenyrskych siti potvrzené
jednotlivymi spravci
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4. Clenéni stavby

4.1. Zpulsob cislovani a znaceni

Upravy zahrnuté v PD se navrhuiji jako jedna stavba. PFi zpracovani dokumentace bylo
k Cislovani objektl uzito zakladniho trojciferného kédu dle objektovych soubor( a fad.

Rada Skupina objektt

000 Objekty pfipravy stavenisté

100 Objekty pozemnich komunikaci

300 Vodohospodarské objekty

400 Elektro a sdélovaci objekty

500 Objekty trubnich vedeni

800 Objekty upravy uzemi

4.2. Ur€eni jednotlivych ¢asti stavby
Seznam stavebnich objektu

SO 001 Pfiprava uzemi

SO 101 Silnice 11/1231 - S 7,5/70

SO 103 Okruzni kfizovatka na 11/231 v km 2,892 31, upravy I11/180 12
SO 104  Upravy napojeni navazujicich MK, UK a sjezd(i
SO 132 Chodniky, smiSena stezka

SO 151 Dopravni znaceni 11/231, 111/180 12

SO 152 Dopravni znaéeni MK

SO 153 Dopravni opatfeni

SO 301 Odvodnovaci zafizeni a pfipojky

SO 411 Verejné osvétleni

SO 421 Kabelové rozvody telefonica O2

SO 431 Pokladka trubek pro optické kabely SITmP

SO 501 Plynovody

SO 801 Vegetacni Upravy

5. Podminky realizace stavby

5.1 Vécné a ¢asové vazby souvisejicich staveb a jinych stavebniku

Jedna se o hlavni stavbu, na kterou vaze souvisejici stavba CEZ Distribuce a.s., ;.
prekladka kabelové trasy NN. Dalsi stavby, na které by méla stavba navazovat nebyly v dobé
zpracovani znamé. Po dohodé& se spravcem se spravcem 11/233 SUS Kralovice nedojde ani ke
vzajemnému ovliviiovani stavby 11/233 Chrast - pratah.

5.2 Uvazovany prubéh vystavby a zajisténi jeji plynulosti a koordinovanosti

Stavba bude provadéna v logické navaznosti zpevnénych ploch a inzenyrskych siti.
Postup vystavby je navrzen v samostatné €asti projektové dokumentace (ZOV), detailni postup
vystavby bude dohodnut dle konkrétnich moznosti vybraného zhotovitele.

KoncepCné je uvazovano s vystavbou vSech stavebnich objektll v ucelenych
technologickych blocich odpovidajicich diléim uUsekim silnic a MK s pfevadénim veskeré
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dopravy vzdy do jednoho jizdniho pruhu s obousmérnym provozem a fizenim dopravy
pfenosnou svételnou signalizaci. Koncovy Usek s okruzni kfizovatkou je feSen rovnéz s vyuzitim
objizdné trasy obci Zru€ - Senec. Zaroven po dohodé s dotéenymi dopravnimi inspektoraty
Plzefi — mésto a Plzefi — sever bude v dostateCném pfedstihu pfed zahgjenim stavby,
v zavislosti na momentalnim stavu silni¢ni sité, prodiskutovana moznost a pfipadné vyznaceno
navadeni tranzitni dopravy prechodnym dopravnim znacenim mimo tuto trasu.

Upravy v navazujicich MK mohou vyvolat vyjime€né, kratkodobé upIné uzavirky na
nezbytné dlouhou dobu.

5.3 Zajisténi pristupu na stavbu

PFistup na stavbu bude provadén pfimo z navazujicich useku silnic 11/231 a 111/180 12, a
to jak z centra mésta Plzné, tak ze sméru od ZruCe, resp. od Druztové. Pfistupy na stavbu
Z navazujicich mistnich komunikaci se pfedpokladaji pouze pro ucely stavebnich Uprav na
téchto MK.

5.4 Dopravni omezeni, objizdky a vyluky dopravy

Béhem vystavby dojde k dopravnimu omezeni formou zuUZeni na jeden jizdni pruh,
objizdky jsou uvazZovany po siti komunikaci v obci Zru¢ — Senec. Po dobu Upravy chodniku
dojde k omezeni nékterych péSich tras, bude vzdy zajis§tén provizorni prichod stavbou po
provizornich chodnicich min. Sitky 1,5m. V dostateCném pfedstihu pfed zahajenim stavby je
nutné informovat obyvatele a majitele provozoven v dané lokalité. Vyluky vefejné dopravy
nejsou uvazovany, po celou dobu stavby zUstane zachovan minimalné jednosmérny provoz,
v lokalnich ¢asovych usecich po objizdnych trasach.

6. Prehled budoucich vilastnikt

6.1. Seznam znamych nebo predpokladanych pravnickych nebo fyzickych osob,
které prevezmou jednotlivé stavebni objekty po jejich dokonéeni do
vlastnictvi nebo spravy

ozn.stav.ob| nazev stavebniho objektu budouci budouci spravce
viastnik

SO 001 Pfiprava uzemi - -

S0 101 Silnice 11/231 — S 7,5/70 Plzensky kraj SUS PK

SO 103 Okruzni kfizovatka na 11/231 v km 2,892 31, Plzensky kraj SUS PK

upravy 111/180 12
SO 104 | Upravy napojeni navazujicich MK, UK a Jednotlivé dle | Jednotlivé dle
sjezdu vlastnik vlastnik(

napojovanych | napojovanych
parcel, pro parcel, pro MK
MK Obec Zru¢ |Obec Zru€ -
- Senec Senec

SO 132 Chodniky, smiSena stezka Obec Zru¢ — Obec Zru¢ -
Senec, Mésto | Senec, SVSmP
Plzen

SO 151 Dopravni znaceni 11/231, 111/180 12 Obec Zru¢ — Obec Zru¢ —
Senec Senec

SO 152 Dopravni znaceni MK Plzensky kraj SUS Kralovice

SO 153 Dopravni opatieni - -

SO 301 Odvodnovaci zafizeni a pfipojky Plzerisky kraj, | SUS PK, Obec
Obec Zru¢ — Zru€ — Senec
Senec

SO 411 Vefejné osvétleni Mésto Plzen, SVSmP, Obec
Obec Zru¢ — Zru¢€ — Senec
Senec
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SO 421 Kabelové rozvody telefonica O2 Telefonica O2 | Telefonica O2
Czech Czech
Republic, a.s. | Republic, a.s.

SO 431 Pokladka trubek pro optické kabely SITmP Mésto Plzen SITmP

SO 501 Plynovody RWE Gas RWE Gas net,
net, s.r.o. S.r.0.
SO 801 Vegetalni Upravy Plzensky kraj SUS PK

6.2 Zpusob uzivani jednotlivych objektl stavby

Vozovka 11/231 a I11/180 12 zustava v souladu se stavajicim stavem soucasti krajské
silnini sité, vozovky navazujicich mistnich komunikaci pak zlstanou soucasti sité komunikaci
obce. Chodniky zajisti pohyb péSich feSenym Uzemim a doplnény Usek smiSené stezky bude
vyuzivan pro provoz cyklist(l a péSich v trase Plzen — Zru¢ - Senec.

Technicka infrastruktura je sou€asti stavby formou pfekladek, nemajicich vliv na jejich
uzivani (plynovod, slaboproudé rozvody Telefonica O2), vefejné osvétleni zajisti bezpeCnost
provozu v misté navrzené okruzni kfizovatky, trasa SITmP je vedena pro dalSi rozvoj
informacniho systému mésta.

Vegetacni Upravy, navrzené ve stfednim ostrové okruzni kfizovatky, spoluzajisti
bezpecnost provozu na OK.

7. Predavani ¢asti stavby do uzivani

7.1. Moznosti postupného piredavani ¢asti stavby do uzivani

Stavba bude provadéna po ¢astech a Usecich umozhujici trvalé zabezpeceni provozu
na silnici 11/231 a vzdy alespori jednostranny pohyb pésSich a cyklistd. PD predpoklada postupné
uvadéni jednotlivych stavebnich objektd do uzivani po ucelenych Usecich dle postupu
stavebnich praci.

7.2. Zdavodnéni potieb uzivani stavby pred dokoncéenim celé stavby

Vzhledem k charakteru stavby, jejimz hlavnim ucelem je rekonstrukce komunikace Il.
tfidy a vzhledem ke skutec¢nosti, Zze realné nelze vyuzivat nahradni objizdné trasy a vzhledem
k znatnému délkovému rozsahu (1243m), nelze celou stavbu uzivat az po jejim kompletnim
dokonceni. Je tedy nutné realizovat stavebni Upravy v jednotlivych Usecich s ohledem na
navaznost jednotlivych Usekl s ohledem na ‘udrzitelnost” prevadéni dopravy do jednoho
jizdniho pruhu s pfedpokladem regulace dopravy prenosnym signalizaénim zafizenim.

Upravy na technické infrastruktufe, resp. postup jejich realizace vyZaduiji detailni navrh
postup vystavby vybranym zhotovitelem, na jehoz zakladé Ize dospét k definitivnimu zavéru o
moznostech uzivani Tl pfed dokon&enim celé stavby nebo v jejim prubéhu.

8. Souhrnny technicky popis stavby

8.1. Souhrnny technicky popis

SO 001 Priprava uzemi

Obsahem SO 001 Prfiprava Uzemi je kaceni mimolesnich dfevin (dvé bfizy Betula
pendula a jedna vrba jiva kefovitého vzrustu) a kaceni lesa, které bude provedeno v celkové
ploSe 5545 m2. Prevazné se jedna se o porostni okraj lesa proménné Sife, max. 9 metrd.
V prostoru navrhované okruzni kfizovatky se kaceni rozSifi az ke stavajicim nemovitostem obce
Zru€ — Senec.
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SO 101 Silnice 11/231 -S 7,5/70

Objekt SO 101 fesi rekonstrukci silnice 11/231 v extravilanovém Useku mezi zastavénou
Casti Bilé Hory a obci Zru¢ — Senec vrozsahu cca 1203m. Silnice je soucasti sité krajskych
silnic, vozovka silnice 11/231 je navrZzena v kategorii S/7,5/50, Upravy zachovavaji stavajici
organizaci dopravy. Komunikacni plochy jsou feSeny vcetné navrhu odvodnéni (odvodfiovaci
pfikopy, trubni propustky, vpusti, drenaze) a bezpecnostnich zafizeni, tj. zachytného systému
(svodidla) v mistech zvy3eného nebezpedi sjeti vozidla. Sou€asti SO jsou rovnéz opérna zidka
z palisad a dfevéné svodidlo podél smiSené stezky navrZzené v mistech vétSich vySkovych
rozdilll vozovky a stezky pro pésSi a cyklisty. V prubéhu trasy jsou na silnici 11/231 napojeny
sjezdy na stavajici lesni cesty, resp. do arealu lesni Skolky. Jedna se celkem o 5 sjezdu, které
zUstanou zachovany ve stavajicich polohach

SO 103 Okruzni kiizovatka na 1l/231 v km 2,892 31, upravy 11l/180 12

SO obsahuje navrh okruzni kfizovatky (dale OK) a Upravu navazujici silnice 111/180 12
v délce cca 50m. Upravy na l11/18012 navazuji na stavajici $itkové parametry silnice ve
stavajicim stavu, OK je navrzena o vnéjSim praméru 40m. Navrh OK fesi kolizni dopravni
misto, tj. prisecnou kfizovatku silnic 11/231, 111/18012 a MK, na které nejsou zajistény nerusené
rozhledy fidi¢l na paprsky kfizovatky, zejména ve sméru do Plzné. Soucasti SO je i navrh
odvedeni deStovych vod do uliénich vpusti s pfipojenim na stavajici kanalizaci, resp.
s odvedenim povrchovych vod do pfikopu silnice 11/231.

SO 104 Upravy napojeni navazujicich MK, UK a sjezdti

Objekt SO 104 feSi rekonstrukci ¢asti mistnich komunikaci ulic V Kouté a K Priiseku
v obci Zru€ — Senec, které budou tvofit dva paprsky navrzené okruzni kiizovatky (dale OK)
v ramci SO 103. Obé zminéné komunikace jsou soucasti sité obecnich komunikaci, vozovka je
navrzena v kategorii MO2 7/30, s navazanim na stavajici stav. Upravy zachovavaji stavajici
organizaci dopravy. Na MK K Prlseku je napojena stykovou kfizovatkou uc¢elova komunikace
(lesni cesta), ktera vedle obsluhy lesnich pozemku plni i funkci rekreacéni.

Komunikacni plochy jsou feSeny v€etné navrhu odvodnéni, samotné odvodriovaci
zarizeni v&etné pfipojek je soudasti SO 301.

SO 132 Chodniky, smiSena stezka

Obsahem SO 132 je navrh ploch pro péSi a cyklisty. Jedna se o smiSenou stezku
vedouci pravostranné podél silnice 11/231 s Upravou stavajici trasy v souvislosti s navrhem OK a
doplnéni trasy v zagatku obce Zru¢ — Senec a chodniky pro pé&Si navrzené v logickych trasach
pési dopravy. SO zahrnuje rovnéz nezbytné terénni Upravy v doplikovych plochach.

SO 151 Dopravni znaceni 1l/231, 111/180 12, SO 152 Dopravni znac¢eni MK

SO 151 a 152 Dopravni znaeni feSi definitivni dopravni znaeni v rozsahu
navrhovanych Uprav s navaznostmi dopravniho znaceni v SirSich vztazich. Vzhledem ke
skutecCnosti, ze stavba se dotyka jak krajské silni¢ni sité (silnice 11/231), tak sité mistnich
komunikaci, jsou v PD vy¢lenény dva stavebni objekty FeSici dopravni znaceni pro pfislusné
komunikace. Pro snazsi orientaci v situacnim navrhu jsou jednotlivé dopravni znacky skresleny
do spole¢nych grafickych pfiloh s barevnym odliSenim.

SO 153 Dopravni opatreni

SO 153 DIO Fesi provizorni dopravni znaceni pro jednotlivé Casové etapy vystavby a to
jak formou oznaceni pro vlastni pracovni mista, tak i znaenim pro pfevadéni jizdnich pruhd,
jakoz i navrh objizdnych tras pro odvedeni dopravy mimo vlastni prostor realizované stavby.
Dopravni znaceni doCasné je navrhovano formou svislého DZ, pfipadné lIze realizovat
vodorovné dopravni znaceni s vyuzivanim vodicich stén. Soucasti dilCich etap je i navrh
osazeni prenosného SSZ.

SO 301 Odvodriovaci zafizeni a pfipojky

SO fesi zajisténi odvedeni destovych vod ze zpevnénych ploch feSenych v navrhu
stavby. Jedna se o uli¢ni (celkem 10ks) a horské (celkem 5ks) vpusti s pfipojkami DN 150, resp.
DN 300, pouzity material KG-PVC, PP, kamenina. Celkova délka pfipojek 131m.

Ulieni vpusti jsou navrzeny z prefabrikovanych betonovych dild s kalovymi
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kosi, kalovym prostorem a UV1, UV2, UV3, UV7 a UV8 s integrovanou zapachovou uzavérou.
Zakryti vpusti — plastova mfiz s litinovym ramem, tf. zatizeni D 400.

Horské vpusti HV1, HV2, HV3, HV5 jsou navrzeny jako prefabrikované, vyrobce napf.
Brefa Brno, Betonika plus. Vpusti budou zakryty dvojitou mfizi plastovou vtokovou mfizi tf.B
1270x 655 mm osazenou v dvojitém litinovém ramu.

HV4 je navrZzena z betonu C30/37 XA2. Na stény tl. 20cm bude uloZen litinovy ram
s plastovou mfizi. Bfehy v okoli vpusti budou zpevnény dlazbou.

Do vpusti bude vyusténa drenaz odvodnéni plané.

SO 411 Verejné osvétleni

V rozsahu SO je feSeno vefejné osvétleni smiSené stezky, ktera vede v soubéhu
s rekonstruovanym usekem komunikace, tj. od konce méstské €asti Bila Hora na zadatek obce
Zru€ - Senec a osvétleni nové okruzni kfizovatky na konci Upravy.

Provozni napéti 3+PEN ~ 50 Hz, 400 V, TN-CS. Jedna se o zakladni napajeci soustavu
TN-C, kterd je v jednotlivych stoZzarech rozdélenim PEN vodi¢e pfevedena na soustavu TN-S.

Osvétleni komunikace, resp. okruzni kfizovatky je navrzeno pro tféidu MES5, osvétleni
stavajici smiSené stezky ve tfidé S4.

Pro osvétleni komunikaci a chodnikl budou pouzita svitidla SR100, 150W osazena na
silniénich stozarech vySky 12 metrd s vyloznikem, podél stezky svitidla SR50, 70W na
Sestimetrovych stozarech bez vylozniku. Stavajici osvétleni bude v rozsahu rekonstrukce
demontovano.

Budou osazeny dva nové rozvadéce v.o. — RVO1 pro osvétleni stezky a RVO2 pro
osvétleni okruzni kfizovatky. Rozvadé€ RVO1 se pfipoji ze stavajici rozpojovaci jistici skiiné €.
R84, osadi se v jeji blizkosti. Rozvadé¢ RVO2 se pfipoji svodem ze stavajiciho betonového
sloupu u parcely €. 1018/4 kabelem CYKY-J 4x16.

SO 421 Kabelové rozvody Telefonica O2

SO fesi prekladku stavajicich kabelovych rozvodl spolecnosti Telefonica O2 Czech
republic, a.s. vyvolanou navrhem stavebnich Uprav komunikaci a dalSich zpevnénych ploch.

Jsou navrzeny jak stranova prelozka stavajiciho vedeni (km 0,114 — 0,142 v ulici
K Prliseku) bez preruseni provozu, tak prelozky stavajiciho sdélovaciho vedeni do nové trasy
(mezi km 2,858 az 2,924 silnice 11/231 a ulice Plzehska, Zru¢- Senec — vlevo a v prostoru OK na
optickém kabelu SAMSUNG 24 vl).

SO 431 Pokladka trubek pro optické kabely SITmP

V ramci stavby dojde k pokladce nové trubky HDPE 40 pro optické kabely a trasovaciho
vodi¢e CY. Zakatek uprav bude v km 1,800 po pravé strané ve sméru stanieni s navaznosti na
predchozi etapu rekonstrukce v Useku zastavéné Casti Bila Hora. Z nové kabelové komory K3
v km 1,800 bude nova kabelova trasa vedena po pravé strané ve sméru stani¢eni s ukonéenim
v kabelové komore K4, umisténé v novém chodniku v koncovém useku stavby.

SO 501 Plynovody

Pfedmétem stavby je vystavba nového potrubi STL plynovodu v prostoru nové
navrzené okruzni kfizovatky pfed ZruCi - Senec. Jedna se o prelozku stavajiciho potrubi STL
plynovodu provedenych z materialu PE 80 SDR 11 dn63 a dn50 za potrubi z materialu PE 100
SDR 11 dn63 v prostoru budouci rekonstrukce povrcht s okruzni kfizovatkou. Prelozka potrubi
plynovodu musi byt provedena z diivodu vymisténi stavajiciho plynovodu z prostoru budouci
okruzni kfizovatky tak, aby nedochazelo k zatézovani plynovodu projizdéjicimi automobily na
okruzni kfizovatce. PfeloZka plynovodu bude provedena s krytim min. 0,8 — 1,5 m. Napojeni
nového plynovodu na stavajici plynovody bude provedeno v chronologickém pofadi propojU.

SO 801 Vegetacni upravy

Obsahuje navrh ozelenéni stfedniho ostrova okruzni kfizovatky silnic 11/231 a 111/180 12
formou kombinace travnik a kefe, které dotvofi ,barieru” stfedového ostrova OK pro zajisténi
bezpec€nosti provozu.

Navrzeny sortiment kefu je volen zejména s ohledem na minimalni moznost nasledné
udrzby. Jedna se tedy o rostliny, které snaseji dané prostfedi, které si zaroveh zachovavaji
pozadovany tvar bez nutnosti nasledného fezu. Cilova vySka keft bude 2 az 2,5 metru. VysSi
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kefe jsou pfedsazeny niz8imi druhy, pfipadné také okrasnymi travami. Timto je dosaZzeno urcité
plasti¢nosti zahond. Druhy jsou voleny tak, aby postupné kvetly, a plnily okrasnou funkci po
celou vegetacni dobu.

9. Vysledky a zavéry z podkladu, prazkuma a méreni

Vramci navrhu projektu byl zpracovavan mimo ovéfeni pribéhu stavajicich
inzenyrskych siti geotechnicky prlzkum, jehoz zavéry uvadeéji technicka doporuceni pfi
provadéni praci. Uvedené prizkum je soucasti souvisici dokumentace (Cast Ill. pfedkladané
PD).

10.Dotéena ochranna pasma, chranéna uzemi, zatopova uzemi,
kulturni pamatky

= Silnice, dalnice a mistni komunikace:

Silniéni ochranna pasma jsou urlena zakonem ¢&. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, § 30, plati pro délnice, silnice a mistni komunikace I. a Il. tfidy; mimo souvislé
zastavéni obci.

Rozumi se jimi prostor ohrani€eny svislymi plochami do vy8ky 50 m a ve vzdalenosti
. 15 m od osy nebo od osy pfilehlého jizdniho pasu silnice Il. tfidy nebo lll. tfidy a mistni

komunikace Il. tfidy.

= Elektroenergetika

Ochranna pasma zafizeni pro vyrobu elektfiny a rozvodna vedeni elektfiny jsou urCena
zak. €. 458/2000 Sb., o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a o zméné nékterych zakona, § 46.

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami
vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené kolmo na vedeni, ktera
¢ini od krajniho vodic¢e vedeni na obé jeho strany

*a) u napéti nad 1 kV a do 35 kV v¢etné

1. pro vodi¢e bez izolace 7 m, (resp. 10 m u zafizeni postaveného do
31.12.1994)

2. pro vodice s izolaci zakladni 2 m,
3. pro zavésna kabelova vedeni 1 m,

* b) u napéti nad 35 kV do 110 kV v¢etné 12 m,

* ¢) u napéti nad 110 kV do 220 kV v&etné 15 m,

* d) u napéti nad 220 kV do 400 kV véetné 20 m,

* ) u napéti nad 400 kV 30 m,

* f) u zavésného kabelového vedeni 110 kV 2 m,

* g) u zafizeni vlastni telekomunikaéni sité drzitele licence1 m.

V lesnich prlsecich udrZuje provozovatel prfenosové soustavy nebo provozovatel
pFislusné distribu¢ni soustavy na vlastni naklad volny pruh pozemku o Sifce 4 m po jedné strané
zakladu podpérnych bodu nadzemniho vedeni podle odstavce 3 pism. a) bodu 1 a pism. b), c),
d) a e), pokud je takovy volny pruh tfeba; vlastnici ¢i uzivatelé dot€enych nemovitosti jsou
povinni jim tuto ¢innost umoznit.

Ochranné pasmo podzemniho vedeni

* do 110kV v€etné a ochr. pasmo vedeni fidici, méfici a zabezp. techniky &ini 1 m po

obou stranach krajniho kabelu.

* nad 110 kV &ini 3 m po obou stranach krajniho kabelu

Ochranné pasmo elektrické stanice je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve
vodorovné vzdalenosti

a) u venkovnich elektrickych stanic a dale stanic s napétim vétSim nez 52 kV v
budovach 20 m od oploceni nebo od vnéjsiho lice obvodoveého zdiva,

b) u stozarovych elektrickych stanic s pfevodem napéti z urovné nad 1 kV a menSi nez
52 kV na uroven nizkého napéti 7 m,

¢) u kompaktnich a zdénych elektrickych stanic s pfevodem napéti z drovné nad 1 kV a
mensi nez 52 kV na uroven nizkého napéti 2 m,

d) u vestavénych elektrickych stanic 1 m od obestavéni.
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Ochranné pasmo vyrobny elektfiny je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve
stanice.

= Plynarenska zafrizeni:

Ochranna pasma plynarenskych zafizeni jsou urena zakonem ¢. 458/2000 Sb., § 68.

Ochrannym pasmem se rozumi souvisly prostor v bezprostfedni blizkosti
plynarenského zafizeni vymezeny svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti od
jeho pudorysu.

Ochranna pasma ¢&ini

a) u nizkotlakych a stfedotlakych plynovodl a plynovodnich pfipojek, jimiz se rozvadi

plyn v zastavéném Uzemi obce, 1 m na obé strany od pldorysu,

b) u ostatnich plynovodu a plynovodnich pfipojek 4 m na obé strany od pldorysu,

c) u technologickych objektdl 4 m na vSechny strany od pldorysu.

Ve zvlastnich pfipadech, zejména v blizkosti tézebnich objektd, vodnich dél a
rozsahlych podzemnich staveb, které mohou ovlivnit stabilitu uloZeni plynarenskych zafizeni,
muzZe ministerstvo stanovit rozsah ochrannych pasem az na 200 m.

V lesnich prusecich udrzuje provozovatel pfepravni soustavy nebo provozovatel
prislusné distribu¢ni soustavy na vlastni naklad volny pruh pozemk( o Sifce 2 m na obé strany
od osy plynovodu; vlastnici &i uzivatelé dot€enych nemovitosti jsou povinni jim tuto Cinnost
umoznit.

=0Odvodriovaci a zaviahové sité:

Ochranna pasma pro tyto sité nejsou stanovena.

=Kanalizace a vodovody:

Ustanoveni o ochranném pasmu je uvedeno zakoné ¢&. 274/2001 Sb. (Zakon o
vodovodech a kanalizacich), § 23.

Ochranné pasmo je vymezeno vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho lice stény potrubi
nebo kanalizaéni stoky na kazdou stranu
o u vodovodnich Fadu a kanaliza¢nich stok do praméru 500 mm véetné 1,5 m

o u vodovodnich fadu a kanaliza¢nich stok nad pramér 500 mm 2,5 m

=Telekomunikacni zarizeni:

Ochrana telekomunikaénich zafizeni je upravena zakonem ¢&. 127/2005 Sb., o
elektronickych komunikacich, ve znéni pozdéjsich predpisa, § 102 a § 103.

* Ochranné pasmo podzemniho komunikaéniho vedeni €ini 1,5 m po stranach krajniho

vedeni. (§ 102)

* Ochranné pasmo radiového zafizeni a radiového smérového spoje vznika dnem
nabyti pravni moci rozhodnuti vydaného podle zvlastniho pravniho predpisu®¥). Parametry
téchto ochrannych pasem, rozsah omezeni a podminky ochrany stanovi na navrh vlastnika
téchto zafizeni a spoju pfislusny stavebni Urad v tomto rozhodnuti. (§ 103)

11.Zasah stavby do Uzemi

Stavba nevyvola demolice zadnych objektu.

V prubéhu praci dojde ke kaceni mimolesni zelené, jedna se o kaceni 3 mimolesnich
drevin.

Pfevazné o porostni okraj lesa proménné Sife max. 9 metr se jedna v pfipadé kaceni
lesni zelené. Kaceni bude provedeno celkové na plose 5545 m2. V prostoru navrhované
okruzni kfizovatky se kaceni rozsifi az ke stavajicim nemovitostem obce Zru€ — Senec. Dotkne
se tfi pozemku: 2922/1, 2923/2, 2924 vSechny v katastru Bolevec. Vlastnikem je Statutarni
meésto Plzen.

Investor objedna kaceni jesté pfed zahajenim stavby u vlastnika — SVSMP, odd.
méstské lesy, ktera rovnéz zajisti odklizeni a zpracovani dfevni hmoty, a to v€etné parezu.

12.Naroky stavby na zdroje a jeji potieby

Stavba je bez narokl na vSechny druhy energii, telekomunikaci a vodni hospodarstvi
s vyjimkou malého naroku na elektrickou energii pro objekt vefejného osvétleni.

Z hlediska napojeni na dopravni infrastrukturu budou komunikace v souladu se
souCasnym stavem napojeny na silnici Il. a lll. tfidy, resp. na sit mistnich komunikaci.
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Z hlediska napojeni na technickou infrastrukturu bude stavba v ramci navrhu odvodnéni
napojena na odbocky stavajici kanalizace dle podkladu spravce, do stavajiciho propustku, do
vsaku, do Sachty nebo do vyustniho objektu.

UzZivanim stavby vznikaji odpady z udrZzby vozovky v letnim i zimnim obdobi. Jedna se
o odpady vzniklé pfi €isténi a udrzbé (vozovka, dopravni znaceni, posyp inertnim materialem,
pouziti chemickych rozmrazovacich latek). Jedna se o odpady kategorie O a N, jejichz likvidace
bude probihat v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech ve znéni zakona &.186/2006
Sbh. a 314/2006 Sb.

Jedna se o kategorie odpadui 20 02 02 Zemina a kameny, 20 03 03 Uliéni smetky, 16
07 08 Odpady obsahujici ropné latky, 16 07 09 Odpady obsahujici jiné nebezpecné latky
(zatfidéni podle Katalogu odpadl — vyhl. MZP CR &. 381/2001 Sb. ve znéni vyhlasky 503/2004
Sh.).

Do kategorie nebezpec¢nych odpadu spada z vySe uvedenych pouze odpad ¢. 16 07 08
a 16 07 09, které budou produkovany v malém mnozstvi. Likvidace musi byt provadéna firmou,
opravnénou k likvidaci nebezpecnych odpadu tak, aby byla dodrZzena ustanoveni zakona ¢&.
185/2001 Sb. dopInéna vyhlaskou MZP &. 503/2004 Sb.

Likvidaci veSkerych ostatnich odpadu zajisti plvodce odpadu, tj. spravce komunikace
tak, aby byla dodrZzena ustanoveni zakona &. 185/ 2001 Sb. a platné vyhlasky. Doporucuje se
maximalni vyuziti odpadu k recyklaci.

13.Vliv stavby a provozu na pk, na zdravi a zivotni prostredi

V prabéhu stavby se predpoklada vznik nasledujicich odpadl (zatfidéni podle Katalogu
odpadl — vyhl. MZP CR &. 381/2001 Sb. ve znéni vyhlasky 503/2004 Sb.):

Odpady vznikajici béhem vystavby a provozu dokon&ené stavby:
skupina odpadu

podskupina
katalogové Cislo nazev odpadu kategorie
odpadu
08 ODPADY Z POUZIVANI NATEROVYCH HMOT, LEPIDEL,
TESNICICH MATERIALU A TISKARSKYCH BAREV
08 01 odpady z vyroby zpracovani, distribuce, pouzivani a
odstrariovani barev a laki
08 0112 ostatni barvy a laky @]
(velmi maly objem odpadu bude likvidovan na
mistné prislusné skladce s potfebnym
opravnénim k likvidaci)
15 ODPADNi OBALY
1501 obaly
150101 papirové a lepenkové obaly @]
15 0102 plastové obaly @)
15 0103 drevéné obaly O
(maly objem odpadu bude likvidovan na mistné
pfisluSné skladce s potfebnym opravnénim
k likvidaci)
17 STAVEBNI A DEMOLICNi ODPADY
17 01 beton, cihly, tasky, keramika
17 0101 beton O
(maly objem odpadu bude likvidovan na mistné
pfislusné skladce s potfebnym opravnénim
k likvidaci)
17 02 drevo, sklo, plasty (@]
17 0201 drevo @)
17 0202 sklo o]
17 0203 plast o]
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17 03 asfaltové smési
17 0302 asfalt bez dehtu (Zivicné povrchy vozovek) @]
(asfaltové vrstvy budou rozebrany v asfaltovych
krach a budou pfesunuty na recyklaéni stiedisko
asfaltovych odpad mistné prislusné
s potfebnym opravnénim k recyklaci)

17 04 kovy
17 0405 Zelezo a ocel 0]
17 0411 kabely — zbytky z pfeloZek siti 0]
(maly objem odpadu bude likvidovan na mistné
pFislusné sbérny kovovych odpadu s potfebnym
opravnénim)
17 05 zemina, kameni
17 0504 zemina a kameni @]
(pfebytek  nekontaminované zeminy bude
odvezen na fizenou skladku zeminy a kameni)
17 09 jiné stavebni a demoli¢ni odpady
17 0904 smeésné stavebni a demoli¢ni odpady @]

(maly objem odpadu bude likvidovan na mistné pfislusné skladce
s potfebnym opravnénim k likvidaci)

20 KOMUNALNI ODPADY
2001 sloZzky oddéleného sbéru
20 0101 papir O

(velmi maly objem odpadu bude likvidovan na
mistné prislusné skladce s potfebnym
opravnénim k likvidaci)
2003 ostatni komunalni odpady
20 0301 smeésny komunalini odpad @]
(velmi maly objem odpadu bude likvidovan na
mistné prislusné skladce s potfebnym
opravnénim k likvidaci)

kategorie odpadu: O-ostatni, N-nebezpecny

Likvidaci veskerych ostatnich odpadud zajisti plvodce odpadu, tj. zhotovitel stavby tak,
aby byla dodrzena ustanoveni zakona ¢. 185/2001 Sb. v platném znéni a platné vyhlasky.
Doporucuje se maximalni vyuziti odpadl k recyklaci. Veskeré odpady budou likvidovany na

mistné pfislusné skladce s potfebnym opravnénim k likvidaci.

14.0becné pozadavky na bezpecnost a uzitné vlastnosti

Navrzené feSeni spliuje pozadavky pozarni bezpecnosti, bezpeCnosti provozu na
pozemnich komunikacich, ochrany zdravi a zivotniho prostredi.

15.Dalsi pozadavky

- Uzitné vlastnosti stavby
Uzitné vlastnosti jednotlivych &asti stavby odpovidaji obecné technickym pozadavkim
na stavby z hlediska kapacity, udrzby a Zivotnosti.

- Zajisténi pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace

Stavba v mistech mozného uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace je navrzena v souladu s pozadavky vyhlasky 398/2009 Sb., o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb (mista pro prechazeni, uUpravy
zpevnénych ploch atp.).

- Ochrana stavby pired Skodlivymi ucinky vnéjsSiho prostredi

Stavba je navrzena v parametrech, které jsou odolné proti béznym Gcinkim vnéjSiho
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Silnice 1l/231 - Rekonstrukce ul.28.Fijna Il
Cdst I. — PD DSP dle vyhldsky 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu dokumentace dopravnich staveb

A. Privodni zprdva

prostredi.

- Splnéni pozadavku dotéenych organti
Viz samostatna pfiloha — dokladova ¢ast.
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