


Městský okruh, Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni 

SO 1202 – Estakáda přes inundační území řeky Mže v km 2,723-3,939  PDPS 

 

    

 

Doplněk technické zprávy 

 

Dodatečné informace č.02 

 v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby 
 

Tyto dodatečné informace jsou doplňující přílohou technické zprávy na základě dotazů 
jednotlivých dodavatelů výběrového řízení. Doplňující informace prostupují celou dokumentací 
PDPS a jsou vydány pouze touto přílohou, výkresové přílohy dokumentace nejsou na základě 
dodatečných informací aktualizovány.  

Informace doplňují a zpřesňují parametry a požadavky na provedení stavebního objektu 
v návaznosti na dotazy pro jednotlivé přílohy PDPS 

 

 

Původní text ve výkresových přílohách PDPS 

 

Příloha 03.3, 04.3, 09.3 – pro SO 1202C 

- Pro základové konstrukce pilířů SO 1202C je ve výkresové dokumentaci uváděna třída 
betonů C25/30 (přílohy 03.3, 04.3, 09.3 ) 

Příloha  08., 10. – pro SO 1202A, 1202C 

- Beton základů opěr je uváděn C25/30-XA1 

 

 

Nový text ve výkresových přílohách PDPS 

 

Příloha 03.3, 04.3, 09.3 – pro SO 1202C 

- pro základové konstrukce pilířů SO 1202C se nahrazuje beton třídou C30/37-XA1  

- Tímto se aktualizují výkresové přílohy 03.3, 04.3, 09.3 

 

Příloha  08., 10. – pro SO 1202A, 1202C 

- pro základové konstrukce opěry OP01(1202A) a OP36 (1202C) se nahrazuje beton třídou 
C30/37-XA1 

- Tímto se aktualizují výkresové přílohy 08., 10. 

 

 

 

 

 

V Plzni dne 31.10.2019,    vypracoval Ing. Tomáš Mareš 

 

 

 

 

 


