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Klatovská nemocnice, a.s.        IČ : 26360527
Plzeňská 929, 339 01 Klatovy II

Půdorys 1.PP

Stavební úpravy  v objektu čp.871 - úpravy 
stávajících prostor lékárny a ambulance,
pro přemístění plicních ambulancí

D.1.2.2

SeitenansichtAnsicht von vorne

Draufsicht

Ansicht von vorne Seitenansicht

Isometrie, Schema MEAMAX allgemein

Draufsicht

+-0,00 = 1.NP

-3,250

Seitenansicht

výškově bude upraveno a
nastaveno dle skutečnosti

schema osazení
výškového osazení

A

podezdění parapetu

překlady nadpraží
3 x PSF III / 1250

18
00

90
0

Parapet - vnější Pz plech
shodné provedení se stávajícími
Povrchová úprava - nátěr

B

Okno plastové - bílé (standardní profil) 1500/1200
Jednokřídlé - otevíravé a sklápěcí
Neprůhledné zasklení, termoizolační dvojsklo, U = max 1,1 W/(mK)
Vnitřní sklo "Kůra"
Vnitřní parapet - součást dodávky okna
materiál - homeopal
Barva bílá 

K2

P
01

Vstupní dvoukřídlé dveře 1300/2050 
Průchozí křídlo 900/2050 - pravé, otevíravé 900 / 2050
Kování Koule x klika - nerez
Bezpečnostní zámek FAB
Příprava pro osazení elektromagnetického zámku
Výplň rámu dveří - sendvičová deska - dle návrhu výrobce
s bezpečnostním certifikátem pro vstupní dveře
Tepelný odpor křídla min. RW = 1,1, K/(mK)
Barva bílá

T1, T2, T3, T4
Vnitřní dveře otevíavé plné (pravé / levé)
šířka 700 / 800 / 900 / 1100 - výška 1970
Ocelová standardizovaná zárubeň
Kování dveří - dle stávajících (standard)
Zámek FAB vložka
pro WC - zámek s možností otevření z venku
Barva bílá
Pro ordinace a vyšetřovny musí splňovat požadavky
Rw min 32 dB

600 - 1100

Okno otevíravé - otočné, sklopné 1200 / 900
Zasklení čiré, termoizolační dvojsklo, U = max 1,1 W/(mK)
Sklo neprůhledné - sklo "Kůra" nebo nalepení folie 
Vnitřní parapet - součást dodávky okna
materiál - homeopal
Barva bílá 
vnější strana napojena na "Anglický dvorek" - viz schema
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Legenda místností

Schema osazení 
"anglického" dvorku - Z1 iPL 
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Plocha 

místnosti

(m2)
oz. 

Skladby
Sokly/lišty

Prostor lékárny

 - 001 -
Prostor pro přípravu a úpravu 

léčivých  přípravků
20,82 lino / lep sokl

Kompletní sanační systém na obvodových 

stěných - dutina systém Platón (nopová 

folie s vysokým nopem)

štuková omítka, stávající

 - 002 - Umývárna 7,17 d ker. Dlažba
Kompletní sanační systém na obvodových 

stěných - dutina systém Platón (nopová 

folie s vysokým nopem) + obklad v = 1,8 m

štuková omítka, stávající

 - 003 - Umývárna - sprcha 2,66 d ker. Dlažba
Kompletní sanační systém na obvodových 

stěných - dutina systém Platón (nopová 

folie s vysokým nopem) + obklad v = 2 (1,5) m

štuková omítka, stávající

 - 004 -
Sociální zařízení - WC 

zaměstananci
3,10 d ker. Dlažba stávající bez zásahu štuková omítka, stávající

 - 005 - Úklidová místnost 3,18 d ker. Dlažba stávající bez zásahu štuková omítka, stávající

 - 006 a- Chodba 8,92 d ker. Dlažba omítka štuková - oprava po úpravách štuková omítka, stávající

 - 006 b- Chodba 7,71 d ker. Dlažba omítka štuková - oprava po úpravách štuková omítka, stávající

 - 007 - Šatna, denní místnost zaměstanci 11,16 d lino / lep sokl oprava stávající - min. zásah štuková omítka, stávající

 - 008 - Místnost pro příjem dodávek 10,58 d ker. Dlažba
Kompletní sanační systém na obvodových 

stěných - dutina systém Platón (nopová 

folie s vysokým nopem)

štuková omítka, stávající

 - 009 - Zádveří 4,50 čistící zóna omítka štuková - oprava po úpravách štuková omítka, stávající

Prostor - plicní oddělení

 - 010 - Chodba 9,51 b ker. Dlažba - oprava stávající omítka štuková - oprava po úpravách štuková omítka, stávající

 - 011 - Sklad 9,00 b ker. Dlažba - oprava stávající omítka štuková - oprava po úpravách štuková omítka, stávající

 - 012 - Sklad 14,40 b ker. Dlažba - oprava stávající omítka štuková - oprava po úpravách štuková omítka, stávající

 - 013 - Šatna, denní místnost 13,75 d lino / lep sokl
omítka štuková - oprava po úpravách, 

obklad dle výkresové dokumentace kolem 

zař. předmětů v=1,5 m

štuková omítka, stávající

 - 014 - Sprcha 1,75 d Ker. Dlažba - nová
omítka štuková - oprava po úpravách, 

obklad dle výkresové dokumentace kolem 

zař. předmětů v=2 m

štuková omítka, stávající

 - 015 - Umývárna 2,29 d Ker. Dlažba - nová
omítka štuková - oprava po úpravách, 

obklad dle výkresové dokumentace kolem 

zař. předmětů v=1,5 m

štuková omítka, stávající

 - 016 - WC 1,71 d Ker. Dlažba - nová
omítka štuková - oprava po úpravách, 

obklad dle výkresové dokumentace kolem 

zař. předmětů v=1,5 m

štuková omítka, stávající

 - 017 - Úklidová místnost 1,95 d Ker. Dlažba - nová
omítka štuková - oprava po úpravách, 

obklad dle výkresové dokumentace kolem 

zař. předmětů v=1,5 m

štuková omítka, stávající

 - 018 - Schodiště

Označení 

místnosti 

na výkresu
Účel místnosti Stěny Stropy

Podlaha


