Ing. Cenék Stehlik Rekonstrukce Cervenohradecké ulice I1. 2 Ill. etapa, &4st 2 - oprava

Projekéni a inZenyrska kancelar ulice K Foftovné - DIO

'] Levandulova 619/23, 312 00 Plzefi Dokumentace pro provedeni stavby
3 603 323 213, c.stehlik@centrum.cz Sprava a udrZba silnic Plzefiského kraje, Koterovska 162, Plzef

TECHNICKA ZPRAVA

OBSAH

1. 1dentifikace StaVhY.......ccccci i e 2
11 NAZEV SAVDY ...t s et e sb et s ettt st s see e 2
1.2 Cast projektoVé dOKUMENLACE..............coooveeemeeereeeeereeeeoseseeeseseeressenssseseseseesessessessesesseesene 2
1.3 SHAVEDNIK ..ottt bbb 2
1.4 MISEO STAVDY ...ttt st st s st nseen 2
1.5 StUPERA PIOJEKIU ..ottt ettt sttt es s 2
1.6 PrOJEKEANT.........co et eb s bttt e enes 2

2. Popis navrZeného feSeNi.......c..ccccevceeciiiicee e e 2
2.1 GBI VZEBRY w..ooooeeoveeeeci s es s sttt eeee et s ee et es e eesseeees e e sessassen st seresees 2
2.2 Popis SOUCASNENOD STAVUL........ccovreer s assene 3
2.3 Prehled vychozich POdKIAd ..........ccccueeeiriiieeecetcceeee ettt e nsrsrone 3
3. Stavebné technické FeSeni.........coceieeecierecie e 3
3.1 CASt OPTAVA POVICNU ..ov.cvvereeveieeseeeeeeee e es e sesseeessereseesesees e ssssasesssassssssosessessssasasees 3
311 SIFKOVE USPOFAANT ......ooeevvenncererserioeeeeseeseesesseseresessemesesesssstesssseessseesesessassemseesesseens 3
3.1.2  PHENE SKIONY ......cvererierrereetetenit et cetresss sttt en s sess s ses s aesas s ses s ssnns 4
3.1.3  SMErOVE VEAGNI........ccoerereeieteritrri et sb s as s sas bt bens 4
314 VYBKOVE FESNI.......cucceccicecers ettt bbb b e ben b en s 4
3.1.5  KONSIUKENT VISIVY ..ottt sa s bane 4
316 OAVOANENN ... et b st 4
317 DOPravni ZNAGENH.......ccccu et bbb et sa st sse st et enseane 5

B2 B AS LSO RIVTRYDOA .. ..o e e et 5
© 3.3 SMEBIOVE TESENI. .ttt et b anies 5
= BrhMYPBROVEFOEOR . ...t sttt ee st a s e st en s 5
=K ORSHKEEVOZOVOK . ... e b en ot 5
3.6 OdVOANEN KOMUNIKACE ...ttt 6
3.7  Ochrana a Upravy inZENYISKYCh Siti..........cccoeeeevieiieieieecteeeeeeeeee et 6
4. Nakladani s 0dpady ..........ccccooeiiiiiccieccecc e 6
5. Ochrana zdravi a bezpecnosti pracovnik(l pfi vystavbé .................cccceviierniinnnn 7

Strdnka 1z 8



Ing. Cengék Stehlik Rekonstrukce Cervenchradecké ulice II. a lll. etapa, &ast 2 — oprava
Projekéni a inZenyrska kancelaf ulice K Fortovné - DIO
N A 4 4 Levandulova 619/23, 312 00 Plzef Dokumentace pro provedeni stavby

603 323 213, c.stehlik@centrum.cz Sprava a tdrZba silnic Plzefiského kraje, Koterovska 162, Plzefi

1. Identifikace stavby

1.1 Nazev stavby

Rekonstrukce Cervenohradecké ulice 11. a lll. etapa, &ast 2 — oprava ulice K Foitovné - DIO

1.2  Cast projektové dokumentace

Dopravné inzenyrské opatieni

1.3 Stavebnik

Sprava a udrzba silnic Plzefiského kraje, Koterovska 162, Plzef\

1.4 Misto stavby

Plzen, okres Plzen-mésto, Plzerisky kraj

1.5 Stupen projektu

Projektova dokumentace pro provedeni stavby (DPS)

1.6 Projektant

Ing. Cenék Stehlik, projekéni kancelaf, Levandulova 619/23, 312 00 Plzefi
ZL vydany Magistratem mésta Plzné ev.&. 340500/9398

Autorizovany inZenyr v oboru dopravni stavby pod ¢. 0200220

IC: 11410949

2. Popis navrzeného resSeni

21  Sirsi vztahy

Projektova dokumentace fesi upravu silnice 111/18019a — ulice K Foitovné pro jeji mozné vy-
uziti jako nahradni objizdné trasy pfi uzavirce silnice Ill/ 18016 - Cervenohradecké ulice
v ramci jednotlivych etap jeji rekonstrukce.

Jedna se o Gsek mezi ulici Pod Hospodou v Cerveném Hradku a kfizovatkou se silnici 1/26
v celkové délce 0,836 km.
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Tento usek je s vozovkou $iiky pohybujici se kolem 5,30 m, z &eho Z vyplyva problematické
mijeni autobust MHD a VLD, které v dobé uzavirky Cervenohradecké ulice budou tuto trasu
potfebovat. Povrch vozovky je na hranici Zivotnosti a vyzaduje opravu.

V dopravné inzenyrském opatreni jsou zahrnuty dvé ¢asti Gpravy zminéného lUsecku silnice:

Oprava povrchu vozovky v celém Gseku.

Z diivodu moznosti provadéni v riznych ¢asovych obdobich je dokumentace vnitiné rozdé-
lena se samostatnymi soupisy praci na jednotlivé &asti.

2.2 Popis soucasného stavu

Opravovany usek silnice I11/19019a se nachazi prevazné v extravilanu, v délce 170 lezi
v zastavéné Casti obce. V celém Useku ma extravilanovy priény profil bez obrubnikl, od-
vodnéni silnice je do otevieného prikopu, respektive rigold.

V celé délce tpravy je kryt vozovky z asfaltového betonu, s ¢astymi zavadami:

Priéné trhliny, podélné trhliny, vytluky, mnozstvi starych oprav, propadlé okraje vozovky .
Tloustky asfaltovych vrstev byly zjistény vyvrty a pohybuji se v rozsahu od 70 do 95 mm.
Bylo provedeno stanoveni mnozstvi PAU v asfaltovych smésich a zjisténé hodnoty zarazuji
odfrézovanou hmotu jako znouvuziskanou asfaltovou smés tfidy ZAS T1 dle Vyhlasky
130/2019 Sb., tedy recyklovatelnou. Zprava o stanoveni je pfilohou této technické zpravy.

2.3 Piehled vychozich podkladu

polohopisné a vySkopisné zaméfeni
stanoveni mnozstvi PAU v asfaltovych smésich
vizudlni prohlidka stavby

3. Stavebné technické rFeseni

3.1 Cast oprava povrchu
3.1.1 Sifkové uspoFadani

Navrh Sifkového usporadani vychazi ze stavajiciho stavu.
Sitky vozovky zUstanou stavajici, Uprava bude provedena v rozsahu stavajiciho zpevnéni
vozovky silnice.
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Sitka vozovky viz situace a vzorové priéné profily.

3.1.2 Pricné sklony

Pfiény sklon vozovky zlstane zachovan stavajici vzhledem k charakteru opravy.

3.1.3 Smérové vedeni

Smérové vedeni silnice 111/18019a zistava zachovano.

3.1.4 Vyskové reSeni

Niveleta vozovky z(stane stavajici s ohledem na pouhou vyménu krytové vrstvy.

3.1.5 Konstrukéni vrstvy

Oprava povrchu vozovky:

Frézovani 40 mm
Spojovaci postiik PS-EP CSN 73 6129 0,5 kg/m?
Asfaltovy beton ACO 11 CSN EN 13 108-1 50 mm
Vyrovnavky sfaltovy beton ACL22S CSN EN 13 108-1 40 mm

Oprava zbylych trhlin podle TP 115
Po odfrézovani krytu bude provedena prohlidka celého Gseku vzhledem k vyskytu trhiin.

Oprava trhlin bude provadéna s vyuzitim netkané textilie pfilepené asfaltovou emulzi nebo
modifikovanym asfaltem.
Na radné ocistény odfrézovany povrch se provede postiik kationaktivni modifikovanou asf.
emulzi aby mnozstvi asfaltu po vystépeni &inilo 1,1 kg/m2. Pfed provadénim postiiku se
vSechny trhliny uprav jednim z nasledujich zpasobi:
a. pomoci kotou¢e nebo frézky se trhliny profiznou, vydgisti, a vytvofené komurky se zali-
ji pruznou zalivkovou hmotou.
b. Pomoci horkovzdudného zafizeni se trhliny vy€isti, nahfeji a nasledné zaliji pruznou
asf. zalivkou.
Na takto pfipraveny se do postiiku polozi rovhob&zné s podélnou osou vozovky pasy netka-
né geotextilie s pfesahem min. 500 mm a rfadné se pfitladi valetkem. Pokladka textilie se
provadi tésné pfed finiSerem — pfipadné zahyby odstranit. Timto je provedena pfiprava pro
pokladku hutnénych asfaltovych smési.
Nezpevnéné krajnice budou dosypany R-materidlem ziskanym z frézovani.

3.1.6 Odvodnéni

Zustane stavajici, bez Upravy.
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3.1.7 Dopravni znaéeni

Svislé trvalé dopravni znaceni komunikace bude zachovano. Vodorovné dopravni znaéeni
bude provedeno dle situace v provedeni nastfikem barvou.

Vodorovné znaceni bude provadéno dle TP 133 — Zasady pro vodorovné dopravni znaéeni
na PK.

Stavba bude provadéna za Upiné uzavirky provozu. Znacky dopravniho opatieni budou veli-
kosti zakladni, povrchova Uprava retroreflexni.

i s > _r I
4-%- ~ G”t-ul rﬂwe#-

Mista lokalniho rozsifeni pfi¢ného profilu vozovky jsou feSena jako vyhybny, jejich umisténi
vychazelo ze soufasného vyskového vedeni nivelety silnice a pozice vySkovych lomu
s horizonty. Z tohoto hlediska jsou navrzeny ¢étyfi vyhybny, které zaijistuji bezpeény rozhled
pro rozhodnuti pii mijeni autobusti linek MHD a VLD. Tato Uprava je do¢asné po dobu vy-
staby jednotlivych etap rekonstrukce Cervenohradecké ulice, pfedpoklada se na dobu né&ko-
lika let.

3.3—Smérové-fesent

V8echny vyhybny jsou v pifimé, délka vyhyben je 15 m, délka rozsifovacich klin( je 10 m.

- fwx s
- 3.4 Vyskové feSeni

Vyskovy pribéh spole¢né stezky je uréen vySkami zejména souéasného terénu a vyskou
napojeni na soucasnou silnici 111/18019a.

—3.5——Konstrukce vozovek -

Soudasny povrch navazujici vozovky z asfaltového betonu bude odfrézovan v §ifce 600 mm
a tloustce 50 mm a znovu dopinén odpovidajici vrstvou z asfaltového betonu.
Konstrukce vozovky silnice 111/18019a

Asfaltovy beton ACO 11 CSNEN 13 108-1 | 40 mm
Spojovaci postik PS-EP CSN 73 6129 0,25 kg/m?
Asfaltovy beton ACL 16+ CSNEN 13 108-1 | 50 mm
Spojovaci postiik PS-EP CSN 73 6129 0,25 kg/m?
Asfaltovy beton podkladni ACP 22+ CSNEN 13 108-1 | 70 mm
Mechanicky zpevnéné kamenivo MzZK CSN 73 6126-1 170 mm
Edef,2 = 80 MPa

Sterkodrt 0/63 | 8D | €SN 73 6126-1 200 mm
Edef,2 = 45 MPa
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Celkem 530 mm

Plochy se zeleni jsou chumusovany — ornice v tloustce 100 mm a osety travnim semenem —
luéni smés 2,5 kg/m?.

Vsechny pracovni spary budou profiznuty s pfesahem asfaltovych vrstev min. 300 mm do
stavajici vozovky a zality modifikovanou zalivkovou hmotou.

Vzorové pfi€éné fezy skladby konstrukci jsou uvedeny v pfiloze 5. Vzorové pfiéné fezy".

‘Pozaduje se dodrZeni navrhovych parametrll a splnéni podminek dle CSN 73 6114, CSN 73
6121, TP 170, TKP 5, TKP 7, TKP 9.

Na jednotlivé vrstvy bude pouzit material a provedena pokladka podle uvedenych CSN a
b&hem praci budou provedeny zkousky zhutnéni plané a podkladnich vrstev. Obrusna vrstva
bude spliiovat poZzadavky na rovinnost povrchu dle uvedené CSN.

v s " rg

Odvodnéni novych ploch je zachovano puvodni do souéasnych pfikopl. V misté rozs§ifeni
vozovky, kde dojde k éasteénému zasypani prikopu, jsou do pfikopu osazeny betonové trou-
by jako zatrubnéni piikopu.

Budou osazeny betonové hrdlové trouby DN 600 mm do betonového loZze, obsypané pu-
vodnim materialem. Cela propustku jsou zkosena, vtokova a vytokova &ast je okolo trouby a
1,0 m od konce trouby opatfena dlazbou z lomového kamene do loZe z betonu a vysparova-
nou cementovou maltou.

3.7 Ochrana a apravy inzenyrskych siti

Stavba nezasahuje ochranna pasma zadnych inzenyrskych siti.

4. Nakladani s odpady

Jedna se odpady, které vzniknou b&hem vystavby. Stavba sama po jejim dokon&eni zadné
odpady produkovat nebude.

Odfrézovany asfaltovy material bude odkoupen zhotovitelem stavby pro recyklaci a dal$i
vyuziti.

Zatiidéni odpadu podle vyhlagky Ministerstva ZP &. 93/2016 Sb. ze dne 23. 3. 2016, ktera je
soucasti Zakona €. 185/2001 sb. o odpadech, kterou se vyhlasuje Katalog odpad(i:
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Druh odpadu Kéd Kategorie | Nakladani
Zemina a kameni 17 05 04 0] A
Beton, keramické vyrobky 17 01 07 0] B,C
Drevo, sklo, plasty 17 02 01-03 0 C
Méd, bronz, mosaz 17 04 01 0 Cc
Hlinik 17 04 02 0O Cc
Zelezo, ocel 17 04 05 0 C
Kabely 17 04 11 O B,.C
Jiné stavebni a demoliéni odpady 17 09 04 0 B,C

Nakladani: A

B

C

— fizena skladka

— rozprostfeni ve stavebnim pruhu, obsyp objektu
— fizena skladka

- pfednostné se pouziji pro recyklaci

Likvidace kategorie ,0“ se pfedpoklada na fizené skladce (prfedpoklad vzdalenosti 5 km),
kromé Ziviénych vrstev, které budou pfedany objednateli. Pfi provozu Zzadné odpady vznikat

nebudou.

5. Ochrana zdravi a bezpeénosti pracovnik pfi vystavbé

Pfi stavebnich pracich nutno dodrzovat platné predpisy, jedna se zejména:

1. vyhladka €. 591/2006 Sb. o blizSich miniméinich poZadavcich na bezpeénost a

ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

2. Nafizeni vlady &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zamést-

nanct pfi praci

3. nafizeni vlady €. 148/2006 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U&inky hluku a vib-

raci

4. CSN 73 0532 Akustika — Ochrana proti hluku v budovach a souvisici akustické viast-
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nosti stavebnich vyrobk( — pozadavky.

o

CSN ISO 3864 (018010) bezpeénostni barvy a bezpe&nostni znatky.

6. nafizeni vliady &. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky poskyto-
vani osobnich ochrannych pracovnich prostiedkl, mycich, &isticich a dezinfekénich
prostiedk.

7. nafizeni vlady &. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliz§i pozadavky na bezpeény pro-
voz a pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroji a naradi.

8. nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpectnostnich
znacek a zavedeni signall.

Dale nutno zddraznit potfebu dodrzovani bezpeénostnich pfedpistl pfi provadéni zemnich a
bouracich praci, pii zdvihani bfemen a pfi pracich s elektrickymi nastroji a zafizenimi event.
pfi praci pod vysokym napétim.

Na jednotlivé prace je mozno nasazovat pouze pracovniky, ktefi jsou fadné vyskoleni a jsou
pouéeni o pfisludnych bezpeénostnich predpisech.

Pfed zahajenim praci je nutno zhotovitelem stavby ovéfit stav inzenyrskych siti, sité vytycit a
prace provadét tak, aby nedoslo k naruseni nebo zasahu do té&chto siti. Polohu siti nutno
ovéfit kopanymi sondami. Vyty€eni prabéhu inZ. siti zaji$tuje pfimy zhotovitel stavebnich
praci. Jakykoliv zasah do inzenyrskych siti je nutno pfedem dohodnout se spravcem, za je-
hoz dozoru budou prace realizovany.
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