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STÁVAJÍCÍ STAV

Hala dílny 1 slouží pro opravy zemědělské techniky, nákladních a osobních automobilů. Jsou zde umístěny zvedáky pro osobní automobily. Přístup do haly je dveřmi ve fasádě o velikosti cca š.4 x v.5 m.  Stávající podlaha je značně dožilá, povrch se drolí, místy je spravovaná. Podlaha je bez hydroizolace. Stávající betonová vrstva je tloušťky v rozmezí 80-130 mm přímo na rostlém terénu. Při výstavbě schodiště do 2.NP byly prováděny přes tuto podlahu otvory pro 2 patky pod sloupy schodiště.

NAVRŽENÝ STAV


Bude odstraněna vyžilá nášlapná vrstva podlahy a dále rostlý terén na úroveň –500 mm pod úroveň stávající podlahy. Dále bude provedena podkladní vrstva ze štěrku frakce 32-63 mm v tloušťce 250 mm se zhutněním, dále bude provedena vrstva ze zaválcované štěrkodrtě v tloušťce 80 mm. 


Na tuto vrstvu bude provedena hydroizolace ze svařované folie PE tloušťky 1,2 mm. Na tuto vrstvu bude po montáži celoobvodové dilatace tl.5 mm provedena únosná vrchní vrstva z drátkobetonu C25/30 XC1 CEM I přímo z mixu. Armatura desky – drátkobeton ztužení HE 50/1,0 – 20 kg/m3. Dilatace budou provedeny jako dodatečně řezané v rastru max. 6x6 m – viz schéma ve výkresové části. Řez proveden v hloubce cca 1/3 tl. desky. Dilatace budou ucpány mirelonovým provazcem a zality polyuretanovým nebo bytulenovým tmelem. Povrch bude vytvrzen otěruvzdorným vsypem (cca 2 kg/m2) a nebude ošetřen lakem. 


Veškeré betonážní a související práce budou prováděny dle technologických předpisů výrobce a dodavatele, budou dodržovány předpisy o bezpečnosti práce a o ochraně zdraví.


Likvidace odpadů (zeminy a betonu) bude prováděna v souladu s příslušnými platnými předpisy.








Vypracoval:   Ing. Jiří LEJSEK
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POHLED NA STÁVAJÍCÍ PODLAHU U VSTUPU
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POHLED NA STÁVAJÍCÍ PODLAHU U ZVEDÁKŮ AUTOMOBILŮ

[image: image3.jpg]



POHLED NA STÁVAJÍCÍ PODLAHU U NOVÉHO SCHODIŠTĚ
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POHLED NA PATKU NOVÉHO SCHODIŠTĚ S PROFILEM STÁVAJÍCÍ PODLAHY

PAGE  
4
OBJEKT DÍLNY 1 V AREÁLU SOŠ a SOU, U KAPLIČKY 761/II,  SUŠICE
 

NÁVRH OPRAVY PODLAHY HALY PRO ODBORNÝ VÝCVIK

1.TECHNICKÁ ZPRÁVA

