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P7 - PODLAHA 3.NP (strojovna, vzduchotechnika)
nášlapná vrstva  - keramická dlažba na lepidlo    15 mm
systémová deska pro podlahové topení  s anhydritovým potěrem 75 mm
parozábrana
podlahový polystyren        60 mm
železobetonový duƟnový panel      250 mm
prostor pro vedení instalací      500 mm
kazetový podhled 600x600 mm      13 mm 
Celkem         913 mm
P8 - PODLAHA 3.NP (terasa)
nášlapná vrstva  - keramická dlažba na terče    20 mm
vzduchová mezera, terče      150 mm
železobetonový duƟnový panel      250 mm
Celkem         420 mm
P9 - ZÁMKOVÁ DLAŽBA
betonová dlažba       80 mm
kladecí vrstva frakce 4-8 mm      30 mm
štěrkopískový podsyp frakce 8-16 mm     50 mm
štěrkopískový podsyp frakce 0-63 mm     100 mm
Celkem         260 mm
P10 - ASFALTOVÁ PLOCHA
asfaltový beton střednězrnný ACO 11 (asf. beton pro obrusné vrstvy)  60 mm
spojovací postřik      
obalované kamenivo ACP 16 (asf. beton pro podkladní vrstvy)  70 mm
infiltrační postřik asfaltový     
mechanicky zpevněné kamenivo MZK     200 mm
štěrkodrť 0-32        250 mm
pláň upravená a zhutněná Edef,2 = 45 MPa
Celkem         580 mm


